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Projektant:
Zakres lmie_ i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data | Podpis
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cieplnych, s
Technologia | Mgrinz. Grzegorz Banaszewski wentylacyjnych, MAZ/0500/POOS/06 | 05.2021 |
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), Zze niniejszy projekt

budowlany

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granicy dziatek prywatnych
w ul. Sowiej w miejscowoséci Bobrowiec, gmina Piaseczno”

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

Podpis projektanta /

gazowycl

mgr inz. Grzego--.—;‘% gZewsKki

Upr. bud. do proj. i kit {inymil qu
ograniczefi W s| / w zakresie
sieci, instalgaffT ur: tylacyjnych

Podpis sprawdzajqc%;o
inz A ka
mgr inz. EWS
| |pr)wnll‘_!l|.\ Tridd 57} d0 proje ktow l= a bez ogramcw‘l

wodogiggo R
Nr ewid. bmz,fl:“ﬁﬂw )usm

mgr inz. Grzegorz Banaszewski

Nr MAZJGULITT UWOSIE

mgr inz. Ewa Banaszewska
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sygn: akt. MAZ/7131/ 486 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péfn. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane |
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Michal Banaszewski
magister inZynier
urodzony dnia 20 listopada 1977 roku w Warszawie , syn Antoniego

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0500/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE ;
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art., 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technioznych w budownictwie stanowi wpis do contralnego rejestry, prowadzonego preez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby TnZynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej Mazowieekicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad Orzckajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Churska
3/ mgr inz, Krzysztof Booss

PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0.
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M POLSKA
7
_ L NZYMIERCW

| BUDCHKILIWA

Zaswiadczenie
o numerie werpfiacyjnpm:

MAZ-L\WS-IMHLD *

Pan GRZEGORZ BANASZEWSKE o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0268/07

fest cionkiem Mazowieckiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoici cywilne;.
Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 20721-03-01 do 2022-02-28.

Zaswisdezenie stale wypsneroiwane aleldronicznie | opatizone beipiecinym podpisem lektronicznyim weryfikovanym przy pomocy waineso kwalifowahego certyfikatu w dniu
2021-03-08 rolas przex:

Roman Lufis, Fraewvodnicigcy Rady Mizevisch ] Ohregove] by Infynizriw Budsunictva.

[sgrenie s $ it 2 artewy s onie 42 wirednia 2001 1.7 podpirie exitronicanym (Dr U. 2038 Nr 430 poz. £493] cane w pasac 2 eitran cIne, ¢ patT piecanyen poaitem bamm weryt ym prey
pomacy weinegp b lowntso cemtyfiketis 5§ rOWNCWiTe POC WIgRdem SEUTIOW prWTTEh CakumEntem spstrsany gpaET wikknargayi)
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sygn. aki, MAZ/7131/ 124 /1L /S Warszawa, dnia 20 czerwea 201 | T,

DECYZJA

Na podstawic arl, 11 nse 1 iart, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawaodowyceh
architekitw, inzynictdw budowniotwa oraz nchanistow (DU 2 2001 v Nr 5 poz. 42 2 pozn. zm.d, art. |2 ust, |
pkt 35, st 3, art 13 ust. | pkt [, st 4 art, 14 ust, 1 pkt 4 istawy 7 duia 7 lipea 1994 1 Priwo budowelane
(tekst jediu: Dzl) 2 2006 1. Ne 156 poz. 118 2 podn, am) oraz § 11 oust | opke 10§ 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Minista Transporiu i Budownictwa z doin 28 kwietiu 2006 ¢ w sprowie simodzieliyeh funkeji
technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadajc
Pani Ewic Monice Banaszewskicj
magister inzynier
urodzonej dnia 15 stycznia 1982 roku w m. Mokobody, cérce Fugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0225/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Szezepdlowy zalres uprawnicn

I. Na moey art, 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZe] wymieniony specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig
podsiawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techaicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 516.

{I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie, niniejsze
uprawnicnia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
rini¢jsze uprawnicnia stanowiy podstawg do:

projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyine, z doborem wlasciwych urzadzei w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych finkeji
technicziych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwey izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednicewem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr ink. Krzysztof Booss

Olrzymujg:
. Pani [7wa Monika Banuszewska
ul. Kabanska 4 m, 1]
03-949 Warszawa
- Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
R |

[ 5]
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ABZ-ENW-SZI *

Pani EWA MONIKA BANASZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0509/11

adres zamieszkania ul. KUBANSKA 4 m. 11, 03-949 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padplsaml wiasnorgcznyml.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wladczeniu moina sprawdzlé 2a pomocq numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Cel opracowania stanowi projekt budowlany kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Piaseczno
i obejmuje rozwigzania instalacyjno-inzynieryjne w zakresie zewnetrznej sieci kanalizacji

sanitarnej.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do
granicy dziatek prywatnych w czesci ul. Sowiej w miejscowosci Bobrowiec w gminie Piaseczno.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

—  Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej oraz przytgczy nr 101/K/21/MCH z dn.
01.02.2021r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Piasecznie
Sp.zo.0,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak pisma
UiA.6727.1765.2020.KT-1 z dn. 30.09.2020r., wydanym przez Urzad Miasta i gminy
Piaseczno.

— Dokumentacja geotechniczna z dn. 12.2007 r. wykonana przez firmg INKOM Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Biatymstoku, ul.
Sienkiewicza 55 A,

- Zgoda wiasciciel dziatki nr 144/15 obreb Bobrowiec, na zaprojektowanie, wybudowanie
i przyszta eksploatacje sieci kanalizacji sanitarne;j

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

—  Protokét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.502.2020 z dn. 29.01.2021r.

— Decyzja nr 128 z dnia 23.05.2021 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi publicznej
urzadzen infrastruktury technicznej — kanalizacji sanitarnej

—  Pismo znak GGG.6847.28.2021.AH.1 z dnia 30.04.2021 w sprawie wyrazenia zgody na
umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na dziaice nr 152/2 potozonej w Bobrowcu
wraz z zatgcznikiem

— Pismo znak GGG.6847.28.2021.AH.2 z dnia 30.04.2021 w sprawie wyrazenia zgody na
umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na dziatce nr 153/8 potozonej w Bobrowcu
wraz z zatgcznikiem

~  Wizje lokaine w terenie.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w czesci ul. Sowiej w miejscowosci Bobrowiec
w gminie Piaseczno. Trase kanatu grawitacyjnego poprowadzono w drodze bedacej wtasnosciag
Gminy Piaseczno oraz w terenie prywatnym. Inwestycja zlokalizowana bedzie na nizej
wymienionych dziatkach:

152/2, 153/8, 144/14, 115 - obreb 0005 — wtasnos$¢ gminy Piaseczno;
144/15 - obreb 0005 — wtasnoéé prywatna

1.4. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Kanalizacija grawitacyjna

— Kanaty grawitacyjne DN200 z PVC-U klasa S, L=139,5m, zagt. 2,05-3,13m,
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- Przytgcza grawitacyjne DN160 z PVC-U klasa S, L=24,9m,
—  Studzienki rewizyjne betonowe prefabrykowane DN1200 mm — szt. 1
Studzienki rewizyjna prefabrykowane DN425 mm — szt. 11

taczna diugos¢ projektowanej kanalizacji, objetej niniejszym wnioskiem na pozwolenie na
budowe wynosi L=164,4m.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz odej$ciami do granicy dziatek,
zlokalizowanych w czesci ul. Sowiej w miejscowosci Bobrowiec w Gminie Piaseczno.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji usytuowany jest w potudniowo-wschodniej czgsci miejscowoéci Bobrowiec,
obejmujacy czes¢ ul. Sowiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gtéwna. Jest to teren o $rednim
uzbrojeniu podziemnym jak i nadziemnym tj. sie¢ wodociagowa DN110, gazowa DN40 i DN25,
kanalizacji deszczowej DN315, kable energetyczne i teletechniczne, stupy elektryczne
i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz punkt osnowy geodezyjnej. Na projektowanym
obszarze wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca. Kanalizacja
prowadzona bedzie w obrebie istniejgcych drég gminnych (ulice o nawierzchni utwardzonej

i asfaltowej — rejon skrzyzowania) oraz po dziatce prywatnej, za zgoda jej wtasciciela.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana infrastruktura znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Bobrowiec na terenie gminy Piaseczno.
Trase kanalizacji ustalono bazujac na wskazaniach wynikajgcych z ww. planu. Kanalizacja
sanitarna zlokalizowana jest w obrebie tras komunikacyjnych tj. terenéw ulic lokalnych,
dojazdowych oraz wewnetrznych (cze$é ul. Sowiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gtéwng) oraz
na dziafce prywatne;j.

Scieki z budynkéw znajdujgcych sie przy czesci ulicy Sowiej odprowadzane bedg do
projektowanego kanatu DN200 i dalej do istn. kanatu grawitacyjnego DN315 w ul. Gtoéwne;.
Kanalizacja prowadzona jest w obrebie istniejgcych tras komunikacyjnych (jezdni, poboczy),
czesciowo po terenie prywatnym, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— Kanaty grawitacyjne ok. 32,0m?
— Studzienki rewizyjne i inspekcyjne ok. 3,0m?
t gczna powierzchnia zajmowanej inwestycji wynosi okoto 35,0 m?.

2.5. WIELKOSC MAS ZIEMNYCH | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA

Wielko$¢ mas ziemnych powstata w wyniku lokalizowania kanatéw, zabudowania studni
rewizyjnych, wykonania obsypki i zasypki przewodow wynosi okoto 400m?®. Nadmiar mas
ziemnych zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z ustawg
o odpadach.

2.6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAG.
PRZESTRZENNEGO
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Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jak
réwniez nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatki znajdujg sie poza Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

2.7.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy.
2.8. INFORMACJA O ISTN. | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem proekologicznym, ktére przyczyni sie do poprawy
ochrony $rodowiska, gtéwnie poprzez umozliwienie likwidacji szamb i tym samym
wyeliminowanie infiltracji nieoczyszczonych sciekéw do gruntu.

Nieznaczna ucigzliwo$¢é zamierzenia inwestycyjnego wystapi jedynie w trakcie jego realizacji.
Ucigzliwo$¢ ta bedzie zwigzana gtéwnie z hatasem i wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, wzmozonym ruchem pojazdéw budowy oraz tymczasowymi zmianami
w dotychczasowej organizacji ruchu i ustapi wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. W celu
ograniczenia hatasu, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w porze dziennej,
uzywajgc wytacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym, posiadajgcego wysokiej jakosci
ttumiki w silnikach spalinowych oraz posiadajgcego ostony akustyczne. W czasie prowadzenia
rob6t Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje robdt z zastosowaniem sprawnego
technicznie sprzetu mechanicznego. Maszyny i sprzet uzywany w trakcie prowadzenia prac
powinny byé wykorzystane tak, aby nie stanowity zrédta zanieczyszczenia $Srodowiska,
a ewentualne uzupetnianie paliwa czy drobne naprawy Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania na wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu. Zrealizowany obiekt budowlany
bedzie dla $rodowiska neutralny, gdyz materialy zastosowane do budowy kanalizacji oraz
rozwigzania techniczne potgczen rur gwarantujg ich petng szczelnos¢, a w trakcie bezawaryjnej
eksploatacji projektowanej kanalizacji nie przewiduje sie powstawania zadnych odpadéw.
W sytuacjach awaryjnych skutkujacych zanieczyszczeniem gruntu nalezy natychmiast podjaé
dziatania zabezpieczajace przed przeniknieciem zanieczyszczen do woéd podziemnych,
a zanieczyszczony grunt nalezy zebraé i przekazaé do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.
Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ochrone zieleni, w szczegolnosci nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa rosngce w poblizu prowadzonych prac poprzez
ostoniecie pni. Ostoniete korzenie drzew zabezpiecza¢ przed przesuszeniem. Nie dopuszcza
sie skiadowania materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw budowlanych pod koronami
drzew. Jezeli roslinno$¢é, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze.

Wykopy powinny by¢ stale monitorowane pod wzgledem wystepowania ptazéw. W razie
koniecznosci ptazy powinny by¢ przeniesione w bezpieczne miejsce, zgodnie ze stosownym
zezwoleniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

2.9. INNE DANE
2.7.1 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji zostaty

scharakteryzowane na podstawie badain zamieszczonych w dokumentacji badan podtoza
gruntowego opracowanej przez firme INKOM Sp. z o.0. Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Biatymstoku w grudniu 2007r..

Budowe geologiczng rozpoznano na podstawie jednego wiercenia wykonanego w rejonie ul.
Sowiej do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. W podtozu opisywanego terenu stwierdzono, iz
pod warstwg ciemnoszarej gleby stanowigcej humus zalegajgcej do gtebokosci 0,5 m p.p.t.
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wystepuja grunty niespoiste w postaci piasku drobnego, ponizej ktérego wystepujg utwory mato
i Srednio spoiste tj. piasek gliniasty, a pod nim warstwa zwieztej gliny.

Na podstawie wynikéw prac geologicznych w podtozu badanego terenu wydzielono cztery
warstwy geotechniczne:

- warstwa | — gleba ciemnoszara, humus do gtebokosci 0,5m p.p.t.;

- warstwa Il — piaski drobne, do gtebokosci 1,2m p.p.t.;

- warstwa lll — piaski gliniaste, do gtebokosci 1,7m p.p.t.,

- warstwa IV - glina zwiezta do gtebokosci 3,0m p.p.t. o stopniu plastycznoéci I = 0,00 + 0,45.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych warstw nalezy uznac za
nosne.

W czasie prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym, natomiast wystapity sgczenia $rodglinne. Istniejace warunki gruntowo — wodne
pozwalajg na bezposrednie utozenie projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
128 poz. 839) oraz na podstawie opracowanej dokumentacii geotechnicznej przez firme INKOM
Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycii Komunalnych w Biatymstoku,
warunki gruntowo - wodne w rejonie wykonanego otworu sa proste i zaliczaja sie do | kategorii
geotechnicznej.

2.7.3 Zielen

Trasa kanalizacji zostata zaprojektowana w sposéb ograniczajgcy koniecznos¢ wycinki
istniejgcego drzewostanu. Drzewa w bliskim sasiedztwie wykonywanej inwestycji zostana
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez ostoniecie pnia drzewa. W obrebie drzew roboty
nalezy prowadzi¢ recznie metoda podkopu lub przecisku bez naruszenia bryty korzeniowej.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1.  KANALIZACJA GRAWITACYJNA

3.1.1. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Scieki z posesiji zlokalizowanych przy ulicy Sowiej odprowadzane beda do projektowanego
kanatu grawitacyjnego DN200 umieszczonego wzdtuz ulicy, a nastepnie do istniejgcego kanatu
grawitacyjnego DN315 w ul. Gtéwne;.

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana z zastosowaniem mieszanej technologii
wykonania poszczegdélnych odcinkéw kanatéw tj.: tradycyjna metodg w wykopie otwartym oraz
metoda bezwykopowa.

Zatozono wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w ul. Sowiej metodg tradycyjng w wykopie
otwartym. Przyjeto, ze szeroko$¢ wykopu w $wietle szalowania powinna by¢ wigksza o 0,3m
z kazdej strony rury liczac od zewnetrznej Scianki rury, przyjeto min. szerokos§¢ 1,0m
z lokalnymi poszerzeniami (do 2,5m) pod studzienki rewizyjne, a Sciany wykopdéw zostana
zabezpieczone przestawnymi szalunkami systemowymi.

Metode bezwykopowg, bez naruszenia nawierzchni przewiduje sie w obrebie skrzyzowania z ul.
Gtowng. Technologia wykonania przewoddéw zalezna bedzie od parku maszynowego, ktérym bedzie
dysponowat wykonawca robét oraz od jego do$wiadczenia.
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Odejécia boczne zostang wykonane do granicy dziatek prywatnych i zaslepione korkiem.
Podtgczenie $ciekow na terenie posesji prywatnych, na odcinku od granicy dziatki do budynku lub
istniejgcego przytgcza na terenie posesji, zostanie wykonane przez wtasciciela i na jego wiasny
koszt.

Potaczenia sieci ulicznej z odejéciami do posesji nalezy wykona¢ nastepujgco:
- do studzienek rewizyjnych DN1200 — projektowane wtgczenie ,08 wigczenia w 0$ kanatu”,
- do studzienek inspekcyjnych DN425 — projektowane wiaczenie In situ lub ,08 wigczenia
w o$ kanatu”.

Zmiany kierunkow i spadkow kanatéw gtownych realizowane bedg za pomocay studzienek
rewizyjnych DN425 wykonanych z kregdéw betonowych.

3.1.2. Materiat rur kanalizacyjnych

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S, SN8 kN/m? o $rednicy
DN200 o dtugosci L=139,5m wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 i taczonych na
uszczelki gumowe.

Minimalny spadek uktadania rur: DN200 — 5%o, DN160 — 15%o0 - 35%o,

Odgatezienia boczne do posesji prywatnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy
S o $ciance litej SN8KN/m? i $rednicy DN160 tgczonych na uszczelki gumowe.

3.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne DN1200 prefabrykowane betonowe projektuje sie wg PN-EN 1917:2004
i PN-EN 13369 fgczone na uszczelki gumowe sktadajace sie z nastepujgcych elementow:

-~ dolna cze$¢ studni wykonana, jako prefabrykat, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur. Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke do potaczen z kregami
goérnymi,

— kregi ze zintegrowang uszczelka,

— piyta pokrywowa z otworem na wtaz,

—~ dla studni o gtebokosci powyzej 3,0m ptyta pokrywowa posrednia i komin z kregéw o
$rednicy DN80O,

— kineta wykonana z betonu C20/25-W8,

— pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) do regulacji o wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

— pierscienie odcigzajgce o wysokosci 25 cm,

— wlaz zeliwny @600 z pokrywag z wypetnieniem betonowym z zamknigciem ryglowym
typu ciezkiego w drogach o nosnosci 40T (klasy D), na terenach zielonych wiazy
o nosnoséci 12,5T (klasy B) wg PN-EN 124:2000.

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym, co 25¢cm,

Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C-35/45 wg PN-EN 206-1 wodoszczelnego W8 ze
zbrojeniem montazowym.

W celu zamontowania kanatow w dolnej czesci studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie
ksztattki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez sciane).

Studnie ustawi¢ na podtozu z piasku o grubosci 15cm zageszczonym do wspédtczynnika 95%
ZPPr (dla gruntéw spoistych podtozu zwirowym grubosci 15cm) i podbudowie betonowe;j.
Kanaly i studzienki nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowga” producenta rur i studzienek.

Studzienki inspekcyjne D425 - studzienka niewtazowa wykonana z tworzyw sztucznych
o wewnetrznej srednicy komina min. 425mm.
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Studzienka inspekcyjna sktada sie z:
- prefabrykowanej podstawy z PP z wyprofilowang kineta,
— rury karbowanej PP o minimalnej $rednicy wewnetrznej komina @425mm,
— zwienczenia: betonowego pierscienia odcigzajacego, teleskopowego adapteru do wtazu
i wtazu Zeliwnego z wypetnieniem betonowym i zamknieciem, o nosnoéci 40T (klasy D)
przymocowanego za pomocg $rub do adapteru.
Studzienke z tworzyw sztucznych w gruntach spoistych uktadaé¢ na warstwie 5-10 cm
niezageszczonej podsypki piaskowej stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Montaz
prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazu producenta”

3.2. ROBOTY TOWARZYSZACE

- Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robdt istniejgcego uzbrojenia podziemnego
w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang kanalizacjg, zaréwno naniesionych jak
i nieujawnionych na mapach zasadniczych do celéw projektowych,

— Ustawienie wszystkich znakéw drogowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,

— Odwodnienie wykopbéw w czasie budowy.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne prowadzone bedg mechanicznie i recznie. Roboty budowlane prowadzone bedg
w technologii wykopéw otwartych, waskoprzestrzennych, szalowanych dostgpnymi na rynku
systemami szalunkowymi. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 80%
mechanicznie i 20% recznie). Przewiduje sie czesciowg - okoto 50% wywozke urobku, 50%
urobku na odkiad. Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym
zakresie lub ustali z Inwestorem. Wykopy w obrebie istniejacego uzbrojenia oraz 20cm pod
projektowang rzedng dna wykopu wykonywane beda recznie, bezposrednio przed utozeniem
rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego Po ufozeniu przewodow wydobyty
grunt moze zosta¢ ponownie wbudowany z zachowaniem zasad zageszczania gruntu. Po
wykonaniu prac ziemnych cato$¢ terenu zostanie przywrécona do stanu istniejgcego.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robot nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywaé roboty ziemne. Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych zgodnie
z przepisami oznakowaé i zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatta koloru zoéttego
zapalone od zmierzchu do switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805:2002 — ,Zaopatrzenie w wodg.
Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbiér robét
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN:EN-1610:2002 ,Kanalizacja --
Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze”’. Nie nalezy wykonywac
wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna¢ od najnizszego punktu.

Na odcinkach przewodéw zlokalizowanych pod jezdnia, nalezy uzyska¢ stopief zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami wtasciciela drég.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewodow, gruntéw
nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymieni¢ na zwir.
Wymieniony grunt dokfadnie zages$cic.

Grunty tj. glebe, humus, nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora i nie wolno
wykorzystywaé ich do zasypki przewoddw.
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3.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyZowania z istniejgcym

uzbrojeniem  podziemnym i nadziemnym typu: wodociggi, gazociggi, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, sieci drenarskie, a takze znak
geodezyjny.

W sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci oraz
w poblizu napowietrznej linii elektroenergetycznej wykopy wykonywac recznie - bez uzycia
toméw i kiloféw, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia -
tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robot, oraz
docelowe. Istniejgce kable przeznaczone docelowo do wytgczenia mogg byc w momencie
wykonywania kanalizacji jeszcze pod napigciem. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny
odpowiada¢ wymaganiom SEP N SEP-E-004. Odlegtosci bezpieczne wedtug w/w normy.
Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami elektrycznymi wykona¢ poprzez zatoZzenie na kabel
dwudzielnej rury ostonowej o dtugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad trasg kabla
pasa folii ostrzegawczej. Zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢
napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot.
W razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, aby linia nie ulegta
zatamaniu.

Przy pracach ziemnych w miejscu zblizenia do znaku geodezyjnego, nalezy zabezpieczy¢ taki
znak przed ewentualnym przesunieciem lub zniszczeniem.

Podczas prowadzenia robét moze sie okaza¢, ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest zobowigzany w takim
przypadku razem z wiascicielem sieci okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposob
zabezpieczenia podczas wykonawstwa.

3.5. UKtADANIE RUR

Z badan geologiczno-inzynierskich wynika, ze kanaty grawitacyjne posadowione bedg
w gruntach nosnych, nadajacych sie do bezposredniego posadowienia. Rury kanalizacyjne
uktada¢ na podiozu piaskowym o wysokosci 15cm zageszczonym do wspotczynnika 1s=0,97
ZPPr.
Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po bokach i 30 cm
nad rurg. Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-2,0mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm. Powyze] zasypke wykona¢ z uzdatnionych gruntéw z wykopu lub dowozonego
zageszczonego do min. 120,95 do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min.
[s20,97 a powyzej do Is21,0 w drogach i ulicach o nawierzchni asfaltowej. W drogach
gruntowych do 1s20,98. Natomiast w terenach zielonych (taki, pola) wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ min. 1s20,95. Wszystkie wskazniki zageszczenia powinny by¢ kontrolowane.
W trakcie obsypywania kanatdéw i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen
poziomych ani pionowych. W strefie podsypki nalezy dokonywac zageszczenia recznego
wzglednie uzywaé zageszczarek wibracyjnych (max. cigzar roboczy 0,3kN) lub lekkich
zageszczarek plytowych o dzialaniu wstrzgsowym (max. cigzar roboczy do 1,0kN). Warstwa
przykrywajaca wystepujgca od 0,30 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocyg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar roboczy 0,6kN) lub za
pomocg plytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0kN). Srednie lub ciezkie
urzgdzenia zageszczajace wolno stosowac¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m.

3.6. ZASYPKA WYKOPOW

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwoch etapow:
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— etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi
warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi siggac
30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg
nalezy zageszczaé recznie.

—~ etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia wykona¢ zgodnie
z warunkami zarzgdzajacego droga.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzyé odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowa¢ stopieh zageszczenia.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac na odcinku prowadzonych robét, zgodnie z kategorig
drogi i wymogami Zarzadzajgcego.

3.7. PROBA SZCZELNOSCI

Badania szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy wykona¢ inspekcje poszczegolnych
odcinkéw za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery TV.
Wyniki proby na szczelnosci przewoddw powinny byé ujete w protokofach, podpisane przez
Wykonawce i Inwestora.
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Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") opracowano w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ"), a takze ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity
w Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zamierzenie budowlane swym zakresem obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bobrowiec, gm. Piaseczno, w tym:

- przewoddw grawitacyjnych o $rednicach DN200, DN160 o tacznej dtugosci L=164,4m
Roboty objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywaé¢ w nastgpujgcej kolejnosci:

- Roboty przygotowawcze — przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, wytyczenie

trasy kanalizaciji,

- Roboty ziemne — zdjecie warstwy humusu, drogowej; realizacja wykopow,

- Roboty montazowe — montaz rur, studni,

- Roboty ziemne — zasypka wykopow,

- Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég,

- Roboty zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego terendw zielonych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone bedg w istniejgcych ulicach i poboczach ulic, w ulicach
o réznych rodzajach nawierzchni oraz zréznicowanym natezeniu ruchu.

Na trasie projektowane] kanalizacji $ciekowej wystepuje istniejgca infrastruktura podziemna,
zlokalizowana w pasie drogowym i terenach przylegtych jak przewody wodociggowe, gazowe,
kable energetyczne i telefoniczne, stupy i linie napowietrzne. W sgsiedztwie prowadzonych sieci
wzdiuz istniejgcych ulic ziokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi sa:

- Przy prowadzeniu robét w istniejgcych jezdniach  ruch pojazdéw,

- Przy prowadzeniu robét w terenach zielonych — konary drzew,

- Zamkniete komory i studnie rewizyjne,

- lstniejgca ci$nieniowa infrastruktura podziemna (sie¢ gazowa, wodociggowa),

- Istniejace linie elektroenergetyczne o napieciu zn. nieprzekraczajacym 1kV,

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu
i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszg
w szczegolnosci uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy os6b postronnych, a takze
zabezpiecza¢ budowe przed kradziezami, wandalizmem a szczegdlnie zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci, co moze mie¢ znaczacy wplyw na organizacje robot, sposob
zagospodarowania placu budowy oraz spos6b zabezpieczenia sprzgtu w okresach wolnych od
pracy.

Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania wynikajgce z projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Konieczno$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew,
wigza¢ sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzgtu mechanicznego w rejonie
ich wystepowania.

Ze wzgledu na silne uzbrojenie terenu nalezy, podczas prowadzenia robot budowlanych
zachowaé szczegolng ostroznosé, aby nie uszkodzi€é wyzej wymienionego uzbrojenia
i przestrzegac przepiséw BHP.
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W trakcie prowadzenia robot wystgpig nie tylko zagrozenia, ktére mogg sie pojawi¢ zawsze
podczas tego rodzaju robot, czyli:
- zagrozenia zwigzane z pracg koparki, dzwigu itp.
- upadek do wykopu
- przysypanie ziemig
- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow po placu budowy
- zagrozenia ze strony transportu kotowego i ruchu maszyn budowlanych
- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w rejonie pasa drogowego (potrgcenie przez
samochod)
- zagrozenia wynikajgce z zastosowania maszyn i narzedzi z napedem elektrycznym
i instalacji elektrycznych
lecz takze wszelkie zagrozenia wynikajgce ze szczegdlnego charakteru przedsigwzigcia,
powstajgce podczas poditgczania projektowanych kanatow do istniejgcego kolektora — wylanie
sie sciekdw, zalanie pracownikéw, uszkodzenie konstrukcji obiektow sieciowych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG,ROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike n/w robo6t budowlanych, wystepujacych w trakcie
budowy rozpatrywanego przedsiewziecia, a stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

A. Robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie gtebokich wykopéw o $cianach pionowych,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 3,0 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 15 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 5,0 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych o napléclu
znamionowym nieprzekraczajgcym 110 kV, w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz 15,0 m;

B. Robét budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikdéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty wykonywane w czynnych kolektorach kanalizacyjnych - kontakt ze Sciekami,
ktére stwarzajg zagrozenie chemiczne i bakteriologiczne, a takze zagrozenie wybuchem
przy robotach z otwartym ptomieniem lub iskrzeniem;

C. Rob6ét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia:

- roboty prowadzone w studniach i komorach kanalizacyjnych,

- roboty prowadzone metodg bezwykopowg przy wysokim poziomie wod gruntowych,

- roboty prowadzone w wykopach, wzdtuz ktérych dopuszczony bedzie ruch kotowy;

D. Robo6t budowlanych prowadzonych z uzyciem dzwigu przy montazu elementéw
prefabrykowanych.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem dla os6b
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie,
wywieszenie tablic ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu
pieszego i kotowego a niektoére odcinki placu budowy beda wymagaty statego dozoru.
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Ponizej podano wykaz robét o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

- Roboty ziemne - gtebokie wykopy z zastosowaniem umocnhien pionowych, praca
w wykopach ziemnych - mozliwos¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania ziemig,
itp., mozliwo$¢ uszkodzenia innych sgsiednich instalacji podziemnych, np. gazociggu,
kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,

- Roboty montazowe zwigzane z budowg kanatéw i studni rewizyjnych, komor
przewiertowych. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia — prace przy wtaczaniu istniejgcych
kanatéw do nowo projektowanego kanatu - wydzielanie sie niebezpiecznych gazdéw:
metanu, siarkowodoru, dwutlenku wegla

- Transport technologiczny poziomy i pionowy, podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie
dzwigiem samojezdnym, manewrowanie koparka, ruch srodkéw transportowych w poblizu
wykopu,

- Praca przy podnoszeniu wszelkich ciezarow,

- Praca podczas wykonywania rozbiérek istniejacej nawierzchni ulicy, istniejgcych budowli
zelbetowych ( uzywanie miotéw pneumatycznych, szlifierek, nozyc hydraulicznych, itp.
narzedzi, dzwigow, srodkéw transportowych),

- Robét zwigzanych z wykonaniem rurociagdw pod jezdnig metodg bezwykopowa,
(mozliwo$¢ wystepowania zapadlisk terenu na skutek powstawania kawern w drgzonym
gruncie),

- Porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi zasilanych prgdem,

- Prace budowlane w rejonie linii napowietrznych 110 kV — uzywanie maszyn o wysokim
wysiegu — mozliwosé zerwania linii, porazenia, itd.,

- Roboty izolacyjne.

Nalezy opracowaé procedure wezwan alarmowych, w sytuacjach wypadku. Réwniez nalezy
opracowac plan dziatania w sytuacjach awaryjnych i nieprzewidzianych.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych muszg zostac
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie

obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas

przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robé6t wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstepnymi

i konczacymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowaC odpowiednie

procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz

pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca

zobowigzany jest sie zapoznaé. Wyszczegoélnienie odpowiednich obowigzujacych przepisow

podano w opisach do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Wykonawca roboét zobowigzany

jest stosowaé wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepiséw

cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$¢ powinien

sprawdzic.

Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed

rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku,

- Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
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Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Szkolenie powinno obejmowac instruktaz ogolny i instruktaz stanowiskowy.

Instruktaz ogdlny (szkolenie wstepne) - przeprowadzony na budowie i udokumentowany
w Dzienniku szkolen (przed rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,nowi’) - powinien
zapewni¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy lub w regulaminach
pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy, a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaz stanowiskowy (szkolenie stanowiskowe) - przeprowadzony na stanowisku
pracy dla kazdego pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku
pracy (dotyczy réwniez pozostatych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych
czynno$ci przez okres co najmniej jednego miesigca) dokumentowany w dzienniku szkolen
stanowiskowych. Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢ uczestnikom szkolenia
zapoznanie sie z czynnikami $rodowiska pracy wystepujgcymi na ich stanowiskach pracy
i ryzykiem zawodowym zwigzanym zwykonywang pracg, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, jakie mogg powodowacd te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska
(zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.),

- okredlenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstepstwa od tych przepiséw, jak réwniez nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan
nieobjetych obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy sig
stosowaé do przepiséw BHP zawartych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003 r.) W zakresie rob6t objetych przedmiotowym projektem
szczegotowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) . Przepisy wymienionego
rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych robdt. Wykonawca Robét przy
opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania migdzy innymi wymienionego
rozporzadzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonaniem budowy i przebudowy istniejgcego
uzbrojenia moga tylko sprawowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegdinych prac powinni mie¢ wazne
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badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegdinych stanowiskach pracy
oraz mie¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy rurociggéw i obiektéw powinny mieé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz dopuszczenia do stosowania.

Projekt organizacji placu budowy i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien szczegdlnie

zwrdéci¢ uwage na: .

- wygrodzenie placu budowy,

- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych na placu budowy,

- zabezpieczenie drég ewakuacyjnych,

- ustalenie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m

- zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, gdzie nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej (balustrady, drabinki ztazowe),

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy robotach szczegdinie niebezpiecznych oraz staty
nadzor przez osobe odpowiedzialng,

- umieszczenie na barierach od strony jezdni $wiatet ostrzegawczych wtgczanych o zmroku,

- umieszczenie w odpowiednich punktach tablic informacyjnych i ostrzegawczych:

e teren budowy, wstep wzbroniony,
e uwagal! gtebokie wykopy,
¢ inne w miare potrzeb,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: gazowych,
elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci,

- prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i przekfadki tego uzbrojenia nalezy
wykonywaé zgodnie z warunkami podanymi przez wiascicieli i pod nadzorem ich
przedstawicieli jesli postawiono taki wymaég,

- wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny bhp i p.poz.,

- zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony osobistej,

- zapewnienie pracownikom dostepu do toalet,

- grupa wykonujgca prace winna byé wyposazona w $rodki fgcznosci radiowej (CB, UKF,
telefon komorkowy),

- przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi, ktdre
uwzgledniaja:

e poinformowanie pracownikbw o robotach szczegdllnie niebezpiecznych,
kazdorazowo bezposredni nadzor,

¢ ustalenie technologii i kolejnosci prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych,

e bezposredni nadzér i koordynacja poszczegolnych brygad.

Nalezy zastosowa¢ nastepujgce $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie:

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdéw
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet
ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg
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Koc gasniczy stosownie do wielkosci placu budowy i poszczegodlnych obiektow — zgodnie
Z przepisami.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komoérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢c wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Nalezy zastosowac¢ nastepujace $rodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- zapewnienie nadzoru,

- okreslenie prac wymagajgcych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajgcych udziatu minimum dwoch osaéb,

- pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuacii,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- koordynacje prac roznych wykonawcow pracujgcych jednoczesnie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

- sprawdzenie znajomosci przepisbw BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych
z uwzglednieniem konkretnie wystepujgcych zagrozen.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

Roboty ziemne

- wygrodzié strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze

- zastosowaé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych

- wykonag¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

- wykonaé rozparcia przy wasko-przestrzennym wykopie

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie

- roboty budowlane musza by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport drogowy elementéw o wymiarach
ponad dopuszczaine gabaryty

Sktadowanie materiatéw

- zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach

- materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne skladowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizaciji

Wykonywanie szalunkéw i komér przewiertowych
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- zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnoS§¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)

- stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

- ustali¢ system sygnalizacji i taczno$ci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygadg

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokoSci

- wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzgdzen i montazu przed dostepem osdb
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron

- wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie odwietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

- stosowac atestowany sprzet montazowy

- sprawdzic jako$¢ elementdéw przed montazem

- ustawi¢ tablice ostrzegawcze

- dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty przy wiaczeniach do istniejgcych kanatéw
- Przewentylowa¢ istniejgce kanaty i sprawdzié, przed wykonywaniem prac, poziom stezenia
gazoéw niebezpiecznych: metanu, dwutlenku wegla, siarkowodoru

Roboty spawalnicze
- ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb
- stosowac sprzet ochrony osobistej

Roboty izolacyjne, impregnacyijne
- izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
- obowigzkowo stosowaé ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

Prace wykonywane w obrebie sieci gazowych
Prace w obrebie sieci gazowych, nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami i pod nadzorem

gestora sieci

Ochrona ppoz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

- oznaczy¢ i zapewni¢ fatwy dojazd i dostep do hydrantéw na placu budowy.

]

PODSTAWY PRAWNE SPORZADZENIA ,PLANU BIOZ"
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243,

poz. 1623 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

=l
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 p0z.437).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny.

- Norma PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne”.
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