Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
Kosziorys KOSZTORYS INWESTORSK!
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ ZESTAWU ZABAWOWEGO Z OPON KPL 1]
1.2 &KULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ HUSTAWK! PODWOJINE KPL 1
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ ZESTAWU ZE ZJEZDZALNIA KPL 1
1.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ HUSTAWK! WAHADEOWE.) KPL 1
1.5 KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ ZABAWK| BUJAK KPL 2
1.8  |KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAZ OGRODZENIA Z SIATKI O WYSOKOSCI OK 1M mi 40
1.7 KALKULACJA INDYWIDUALNA-CPEATY ZA UTYUZACJE POWYZSZYCH ZDEMONTOWANYCH
ELEMENTOW-WYMAGANY DOKUMENT BDO KPL 1
2 |Element OBRZEZA BEZPIECZNE WOKOL PLACU ZABAW
2.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lil-IV m 92
2.2 |KNR 231/402/4 lkawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,6
2.3 |KNNR &/404/4 |ANALOGIA Obrzeza bezpieczne wykonane z EPDM 6X25, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin zaprawg
POLIURETANOWA, polaczenie poszczegdinych obrzezy za pomocy kolkéw m 92
3 Element NAWIERZCHNIA PIASKOWA
3.1 |KNR 201/126/1 |Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15'cm m2 352
3.2 [KNR201/126/2 {Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humus) przy pemocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 ¢m grubosci _|m2

m2 | 382

Humusowanle i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej

¢

ES—KNR 201/203/1 |Roboty ziemne keparkami przedsigblernymi z transportem urobku samochogami samowytadowezymido 1'km,
(1) \koparka 1,20'm3, grunt kategorii I-1, samochdd 5-10°t, ANALOGIA-Wywdz usunigtej ziemi z wykopu m3 140&{
3.4 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha 0,352
3.5 |KNNR&/103/3 Profilowanie | zaggszczanie podicza pod warstwy konstrukeyjne nawisrzehni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 11-Vl, walec wibracyiny m2 352
3.6 |KNR911/201/1 [Separacja warstw gruntu, geowldknina ukiadana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym m2 366
3.7 |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsgczajgoe (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, gruboéé po zageszezeniu 200cm  |m2 352
3.8 (KNNR &/104/4 (Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie mechaniczne, grubost po zaggszezeniu 20 cm- |
] uzupeinienie do fgcznej grubosci 40em m2 352
4  |Element OGRODZENIE
4.1 |KNR Ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko&é 2.0°m, stupki z rur o érednicy 76 mm
202/1804/12 obetonowane ANALOGIA: WY KONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO NA StUPKACH 60X40, PANEL O
WYSOKOSCI MIN 160CM GRUBOSC PRETA 5MM, NA PODMURGWCE PREFABRYKCWANE. BETONOWEJ
-PLYTA O WYSOKOSCI 20CM m 50
4.2 |KNR 202/1808/1 |ANALOGIA Typowe wrola z furtkami na gotowych stupkach (szerokosé: furtka 1.2'm), wysokoéé 2'm kp! | 1
Element WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
5.1 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ HUSTAWK| PODWOJNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM szt 1
5.2 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ ZESTAWU DLA NAJMEODSZYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM [szt 1
53 | KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ DRAZEK SCHODKOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM sz{ 1
5.4 ] KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ LINARIUM-PIRAMIDA ZGODNIE Z PROJEKTEM szt 1
5.5 | KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ PRZEPLOTNIA ZGODNIE Z PROJEKTEM szt 1
56 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ REGULAMINU PLACU ZABAW szt, 1
57 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA | MONTAZ STOL BETONOWY DO GRY 2 tAWKAMI ZGODNIE Z
PROJEKTEM szt 2
5.8 KALKULACJA WEASNA-DOSTAWA | MONTAZ KOSZ PARKOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM szt. 2
6  |Element MALA ARCHITEKTURA- REMONT URZADZEN
6.1 KALKULACJA WEASNA REMONT L.AWKI Z OPARCIEM WRAZ ZE ZMIANA LOKALIZACJI szt 2
W KALKULACJA VWELASNA REMONT DASZKU Z F AWECZKA, szt 1
7  (Element ZIELEN _ . J -
ET{WNR 1750713 Lrﬁ_ 100
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