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Budowa terenu rekreacyjnego, Gtuchowo, ul. Parkowa 2, cze$¢ dz. nr ewid. 336/4

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z2021r. poz.2351, zmieniony przez Dz.U. z 2022r. poz. 88)

os$wiadczam,

ze realizowanego na fragmencie dziatki nr 336/4 przy ulicy Parkowej 2 w miejscowosci
Gtuchowo,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

GtOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ

upr nr 19/WPOKK/2013
specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1.Zamierzenie budowlane
Budowa terenu rekreacyjnego w Gtuchowie, gmina Komorniki.
1.2.Inwestor
Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1.3.Generalny projektant
ARCHIZON — pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan
1.4.Adres inwestycji
62-52 Gtuchowo ul. Parkowa, gmina Komorniki
fragment dziatki nr 336/4, obreb ewid.: 0002 Gtuchowo
1.5. Rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest budowa terenu rekreacyjnego w Gtuchowie, gmina Komorniki.
Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami.

Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Teren reakcyjno- sportowy — program uzytkowy oraz sposdb prowadzenia prac

2.1.Program uzytkowy
Planowany teren rekreacyjny zlokalizowany bedzie w pétnocno — zachodniej czesci dziatki,
gdzie obecnie znajduje sie plac zabaw dla najmtodszych. Bedzie on petni¢ role uzupetniajaca
dla Gminnego Osrodka Kultury we wsi Gtuchowo przy ul. Parkowej, ktéry miesci sie na dz.
336/4, obreb 0002. W pozostatej czesci dziatki znajduje sie boisko do gry w pitke lub w
koszykéwke oraz sitownia zewnetrzna. Projekt zaktada stworzenie przestrzeni do zabaw dla
najmtodszych dzieci jaki i tych nieco starszych (6+).

2.2. Przygotowanie terenu
Przed wykonaniem prac nalezy uporzagdkowaé teren, dokona¢ niezbednych ciec
pielegnacyjnych drzew i krzewdw, wyznaczyé geodezyjne obszar czesci dziatki przeznaczony
pod inwestycje, miejsca planowanych nawierzchni i lokalizacje urzadzei. Teren ogrodzi¢ oraz
wykonadé niezbedne prace ziemne.

2.3. Wytyczne dla wykonawcy
* Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogoéw okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia rdznicy wymiaréw
urzadzen na poziomie +10%, mozna zastosowac inne materiaty wykonczeniowe pod
warunkiem uzyskania aprobaty Inwestora.
Urzadzenia przedstawione w projekcie sg podglagdowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

¢ Wykonawca przedstawiajgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen i poréwnac zgodnosc¢ funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:
parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie
elementéw i opisy poszczegélnych urzgdzen. Wymagane jest rowniez zatgczenie szkicu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzadzeniami; montaz nie moze
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spowodowac zwiekszenia ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w
pierwotnej wersji. Urzadzenia powinny zachowywac parametry estetyczne, materiatowe,
kolorystyczne i jakosciowe urzadzen opisanych w niniejszym projekcie.

e Urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, ktdore potwierdzajg zgodnosé
poszczegdblnych elementdw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczy¢ wraz z
ofertg oraz z autoryzacjg ich producenta.

® Sposdb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowaé zadne
przeszkody.

¢ Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentow.

Ogdlne wytyczne:

- urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw/placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzyé,

- bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schodéw, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie,

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwaé pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgca pielegnacje urzadzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic¢
je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu
szczotki,

- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zaprojektowano pie¢ nowych zabawek rozstawionych tak, aby komunikacja miedzy nimi
odbywata sie w sposéb bezpieczny i swobodny.

Zabawki przeznaczone sg do réznych aktywnosci fizycznych i odpoczynku, dostosowanych dla
dzieci najmtodszych oraz troche starszych (6+).

Zaprojektowano przeplotnie, hustawke dwuosobowg, drazek schodkowy, piramide linowg oraz
zestaw dla najmtodszych. Nawierzchnie bezpieczng projektuje sie z piasku wg wytycznych
producenta.

Poza strefami bezpiecznymi istniejgca zielen niska - trawa

Na terenie zaprojektowano réwniez elementy matej architektury.

4. Projektowane urzadzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne
parametry
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4.1. Hustawka podwadjna

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego 1,35m
upadku:
Wymiary urzadzenia 2,00x2,91x2,43 m

(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) | 7,70 x 2,90 m — naw. piaszczysta
Pole powierzchni zderzenia 22,3 m2 — naw. piaszczysta

Wymiary urzadzenia:

2425

il
430

200

ol

Wymiary zderzenia:
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2910

1997

Nawierzchnia syntetyczna - 6700

Nawierzchnia piaszczysta - 7700

Materiaty

Konstrukcja z profili stalowych

Atestowane siedziska z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym
tancuchy chromowane, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw
Zawiesia wykonane z faricucha chromowego #5mm,

Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Zestaw moze by¢ wyposazony w gotowe fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.

4.2. Zestaw dla najmtodszych
Dane techniczne:

Grupa wiekowa: do 14 lat
Maksymalna wysokos¢ swobodnego 1,99 m
upadku:
Wymiary urzadzenia 5,66 x5,96 x 2,99 m
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 9,03x9,46m
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Wymiary urzadzenia:

+2.99

b
§
T

+0,98

0,00
-0,36
L. SN s S

T

|

;

Wymiary zderzenia:

| -
‘ =
1 =
A |
/
o /
Materiaty

e Konstrukcja ze stali (70021A) lub stali nierdzewnej (78021A), lin zbrojonych, oraz ptyt HDPE i
HPL,

e Podest z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,
e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo (70021A),

e Zestaw moze by¢ wyposazony w gotowe fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.
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4.3. Drazek schodkowy

Dane techniczne:

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,40 m
Wymiary urzadzenia 3,61 x0,09 x
(dt. x szer. x wys.) 1,55m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 6,61 x3,04m
Pole powierzchni zderzenia 18 m2

Wymiary urzadzenia:

-
J

D

350
200
1400
1545
1100

%%%é

Wymiary zderzenia:

6605

Materiaty
e Urzadzenie z rury (88,9x3,2mm oraz @38x2,6mm,

e Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym,
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e Zestaw moze by¢ wyposazony w gotowe fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce

montaz.

4.4, Piramida linowa

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku:

1,00 m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

5,00 x 5,00 x 3,00 m

Wymiary powierzchni zderzenia (promien)

4,00 m

Pole powierzchni zderzenia

50,30 m2

Materiaty:

e Gtowny element konstrukcyjny - stup stalowy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez

cynkowanie ogniowe. Sie¢ wykonac¢ z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami

stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny 16 mm. Elementy faczace liny ze

sobg wykonaé z tworzywa sztucznego. Elementy tgczace liny ze stupem wykonaé ze stali

nierdzewnej.

e Konstrukcje linowa z szesciu lin gtdwnych zakotwi¢ w gruncie za pomocg $rub rzymskich

umozliwiajgcych korekcje naciggu.

e Pomiedzy linami nosnymi zastosowac sze$¢ Scian linowych oraz linowa pfaszczyzne

pozioma na wysokosci 1 m.
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4.5. Przeplotnia

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku:

2,00 m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

12,40 x 3,58 x 2,00 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 13,92 x 8,01m
Pole powierzchni zderzenia 62,39 m2
Wymiary urzadzenia:
12395 N
TT T 7 1Y

111

2000

440

550_
350
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Wymiary zderzenia:

13918

7300

3580

8005

12395

Materiaty:

e W sktad zestawu wchodzg: hustawka, sciana z lin, drabinka z ling, $ciana wspinaczkowa,
trzepak oraz szczeble poziome,

e Stupy pionowe urzadzenia wykona¢ z rur 114,3x4mm, rury poprzeczne wykonac z rur
©57x2,9mm

e Siedzisko hustawki z gumy wzmacnianej ksztattownikiem aluminiowym,

e tancuch chromowany, kalibrowany, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw

o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

e Zestaw moze by¢ wyposazony w gotowe fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.

4.6. Stoly do gier planszowych

Przewiduje sie na trasie domu kultury montaz dwéch kompletéw stotéw betonowych do gier
planszowych z tawkami.

Jeden stét wyposazony bedzie w dwie plansze do gry w szachy, a drugi w plansze do gry w szachy
oraz plansze do gry w chinczyka.
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Siedziska taweczek wykonaé z desek drewnianych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez malowane na kolor ztoty dab.

4.7. Istniejace wyposazenie placu przeznaczone do remontu

Zadaszony stolik z tawkami oraz dwie wolno stojgce tawki pozostang jako uzupetnienie urzadzen
zabawowych. Wykonawca przed wejsciem na budowe powinien ocenié stan zastanych urzadzen
oraz zaproponowac i uzgodnic¢ z Inwestorem niezbedny zakres prac remontowo-konserwujgcych.

Elementy drewniane tawek nalezy odswiezy¢, zabezpieczyé, pomalowac oraz przenies¢ w nowe
miejsce wskazane na planie zagospodarowania.

Drewniany dach zadaszonego stolika wymaga wymiany deskowania. W celu zwiekszenia trwatosci
deskowania nalezy go pokry¢ gontem bitumicznym. Cato$¢ nalezy odswiezy¢, zabezpieczyé,
pomalowac.

4.8 Kosz na Smieci -2 szt

Wymiary:

- wysokos¢ 70 cm ponad ziemig,

- dtugosc catkowita nogi ok. 120cm, wbetonowaé w ziemie
- Srednica wewnetrzna ok. 30 cm,

- wyposazony w cynkowany wktad,

- pojemnos¢ 35 |,

Kosz z daszkiem uchylnym z ramy metalowej ktéra jest w catosci spawana i malowana proszkowo
na kolor czarny, wykoriczony grubymi deskami z drewna. Deski frezowane i polerowane oraz 2
krotnie pokryte impregnatem do drewna. Kolor desek powinien by spdjny z kolorem tawek. Kosz
powinien by¢ odporny na niesprzyjajace warunki atmosferyczne oraz wandalizm.

4.9 Tablica informacyjna 1 szt.

Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej - regulaminu terenu rekreacyjnego.
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Forma tablicy powinna by¢ spdjna dla pozostatych obiektoéw matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o
ocynkowana i malowana proszkowo.

Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzgdzona w czytelnej
technice.

4.10 Nawierzchnie
Na terenie inwestycji projektuje sie nawierzchnie z piasku, ktdrg nalezy wydzieli¢ obrzezem
elastycznym o szerokosci 5 cm, poziom goéry rowno z terenem. Szczegdty w czesci projektu
zagospodarowania terenu.

4.10 Ogrodzenie
Projektuje sie wygrodzenie catego terenu za pomocga ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie na
podmuréowce, wyposazy¢ w furtke.

411 Zielen

Zielen niska - trawe, ktora w wyniku prac budowlanych ulegnie zniszczeniu nalezy odtworzy¢.
Przewiduje sie odtworzenie trawnika na powierzchni okoto 100m2 wokét placu.

Drzewa istniejace
Istniejgce w obrebie inwestycji drzewa mozna poddac zabiegom pielegnacyjnym i formujgcym
tj. przyciecie odrostéow i korony drzewa.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Nie dotyczy. Posadowienie poszczegdlnych urzadzen zgodnie z wytycznymi producentéw.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Zapewniono dostep 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami do wszystkich obszaréw terenu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
woéd opadowych
Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia sciekdw
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane beda
powierzchniowo na terenie inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny
sgsiednich dziatek przed naptywem wéd opadowych.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy. Zaprojektowano kosze parkowe.
d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze, w
tym na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5 Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Istniejgce oswietlenie bez zmian.
W przypadku natrafienia na kable energetyczne lub teletechniczne nalezy pod elementami
kraweznikow zabezpieczy¢ fragmentarycznie rurami ostonowymi.

7 Dane dotyczagce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
8 Uwagi koricowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisaé do dziennika budowy.
Roboty budowlane powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiadaé stosowne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Paristwowych, stosowne deklaracje producenta potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu musza byé
uzgodnione z projektantem.
Opracowata:
Wg. strony tytutowej
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