Zatgcznik nr 6/X Vil

Opis przedmiotu zaméwienia
do postgpowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowej.

W kazdej czesci — produkty jednego producenta.

Czes¢ XVII — Armatura z PVC-U

1. RuraPVC-U.L=4,0mb, @63 mm - 8 mb
2. RuraPVC -U. L =6,0mb, @90 mm z uszczelkg ~ 6 mb
3. RuraPVC-U.L=6,0mb, @110 mm z uszczelka - 6 mb
4. RuraPVC-U. L =6,0mb, @ 160 mm z uszczelka - 6 mb
5. Nasuwka PVC - U krétka @ 90 mm - 4 szt.
6. Nasuwka PVC - U krétka @ 110 mm - 4 szt.
7. Nasuwka PVC - U krétka @ 160 mm - 8 szt.
8. Nasuwka PVC - U dtuga @ 90 mm - 2 szt.
9. Nasuwka PVC - U dluga @ 110 mm - 2 szt
10.  Nasuwka PVC - U diuga @ 160 mm - 2 szt.
11, Zigczka kielichowo — kotnierzowa PVC - U @ 90x80 mm - 2 szt.
12.  Ztgczka kielichowo - kotnierzowa PVC - U @ 110x100 mm - 2 szt.
13.  Zitgczka kielichowo — kotnierzowa PVC - U @ 160x150 mm - 2 szt.
14.  Tuleja kotnierzowa PVC - U @ 90x80 mm - 2 szt.
15.  Tuleja kotnierzowa PVC - U @ 110x100 mm - 2 szt.
16. Tuleja kotnierzowa PVC - U @ 160x150 mm - 2 szt.
17.  tuk kielichowy PVC - U 30°, @ 110 mm - 1 szt.
18.  Luk kielichowy PVC - U 15% @ 160 mm - 2szt.
19.  Luk kielichowy PVC - U 30° @ 160 mm - 2szt
20. tuk kielichowy PVC - U 45° @ 160 mm - 2szt.
21.  tuk kielichowy PVC - U 90°, @ 160 mm - 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace rur i ksztattek z PVC-U:

zastosowanie do wody pitnej;

materiat - niezmigkczony polichlorek winylu PVC-U:
wytrzymaiosé na cisnienie PN 10:

wykonane zgodnie z normg PN-EN 1452:

rura o potgczeniu kielichowym z jednej strony, z drugiej bosy koniec wraz z uszczelka,
nasuwka zakonczona dwustronnie potaczeniem kielichowym z kompletem uszczelek:

uszczelka wargowa wykonana z EPDM

trwale oznakowanie: data produkgji, producent, $rednica, cisnienie, zastosowanie;
data produkgiji: max. 6 miesigcy od daty dostawy;

materiat jednego producenta:

0. gwarancja 36 miesiecy.

11. oferowane produkty musza posiadaé atest PZH.
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