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UWAGI:

1. Na terenie inwestycji moga znajdowa si obiekty nie wskazane na istniejacych opracowaniach inwentaryzacyjnych, co musi byé
uwzglednione przez osoby sprawujgce nadzor oraz podczas szkolenia bhp.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych wystapi faka sytuacja, nalezy przerwaé prace budowlane w tym rejonie, powiadomic osoby
sprawujgce nadzér.

2. Projekt architektoniczny stanowi czes¢ projekiu budowlanego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami
technicznymi.

3. Szczegdlnie starannie nalezy wykonat dylatacjg oraz spadki posadzek. Na szezelinach dylatacyjnych nalezy stosowaé listwy dylatacyjne do
Zgcz poziomych.

4, Wszystkie prace nalezy wykonywat, a specyfikowane materialy stosowat zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi | normatywnymi oraz
2zgodnie ze sztuka budowlang.

5. Projektowane izolacje nalezy wykonat systemowo.

6. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi zabezpieczy¢ wg rozwiazania systemowego zapewniajac
szczelnos¢ | izolacyjnos¢ ogniowa.

7. Nowe przebicia w stropie nalezy wykonaé zgodnie projektem konstrukeji i instalacji sanitamnych. Projektowane otwory przebic przez stropie
moga ulec przesunigeiu. O ostatecznym potoZeniu ofworéw decyduie kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykoiiczonych) oraz
okredleniu stanu istiejgcego.

8. Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robét musza posiadaé komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem.
9. Wszelkie materialy i elementy wngrz zostaly dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementow
réwnowaznych, kidre maja nie gorsze parametry fechniczne wg kart katalogowych oraz poréwnywalna jakos¢ do projektowanych.

10. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem. W przypadku watpliwosci lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

11. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazujq warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i atesty
producentdw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

12 Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubos¢, sposéb uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzic z
projekiem branzy architektonicznej oraz nadzorami. Wszystkie podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

TEMAT Remont budynku Liceum OgéInoksztatcacego przy ul. Kosciuszki 18 w
Grybowie polegajacy na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i
remoncie instalacji wentylacji mechanicznej

A - $ciana murowana
- grunfowanie

- warstwa wyrwnawcza: zaprawa szpachlowa
- powdoka hydroizolacyjna, 3 warstwy szlam uszczelniajacy
zbrojony siatka, gr.5mm

- styrodur 10cm
- mata ochronna

- §ciana murowana

- gruntowanie

- Wyréwnanie powierzchni: zaprawa szpachlowa
- powloka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajacy
- obrzutka

- tynk renowacyjny

- tynk wykoriczeniowy

- powdoka farba dyfuzyjna

C - Sciana murowana
- obrzutka
- tynk renowacyjny
- tynk wykoriczniowy
- powdoka farba dyfuzyjna

ADRES Dziatka 678, 679/2 przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie, powiat
INWESTYCJI nowosadecki
INWESTOR Powiat Nowosadecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC wvw.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂ% marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT mgr inZ. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74 w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

mgr inz. arch Monika Gazarkiewicz-Radzikowska
upr. bud. w specjalnoci architektonicznej
do proj. bez ograniczer, 14/OPOKK/2012
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