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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

ST 00 Wymagania Ogdlne
1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania ogdlne ktére odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania pn.:

»Remont budynku Liceum Ogdlnoksztatcqgcego przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie polegajqgcy na wykonaniu izolacji

przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej.”

1.2 Zakres stosowania ST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

1.3.1 Wymagania ogodlne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdt objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumieé oraz stosowac¢ w
powigzaniu z nimi.

1.3.2 Specyfikacje Techniczne
Zgodne s3 z ustawg o zamodwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami i
uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Budynek
— obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.2 Dziennik Budowy

- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.3 Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4 Materiaty
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.5 Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.6 Rysunki
- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robat.
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1.4.7 Kosztorys Ofertowy
- wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.8 Inzynier

— osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wy-znaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Kon-traktu (umowy).

1.4.9 Zamawiajacy
— kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy zaméwienia na podstawie ustawy o
zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994r. pdzniejszymi zmianami).

1.4.10 Wykonawca
— osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajgcy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru ofert oraz jej
nastepcy prawni.

1.4.11 Teren budowy
— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
SST, poleceniami Inzyniera, zaleceniami projektanta.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarz Dokumentacji Projektowe] i komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na Dokumentacje Projektowa:

0 Zamawiajacego: przetargowg dokumentacje projektowgq oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczng), ktdre zostang przekazane Wykonawcy,
1 Wykonawcy: ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej (dokumentacja powykonawcza).

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodnosc robd6t z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy, stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejno$¢ ich waznosci:

. Dokumentacja Projektowa.

. Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, opis wymiarow jest nadrzedny nad odczytem ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST i wptynie to na niezadawalajgcg jako$¢ wykonanego elementu, materiaty takie bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram robét. W
czasie ich wykonywania, Wykonawca dostarczy materiaty i urzadzenia zabezpieczajgce, zapewniajac
bezpieczenstwo personelu i pacjentdéw (zapory, kurtyny, $cianki oddzielajgce, odciggi pytu, rekawy itp.).
Wykonawca oznaczy teren robot przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-tyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych;

1 Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.9 Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
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daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia o ich zakonczeniu przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu konncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby poza obszarem robét, pozostate elementy budynku byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z- lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.5.11 Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniaé
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm po-wotanych
w dokumentach.

1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

2  MATERIALY

2.1  Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inzyniera.

2.2  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i Dokumentacji Projektowej. Liczba i
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wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania,.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym
sprzetem, gotowym do uzytku przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kon-traktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazddw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Inzynier
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci stosowanych materiatow i
postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez inzyniera, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca
bedzie posiada¢ odpowiednie Swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie stosowane
urzadzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniac je na kazde zyczenie
Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania.

Inzynier bedzie ocenia¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i Robdét z wymaganiami ST.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

e posiadajg krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng oznakowane s3
polskim znakiem budowlanym ,,B”

e posiadajg certyfikat zgodnosci z odpowiednia norma zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacje techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodna

e wymaganiami podstawowymi i oznakowane sg znakiem ,,CE” i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdét,

° przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
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. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

6.5.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym,
wpisujgc wyniki do Rejestru Obmiardw.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty z odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje budowy.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi-$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do regulowania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiar
odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci wykonanych odcinkéw, bedg obmierzone w ptaszczyznach posadzek, scian lub sufitéw lub ptaszczyznach
do nich réwnolegtych. Obmiar podawany bedzie w cm. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét nie
wymagajq tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczane w m:, a objetosci w ma.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét pod-legajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposéb
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zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony bez
zbednej zwtoki, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier, w oparciu o
przeprowadzone po-miary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbidr koncowy
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robét objetych w Kontrakcie, w
odniesieniu do ich facznej ilosci, jakosci i wartosci.

8.4.1 Zasady odbioru korncowego
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Zakonczenie robot musi zostaé potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu s3:
e przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe
SST do odbioru ostatecznego robét,
e uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiardw.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku Odbioru Koricowego, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
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e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie okablowania, zmiane
trasy instalacji, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen,

e inwentaryzacje powykonawczg robét, instalacji wewnetrznych lub sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbioér koricowy robét”.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

O sposobie ptatnosci rozstrzygaja zapisy umowy z Wykonawca robét budowlanych.

W przypadku, gdy podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa winna ona obejmowac wynagrodzenie za wszystkie
obowigzki wykonawcy niezbedne do zrealizowania robdt, wynikajgce z dokumentacji technicznej, przedmiardw,
sztuki budowlanej, decyzji administracyjnych, przepisdw prawa budowlanego i pozostatych warunkéw umowy.
Oznacza to, ze cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajagce wprost z
dokumentacji technicznej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania zadania, np. wszystkie
roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy,
itp.), koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koriowego robdt, koszty powielenia
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej na potrzeby budowy oraz wszelkie inne, niewymienione z
nazwy koszty niezbedne do zrealizowania zadania. Cena ryczattowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty
poziom cen materiatéw, najmu sprzetu, i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia. W przypadku gdy podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa winna zosta¢ ona
skalkulowana przez jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

9.2  Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00
Koszt dostosowania do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w STB-00, obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.).
e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIA

1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazy.
murowych przy realizacji inwestycji. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robét.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
rozbiérkowych

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e wybijaniem otworéw drzwiowych w istniejgcych Scianach,
e  skucie tynkdw wewnetrznych
e zerwaniem posadzek cementowych oraz izolacji pod nimi
e zrywaniem posadzki PCV,
e zrywaniem posadzki gresowej,
e rozbidrka schodow
e rozbidrka elementéw betonowych
e  Wywodz i utylizacja gruzu i materiatdéw pochodzacych z rozbiérek

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00:
"Wymagania ogdlne"
Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidérek i demontazy zostang ocenione przez Inzyniera pod katem
dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

e materiaty nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny),

e materiaty nie nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju
materiatu i grupy. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatéw
pochodzgcych z rozbidrek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokdt materiatow z odzysku.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko
odpaddw. Koszty sktadowania odpaddw ponosi Wykonawca.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania zostang
podzielone na czesé, ktéra zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz czes¢, ktéra nie moze by¢ wbudowana
w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes¢, ktdra zostanie powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt
zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania. Natomiast materiaty stanowigce
cze$¢, ktora nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do
wskazanego magazynu Zamawiajgcego.

W wyniku demontazu drzwi i okien, uzyskane zostang nastepujgce materiaty:

e gruz ceglany (pustaki ceramiczne),
e sttuczka ceramiczna (ptytki gres),
e gruz betonowy

e styropian

e folie pvc
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Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiezé na wskazane miejsce sktadowania
odpaddéw. Miejsce sktadowania badZ usuwania odpaddéw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograni czajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki gruz,
odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym.

3  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejacych elementéw nalezy wykonaé poprzez ich
ciecie specjalistycznym sprzetem. Pozostate Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne
dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Do rozbiodrki pozostatych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

e Mfotki, przecinaki, kilofy.

e Mioty udarowe, elektryczne, pneumatyczne,

o Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

e Liny stalowe do transportu elementodw,

o Wozki i taczki.

4 TRANSPORT
Taczki, kotnierze spustowe, wyciggarka mechaniczna lub reczna, kontenery.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 0Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w “Wymagania ogélne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w
celu unikniecia pomytek i btedéw mogacych stwarzac¢ zagrozenie zycia. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona ¢ niezbednych pomiardéw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2  Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady sktadowac tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

53 Wywdz i utylizacja odpadoéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac :

o wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczenistwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6  Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ”Wymagania ogdlne”
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8 Odbiodr robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.
9 Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogdlne”
Cena robdt obejmuje :
e  prace pomiarowe i pomocnicze
e transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
e  zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdéw.
e czyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki
do kontenerow
e zatadunek i wytadunek gruzu
e  koszt sktadowania i utylizacji gruzu
e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét
10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Normy i akty prawne
Aprobaty techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2.0 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1.1  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania “Rozbidrka budynku stacji paliw wraz z wydotowaniem
zbiornikéw paliwa na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej w Krakowie”.
1.2  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy
obiektow kubaturowych i obejmuja:

e  Wykopy odstaniajgce fundamety od zewnatrz

e Wykopy wewnatrz budynku

e usuniecie ziemi z piwnic budynku

e  Zasypanie wykopow

e  Zageszczenie gruntu

e  Wywdz nadmiaru ziemi
1.4  Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektu rozbidrki i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2  MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu z wykopow oraz gruntu przepuszczalnego dowiezionego w celu
uzupetnienia objetosciowego demontowanych elementéw zbiornikdw paliw
3  SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i wymagania techniczne w zakresie BHP i projektu rozbidrki
4 TRANSPORT
Grunt z wykopdéw generalnie bedzie sktadowany na odktadzie, jednak w razie potrzeb moze by¢ przewozony
dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy
réwnomiernie rozwiesé na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu rozbiérki. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy zapoznac sie z terenem i projektem rozbiorki. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie rozbiérki Wykonawca
powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngc na bezpieczenstwo praz rozbidrkowych, Srodowiska lub robét. Zgode na wznowienie
robdt wydaje Inspektor Nadzoru.
5.2 Roboty przygotowawcze
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Robotami
recznymi odkrywkowymi mozna zlokalizowac¢ wszelkie uzbrojenie podziemne przewidziane do rozbiérki.
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5.3  Zasady wykonywania wykopdéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych zgodnych z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami dot. Prawo ochrony sSrodowiska.
54  Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:
—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
—  w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace odptyw waéd
opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
5.5 Odwodnienie wykopéw
Wykonaweca robdt powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu jezeli takie wystgpia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola prowadzona bedzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.
8 ODBIOR ROBOT
Wszelkie roboty zanikowe odbierane bedg przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Pozytywny odbidr koricowy oraz zapisy umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami
- [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.
- [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi

zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 3.0 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCIJI
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
betonowych i zelbetowych

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robdét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”, a tak ze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe. Stopiern mrozoodpornosci — symbol literowo-
liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza w{trzymato$¢ gwarantowanga R (np. Beton klasy B30 przy R ° =30
MPa).

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na $ciskanie R ° — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku

badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12300.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych
na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

al
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ogolne”
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
21 Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1
2.2  Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
23 Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod foza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1: ,Woda zarobowa do betonu. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4  Domieszkii dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajacym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.5 Stal zbrojeniowa

e  Klasa stali - BS00SP
2.6  Siatka zbrojeniowa - Q188.
2.7 Mieszanka betonowa
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwodrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

e Klasa betonu C16/20, C25/30
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
3.1 Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodu;j g niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.1.1 Dozowanie skfadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.1.2 Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).
3.1.3 Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
3.1.4 Dodawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
si e takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.
3.1.5 Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa ¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziome;j.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”,
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4.1 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1
Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposéb ktéry gwarantuje nie uszkodzenie fabrycznego opakowania oraz nalezy
przeprowadzi¢ go przystosowanymi do tego typu pojazdami
4.2 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym pod tozu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
sortymentdw, marek i gatunkow.
4.3  0Ogdlne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa n i
rusztowan.
5.2  Warunki przystapienia do roboét
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by ¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3  Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktdry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno
by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by ¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by ¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si €
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ¢ starannie przygotowana do po faczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si e odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Je zeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak ze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.
5.4  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
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warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
5.5 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si € przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os
tonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e Popekaniairysy sg niedopuszczalne,

e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by ¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”
6.1 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni z:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m betonu,

e 3 prébki na dobe,
7 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si e
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym ni z od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norm g PN-EN 206-1.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada ¢ w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-EN 206-
1:. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada ¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu
moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci
sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania bada r laboratoryjnych (przez wtasne
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laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych aktualnymi normami, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materia
téw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaga n technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
rzewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu,
e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.
e  Zestawienie wymaganych bada n wg PN-EN 206-1:
7.1  Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdéw rusztowa n nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
e klasy drewna i jego wady (seki)
e szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
e poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wi ecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowa 1 od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) rdznice w grubosci desek £ 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wi ecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o+ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f)  odchytki wymiaréow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
o 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz- 0,5 cm,
o - +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
o -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru
nalezy sprawdzic¢:
=  rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
= facznikii ztacza,
= poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
= efektywnos¢ stezen,
= przygotowanie pod toza i sposdb przekazywania naciskéw na pod foze.
Rusztowania i deskowania powinny by ¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji
nosne;j.
8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne
8.1 Szczegétowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si ¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.
9 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.1 Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowga. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada 1 oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzia tania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
o szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,
e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw cz esciowych,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokona ¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki bada r sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by ¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukgji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona ¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

e  Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”,

10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich
stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty rycza ttowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty rycza tftowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materia tdw, narzedzi i sprzetu,

e  obstuge sprzetu,

e montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

e przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje orazz
zageszczeniem i pielegnacjg,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

o wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwnie z osadzenie potrzebnych
zakotwie i, marek, rur itp.,

e demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku

VAT.
11 OKUMENTY ODNIESIENIA
11.1 Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u zytku.
PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania préobek.

PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6: Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
-Nominalne wymiary otworow sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie kszta ttu ziaren
-Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni
-Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli
-Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych w fasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
-Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada 1. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Czes$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.
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e PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

e  PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j.
e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

e PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 4.0 ROBOTY MUROWE

1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy realizacji
inwestycji. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
ktdére zostang zrealizowane w zakresie zamurowywania otworéw.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e murowaniem scianek dziatowych,
e zamurowywanie otwordw.

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano "Wymagania ogélne"
21 Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte
w normie PN-EN 197-1
2.2 Cegfa petnakl. 15
e Wymiary 120x250x65 mm
2.3  Zaprawa cementowo-wapienna
e  Reakcja na ogien —Al.
24 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3  SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4 TRANSPORT
Samochadd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STB-0: "Wymagania ogdlne".

Mury wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Mury z pustakéw wykonaé na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapienne;j.

Bloczki tgczyé tylko spoinami poziomymi na zaprawie systemowej producenta.

Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potgczenie na pidro i wpust.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"
Badania przed przystgpieniem do robot:

Sprawdzenie pustakéw na paletach pod katem uszkodzenia,
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Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

Sprawdzenie jakoSci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek,

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢é wy-konania i przelotowos¢ przewodow).

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych. Podstawa do
odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e  dziennik budowy,

e  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e  protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan: roboty murarskie poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ elementy i
ponownie wykona¢ roboty murarskie

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m:z), po odbiorach poszczegdlnych robaot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

e  PN-EN 413-1: Cement murarski -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

e  PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-EN 771-1: Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

e  PN-EN 771-2: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

e  PN-EN 771-3: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e  PN-EN 771-4: Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

e  PN-EN 771-5: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

e N-EN 771-6: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

e N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

e N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobédw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

e N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

e N-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e N-EN 998-2: Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

e N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e N-EN 1015-2: Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do bada n.

e  PN-EN 1015-3: Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).
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e  PN-EN 1015-6: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie gestosSci objetosciowe]j Swiezej zaprawy.

e N-EN 1015-7: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

e N-EN 1015-9: Metody badan zapraw do murdow - Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

e  PN-EN 1015-10: Metody badan zapraw do murdow - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

e  PN-EN 1015-11: Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

e  PN-EN 1015-17: Metody badan zapraw do murdéw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

e N-EN 1015-18: Metody badan zapraw do murdow - Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

e N-EN 1052-3: Metody badan murdéw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie.

e N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.

e N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada A.

e  PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

e N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindw jedno $ciennych
-Wymagania i metody badan.

e N-EN 1857: Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 5.0 TYNKI RENOWACYINE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na pokryciu
zawilgoconych i zasolonych Scian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone Sciany tynku
renowacyjnego i obejmuja:
e  przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie
spoin, odsolenie $cian
e wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni Sciany),
* natozenie warstwy tynku podktadowego
¢ natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,
¢ wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalne;j silikatowej farby elewacyjne;j,
1.4  Okreslenia podstawowe
e  Zasolenie muru — zawartos¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem Sciany,
e Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnosé dla kolejnych warstw mineralnego tynku
renowacyjnego,
e Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujgca, a takze magazynujgca sole, naktadana
bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,
e Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio na warstwie
tynku podktadowego,
e Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i szczegétowg specyfikacjg techniczng ST.00.
1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.00.
"Wymagania ogodlne".
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiadac Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2 Srodek odsalajacy

Kolor: przezroczysty
Gestos¢ ok.1g/mi
temperatura obrobki: + 5°C do + 40°C

2.3 Obrzutka (warstwa sczepna)

Baza: cement, kruszywo, dodatki
Kolor: szary
Gestos¢ nasypowa suchej ok. 1,6 kg/dm
MARZEC Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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zaprawy:
Gestos¢ gotowej zaprawy:

Proporcje mieszania:

Temperatura aplikacji
(powietrza i podtoza):

Naktadanie:
Grubo$¢ naktadanej warstwy:

Czas obroébki:

2.4  Tynk renowacyjny
Gestosc¢ objetosciowa:
Proporcje mieszania:
Zawartos¢ porow powietrza w

swiezej
zaprawie:

Porowatosc¢ stwardniatej zaprawy:
Temperatura aplikacji (powietrza i

podtoza):
Naktadanie:

Grubosc¢ naktadanej warstwy:

Czas obrobki:

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego

dla
pary wodnej:
Absorpcja wody spowodowana

podcigganiem kapilarnym w ciggu

24
godzin:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

2.5 Tynk wygtadzajacy

Baza:

Kolor:
Konsystencja:

Gestos¢ nasypowa suche;j
zaprawy:

Gestos¢ gotowej zaprawy:
Proporcje mieszania:
Temperatura aplikaciji

(powietrza i podtoza):
Naktadanie:

ok. 1,7 kg/dms

5 litry czystej wody na worek 25
kg

od +5°C do +25°C

kielnia, paca
od 3 do 6 mm

ok. 90 minut w temperaturze
+20°C

ok. 1,0 kg/dms

7,5 litrow czystej wody na worek
25 kg
(30% czystej wody)

>25%

> 40%
od +5°C do +30°C

kielnia, agregat tynkarski
do 3 cm w jednym przejsciu
do 4 cm w dwdch przejsciach

ok. 45 minut w temperaturze
+20°C

pH<15

w
22 0,3 kg/m.

> 1,5 N/mm:

wapno hydrauliczne, kruszywo,
dodatki

biaty
plastyczna
ok. 1,4 kg/dm;

ok. 1,7 kg/dm;

6,5 - 6,75 litra czystej wody na
worek
25 kg

od +5°C do +30°C

za pomocg kielni ze stali
szlachetnej,
szpachelka, paca pokryta filcem

e
m ‘ ||| BUDOWNICTWO
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lub
gabka (pianka)
Grubos$¢ naktadanej warstwy: od 3 do 5 mm

Porownawczy op6r dyfuzyjny So: <0,2m
ok. 120 minut w temperaturze

s +20°C
Czas obrobki: i 60% wilgotnosci wzglednej
powietrza
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 21,5 N/mm:.

3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas
robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac warunki atmosferyczne, a
podczas robot posiadac do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
zawilgoconego muru. Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2 Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

e Betoniarka wolnoobrotowa.

e Agregat tynkarski.

e  Wiertarka z mieszadtem.
4  TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne" Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed
deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi rowniez spetnia¢ te warunki.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne warunki wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robdt winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkdw renowacyjnych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich
nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

e warunki pogodowe podczas wykonywania robdt,

e stan muru, (wilgo¢, woda),

e temperatura konstrukcji i materiatu,

¢ informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

e  pozostatosci materiatu — odpady.
Protokoét z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.
5.2  Przygotowanie Scian do naktadania tynku renowacyjnego
Sciane nalezy doktadnie oczyscié z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz usunaé
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.
5.3  Wykonanie warstwy sczepnej
Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70% powierzchni
Sciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny
naktadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego.
5.4 Wykonanie tynku podktadowego
Na istniejgca obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies$¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku
podktadowego przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu uszorstnienia,
nalezy ,przeczesac” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej. Tynk podktadowy naktada sie
jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna naktadad tynk renowacyjny.
5.5 Wykonanie tynku renowacyjnego
Tynk renowacyjny naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4
cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadad cienszej warstwy niz 10 mm. Uksztattowanie
wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robot tynkarskich,
pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powtoka malarska.
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5.6 Wykonanie powtoki malarskiej
Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwatg farba elewacyjng. Na wolng od
zanieczyszczen powierzchnie Sciany naktadamy w procesie gruntowania, farbe, watkiem lub urzgdzeniami
natryskowymi powtoke malarsky. Nastepng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.
5.7  Utylizacja odpadéw i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze wskazdwkami
producenta materiatu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
0golnymi podanymi w ST.00.
6.2 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.
6.3 Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi do akceptacji aktualne Swiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
Wykonaweca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.
6.4 Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagty kontrolowac warunki atmosferyczne oraz wilgotnosciowe na
powierzchni muru. Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokédt wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu robdt. Prace tynkarskie powinny podlegaé statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

e obrobka i wykonanie prac,

e udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace tynkarskie.
7 OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy
uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga
jego akceptacji.
8 8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

e przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,

e wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.
8.3  Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
Do odbioru Wykonaweca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy gdy:

e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg

e specyfikacja.

e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za
niemajacy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$é potrgcen za obnizong
jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne warunki ptatnosci
Ptatnosc za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocean jakosci robdt na podstawie wynikdw
pomiardéw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.
9.2  Szczegétowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania tynkdw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej
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przez Zamawiajgcego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiatdéw, wykonanie robot wg
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy
materiatéw.

9.3

Szczegoétowy zakres robét objetych ptatnoscia

wg przedmiaru robét - m2
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

Karty techniczne zastosowanych wyrobéw oraz ich aprobaty techniczne ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 6.0 IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METODA
INIEKCIJI

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawczg izolacjg
poziomg murdw ceglanych wykonywang metodg iniekcji niskocisnieniowe;j.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu naprawczej izolacji
poziomej zawilgoconych i zasolonych murdw ceglanych, ktére obejmuja:
e wykonanie odwiertow i odpylenie otwordow iniekcyjnych,
e montaz pakerdw iniekcyjnych,
e wypetnienie pustek powietrznych w murach za pomoca dyspersji cementowe;j,
o wykonanie witasciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniajgcej przekréj poprzeczny muru,
e wypetnienie pustych otwordw iniekcyjnych za pomoca dyspersji cementowej.
1.4  Okreslenia podstawowe
Iniekcja niskocisnieniowa — metoda iniekcji, w ktérej stosowane cisnienie robocze zawiera sie miedzy 10 a 20 bar.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekty preparat na bazie mikroemuls;ji silikonowych, ktéry penetrujac przestrzen w
przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Wentyl iniekcyjny (paker) — urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
specyfikacjg techniczng ST 00
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".
2  MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2  Spoiwo do zaslepiania otworéow
*  Baza: spoiwa hydrauliczne, wypetniacze, dodatki
*  Kolor: szaro-brazowy
*  Gestosé nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,14 kg/dm3
*  Sposéb nanoszenia: szpachlowanie lub zatykanie miejsca przecieku
*  Grubos¢ nanoszonej warstwy: zalezy od konkretnej sytuacji
e Czas obrdbki: ok. 6 minut przy zarobieniu wodg o temp. +202C. (cieplejsza woda skraca czas obrébki)
*  (Czas twardnienia: dalsze obcigzenie mozliwe po ok. 30 minut w temp. przynajmniej +52C
*  Zuzycie: zalezy od zastosowania. Na 1 dm3 objetosci gotowej zaprawy potrzeba ok. 2 kg suchego proszku
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 godzinach: > 10 N/mm?2
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie po 24 godzinach: > 30 N/mm?2
*  Proporcje mieszania zalezg od sposobu zastosowania: - jako wcierany suchy proszek — bez zarabiania - jako
zaprawa: 3,4 — 3,9 litra czystej wody na pojemn
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2.3 Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtdrnej izolacji poziomej muru metoda

iniekcji
Baza: 2)/W|ca silikonowa modyfikowana
siloksanem
Kolor: bezbarwny
Proporcja mieszania z woda: 1:9do 1:14
Postac: ciecz
Gestosc¢: ok. 0,99 kg/dm;
. . iniekcja cisnieniowa lub
Sposob stosowania: ; )
grawitacyjna

3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania iniekcji stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatow oraz sprzet
ogoélnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac,
Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robét, Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowac¢ warunki wilgotnosciowe panujace w murze, a podczas robot posiadac do dyspozycji wilgotnosciomierz
i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza ceglanego.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne".
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi rdwniez spetnia¢ te warunki.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne warunki wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca robdt winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier
dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzic¢
protokot, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

e warunki wilgotnosciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robét,

e temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

e  rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerdw,

e informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e pozostatosci materiatu — odpady,

e  szczegllne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatéw, gwattowne zmiany cisnienia wg manometru pompy,

itd.

Protokét z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.
5.2  Wykonanie iniekcji uszczelniajgcej
Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy:

e  sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajgc go do osobnego pojemnika,

e po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczy¢, poprzez wymieszanie z wodg wg

wskazan na opakowaniu,

e zamontowac zawor szybkoztagczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Zalecang metoda wykonywania iniekcji jest metoda cisnieniowa. Otwory o $rednicy dopasowanej do stosowanych
pakerdw nalezy wywierci¢ poziomo lub pod niewielkim katem w odstepie osiowym w odstepach zalecanych przez
producenta wybranego rozwigzania systemowego. Pomiedzy koricem otworu a licem $ciany (w poziomie) powinna
pozostac odlegtos¢ podana w karcie materiatowej wybranego rozwigzania materiatowego. Mogg one by¢
wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle (kamieniu). Iniekcje mozna wykonac¢ jako jedno- lub dwurzedowg, w
tym drugim przypadku drugi rzad wykona¢ min 8 cm powyzej pierwszego a nawierty przesungé w poziomie o
potowe odlegtosci miedzy otworami. Po obsadzeniu pakeréw preparat wprowadzaé w mur w sposdb ciggty przy
uzyciu pompy. Cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 10 bar i nie powinno powodowac uszkodzenia struktury muru
UWAGA:
Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji cisnienia. Przy gwattowne;j
zmianie ci$nienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego
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cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjng, a roboty prowadzi¢ iniektorami z
matym cisnieniem,

5.3  Czyszczenie sprzetu

Po zakonczeniu iniektowania a przed zakoriczeniem czasu obrébki materiatu iniekcyjnego nalezy dokonac
czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem rozpuszczalnika.

5.4 Utylizacja odpaddéw i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy zutylizowac zgodnie ze
wskazéwkami producenta materiatu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogoblnymi podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

6.2 Badaniai kontrola przed przystgpieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

6.3  Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposdb ciggty kontrolowaé warunki wilgotnosciowe panujgce w murze.
Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ oddzielnie protokét wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegajg
zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robét.
Prace iniekcyjne powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

e sprzet w zakresie sprawnosci techniczne;j,

e obrébka i wykonanie prac.

e udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace iniekcyjne.
6.4 Badaniai kontrola po wykonaniu robét
Skutecznos¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzic¢ przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesigcach
pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gornych otwordw przegrody,
ktoéry to spadek powinien wynosic¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotnosci w murze jest pozytywny to
nalezy uznaé, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.
7 OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju poprzecznego
muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci wttoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowej.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00
8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujgce prace:

e wykonanie i przygotowanie do iniekcji otwordéw ,

e wykonanie iniekgji.
8.2  Odbiory po zakonczeniu robot
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i roboét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:
zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja. istniejg jakiekolwiek watpliwosci
co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawecy. Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku,
gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania
robdt poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne warunki ptatnosci
Ptatnosc za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru nalezy przyjmowac zgodnie z
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obmiarem i oceng jakosci robot na podstawie wynikow pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi
potraceniami.
9.2  Szczegdétowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét, dostarczenie materiatéw, wykonanie robot wg
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy materiatéw.
9.3  Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia
Nalezy przyjgé wg przedmiaru robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
e PN-EN 1504-5 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 5: Iniekcja betonu
e  PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Iniekcja
e PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 7.0 ROBOTY IZOLACYJINE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych fundamentéw, posadzek i $cian

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s g zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”

e Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

e Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni pod toza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni pod foza.

e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na po faczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w warunkach gdy:
budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty s 3 potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robét hydro izolacyjnych

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru
e Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.1 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robét hydro izolacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
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dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Izolacyjne przeciwwodne. 1zolacje wodoszczelne $cian fundamentowych z masy bitumicznej. Ptyty izolacji
termicznej nalezy zamontowac przy pomocy masy bitumicznej (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedng w
srodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). I1zolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do
poziomu +0,00. Na ptyte XPS nalezy zamocowa¢ powtoke ostonowg folia kubetkowa ).

2.2 Srodek grzybobéjczy

Obszary zwalczanie i zabezpieczanie przed grzybami plesniowymi
zastosowania wystepujgcymi na murach i tynkach
Wydajnos¢ ok. 300 ml produktu na 1 m2 powierzchni

Metoda aplikacji pedzel, szczotka lub natrysk

2.3 Srodek grundujacy

Ciezar objetosciowy 1,0 £10% g/cm?
llos¢ wody zarobowej Nie dodawac wody!
Temperatura stosowania od +2°C do +20°C

Unika¢ bezposredniego dziatania
promieni stonecznych. Nie
stosowac

podczas opadéw atmosferycznych
oraz

silnego wiatru.

Warunki stosowania

Zuzycie (oczyszczone i

przygotowane ok. 0,2 kg/m?

gtadkie podtoze, jedna warstwa)

12 miesiecy od daty produkc;ji
(przechowywanie w temp. 20°C)

Wyglad zewnetrzny mleczno-biata, jednorodna ciecz

Termin przydatnosci do uzycia

2.4 Szlamowa masa izolacyjna na bazie cementéw

cement, selekcjonowane

Baza: kruszywo,

specjalne polimery
Kolor: szary
Postac: proszek + ptyn zarobowy
Konsystencja: pastowata

pedzel murarski, szczotka, paca

Sposob nanoszenia: blichéwka, agregat natryskowy

llo$¢ naktadanych warstw: min. 2

Wigzanie i twardnienie: na skutek reakcji chemicznej
Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm:s

Czas obraébki: ok. 45 minut *)

Temperatura aplikacji (powietrza i

n. od +3°C do +30°C
podtoza):

2.5 Preparat do uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Gestos¢ 1,4 [g/cm3]
Twardo$¢ Shore'a po 14 dniach wg DIN 53505 24 [Shore A]
Wytrzymato$c¢ na rozcigganie przy 100% wydtuzeniu wg 1ISO 8339 0,31 - 0,38 [N/mm2]
Wytrzymato$¢ przy zerwaniu wg 1ISO 8339 0,4 - 1,15 [N/mm2]
Wydtuzenie przy zerwaniu wg 1ISO 8339 240 - 600 [%]

Czas utwardzania wgtebnego 2/24 [mm/h]
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Czas powierzchniowego schniecia (obrabialno$¢)

Temperatura stosowania
Odpornos¢ termiczna

2.6  Preparat do wykoanania faset

Baza surowcowa:
Barwa:
Rozpuszczalnik:
Skiadniki:
Konsystencja:
Gestosc¢:

Sucha pozostatosc¢:
Grubos$¢ nanoszenia:

Czas obrdébki:

Wymagana ilos¢ warstw:

Temperatura aplikacji
(powietrza i podtoza):

Petne obcigzenie:
Odpornos¢ temperaturo

zywica epoksydowa
betonowoszara

brak

2

pastowata

ok. 1,25 kg/dm?

100 %

1,2 do 2 mm

w +20 °C pojemnik 2 kg
ok. 30 minut, pojemnik 8
kg ok. 20 minut

2do3

od +10°C do +30°C
po 7 dniach

do +70 °C

30 [min]
+5 do +40 [0oC]
-40 do +180 [0oC]

wa (obszary suche):

2.7  Siatka zbrojaca z wtékna
Masa powierzchniowa (g/m?) — min 150g
2.8  Ptyty ze styropianu ekstrudowanego i EPS

e Ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym XPS nasigkliwo$é, majg zastosowanie
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego zgodnie z obowigzujgcymi
normami

e  Przy wykonywaniu izolacji termicznej pod posadzki stosowac styropian EPS o minimalnej wytrzymatosci
na $ciskanie 100 kPa

2.9 Folia PE hydroizolacyjna

e  Grubos$¢ min 0.4mm
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania roboét hydro izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduj g niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacj e. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowad nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania pod toza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

e do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materia tow izolacyjnych,

e do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e dozgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

e do uktadania materiatow rolowych - urzgdzenia stuzgce do odwijania materia téw izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.1 Wymagania szczegdétowe dotyczace transportu materiatéw hydro izolacyjnych

Wyroby do robét hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
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wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si e
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy
ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza ¢ przed
mozliwoécig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych
workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru
wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przewozi ¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatow
hydroizolacyjnych i materia téw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanej izolacji.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.1  Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli materiatow.
5.2  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materia tow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i pod foza w czasie
uktadania izolacji powinny by ¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i pod
toza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura
lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzic¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla ska t zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do
czasu zabezpieczenia izolacji warstw g dociskowa.
5.3 Wymagania dotyczagce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
5.3.1 Wymagania ogoélne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania ogélne:

e stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

e  scisle przylega¢ do izolowanego pod toza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by ¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowsg,

e rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej

e wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
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e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

e niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie
w sposob destrukcyjny,

e miejsca przebié¢ izolacji przez przewody, rury, s tupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by ¢
uszczelnione w sposdb wykluczaj gcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by ¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne ta smy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materia tu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

5.3.2 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

e lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobdéw hydroizolacyjnych:

e mas hydroizolacyjnych,

e  pap asfaltowych,

e folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku s g nastepujace:

e izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza ni z 2, a tgczna grubosé tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy os tonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

e wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

e izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod toza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, je zeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomga folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach za taman izolacji oraz w rejonie po taczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowad jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.3.3 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzaleznione jest od stopnia
zagrozenia obiektu budowlanego przez wode. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowac wytycznymi
dotyczacymi obcigzenia budowli wodg okreslonymi przez projektanta. Masa bitumiczna jest gotowa do u zycia po
doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw az do uzyskania jednolitej masy, nanosi sie go za pomoca grzebienia,
pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod toze przygotowane w powyzej opisany sposdb. Nie jest mozliwe
przygotowanie samego sktadnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed uzyciem nalezy krotko przemiesza¢ emulsje przy pomocy mechanicznego mieszadta na wolnych obrotach, a z
do uzyskania jednolitej ptynnej konsystencji. Nastepnie dodaje sie porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sktadniki
nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta az do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas
mieszania ok. 2 do 3 minut). llosci sktadnika A i B s wzajemnie dopasowane. Czas obrdbki wynosi ok. 1,5 godziny
przy temperaturze materiatu ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne
nie mogg byc¢ stosowany podczas mrozow lub przed deszczem. Produkt nanosi sie w temperaturze otoczenia
powyzej 5°C.

Podczas wykonywania izolacji zabezpieczajgcych przed wilgocig gruntows i niespietrzajgcg sie wodg infiltracyjng
warstwy mozna naktadaé na swiezo jedna na druga. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa
musi by ¢ na tyle przeschnigta, aby nie ulegta uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku
izolacji zabezpieczajgcej przed spietrzajgcg sie wodg infiltracyjng lub gruntowg po wykonaniu pierwszej warstwy
nalezy na catej powierzchni zatopi ¢ siatke wzmacniajgcg. Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe wykonanie izolacji
w strefie fug, zakonczen i przytaczy oraz przejsé. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach
taczenia sie muru z tawg fundamentowa wykona¢é fasete z materiatu mineralnego lub na tozy¢ dwusktadnikowg
mase grubowarstwowa o maksymalnej grubosci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych,
nadtapianych.

Swiezg powtoke nalezy chronié przed deszczem i silnym promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
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izolacyjnej (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna moze by¢ stosowany
do klejenia ptyt ocieplajacych.
Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube tkowa wraz z folig
poslizgowg i wtdkning filtrujaca oraz ptyty odwadniajgce tgczone termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna zasypac
wykop, pamietajgc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronnej.
5.4 Termoizolacja posadzek
Ptyty nalezy ukfadaé na stropie tak, aby $cisle do siebie przylegaty. Ztagcza ptyt powinny by¢ mijankowo przesuniete.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
6.1 Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.1.1 Badania pod tozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzic¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m’ podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscia do
1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow
réznych ptaszczyzn podfozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robodt polegaj g na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektows, szczegdtows specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéow wyroboéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by ¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowacd sprawdzenie:
e  przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
e poprawnosci zagruntowania pod tozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniaj gcy ich
ciggtosé i szczelnosé,
e  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
e poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
e na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
e  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdét hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegotowe] specyfikacji technicznej, w tym: wymaga n dotyczacych stosowanych materia téw, ilosci
i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod foza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m?* powierzchni
zaizolowanej lub metod 3 niszczaca. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z pod tfozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na
obiekt lub 100 m *izolowanej powierzchni) lub niszczagcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m > powtoki lecz nie mniej ni z 5 na jednym obiekcie.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
7.1  Szczegbtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si e w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréow itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset,
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o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” .
8.1 Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz szczegétowaq specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw bada i oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,
e protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,
e  protokoty odbioréw czesciowych,
e instrukcje producentédw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikdw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych
ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa i przestawnych umozliwiajacych wykonanie roboét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
e przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materia tdw pomocniczych,
e przygotowanie podtozy,
e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
e wykonanie prac hydroizolacyjnych,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materia 16w w sposéb podany w szczegd towej specyfikacji
technicznej,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegétowej specyfikacji techniczne;j.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

e  PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenazowych.

e  PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w

e systemach drenazowych (Zmiana Al).

e  PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

e  PN-EN 1015-2 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada n.

e  PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

e  PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1l).

e  PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

e  PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podfoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e  PN-EN 197-1 Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego u zytku.

e PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego u zytku (Zmiana Al).

e  PN-EN 197-2 — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci. PN-EN 934-6:2002/A1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

e  PN-EN 12188: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 8.0 SCIANKI | OBUDOWY GK

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ostonowych scianek
ptyt GK.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robat,
ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu obudowy gipsowo-kartonowych.

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem lekkich s$cianek
dziatowych, przeznaczonych do montazu w pomieszczeniach sanitarnych jako $cianki ostonowe.

2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00:
"Wymagania ogélne"

2.1 Plyty gipsowe

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, przystosowane do montazu w pomieszczeniach mokrych
wodoodporne (GKI) | GKB Podstawowe wymiary ptyt:

- szerokos$¢ 1200mm,

- dtugos¢ od 2000mm do 3000mm,

2.2  Metalowa konstrukcja nosna.
e Blacha stalowa ocynkowana wg obowigzujacych norm
e grubosé blachy 0,6mm z tolerancjg wg obowigzujgcych norm
e powioka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um,

2.3  Masa szpachlowa
e Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa,
e Urabialno$¢ ok.60min,
e Przyczepnosc do podtoza > 0,3MPa.

24 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5 Zabudowa HPL
e Okucia i nogi z aluminium,
e odporne na wode, sSrodki chemiczne i zniszczenia,
e wysokos$¢ catkowita 201 cm,
e przeswit nad podtogg 19 cm,
o gtebokos¢ 123cm,
e zamkopochwyt,
e awaryjne otwieranie, drzwi o szer. 90cm,
e wykonanie zHPL o gr. 12mm,
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3  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00: "Wymagania ogdélne"

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowaé potozenie $cianek / obudéw.

Nalezy montowa¢ podwdjnie ptyty o grubosci 2 x 1,25 cm. Stelaz przymocowaé do podtozy z zastosowaniem
metalowych kotkdw rozporowych. Elementy stelazu potgczyé ze sobg wkretami do metalu. Nalezy zachowac
bezwzgledng ptaszczyzne pionowa Scianek a powierzchnie blatéw doprowadzi¢ do poziomu. Stosowac wytgcznie
profile systemowe, odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocowac¢ do
stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Przed szpachlowaniem / tynkowaniem nalezy zamontowacd
aluminiowe listwy naroznikowe, zbroic tgczenia ptyt tasmga z wtékna szklanego, a taczenie ze Scianami murowanymi
wypetni¢ elastyczng masg akrylows.

Wszelkie nierdwnosci zaszpachlowac gipsem szpachlowym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"
Badania przed przystgpieniem do robot:

e  Sprawdzenie ptyt na paletach pod katem uszkodzenia,

e  Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie,

e  Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do mas szpachlowych i zapraw,

e Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary daty
wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, oglagdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

8.1 Odbiér podtoia
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania ptyt. Podtoze powinno
byc¢ suche i oczyszczone.

8.2  Odbidr oktadziny z ptyt GK
Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta. Badanie gotowe] oktadziny polega na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do konstrukcji,

e zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny,

e zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;j,

e pomiar tych odchylen,

e ocena jakosci szpachlowania spoin.

9  WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00: "Wymagania ogdlne". Ptaci sie za ustalong ilos¢
m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
‘ ||| BUDOWNICTWO www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

al



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

e dostawe materiatow, wytyczenie obuddéw, montaz stelazu,
e montaz listew naroznikowych,
e wykonanie potgczen ptyt, zaszpachlowanie stykéw i narozy,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-EN 520:2006 — ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

e  PN-EN 14195 —,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

e  PN-EN 13963:2008 — ,, Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

e  PN-EN 14566:2008 — ,,tgczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

e  PN-EN 13162:2002 —,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 9.0 PODLOZA | POSADZKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
uktadania posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére
zostang zrealizowane w zakresie montazu sufitéw podwieszanych.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkarskich:
e  warstwy wyrownawcze pod posadzki,
e posadzki z ptytek gresowych,

2  MATERIALY

2.1  Wykiadzina PCV
e Budowa: wykfadzina heterogeniczna
e  Grubos¢ catkowita: min 2,0 mm
o  Grubos¢ warstwy uzytkowej: min 0,8 mm
e  Grupa Scieralnosci: T

2.2  Wylewka cementowa
*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach:
> 16 MPa.
Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: > 4 MPa.

*  Maksymalna $rednica kruszywa: 2,0 mm.
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka:
3,5 litra/25 kg.

*  Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i
otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.

e (Czas dojrzewania: ok. 5 minut

*  (Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda
(przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1
godziny.

*  Mozliwos$¢ wchodzenia przy temperaturze okoto
20°C: po okoto 48 godzinach.

e Zawartos$é rozpuszczalnego chromu VI w
przeliczeniu na ogdlng suchg mase wyrobu:
<0,0002% (2ppm).

2.3 Plytki gresowe R10- parametry
Ptytki gresowe antyposlizgowe R-10

e Gat-1

o  Wymiar- 60x60 cm, 30x60cm
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2.4  Zaprawa klejowa do gresu
Zaprawy klejowe do kfadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888.
Wymagania dla kleju:
* wodoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi o gestosci w stanie suchym min. 1,3
kg/dcm3,

2.5  Srodek gruntujacy
Srodek hydrofobizujacy do impregnaciji cian i posadzek.
Wymagania:

*  ograniczajgcy nasigkliwosé podtoza,

*  impregnujacy min. 5 mm w gtab beton,

*  paroprzepuszczalny,

3  SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie w sposdb
zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0:
,Wymagania ogdlne”

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STB-00: ,Wymagania ogdélne”. Posadzki powinny byé
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Podktady
pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni
czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
normami. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w
dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co
najmniej B-20.

5.2 Montaz posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek typu gres

Dobor ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarow , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia z
Inwestorem.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem do kratek sciekowych.

Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tfacie o

dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm

na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijnos¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.

5.3  Montaz posadzki PCV

Podkfad pod posadzke powinien stanowié czysta, niepylgcg powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase
wygtadzajgca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory nanosi sie cienka
warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowac¢ mase wygtadzajgcg. Mase
nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwa o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach
utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w
jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
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Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze
spoiny nie mogg wypadac w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty
prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wykfadzina powinna by¢
uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wykfadziny.
Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie
ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci,
zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy naniesc klej, uzywajac packi lub szpachli
stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 10 min. mozna
natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wykfadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegdéw i pozwala
na zachowanie dobrych warunkdw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura
spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4mm. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od
przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem
recznym. Gtebokos¢ rowka powinna wynosic¢ 2/3 grubos$ci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscié.
Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje
wecishiety w rowek rolkg dociskowa. Wykoriczenie ztgcza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru
wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykoriczenie posadzki polega na wywinieciu ,na gorgco” cokotu.

taczenie posadzek wykonanych z wykfadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane przy
uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zostac zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg
akrylowa.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”
Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowi:

*  Sprawdzenie podkfadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.

e Sprawdzenie rdwnosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dt. 2m.

*  Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzié¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

* Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie
mfotkiem drewnianym.

*  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt posadzkarskich jest 1m2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotéw 1mb (metr
biezacy).

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastrow itp. wieksze od 0,25m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonaweca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9  PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”
llo$¢ zakoriczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1ma2 (metr kwadrat) i Imb (metr
biezgcy) cokotu lub listwy przyscienne;j.
Ptatnosci podlega:
*  Przygotowanie stanowiska pracy
*  Wykonanie oktadzin
*  Posprzatanie stanowiska pracy
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

3

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie.
PN-EN 105 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-niecia
wtoskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-ISO 13006 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 0,5%
Grupa Bla”

PN-EN649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku winylu.
PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowe] tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

al
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Specyfikacja Techniczna wykonania
| odbioru robét budowlanych

SST - 10.0 MALOWANIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang zrealizowane w zakresie ktadzenia tynkdw i malowania pomieszczen.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad tynkowania i malowania pomieszczen a w szczegdlnosci:
*  przygotowania podfoza na istniejgcych $cianach wewnetrznych,
* wykonania tynku cementowo — wapiennego kat.lll wewnetrznego,
*  malowania wewnatrz farbami lateksowymi.

2  MATERIALY
2.1  Farba dyfuzyjna

szkfo wodne, pigmenty, aktywne i

Sktad: . ; .
pasywne $rodki wypetniajgce

Rozpuszczalniki brak

Kolor biaty

Konsystencja odpowiednia do malowania

Gestos¢ ok. 1,5 kg/dm?

Tempgratura aplikacji (powietrza i od + 5°C do +30°C

podtoza)

ok. 12 godzin w temperaturze

Czas schniecia +20°C

2.2  Farba lateksowa
Farba lateksowa, wodorozcieniczalna, pétmatowa, dajaca zmywalne wykonczenie, o zmywalnosci do 5000 cykli
antybakteryjna, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na petng wysokos$¢ pomieszczenia i sufit.

3  SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i wiadra,
betoniarka elektryczna, pedzle.

4 TRANSPORT
Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by ¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
aktualnych normach Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod foza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z aktualng norma

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i g fadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
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wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g
tadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na zawilgocenie-
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2

Malowanie wewnetrzne scian wg uzgodnionej kolorystyki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacja opisowa i rysunkowg wedtug protokotéow badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

e sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji.

8 ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inzynier.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc za ma - zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
*  Przygotowanie stanowiska pracy
*  Wykonanie tynkéw
*  Wykonanie powtok malarskich
*  Posprzatanie stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Aktualnie obowigzujgce normy | opracowania.

PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

PN-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 197-1: - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie
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