UWAGA:

W cslu wykonania izolacji §ciany piwnicy nalezy zdemontowa¢ warstwy posadzki oraz

elementy.
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konstrukeji.

P1 Podloga na gruncie

- pytki gresowe na kleju wodoszczelnym
gr.2cm ﬁ fugg wodoszczelng

- wylewka betonowa gr. 7cm

- folia PE |

- styropial
gr. 5em q»,sm:uc.oum WimK)

- :EB_N&W%. szlam uszczelniajacy

- betonowa ptyta na gruncie gr. 10cm

- uo%m%T. piaskowo-zwirowa gr. 30cm

- mata ochronna

-klejz w_L._ﬁ

- styrodur10cm

- powloka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajacy
- sma_imzazzmiﬁm_ zaprawa szpachlowa

- grunt

- istniejach Sciana

- preparat chronigcy przed siarczanami

- tynk renowacyjny

- tynk wykoriczeniowy
-farba ﬁﬁs.:m
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usungg warstwy zasypki na powierzchni umozliwiajacej swobodnyi bezpieczny dostep
do calej powierzehni $ciany. Po wykonaniu izolaji nalezy odtworzyt zdemontowane

W celu wykonania izolacji Sciany piwnicy od wewnafrz nalezy zdemontowac istniejace
schody. Po wykonaniu izolacji schody nalezy odiworzy€ zgodnie z rysunkiem projekiem

- istnigjgca $ciana

- warsiwa gruntujgca

- warstwa wyréwnawcza

- powtoka hydroizolacyjna, szlam uszezelniajaey
- obrzutka

- tynk renowacyjny

- tynk wykoriczeniowy

- farba dyfuzyjna

84 Sclana wewnetrzna, konstru
- farba dyfuzyjna

- tynk wykoriczeniowy

- tynk renowacyjny

- obrzutka z zaprawy

- preparat chronigcy przed siarczanami
- istniejgca sciana

- preparat chronigcy przed siarczanami
- obrzutka z zaprawy

- tynk renowacyjny

- tynk wykoriczeniowy

- farba dyfuzyjna

RZUT PIWNIC

skala 1:100

UWAGI:

1. Na terenie inwestycjl moga znajdowat sig obiekty nie wskazane na istniejcych opracowaniach inwentaryzacyjnych, co musi byé
uwzglednione przez osoby sprawujace nadzér oraz podczas szkolenia bhp.

Jezeli w trakeie prowadzonych robét budowlanych wystap taka sytuacja, naleZy przerwaé prace budowlane w tym rejonie, powiadomié osoby
sprawujgce nadzér.

2, Projekt architektoniczny stanowi czgs6 projektu budowlanego i naleZy go rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi oraz ich opisami

technicznymi,

3. Szczegbinie starannie naleZy wykonat dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowat listwy dylatacyjne do
Zigez poziomych.
4, Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wiaSciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz

zgodnie ze sztukg budowlana.

5, Projekiowane izolacje nalezy wykonat systemowo.

8. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi zabezpieczy¢é wg rozwiazania systemowego zapewniajac
szezelnosé | izolacyjnos¢ ogniowa.

7. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie projektem konstrukej

instalacji sanitamych. Projektowane atwory przebic przez stropie

moga ulec przesunigciu. O ostatecznym potoZeniu otwordw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykoficzonych) oraz

okresleniu stanu istniejacego.

8, Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robét musza posiada¢ komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem.

9. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sig zastosowanie materialow i elementow
réwnowaznych, kitre maja nie gorsze parametry techniczne wg kart katalogowych oraz poréwnywalng jakos¢ do projektowanych.

10. W przypadku stosowania rozwiazar zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem. W przypadku watpliwosci lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

11. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty
producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

12 Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubos¢, sposob uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzic z
projekiem branZy architektonicznej oraz nadzorami. Wszystkie podane wymiary naleZy sprawdzi¢ na budowie.

UWAGI:

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z tworzeniem wykopu nalezy uwzgledni¢ lokalizacjg przylaczy, sieci i urzadzen
podziemnych znajdujaeych sig w bezposredniej bliskosci budynku. W przypadku prac w ich sgsiedztwie nalezy zachowaé
szczeg6ing ostroznost; prace prowadzic zgodnie z zaleceniami gestorow sieci.

(OZNACZENIA NA RYSUNKU
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