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I. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy prac konstrukcyjnych towarzyszgcych

wykonaniu

izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek w starej czesci budynku (obecnie czes¢

administracyjno-socjalna) LO w Grybowie przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny opracowania obejmuje:
e  Wymiana posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwnicy.
o Odtworzenie schodéw prowadzgcych do piwnicy.
e Wykonanie otworu w istniejgcej scianie.

e Wykonanie kanatu technologicznego

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna.
Udostepniona dokumentacja budynku.
Informacje uzyskane od inwestora.

Dokumentacja geotechniczna.

vV VvV VvV V V V V

Aktualne normy i przepisy. Literatura techniczna.

Instal-tech Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ’ "
Il ||BUDOV\/N|CTV\/O

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

Strona: TlI/4


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

[ll. Ogdélny opis budynku.

Istniejgcy budynek szkoty powstat w 1914r. jako budynek Starostwa Powiatowego
oraz sgdu Grodzkiego. Obiekt na planie litery ,L” wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek posiada trzy
kondygnacje naziemne, w tym poddasze nieuzytkowe oraz jest czesciowo

podpiwniczony.

Fundamenty budynku w postaci kamiennych taw oraz blokéw kamiennych w czesci
podpiwniczonej. Strop nad piwnicg ceglany odcinkowy oraz betonowy, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane wypetnione polepg. Schody wewnetrzne
monolityczne zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa kryta
blacha.

W ostatnim okresie kompleks budynkow szkoty zostat znacznie rozbudowany o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem, oraz nadbudowany, ponadto powstata nowa
infrastruktura sportowa i znacznym zmianom ulegfa infrastruktura techniczna catego

obiektu.

IV. Charakterystyka podtoza gruntowego.

WARSTWA: Nasyp antropogeniczne — grunty stabonosne, niejednorodne, dla
ktérych nie okreslono parametrow geotechnicznych.
WARSTWA lla: Twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,22.
WARSTWAIIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o stopniu
plastycznosci 1.=0,4.
WARSTWA III: Srednio zageszczone posp6tki z domieszka, o stopniu zageszczenia
WARSTWAIIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o stopniu
plastycznoéci 14=0,38-0,55.

Wody gruntowe nawiercono na poziomie ok. 4m. Wody powierzchniowe w rejonie
badan reprezentowane sg przez rzeke Biata i jej doptywy. Cieki te drenujg

w normalnym pod wzgledem opaddw okresie roku przylegte obszary pozostajgc
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z nimi w kontakcie hydraulicznym. Wody gruntowe majg charakter zwierciadta
swobodnego. Wysokos¢ jego potozenia uzalezniona jest od wielkosci opaddéw, wod
infiltrujgcych w czasie roztopow oraz stanu wody w rzece — szczegodlnie przy wysokich
przeptywach. W zwigzku z tym poziom wéd gruntowych moze by¢ okresowo wyzszy od

stwierdzonego.

V. Roboty ziemne

o \Wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kontrolnych badan

gruntowych.

e Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby

przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
e |zolacje fundamentéw wykonac¢ zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

e Podczas robdt ziemnych nalezy zwroci¢ uwage by nie naruszy¢ struktury gruntu w
poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu recznie.
Zaleca sie wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem i zalewaniem
wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnig warstwe migzszosci 0,5m

wybierac recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.

¢ Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i

gruntowymi.

e W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usungé wode a nastepnie zbadaé czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia.
Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usung¢ zastepujgc jg do poziomu
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem jak np.

zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

¢ Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢

zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak,
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aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentem.
¢ Nie nalezy pozostawiacC na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

VI. Roboty betoniarskie

e Szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowe;j

oraz stosowanie srodkdéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form

szalunkowych.

e W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowac
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie

dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

e Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania

sktadnikdéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

e W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego

betonu.

¢ Rozformowanie elementdéw zelbetowych i usuniecie podpér montazowych mozna

dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.
VIl. BHP

e Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjna, teren budowy powinien by¢ wiasciwie ogrodzony przed

dostepem os6b trzecich.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow

0 podstawowych zasadach BHP.

e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.
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e Wykopy powinny by¢ w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wiasciwie

zabezpieczone i oznakowane.

e Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy

medycznej.
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VIII. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

1. Posadzka na gruncie w pomieszczeniach piwnicy.

Projektuje sie wymiane warstw posadzki we wszystkich pomieszczeniach piwnicy.
Istniejgce warstwy posadzki nalezy zdemontowac. Po usunieciu starych warstw podtoze
gruntowe nalezy wyréwnac, a nastepnie utwardzi¢ wykonujgc ptyte betonowg zbrojong
siatkg o grubosci 10cm. Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci catg
powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roztwor gruntujgcy nalezy nanosi¢ recznie (szczotka,
pedzlem, watkiem). W kolejnym kroku nalezy zabezpieczy¢ catg powierzchnie ptyty ciezka
izolacjg poziomg — szlamem uszczelniajgcym. Na tak przygotowanym podfozu nalez
utozy¢ warstwe styropianu grubosci 5cm, nastepnie zabezpieczyC jg uktadajgc warstwe
rozdzielajgca z foli PE. Nastepnie wykonac¢ wylewke betonowg grubosci 7cm. Warstwa

wierzchnia wedtug projektu architektury.
2. Schody SCH1
2.1. Rozbidrka istniejgcych schodow

W celu wykonania izolacji i iniekcji poziomej na $cianie przylegajacej do biegu
schoddéw prowadzgcych do piwnicy na czas prowadzenia prac schody nalezy

zdemontowacd.

W pierwszej kolejnosci usuwamy stopnie betonowe, a nastepnie zelbetowag
plyte schodéw. Zelbetowg ptyte biegowg i spocznikowg tnie sie na pasma wzdtuz
zbrojenia gtdwnego i odcina sie przy spoczniku i stropie. Wyciete elementy opuszcza sie
ostroznie z zachowaniem przepisow BHP recznie lub za pomocg urzgdzen

hydraulicznych.
2.2. Odtworzenie schodow

Po wykonaniu prac zwigzanych z izolacjg poziomg scian nalezy odtworzyc¢
schody prowadzgce do piwnicy. Schody projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne o
geometrii tozsamej do istniejgcego biegu — 15 stopni wysokich na 20cm, gtebokich na

28cm. Bieg schodow oprzec¢ nalezy na belce B1, a ptyte spocznika bezposrednio na
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istniejgcej scianie. Schody nalezy zazbroi¢ pretami #12 co 18 z poprzecznymi pretami
#8 co 30cm. Otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 25mm. Schemat zbrojenia

przedstawiono na rysunku KB-3.
3. Wykonanie otworu w istniejgcej scianie.

W celu wykonania izolacji i iniekcji poziomej na Scianie znajdujgcej sie w
niedostepnym pomieszczeniu piwnicy nalezy wykonaé otwér w istniejgcej scianie piwnicy.
Otwor nalezy zabezpieczy¢é dwoma profilami C180 montowanymi zgodnie z rysunkiem

KB-4. Po wykonaniu niezbednych prac w pomieszczeniu otwor nalezy zamurowac cegtg

petna.
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IX. Wytyczne i zalecenia BHP
Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
e Aktualnie budynek nie stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia.

e Podczas prowadzenia robét wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzic

dokumentacje wymagang przez organy nadzoru budowlanego.

e Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadac atesty i aktualne dokumenty

dopuszczenia do ruchu.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP obejmujgcych ich stanowiska pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wysoko$ciowych muszg by¢ zaopatrzeni w szelki

bezpieczenstwa i zobowigzani do ich stosowania.

e Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i sSrodki bezpieczenstwa

osobistego zgodnie z wymogami BHP.

e Teren rozbidrki nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig wtargniecia osob

postronnych.

e W czasie robdt uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do rodzaju
prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.
¢ Nie demontowac oston i innych srodkow zabezpieczajgcych z urzgdzen i sprzetu.

e W przypadku wykonywania robét powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub
zagrozenia (pylenie, hatas) stosowa¢ dodatkowe $rodki ochrony (maski, nauszniki
itp.) oraz podjg¢ dziatania ograniczajgce ucigzliwosc (przewietrzanie, ograniczenie

czasu wykonywanych prac).

e Unikac korzystania z drabin, w szczegdlno$ci zabrania sie wykorzystywania drabin

nieumocowanych na state do prowadzenia robot.
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X. Uwagi koncowe

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od projektu.

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢

projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktorego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie
za zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu

stosownego pozwolenia w formie decyzji, wtasciwego organu administracji.
Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze

elementy budowlane wykonywanego obiektu.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

Przestrzegac¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na

budowe.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania

i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z
07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania

Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przy realizacji obiektu nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w

budownictwie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
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polskimi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajgc pozniejsze aktualizacje oraz
zmiany norm i przepisow zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod

nadzorem uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

e Przed rozpoczeciem robodt kierownik budowy powinien sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126).

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

¢ Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac
sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania

i odbioru robot.

e Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomic

nadzor autorski.
UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom

technicznym wykonania i odbioru robaét.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
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uprawnienia budowlane a catosc¢ robét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
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|. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny stanu technicznego piwnic budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. Artura Grottgera w Grybowie pod katem wystepujgcych
zawilgocen, okreslenia przyczyn ich powstawania oraz wskazania zalecen

naprawczych.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

o Wykonanie przegladu stanu technicznego wybranych elementow
przedmiotowego obiektu: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne w pomieszczeniach piwnic.

o Wykonanie odkrywek fundamentéw oraz otworéw geotechnicznych

O

Okreslenie zakresu i technologii koniecznych prac remontowych zwigzanych
z zawilgoceniem piwnic budynku.

ll. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna

e Dokumentacja fotograficzna.

e Udostepniona dokumentacja budynku.
¢ Informacje uzyskane od inwestora.

e Dokumentacja geotechniczna.

e Aktualne normy i przepisy. Literatura techniczna.
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. Ogolny opis budynku

Istniejgcy budynek szkoty powstat w 1914r. jako budynek Starostwa Powiatowego
oraz sgdu Grodzkiego. Obiekt na planie litery ,L” wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek posiada trzy
kondygnacje naziemne, w tym poddasze nieuzytkowe oraz jest czesSciowo
podpiwniczony.

Fundamenty budynku w postaci kamiennych taw oraz blokéw kamiennych w czesci
podpiwniczonej. Strop nad piwnicg ceglany odcinkowy oraz betonowy, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane wypetnione polepg. Schody wewnetrzne
monolityczne zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa kryta
blacha.

W ostatnim okresie kompleks budynkow szkoty zostat znacznie rozbudowany o sale
gimnastyczng wraz z zapleczem, oraz nadbudowany, ponadto powstata nowa
infrastruktura sportowa i znacznym zmianom ulegfa infrastruktura techniczna catego
obiektu.
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IvV. Charakterystyka podtoza gruntowego

WARSTWAI: Nasyp antropogeniczne — grunty stabonosne, niejednorodne,

dla ktérych nie okreslono parametrow geotechnicznych.

WARSTWA lla: Twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci [.=0,22.
WARSTWAIIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o stopniu
plastycznosci 1.=0,4.

WARSTWA III: Srednio zageszczone pospétki z domieszka, o stopniu
zageszczenia WARSTWA lIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o

stopniu plastycznosci 14=0,38-0,55.

Wody gruntowe nawiercono na poziomie ok. 4m. Wody powierzchniowe w rejonie
badan reprezentowane sg przez rzeke Biata i jej doptywy. Cieki te drenujg
w normalnym pod wzgledem opadow okresie roku przylegte obszary pozostajgc
z nimi w kontakcie hydraulicznym. Wody gruntowe majg charakter zwierciadta
swobodnego. Wysokosc¢ jego potozenia uzalezniona jest od wielkosci opadow, wod
infiltrujgcych w czasie roztopow oraz stanu wody w rzece — szczegodlnie przy wysokich
przeptywach. W zwigzku z tym poziom wod gruntowych moze by¢ okresowo wyzszy od

stwierdzonego.
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V. Charakterystyka zaobserwowanych nieprawidtowosci

Przeprowadzono ogledziny pomieszczen piwnicy budynku. W dniu ogledzin
stwierdzono widocznego zawilgocenia Scian i posadzek piwnic oraz stropu ceglanego.
Na tynkach piwnic widoczne sg zawilgocenia i wykwity krystaliczne, tynki sg zmurszate
i zniszczone, co doprowadza do samoczynnego odpadania.

W wiekszosci pomieszczen wystepujg zasolenia, mokre plamy, zawilgocenia oraz
mocne postepujgce zagrzybienie.
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Rys.2 Lokalizacja i poziom zawilgocen

W dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie istniejgcego budynku
podano informacje o zabezpieczeniu fundamentowych $cian ceglanych poprzez

wykonanie iniekcji krystalicznej. Brak szczegotowych informacji o rodzaju zalecanych
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rozwian. Na Scianach piwnicy widoczne sg pozostatosci po wykonywanych pracach
iniekcyjnych, najprawdopodobniej przerwanych, gdyz w otworach widoczne sg
niezdemontowane pakery. Wykonane iniekcje obejmujg okoto 20% wszystkich Scian,
a pomiary wilgotnosciowe w ich miejscu wykazujg wysokie zawilgocenie.

W dokumentacji projektowej brak informacji o sposobie renowacji scian piwnic.
Prawdopodobnie podczas remontu wykonano zwykte tynki cementowo-wapienne
zamiast tynkéw renowacyjnych. Tynki o duzej zawartosci cementu utrudniajg
odparowywanie wilgoci z murdw.

Brak ciggtego i szczelnego potgczenia hydroizolacji podtogi na gruncie ze $ciang
fundamentowa, brak informacji o koniecznosci wykonania fasety na styku podtogi i
Scian. Obecny stan piwnic, wskazuje na brak izolacji przeciwwilgociowych oraz
przeciwwodnych. Brak izolacji na zewnatrz scian do potwierdzenia odkrywka

Przy braku odpowiedniej izolacji woda dostaje sie do muru powodujgc
zawilgocenia. Dodatkowo woda zalegajgca w porach sciany w okresie zimowym jest
cyklicznie zamrazana i rozmrazana, co moze doprowadzi¢ do powstawania uszkodzen
konstrukgciji $cian.

Jak wynika z dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku szkoty,
pomieszczenia piwniczne nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono, iz w pomieszczeniach jest wentylacja wspomaga, wigczana okresowo.
Biorgc pod uwage, ze pomieszczenia obecnie nie sg uzytkowane w sposéb staty,
mozna zatozy¢ brak ciggtej wentylacji.

Wilgotnos¢ sScian spowodowana moze by¢ naporem wod gruntowych oraz
kapilarnym podcigganiem wody z gruntu, ale rowniez kondensacja pary wodnej i

brakiem odpowiedniej wentylaciji.

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw ”Hl

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

W MARZEC
”lll BUDOWNICTWO

Strona: THI/21


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

B = MOZLIWY POZIOM
ZAWILGOCENIA
ﬁ WODY OPADOWE

|
i \ f
| o=
&
%éw ﬁ ﬁ
:o" |
NV Y
tit
WODAGTUNTOWA

Rys.2 Przyczyny powstawania zawilgocenia muru

WILGOC GRUNTOWA
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Znaczna wilgotno$¢ $cian w poziomie piwnic spowodowana jest stabg
wentylacjg. Aby przeciwdziata¢ szkodliwemu dziataniu wilgoci na mury strony
wewnetrznej wykonuje sie tynki renowacyjne, umozliwiajgce ,oddychanie” murdw,
dzieki czemu wilgo¢ nie jest kumulowana w $cianach i nie ostabiajg struktury muru.

Izolacja pozioma pozwala na zatrzymanie wody przedostajgcej sie w wyzsze
partie muru poprzez zjawisko podciggania kapilarnego. W murach istniejgcych wtérng
izolacje poziomg wykonuje sie stosujgc m.in. techniki iniekcji krystalicznej,
cisnieniowe;.

Pionowa izolacja zewnetrzna pomaga zabezpieczy¢ $ciany przed negatywnym

wptywem wilgoci gruntowej (opadowej), napierajgcej na sciany zewnetrzne.

ODKRYWKI SCIAN FUNDAMENTOWYCH-ODWIERTY GEOTECHNICZNE

W dniu 07.08.2020 wykonano odkrywki scian fundamentowych od strony
potudniowej budynku w celu weryfikacji obecnosci izolacji przeciwwodne.
Podczas prac odkrywkowych nie stwierdzono wystepowania izolacji scian

fundamentowych/$cian piwnic.

Podczas wykonywania prac terenowych, we wszystkich otworach stwierdzono
obecnos¢ wody gruntowe;j.

Badania wykonano podczas srednich standw wod podziemnych. Poziom
wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu

wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
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vl. Ocena stanu technicznego piwnic

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zty stan techniczny scian piwnicznych
budynku spowodowany ciggtym oddziatywaniem wody na istniejgce Sciany.

Na podstawie wykonanej odkrywki stwierdzono brak wystepowania
jakichkolwiek izolacji scian budynku. Wilgo¢ przenika zarowno przez pionowe
powierzchnie zewnetrznych scian fundamentowych (brak izolacji pionowej), jak tez
widoczne sg skutki podciggania kapilarnego wilgoci tak w zewnetrznych, jak
i wewnetrznych $cianach fundamentowych (brak izolacji poziomej w przekroju
poprzecznym murow).

Na powierzchni scian widoczne sg pozostatosci po prowadzonych pracach
iniekcyjnych. Prace prowadzono wytgcznie na powierzchniach scian z najbardziej
widocznym zagrzybieniem i zawilgoceniem. Pomiary wilgotnosci na tych
powierzchniach wykazujg wysoki stopien zawilgocenia.

Wyniki pomiarow wykonywanych na powierzchniach scian poza zakresem
prowadzonych iniekcji wykazujg wartosci bardzo zblizone lub wrecz analogiczne.
Dotyczy to catego zakresu wysokosci Scian — od poziomu posadzki do poczatku
sklepienia tukowego.

Pomiary wykonane na powierzchni sklepienia tukowego wykazujg takze
znacznie przekroczone wartosci w stosunku do poziomu wilgotnosci réwnowagowe;j
i wskazujg na niekorzystne oddziatywanie wilgoci takze w tej strefie.

Tynki w stanie zachowania ztym, zmurszate, zniszczone przez krystalizujgce
sole, zaczyna sie proces samoczynnego osypywania sie. Ponadto widoczne sg liczne
wysolenia i ztuszczenia na powierzchniach, liczne mokre plamy, oraz postepujgce
zagrzybienie. Struktura tynkéw jest zniszczona w catej grubosci wypraw przez
diugotrwate oddziatywanie wilgoci i procesy krystalizacji migrujgcych szkodliwych soli
budowlanych.

Stan zachowania wypraw $wiadczy, ze najprawdopodobniej zrezygnowano
Z projektowanej catosciowej wymiany tynkow.
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VIl. Wnioski i zalecenia

e Obecnos¢ wilgoci jest elementem destrukcyjnym dla konstrukcji murow
piwnic. Powoduje obnizenie ich wytrzymatosci i izolacyjnosci cieplnej.
Nadmierna wilgo¢  muréw  wytwarza niekorzystny  mikroklimat w
pomieszczeniach, a takze jest czynnikiem stwarzajgcym zagrozenie
zagrzybienia. W zawilgoconych pomieszczeniach mogg pojawi¢ sie warunki
zagrazajgce zdrowiu o0sOb przebywajgcych w tych pomieszczeniach i
bezpieczenstwu mienia.

e Przecieki i zawilgocenia na wykonanych nowych wylewkach mogg swiadczy¢
0 naporze wod gruntowych.

e Lokalne zawilgocenia $cian powodowane sg przez wody opadowe oraz
gruntowe. Wystepujgce grunty nieprzepuszczalne powodujg zatrzymanie wod
opadowych
i cykliczne wprowadzanie napierajgcej wody w przegrody pionowe- sciany
piwnic. Dlatego tak wazna jest poprawna izolacja pionowa scian zewnetrznych,
odcinajgca wody opadowe przenikajgce przez grunt.

e Brakizolacji. Nalezy wykona¢ poprawienie izolacje od strony zewnetrznej, po
obrysie Scian zewnetrznych.

e W przypadku piwnic izolacja pozioma $cian petni bardzo wazng funkcje,
ochrony przed wilgocig i niszczacym dziataniem wody. Aby unikng¢ wptywu
wody podcigganej kapilarnie nalezy wykonaé izolacje poziomg np. metodg
iniekcji krystalicznej.

e Konieczne jest rowniez wykonanie tynkéw renowacyjnych od strony
wewnetrznej, wraz z mineralng izolacjg pionowg na catg wysokos¢ muru oraz
poziomg nha przylegtych pasmach posadzki. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na odpowiednie wyprofilowanie fasety na styku posadzka- $ciana.

e Zaleca sie wykonanie nowych posadzek na gruncie wraz z wykonaniem
hydroizolacji ciezkie;.

o Wszystkie te dziatania nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednim doswiadczeniem
w wykonywaniu tego rodzaju robdét. Prace zaplanowa¢ z wykorzystaniem
systeméw do izolacji muréw istniejgcych, zawilgoconych. Stosowac
kompatybilne produkty.
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e Podczas wykonywania prac zwigzanych z izolacjg pionowg $cian
zewnetrznych nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos¢ i szczelno$é
odprowadzenia wod deszczowych z dachu rynnami spustowymi.

e W czasie wykonywania prac ziemnych bgdz budowlanych zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dzialaniem woéd opadowych oraz
niedopuszczenie do stagnacji wody, a takze zabezpieczenie gruntéw przed
przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione nalezy usungc
i zastgpi¢ chudym betonem badz stabilizacjg. Roboty ziemne zaleca sie
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

e Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentéw nalezy
prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry
ostatecznie wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiér wykopow oraz
prawidiowe wykonanie wspomnianych robot zgodnie z dokumentaciji projektowa,
zaleceniami i sztukg budowlana.

e Roboty ziemne muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszyé
podioza gruntowego pod fundamentami istniejgcymi.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a
catosc realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom technicznym wykonania i
odbioru robot.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ robot powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Fot.1. Zawilgocenia $ciany, odkrywki tynku.

Fot.2. Zawilgocenia $ciany.
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Fot.3. Zawilgocenia $ciany, odkrywki tynku.

Fot.4. Zawilgocenia sciany, odspojenie tynku.
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Fot.5. Zawilgocenie stropu.

Fot.6. Odkrywka w posadzce
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Fot.7. Zalana posadza.

Fot.8. Odkrywka fundamentéw.
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