Przedmiar robét

Remont budynku Liceum Ogoélnoksztalcacego przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie polegajacy na
wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej.

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane - Wariant |l
Lokalizacja: Dziatka 678, 679/2 przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie, powiat
nowosadecki

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja ciepina

Riechnik

Inwestor: Powiat Nowosadecki
z siedzibg: ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Remont budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego przy ul. Kosciuszki 18 w Grybowie
polegajacy na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej.
1 Rozdziat Wariant 2 wydzielenie prac
1.1 Grupa Wyburzenia, osuszanie pomieszczen i prace ziemne
1.1.1  |Element Roboty ziemne
1.1.1.1 |TZKNBK Wykopy nieumocnione wykonywane na zewngtrz budynku wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie.
2/303/1 fundamentéw z odrzuceniem ziemi do 3 m lub zatadowanie w gruncie suchym kategorii I-1ll (poz 161) - Wykop
nalezy sfazowac!
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 80*2.74*36.75 g 25
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  181,25|m3 | 181,25
1.1.1.2 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Ill
m3 | 163,03
1.1.1.3 |KNR 401/108/6
KNR 401/108/8
Wyliczenie iloscirobot:
Nadmiar ziemi z wykopow na zewnatrz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 | 18,22
1.2 Grupa Izolacje
1.2.1  |Element Izolacje Scian od zewnatrz
1.2.1.1 |KNR 401/619/6 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5'm2
Od zewnatrz pod pomieszczeniami :
parteru : 62,52
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  158,92/m2 | 15892
1.2.1.2 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania praparatami grzybobdjczymi, ponad 5'm2, 2-krotnie
m2 | 158,92
1.2.1.3 |NNRNKB Zagruntowanie podtoza przed wykonaniem izolacji. Srodek gruntujacy musi byé dobrany zgodnie z systemem
202/1134/1 (1) |izolacji.
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5892 e 458,92
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  158,92/m2 | 15892
1.2.1.4 |KNR BC 5/305/5 |Powtoka izolacyjna ze szlamowej zaprawy izolacyjnej na powierzchniach pionowych, izolacja przeciw wodzie
wywierajgcej cisnienie o grubosci 5 mm
m2 | 158,92
1.2.1.5 |ZKNR C 1/103/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach izolowanych. Analogia
RAZEM:: 158,92\m2 | 158,92
1.2.1.6 |KNR 915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
RAZ 158,92\m2 | 158,92
1.2.1.7 |KNNRW 3/207/1.J.I.zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
)
B e2 158,92
158,92/m2 | 158,92
1.2.1.8 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm - obrébka podwadjna wcieta w
1 mur
.( ) ......................... R0 et
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,97
9,97 /m2 9,97
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1.3 Grupa Elementy zagospodarowania terenu
1.3.1 |Element Podbudowy
1.3.1.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm

m2 60,73

1.3.1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm

RAZEM:: 60,73|m2 60,73
1.3.2  |Element Obrzeza i krawezniki
1.3.2.1 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie iloscirobot:
S ge7sR 003 110
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,10)m3 1,10

1.3.2.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyli ie il

36,75/m 36,75

1.3.3 |Element Nawierzchnie
1.3.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
(1) odzysku po demontazach. (Uwaga! Pozycja nie zawiera wartosci kostki, przewiduje sie odzyskanie kostki z
rozbiorek)

RAZEM:: 60,73/m2 60,73




	PR Grybów dla zadania
	SKM_C364e21070113270



