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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

ST 00 Wymagania Ogólne

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne które odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pn.:
 „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie polegający na wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej i remoncie instalacji wentylacji mechanicznej.”

1.2 Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
1.3.1 Wymagania ogólne
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  wszystkich  robót  objętych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować w
powiązaniu z nimi.

1.3.2 Specyfikacje Techniczne 
Zgodne  są  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  z  dnia  10  czerwca  1994  roku  z  późniejszymi  zmianami  i
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

1.4 Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1 Budynek 
–  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z przestrzeni  za  pomocą  przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.2 Dziennik Budowy 
-  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń
zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.3 Kierownik budowy 
- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4 Materiały 
-  wszelkie tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.5 Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.6 Rysunki 
-  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem robót.
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1.4.7 Kosztorys Ofertowy 
- wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.8 Inżynier 
– osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego,  wy-znaczona przez Zamawiającego do
reprezentowania  jego  interesów  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
postanowieniami warunków Kon-traktu (umowy).

1.4.9 Zamawiający 
– każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia na podstawie ustawy o
zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994r. późniejszymi zmianami).

1.4.10 Wykonawca 
– osoba prawna (lub fizyczna),  z  którą Zamawiający zawarł  Kontrakt (umowę) w wyniku wyboru ofert  oraz jej
następcy prawni.

1.4.11 Teren budowy 
– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST, poleceniami Inżyniera, zaleceniami projektanta.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
0 Zamawiającego: przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy,
1 Wykonawcy:  którą  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny  kontraktowej  (dokumentacja  powykonawcza).
Jeżeli  w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
 Dokumentacja Projektowa.
 Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, opis wymiarów jest nadrzędny nad odczytem ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość wykonanego elementu, materiały takie będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Przed  przystąpieniem do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  harmonogram robót.  W
czasie  ich  wykonywania,  Wykonawca  dostarczy  materiały  i  urządzenia  zabezpieczające,  zapewniając
bezpieczeństwo  personelu  i  pacjentów  (zapory,  kurtyny,  ścianki  oddzielające,  odciągi  pyłu,  rękawy  itp.).
Wykonawca oznaczy teren robót przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych.  Tablice  informacyjne będą  utrzymywane przez  Wykonawcę  w dobrym stanie  przez  cały  okres
realizacji robót.
Wjazdy  i  wyjazdy  z  Terenu  Budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  Robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Koszt  zabezpieczenia  Terenu Budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w Cenę
Kontraktową.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy  do-tyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać Teren Budowy oraz podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
0 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;
1 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.

Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed  dostępem osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej  zapłacie i  są uwzględnione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od
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daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia o ich zakończeniu przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby poza obszarem robót, pozostałe elementy budynku były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego.

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.  Wykonawca  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i  w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z-  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych
pokryje Wykonawca.

1.5.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  mają  spełniać
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi  co  najmniej  na  7  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm po-wołanych
w dokumentach.

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie  lub zniszczenie własności  prywatnej  lub publicznej,  to Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub odtworzy
uszkodzoną  własność  w  taki  sposób,  aby  stan  naprawionej  własności  był  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

2 MATERIAŁY

2.1 Materiały
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inżyniera.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość,  właściwości  i  były dostępne do kontroli  przez
Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inżyniera.

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed użyciem
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST  i  Dokumentacji  Projektowej.  Liczba  i
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wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami,  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,.
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt,  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli
Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera,  nie  może być później  zmieniany bez  jego  zgody.  Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym  rezerwowym
sprzętem, gotowym do użytku przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w
terminie przewidzianym Kon-traktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Inżyniera.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej i  w SST,  a także w normach i  wytycznych. Polecenia
Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Inżynier
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych materiałów i
postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
Inżynier  jest  upoważniony  do kontroli  wszystkich  robót  oraz  materiałów dostarczonych na  budowę lub na  jej
terenie  produkowanych.  Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  materiały  i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez inżyniera, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca
będzie  posiadać  odpowiednie  świadectwa  wydane  przez  upoważnione  jednostki,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom norm
określających procedury badań.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
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zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde życzenie
Inżyniera.  Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich
wytwarzania / pozyskiwania.
Inżynier będzie oceniać zgodność zastosowanych materiałów i Robót z wymaganiami ST.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które:

 posiadają krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną oznakowane są
polskim znakiem budowlanym „B”

 posiadają  certyfikat  zgodności  z  odpowiednią  normą  zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą
techniczną bądź krajową specyfikację techniczną państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną

 wymaganiami podstawowymi i oznakowane są znakiem „CE” i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał,
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.5.2 Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym,
wpisując wyniki do Rejestru Obmiarów.

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły z odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję budowy.

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w
jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na pi-śmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  regulowania  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiar
odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości wykonanych odcinków, będą obmierzone w płaszczyznach posadzek, ścian lub sufitów lub płaszczyznach
do nich równoległych. Obmiar podawany będzie w cm. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczane w m2, a objętości w m3.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót pod-legających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób 
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zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony bez
zbędnej  zwłoki,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
powiadomienia  o  tym fakcie  Inżyniera.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier,  w  oparciu  o
przeprowadzone po-miary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robót objętych w Kontrakcie, w
odniesieniu do ich łącznej ilości, jakości i wartości.

8.4.1 Zasady odbioru końcowego
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:

 przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe
SST do odbioru ostatecznego robót,

 uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja,  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, protokołów odbiorów częściowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i SST. W toku Odbioru Końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Końcowego robót jest  protokół  odbioru końcowego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),
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 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
 rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących (np.  na  przełożenie  okablowania,  zmianę

trasy instalacji, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 inwentaryzację powykonawczą robót, instalacji wewnętrznych lub sieci uzbrojenia terenu.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych robót  związanych  z  usunięciem wad stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
O sposobie płatności rozstrzygają zapisy umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
W przypadku, gdy podstawa płatności jest cena ryczałtowa winna ona obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy niezbędne do zrealizowania robót, wynikające z dokumentacji  technicznej,  przedmiarów,
sztuki  budowlanej,  decyzji  administracyjnych,  przepisów prawa budowlanego  i  pozostałych  warunków umowy.
Oznacza  to,  że  cena  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania,  wynikające  wprost  z
dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, np. wszystkie
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy,
itp.),  koszty  niezbędnych  badań  i  opinii  wymaganych  podczas  odbioru  końowego  robót,  koszty  powielenia
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji  projektowej na potrzeby budowy oraz wszelkie inne, niewymienione z
nazwy koszty niezbędne do zrealizowania zadania. Cena ryczałtowa będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty
poziom  cen  materiałów,  najmu  sprzętu,  i  stawek  robocizny  –  jakie  kształtowac  się  będą  w  okresie  realizacji
przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  gdy  podstawa  płatności  jest  cena  jednostkowa  winna  zostać  ona
skalkulowana przez jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00
Koszt dostosowania do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STB-00, obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.).
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIA

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych
elementów  budowlanych  oraz  sposobu  postępowania  z  materiałami  pochodzącymi  z  rozbiórek  i  demontaży.
murowych  przy  realizacji  inwestycji.  Specyfikacja  Techniczna  jest  dokumentem  pomocniczym  przy  realizacji  i
odbiorze robót.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
rozbiórkowych

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 wybijaniem otworów drzwiowych w istniejących ścianach,
 skucie tynków wewnętrznych
 zerwaniem posadzek cementowych oraz izolacji pod nimi
 zrywaniem posadzki PCV,
 zrywaniem posadzki gresowej,
 rozbiórka schodów
 rozbiórka elementów betonowych
 Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzacych z rozbiórek

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00:
"Wymagania ogólne"
Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez Inżyniera pod kątem
dalszej  przydatności  do  użycia  i  wykorzystania.  W  zależności  od  stanu  technicznego  elementy  i  materiały
pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:

 materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny),
 materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wstępne  posegregowanie  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  wg  rodzaju
materiału i  grupy.  Przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny wartości  technicznej  i  użytkowej  materiałów
pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół materiałów z odzysku.
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną
pozbawione  cech  użytkowych  (przez  Wykonawcę),  a  następnie  wywiezione  z  terenu  budowy  na  składowisko
odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca.
Materiały  zaklasyfikowane  do  grupy  materiałów  nadających  się  do  dalszego  użycia  lub  wbudowania  zostaną
podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana
w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt
zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania. Natomiast materiały stanowiące
część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do
wskazanego magazynu Zamawiającego.

W wyniku demontażu drzwi i okien, uzyskane zostaną następujące materiały:

 gruz ceglany (pustaki ceramiczne),
 stłuczka ceramiczna (płytki gres),
 gruz betonowy 
 styropian
 folie pvc
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Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania
odpadów.  Miejsce  składowania  bądź  usuwania  odpadów  na  terenie  rozbiórki  powinno  być  wygrodzone  i
oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograni czający ich rozrzut oraz pylenie.  Z terenu rozbiórki  gruz,
odpady należy wywieźć samochodem samowyładowczym.

3 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace związane z demontażem istniejących elementów należy wykonać poprzez ich
ciecie  specjalistycznym  sprzętem.  Pozostałe  Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu
odpowiedniego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Do rozbiórki pozostałych elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi:

 Młotki, przecinaki, kilofy.
 Młoty udarowe, elektryczne, pneumatyczne,
 Szlifierki elektryczne do ciecia stali,
 Liny stalowe do transportu elementów,
 Wózki i taczki.

4 TRANSPORT
Taczki, kołnierze spustowe, wyciągarka mechaniczna lub ręczna, kontenery.

5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ”Wymagania ogólne”
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenia. Wszelkie prace powinny być poprzedzone sondami badawczymi w
celu uniknięcia pomyłek i błędów mogących stwarzać zagrożenie życia. Przed przystąpieniem do prac 
demontażowych należy przeprowadzić tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona ć niezbędnych pomiarów oraz 
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych i dostosowania ich do zaistniałej 
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

5.2 Zakres wykonania Robót.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady składować tak, aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

5.3 Wywóz i utylizacja odpadów.
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu

6 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Warunki ogólne”
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ”Wymagania ogólne”
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8 Odbiór robot

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Warunki ogólne”.
9 Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne”
Cena robót obejmuje :

 prace pomiarowe i pomocnicze
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów
 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem
 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.
 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki

do kontenerów
 załadunek i wyładunek gruzu
 koszt składowania i utylizacji gruzu
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10 Dokumenty odniesienia. 
10.1 Normy i akty prawne 
Aprobaty techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. 
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-2.0 ROBOTY ZIEMNE
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykonaniem zadania “Rozbiórka budynku stacji paliw wraz z wydołowaniem 
zbiorników paliwa na terenie kompleksu wojskowego przy  ul. Wrocławskiej w Krakowie”.
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  
obiektów kubaturowych i obejmują:

 Wykopy odsłaniające fundamęty od zewnątrz
 Wykopy wewnątrz budynku
 usuniecie ziemi z piwnic budynku
 Zasypanie wykopów
 Zagęszczenie gruntu
 Wywóz nadmiaru ziemi

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi   w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektu rozbiórki i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu z wykopów oraz gruntu przepuszczalnego dowiezionego w celu 
uzupełnienia objętościowego demontowanych elementów zbiorników paliw
3 SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie 
i wymagania techniczne w zakresie BHP i projektu rozbiórki
4 TRANSPORT
Grunt z wykopów generalnie będzie składowany na odkładzie, jednak w razie potrzeb może być przewożony 
dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy 
równomiernie rozwieść na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu rozbiórki. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy zapoznać się z terenem i projektem rozbiórki. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie rozbiórki Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo praz rozbiórkowych, środowiska lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor Nadzoru.
5.2 Roboty przygotowawcze
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Robotami 
ręcznymi odkrywkowymi można zlokalizować wszelkie uzbrojenie podziemne przewidziane do rozbiórki.
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5.3 Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami dot. Prawo ochrony środowiska.
5.4 Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00m od poziomu terenu otaczającego wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp:

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
 w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
5.5 Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar wykopu jeżeli takie wystąpią.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola prowadzona będzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7 OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.
8 ODBIÓR ROBÓT
Wszelkie roboty zanikowe odbierane będą przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Pozytywny odbiór końcowy oraz zapisy umowy.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE

− [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami 

− [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi zmianami.

− [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z późniejszymi 
zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 3.0 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu 
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
betonowych i żelbetowych 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

 przygotowaniem mieszanki betonowej,
 wykonaniem rusztowań,
 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
 pielęgnacją betonu.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”, a tak że podanymi poniżej:

 Beton  zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m  wykonany z cementu,  wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
 Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
 Zaprawa - mieszanka cementu,  wody, składników mineralnych i  ewentualnych dodatków przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
 Nasiąkliwość betonu -  stosunek  masy wody, którą  zdolny jest  wchłonąć beton, do jego masy w stanie

suchym.
 Stopień wodoszczelności   -  symbol   literowo-liczbowy (np.  W8) klasyfikujący beton pod konstrukcji

wszystkich  względem  przepuszczalności  wody. Liczba po literze  W oznacza  dziesięciokrotną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  Stopień mrozoodporności – symbol literowo-
liczbowy (np.  F150) klasyfikujący beton pod  względem jego odporności na działania mrozu.  Liczba po
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

 Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R (np. Beton klasy B30 przy R G = 30
MPa).

 Wytrzymałość  gwarantowana betonu na ściskanie R G –  wytrzymałość  (zapewniona  z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku

 badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,  wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normą PN-EN 12300.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych 
na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
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ogólne” 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiada ć wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1 Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1
2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
2.3 Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod łoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008-1: „Woda zarobowa do betonu. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzająco-uplastyczniających,
 przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.5 Stal zbrojeniowa

 Klasa stali - B500SP
2.6 Siatka zbrojeniowa - Q188.
2.7 Mieszanka betonowa
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

 Klasa betonu C16/20, C25/30
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowoduj ą niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
3.1.1 Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.1.2 Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować
mieszarek wolnospadowych).
3.1.3 Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.1.4 Dodawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
si ę także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
3.1.5 Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosowa ć wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”,
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4.1 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1
Transport należy przeprowadzić w sposób który gwarantuje nie uszkodzenie fabrycznego opakowania oraz należy
przeprowadzić go przystosowanymi do tego typu pojazdami
4.2 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym pod łożu w warunkach zabezpieczających 
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,  
sortymentów, marek i gatunków.
4.3 Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi 
(„gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa ń i 
rusztowań.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna by ć stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.
5.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno 
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny by ć sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on by ć krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si ę 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta  jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ć uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ć starannie przygotowana do po łączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno si ę odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Je żeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak że w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 
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warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.5 Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca si ę przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os 
łonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.6 Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 Popękania i rysy są niedopuszczalne,
 wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny by ć oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w ramach 
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.1 Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni ż:

 1 próbka na 100 zarobów,
 1 próbka na 50 m betonu,
 3 próbki na dobę,

7 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm ą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si ę
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni.   Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym ni ż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norm ą PN-EN 206-1.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i bada ć w okresie 28 dni zgodnie z norm ą PN-EN 206-
1:. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności 
betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i bada ć w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności 
sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania bada ń laboratoryjnych (przez własne 
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laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych aktualnymi normami, a także gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materia 
łów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania  
rzewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu,
 badanie mieszanki betonowej,
 badanie betonu.
 Zestawienie wymaganych bada ń wg PN-EN 206-1:

7.1 Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowa ń należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z obowiązującymi 
normami. Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:

 klasy drewna i jego wady (sęki)
 szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
 poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym 
deskowań:

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie wi ęcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowa ń od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wi ęcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):

o 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm,
o -   + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
o - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru

należy sprawdzić:
 rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
 łączniki i złącza,
 poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
 efektywność stężeń,
 przygotowanie pod łoża i sposób przekazywania nacisków na pod łoże.

Rusztowania i deskowania powinny by ć przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 
betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji 
nośnej.
8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne
8.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza si ć w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
9 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9.1 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów cz ęściowych,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia, oraz dokona ć oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki bada ń są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny by ć odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji 
w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

 w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona ć go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.
 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym

a wykonawcą.
10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  ogólne”, 
10.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych   w  dokumentach  umownych   (ofercie)   cen  jednostkowych   i  ilości  robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

 ustalonej w umowie kwoty rycza łtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub  żelbetowych lub kwoty rycza łtowe uwzględniają:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu,
 montaż rusztowań z pomostami i deskowań,
 przygotowanie   mieszanki   betonowej    wraz   z   wbudowaniem   w   konstrukcję   oraz z 

zagęszczeniem i pielęgnacją,
 wykonanie przerw dylatacyjnych,
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie ż osadzenie potrzebnych

zakotwie ń, marek, rur itp.,
 demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 

urządzeń,
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku 

VAT.
11 OKUMENTY ODNIESIENIA
11.1 Normy

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
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 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego u żytku. 
 PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
 PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek.
 PN-EN 932-2 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część 2:  Metody  pomniejszania  próbek 

laboratoryjnych.
 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.
 PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i 

wzorcowanie.
 PN-EN 932-6: Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  6:   Definicje  powtarzalności   i 

odtwarzalności.
 PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego -
 PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

-Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości.
 PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych  w łaściwości kruszyw - Część 4:  Oznaczanie kszta łtu ziaren 

-Wskaźnik kształtu.
 PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
 PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni 

-Wskaźnik przepływu kruszyw.
 PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli 

-Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
 PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek 

-Badanie wskaźnika piaskowego.
 PN-EN 933-9:  Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych 

cząstek -Badanie błękitem metylenowym.
 PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
 PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości.
 PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
 PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
 PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania.
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 2: Oznaczanie czasu 

wiązania.
 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 4: Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 5: Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej.
 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 6: Analiza w podczerwieni.
 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu,  zapraw i zaczynu. Metody bada ń. Część 8: Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji.
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 10: Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 12: Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach.
 PN-EN 1008-1 Woda zarobowa  do betonu.  Część  1:  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena 

przydatności wody
 zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie.
 PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.
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 PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
 PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia)
 PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 4.0 ROBOTY MUROWE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murowych  przy  realizacji
inwestycji. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót,
które zostaną zrealizowane w zakresie zamurowywania otworów.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 murowaniem ścianek działowych,
 zamurowywanie otworów.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano "Wymagania ogólne"
2.1 Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte 
w normie PN-EN 197-1
2.2 Cegła pełna kl. 15 

 Wymiary 120x250x65 mm
2.3 Zaprawa cementowo-wapienna

 Reakcja na ogień – A1.
2.4 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez  badan  laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

3 SPRZĘT
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4 TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STB-0: "Wymagania ogólne".
Mury wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Mury z pustaków wykonać na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej.
Bloczki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie systemowej producenta.
Spoin pionowych nie stosuje się ze względu na dokładne połączenie na pióro i wpust.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Badania przed przystąpieniem do robót:
Sprawdzenie pustaków na paletach pod kątem uszkodzenia,

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                         

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek,
Sprawdzenie  efektu  ostatecznego –  kontrola  największych odchyłek wymiarów murów sprawdzenie  wykonania
nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wy-konania i przelotowość przewodów).

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
omówione  w pkt.  6,  dały  pozytywne  wyniki.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  roboty  nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: roboty murarskie poprawić i
przedstawić do ponownego odbioru, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć elementy i
ponownie wykonać roboty murarskie

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku
 PN-EN 413-1: Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
 PN-EN 459-1: Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
 PN-EN 771-1: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.
 PN-EN 771-2: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.
 PN-EN 771-3: Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część3:  Elementy  murowe  z  betonu

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
 PN-EN 771-4: Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część 4:   Elementy   murowe   z 

autoklawizowanego betonu komórkowego.
 PN-EN 771-5: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
 N-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.
 N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i 

wsporniki.
 N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
 N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –  Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 

wspornych.
 N-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
 N-EN 998-2: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska.
 N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 N-EN 1015-2: Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada ń. 
 PN-EN 1015-3: Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu). 
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 PN-EN 1015-6: Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
 N-EN 1015-7: Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.
 N-EN 1015-9: Metody badań  zapraw do murów - Część 9:  Określenie czasu  zachowania właściwości 

roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
 PN-EN 1015-10: Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej 

zaprawy. 
 PN-EN 1015-11: Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy.
 PN-EN 1015-17: Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 
 N-EN 1015-18: Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
 N-EN 1052-3: Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 
 N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogólne.
 N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada ń. 
 PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
 N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno ściennych 

-Wymagania i metody badań.
 N-EN 1857: Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 5.0 TYNKI RENOWACYJNE

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na pokryciu 
zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone ściany tynku 
renowacyjnego i obejmują:

• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie
spoin, odsolenie ścian

• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany),
• nałożenie warstwy tynku podkładowego
• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,
• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,

1.4 Określenia podstawowe
• Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany,
• Warstwa  sczepna  –  warstwa  zwiększająca  przyczepność  dla  kolejnych  warstw  mineralnego  tynku

renowacyjnego,
• Tynk  podkładowy  –  warstwa  podkładowa  lub  wyrównująca,  a  także  magazynująca  sole,  nakładana

bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego,
• Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio na warstwie

tynku podkładowego,
• Farba  silikatowa  –  mineralna  farba  elewacyjna,  przepuszczalna  dla  pary  wodnej,  przeznaczona  do

powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i szczegółową specyfikacją techniczną ST.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. 
"Wymagania ogólne".
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2 Środek odsalający

Kolor: 
Gęstość 
temperatura obróbki: 

przezroczysty
ok. 1 g / ml
+ 5ºC do + 40ºC

2.3 Obrzutka (warstwa sczepna)

Baza: cement, kruszywo, dodatki

Kolor: szary

Gęstość nasypowa suchej ok. 1,6 kg/dm3
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zaprawy: 

Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3

Proporcje mieszania: 
5 litry czystej wody na worek 25 
kg

Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża): 

od +5ºC do +25ºC

Nakładanie: kielnia, paca

Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 6 mm

Czas obróbki: 
ok. 90 minut w temperaturze 
+20ºC

2.4 Tynk renowacyjny 

Gęstość objętościowa: ok. 1,0 kg/dm3

Proporcje mieszania: 
7,5 litrów czystej wody na worek 
25 kg
(30% czystej wody)

Zawartość porów powietrza w 
świeżej
zaprawie: 

> 25%

Porowatość stwardniałej zaprawy: > 40%

Temperatura aplikacji (powietrza i
podłoża): 

od +5ºC do +30ºC

Nakładanie: kielnia, agregat tynkarski

Grubość nakładanej warstwy: 
do 3 cm w jednym przejściu
do 4 cm w dwóch przejściach

Czas obróbki: 
ok. 45 minut w temperaturze 
+20ºC

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
dla
pary wodnej: 

µ ≤ 15

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym w ciągu
24
godzin:

w
24 ≥ 0,3 kg/m2

Wytrzymałość na ściskanie: > 1,5 N/mm2

2.5 Tynk wygładzający

Baza: 
wapno hydrauliczne, kruszywo, 
dodatki

Kolor: biały

Konsystencja: plastyczna

Gęstość nasypowa suchej 
zaprawy: 

ok. 1,4 kg/dm3

Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3

Proporcje mieszania: 
6,5 - 6,75 litra czystej wody na 
worek
25 kg

Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża): 

od +5ºC do +30ºC

Nakładanie: za pomocą kielni ze stali 
szlachetnej,
szpachelka, paca pokryta filcem 
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lub
gąbką (pianką)

Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 5 mm

Porównawczy opór dyfuzyjny SD: < 0,2 m

Czas obróbki: 

ok. 120 minut w temperaturze 
+20ºC
i 60% wilgotności względnej 
powietrza

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 1,5 N/mm2

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 
przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów. Dla kontroli procesu 
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas 
robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a
podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i 
zawilgoconego muru. Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2 Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego

• Betoniarka wolnoobrotowa.
• Agregat tynkarski.
• Wiertarka z mieszadłem.

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST.00 „ Wymagania ogólne" Materiały mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed 
deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót winien posiadać 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac 
Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich 
należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót,
• stan muru, (wilgoć, woda),
• temperatura konstrukcji i materiału,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku,
• pozostałości materiału – odpady.

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2 Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, oraz usunąć 
zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm.
5.3 Wykonanie warstwy sczepnej
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% powierzchni 
ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny 
nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu tynkarskiego. 
5.4 Wykonanie tynku podkładowego
Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę tynku 
podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu uszorstnienia, 
należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy nakłada się 
jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk renowacyjny.
5.5 Wykonanie tynku renowacyjnego
Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4
cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. Ukształtowanie
wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robót tynkarskich, 
pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można pokryć powłoką malarską.
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5.6 Wykonanie powłoki malarskiej
Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną. Na wolną od 
zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, farbę, wałkiem lub urządzeniami 
natryskowymi powłokę malarską. Następną warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia.
5.7 Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami 
producenta materiału.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami 
ogólnymi podanymi w ST.00.
6.2 „Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie 
odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja.
6.3 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 
oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.4 Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz wilgotnościowe na 
powierzchni muru. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do 
następnego etapu robót. Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
• obróbka i wykonanie prac,
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie.

7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy 
uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga 
jego akceptacji.
8 8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.
8.2 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego,
• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską.

8.3 Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą
• specyfikacją.
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań

Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W 
przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne warunki płatności
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocean jakości robót na podstawie wyników 
pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.
9.2 Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                         

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg 
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy
materiałów.
9.3 Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
wg przedmiaru robót - m2
10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania.
 PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku
 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
 PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i 

wewnętrznego
• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 6.0 IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ
INIEKCJI   

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawczą izolacją 
poziomą murów ceglanych wykonywaną metodą iniekcji niskociśnieniowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu naprawczej izolacji 
poziomej zawilgoconych i zasolonych murów ceglanych, które obejmują:

 wykonanie odwiertów i odpylenie otworów iniekcyjnych,
 montaż pakerów iniekcyjnych,
 wypełnienie pustek powietrznych w murach za pomocą dyspersji cementowej,
 wykonanie właściwej iniekcji i reiniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny muru,
 wypełnienie pustych otworów iniekcyjnych za pomocą dyspersji cementowej.

1.4 Określenia podstawowe
 Iniekcja niskociśnieniowa – metoda iniekcji, w której stosowane ciśnienie robocze zawiera się między 10 a 20 bar. 
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – ciekły preparat na bazie mikroemulsji silikonowych, który penetrując przestrzeń w 
przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
Wentyl iniekcyjny (paker) – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
specyfikacją techniczną ST 00
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne".
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST 00 „Wymagania ogólne”. 
2.2 Spoiwo do zaslepiania otworów

• Baza: spoiwa hydrauliczne, wypełniacze, dodatki 
• Kolor: szaro-brązowy 
• Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,14 kg/dm3 
• Sposób nanoszenia: szpachlowanie lub zatykanie miejsca przecieku 
• Grubość nanoszonej warstwy: zależy od konkretnej sytuacji 
• Czas obróbki: ok. 6 minut przy zarobieniu wodą o temp. +20ºC. (cieplejsza woda skraca czas obróbki) 
• Czas twardnienia: dalsze obciążenie możliwe po ok. 30 minut w temp. przynajmniej +5ºC 
• Zużycie: zależy od zastosowania. Na 1 dm3 objętości gotowej zaprawy potrzeba ok. 2 kg suchego proszku 
• Wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach: > 10 N/mm2 
• Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach: > 30 N/mm2 
• Proporcje mieszania zależą od sposobu zastosowania: - jako wcierany suchy proszek – bez zarabiania - jako 

zaprawa: 3,4 – 3,9 litra czystej wody na pojemn 
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2.3 Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru metodą 
iniekcji

Baza: 
żywica silikonowa modyfikowana
siloksanem

Kolor: bezbarwny

Proporcja mieszania z wodą: 1:9 do 1:14

Postać: ciecz

Gęstość: ok. 0,99 kg/dm3

Sposób stosowania: 
iniekcja ciśnieniowa lub 
grawitacyjna

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania iniekcji stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów oraz sprzęt 
ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, 
Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest 
kontrolować warunki wilgotnościowe panujące w murze, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz
i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża ceglanego.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „ Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod 
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca robót winien posiadać 
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier 
dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy sporządzić 
protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

 warunki wilgotnościowe oraz zasolenie panujące w murze w czasie robót,
 temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego,
 rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów,
 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
 pozostałości materiału – odpady,
 szczególne zdarzenia, np. duże zużycie materiałów, gwałtowne zmiany ciśnienia wg manometru pompy, 

itd. 
Protokół z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2 Wykonanie iniekcji uszczelniającej
Przed przystąpieniem do iniektowania należy:

 sprawdzić działanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzając go do osobnego pojemnika,
 po sprawdzeniu opakowań, należy materiał iniekcyjny rozcieńczyć, poprzez wymieszanie z wodą wg 

wskazań na opakowaniu , 
 zamontować zawór szybkozłączny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Zalecaną metodą wykonywania iniekcji jest metoda ciśnieniowa. Otwory o średnicy dopasowanej do stosowanych 
pakerów należy wywiercić poziomo lub pod niewielkim kątem w odstępie osiowym w odstępach zalecanych przez 
producenta wybranego rozwiązania systemowego. Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna 
pozostać odległość podana w karcie materiałowej wybranego rozwiązania materiałowego. Mogą one być 
wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle (kamieniu). Iniekcję można wykonać jako jedno- lub dwurzędową, w 
tym drugim przypadku drugi rząd wykonać min 8 cm powyżej pierwszego a nawierty przesunąć w poziomie o 
połowę odległości miedzy otworami. Po obsadzeniu pakerów preparat wprowadzać w mur w sposób ciągły przy 
użyciu pompy. Ciśnienie nie powinno być większe niż 10 bar i nie powinno powodować uszkodzenia struktury muru
UWAGA:
Proces iniektowania powinien być przeprowadzony z dużą ostrożnością przy regulacji ciśnienia. Przy gwałtownej 
zmianie ciśnienia na manometrze, proces iniektowania należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego
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ciśnienia. W razie potrzeby należy zrezygnować z iniektowania pompą iniekcyjną, a roboty prowadzić iniektorami z 
małym ciśnieniem,
5.3 Czyszczenie sprzętu
Po zakończeniu iniektowania a przed zakończeniem czasu obróbki materiału iniekcyjnego należy dokonać 
czyszczenia sprzętu do iniektowania z użyciem rozpuszczalnika.
5.4 Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej należy zutylizować zgodnie ze 
wskazówkami producenta materiału.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami 
ogólnymi podanymi w ST 00  „Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie 
odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja.
6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta 
(atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.

6.3 Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki wilgotnościowe panujące w murze.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegają 
zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu robót.
Prace iniekcyjne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

 materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),
 sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
 obróbka i wykonanie prac.
 udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace iniekcyjne.

6.4 Badania i kontrola po wykonaniu robót
Skuteczność wykonanych iniekcji należy sprawdzić przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesiącach 
pomiaru spadku wilgotności masowej muru na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów przegrody, 
który to spadek  powinien wynosić co najmniej 50%. Jeżeli wynik spadku wilgotności w murze jest pozytywny to 
należy uznać, że roboty iniekcyjne zostały wykonane z powodzeniem.
7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju poprzecznego 
muru, przy uwzględnieniu faktycznych ilości wtłoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowej.
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.
8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00
8.1 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

 wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworów ,
 wykonanie iniekcji.

8.2 Odbiory po zakończeniu robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:
zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. istnieją jakiekolwiek wątpliwości 
co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, 
gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania 
robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne warunki płatności 
Płatność za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru należy przyjmować zgodnie z 
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obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi 
potrąceniami.
9.2 Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg 
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.
9.3 Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
Należy przyjąć wg przedmiaru robót.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.

 PN-EN 1504-5 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

 PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Iniekcja
 PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 7.0 ROBOTY IZOLACYJNE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji hydroizloacyjnych fundamentów, posadzek i ścian
1.4 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” 

 Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
 Warstwa wyrównawcza –  warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności  lub różnic poziomów

powierzchni pod łoża.  Warstwa wygładzająca –  cienka  warstwa wykonana dla  uzyskania gładkiej
powierzchni pod łoża.

 Warstwa  gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz  zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej. Faseta – wyoblenie wykonane na po łączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydro izolacje wykonywane w części 
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydro izolacje wykonywane w warunkach gdy:
budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych,
fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty s ą położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót hydro izolacyjnych
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru

 Polskich Norm,  z europejską  aprobatą techniczną lub krajową  specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego,  uznaną przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym,  co oznacza  że są  to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano  oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.1 Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót hydro izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                         

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Izolacyjne przeciwwodne. Izolacje wodoszczelne ścian fundamentowych z masy bitumicznej. Płyty izolacji 
termicznej należy zamontować przy pomocy masy bitumicznej (nanieść cztery punkty masy po rogach i jedną w 
środku, płytę należy przykleić do wyschniętej hydroizolacji). Izolacje ścian fundamentowych należy wykonać do 
poziomu ±0,00. Na płytę XPS należy zamocować powłokę osłonową folia kubełkowa ).
2.2 Środek grzybobójczy

Obszary 
zastosowania

zwalczanie i zabezpieczanie przed grzybami pleśniowymi 
występującymi na murach i tynkach

Wydajność ok. 300 ml produktu na 1 m2 powierzchni

Metoda aplikacji pędzel, szczotka lub natrysk

2.3 Środek grundujący

Ciężar objętościowy 1,0 ±10% g/cm³

Ilość wody zarobowej Nie dodawać wody!

Temperatura stosowania od +2°C do +20°C

Warunki stosowania

Unikać bezpośredniego działania
promieni słonecznych. Nie 
stosować
podczas opadów atmosferycznych
oraz
silnego wiatru.

Zużycie (oczyszczone i 
przygotowane
gładkie podłoże, jedna warstwa) 

ok. 0,2 kg/m²

Termin przydatności do użycia 
12 miesięcy od daty produkcji
(przechowywanie w temp. 20°C)

Wygląd zewnętrzny mleczno-biała, jednorodna ciecz

2.4 Szlamowa masa izolacyjna na bazie cementów

Baza: 
cement, selekcjonowane 
kruszywo,
specjalne polimery

Kolor: szary

Postać: proszek + płyn zarobowy

Konsystencja: pastowata

Sposób nanoszenia: 
pędzel murarski, szczotka, paca
blichówka, agregat natryskowy

Ilość nakładanych warstw: min. 2

Wiązanie i twardnienie: na skutek reakcji chemicznej

Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3

Czas obróbki: ok. 45 minut *)

Temperatura aplikacji (powietrza i
podłoża): 

od +3°C do +30°C

2.5 Preparat do uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Gęstość 1,4 [g/cm3]

Twardość Shore'a po 14 dniach wg DIN 53505 24 [Shore A]

Wytrzymałość na rozciąganie przy 100% wydłużeniu wg ISO 8339 0,31 - 0,38 [N/mm2]

Wytrzymałość przy zerwaniu wg ISO 8339 0,4 - 1,15 [N/mm2]

Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339 240 - 600 [%]

Czas utwardzania wgłębnego 2/24 [mm/h]
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Czas powierzchniowego schnięcia (obrabialność) 30 [min]

Temperatura stosowania +5 do +40 [oC]

Odporność termiczna -40 do +180 [oC]

2.6 Preparat do wykoanania faset

Baza surowcowa: żywica epoksydowa

Barwa: betonowoszara

Rozpuszczalnik: brak

Składniki: 2

Konsystencja: pastowata

Gęstość: ok. 1,25 kg/dm³

Sucha pozostałość: 100 %

Grubość nanoszenia: 1,2 do 2 mm

Czas obróbki: 
w +20 °C pojemnik 2 kg
ok. 30 minut, pojemnik 8
kg ok. 20 minut

Wymagana ilość warstw: 2 do 3

Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):

od +10°C do +30°C

Pełne obciążenie: po 7 dniach

Odporność temperaturo
wa (obszary suche):

do +70 °C

2.7 Siatka zbrojąca z włókna
Masa powierzchniowa (g/m²) – min 150g
2.8 Płyty ze styropianu ekstrudowanego  i EPS

 Ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym XPS nasiąkliwość, mają zastosowanie
w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach
budynków. Szczegółowe wymagania  dla płyt  ze styropianu ekstrudowanego zgodnie z  obowiązującymi
normami

 Przy wykonywaniu izolacji termicznej pod posadzki stosować styropian EPS  o minimalnej wytrzymałości
na ściskanie 100 kPa

2.9 Folia PE hydroizolacyjna
 Grubość min 0.4mm

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzęt do wykonywania robót hydro izolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowoduj ą niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących hydroizolacj ę. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

 do przygotowania pod łoża -  młotki, szczotki druciane,  odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urządzenia do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

 do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
 do nakładania izolacji z mas powłokowych  -  pędzle,  szczotki,  wałki, pace,  kielnie,  mechaniczne

natryskiwacze materia łów izolacyjnych,
 do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,
 do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
 do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materia łów izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydro izolacyjnych
Wyroby do robót hydro izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
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wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje si ę 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy 
ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpiecza ć przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru 
wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Nie wolno przewozi ć wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
hydroizolacyjnych i materia łów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.1 Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod łoży pod roboty izolacyjne a tak że kontroli materiałów.
5.2 Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta
materia łów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i pod łoża w czasie 
układania izolacji powinny by ć nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i pod 
łoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie 
robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, 
mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura 
lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić 
w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy 
wykonać ze skarpami (2,00 m dla ska ł zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nałożeniem  izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 
Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do
czasu zabezpieczenia izolacji warstw ą dociskową.
5.3 Wymagania   dotyczące   wykonywania   izolacji    przeciwwilgociowych    i wodochronnych 

części podziemnych i przyziemi budynków
5.3.1 Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne:

 stanowić  ciągły i  szczelny układ  oddzielający budynek  lub  jego część od wody lub  pary wodnej
(występowanie złuszczeń,  zacieków, łysin,  spękań, pęcherzy,  zmarszczek,  fałd itp.  wad jest
niedopuszczalne),

 ściśle przylegać do izolowanego pod łoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna by ć gładka, bez
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

 izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
 rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,

przy uwzględnieniu  istniejących  warunków gruntowo-wodnych panujących  w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy
izolacyjnej)  kontrolować  zużycie materiału tzn. aplikować  jedno opakowanie gotowego  wyroby na
wcześniej 

 wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,
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 izolacja pionowa  powinna być  wyprowadzona na  min. 50  cm powyżej  poziomu  okalającego terenu  i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie
w sposób destrukcyjny,

 miejsca przebić izolacji przez przewody,  rury,  s łupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by ć
uszczelnione w sposób wykluczaj ący przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

 w przerwach  dylatacyjnych  oraz w przerwach  roboczych  powinny by ć  zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np.  specjalne ta  śmy lub  wkładki dylatacyjne wbudowywane  w trakcie betonowania
(wkładki powinny być  wykonane z tego samego materia łu  i  o identycznym profilu na całej  długości
szczeliny).

5.3.2 Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
 Izolacje przeciwwilgociowe części  podziemnych  i przyziemi  budynków wykonuje się z następujących

wyrobów hydroizolacyjnych:
 mas hydroizolacyjnych,
 pap asfaltowych,
 folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku s ą następujące:

 izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych
warstw powinna być  zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza ni ż 2, a łączna  grubość tych
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych  nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.  mas
bitumicznych)  wskazane jest wykonanie dodatkowej  warstwy os łonowej na powierzchni takiej  izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

 wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej
warstw,

 izolacje z folii polietylenowych  mocowanych  mechanicznie do pod łoża  powinny być  dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować  jako warstwy przeciwwilgociowe,  je żeli
zapewniono szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie uszczelniono krawędź poziomą  folii na
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach  za łamań izolacji  oraz w rejonie po łączenia z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie
jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.3.3 Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzależnione jest od stopnia 
zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi 
dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez projektanta. Masa bitumiczna jest gotowa do u życia po 
dokładnym wymieszaniu obydwu składników aż do uzyskania jednolitej masy, nanosi się go za pomocą grzebienia, 
pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod łoże przygotowane w powyżej opisany sposób. Nie jest możliwe 
przygotowanie samego składnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.
Przed użyciem należy krótko przemieszać emulsję przy pomocy mechanicznego mieszadła na wolnych obrotach, a ż
do uzyskania jednolitej płynnej konsystencji. Następnie dodaje się porcjami proszek reakcyjny. Obydwa składniki 
należy dobrze wymieszać przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas 
mieszania ok. 2 do 3 minut). Ilości składnika A i B są wzajemnie dopasowane. Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny 
przy temperaturze materiału ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne
nie mogą być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt nanosi się w temperaturze otoczenia 
powyżej 5°C.
Podczas wykonywania izolacji zabezpieczających przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną 
warstwy można nakładać na świeżo jedna na drugą. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa 
musi by ć na tyle przeschnięta, aby nie uległa uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku 
izolacji zabezpieczającej przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub gruntową po wykonaniu pierwszej warstwy 
należy na całej powierzchni zatopi ć siatkę wzmacniającą. Należy zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji 
w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść. Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach 
łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego lub na łożyć dwuskładnikową 
masę grubowarstwową o maksymalnej grubości 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, 
nadtapianych.
Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy chronić 
przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

                                                                  www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl                                         

mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/


izolacyjnej (w zależności od warunków atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna może być stosowany 
do klejenia płyt ocieplających.
Odpowiednie warstwy ochronne to np. płyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube łkowa wraz z folią 
poślizgową i włókniną filtrującą oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać
wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.
5.4 Termoizolacja posadzek
Płyty należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt powinny być mijankowo przesunięte. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.1.1 Badania pod łoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20  m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 
1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3  specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 
powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków 
różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w 
pkcie 5.3.
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by ć przeprowadzane przy 
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:

 przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
 poprawności zagruntowania pod łoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniaj ący ich

ciągłość i szczelność,
 poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
 poprawności  obrobienia przebić i przejść  przewodów,  rur  lub innych  elementów budowlanych  przez

izolację,
 na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
 przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie

5.5. szczegółowej   specyfikacji technicznej, w tym: wymaga ń dotyczących stosowanych materia łów, ilości
i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod łoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metod ą niszczącą. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z pod łożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas 
hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na 
obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, 
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powłoki lecz nie mniej ni ż 5 na jednym obiekcie.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si ę w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, 
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o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.
8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
8.1 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi   w  trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych,
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
 protokoły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.1  Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego i obmierzonych 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
 przygotowanie materiałów izolacyjnych i materia łów pomocniczych,
 przygotowanie podłoży,
 demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
 wykonanie prac hydroizolacyjnych,
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji 

technicznej,
 likwidację stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy

 PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych.

 PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w

 systemach drenażowych (Zmiana A1).
 PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej  łącznie 

z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – 
Definicje i właściwości.

 PN-EN 1015-2 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada ń.
 PN-EN 1015-3 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).
 PN-EN 1015-3 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) (Zmiana A1).
 PN-EN 1015-4 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru).
 PN-EN 1015-12 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
 PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego u żytku.
 PN-EN 197-1  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego u żytku (Zmiana A1).
 PN-EN 197-2 – Część 2: Ocena zgodności.
 PN-EN 459-1  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
 PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 PN-EN 934-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. PN-EN 934-6:2002/A1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

 PN-EN 12188: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar 
przyczepności przez odrywanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 8.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osłonowych ścianek
płyt GK.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót,
które zostaną zrealizowane w zakresie montażu obudowy gipsowo-kartonowych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem lekkich ścianek
działowych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach sanitarnych jako ścianki osłonowe.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00:
"Wymagania ogólne"

2.1 Płyty gipsowe
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach mokrych
 wodoodporne (GKI) I GKB Podstawowe wymiary płyt:
−  szerokość 1200mm,
− długość od 2000mm do 3000mm, 

2.2 Metalowa konstrukcja nośna.
 Blacha stalowa ocynkowana  wg obowiązujących norm
 grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg obowiązujących norm
 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm,

2.3 Masa szpachlowa
 Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa,
 Urabialność ok.60min,
 Przyczepność do podłoża > 0,3MPa.

2.4 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez  badan  laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.5 Zabudowa HPL
 Okucia i nogi z aluminium, 
 odporne na wodę, środki chemiczne i zniszczenia, 
 wysokość całkowita 201 cm, 
 prześwit nad podłogą 19 cm, 
 głębokość 123cm, 
 zamkopochwyt, 
 awaryjne otwieranie, drzwi o szer. 90cm, 
 wykonanie z HPL o gr. 12mm, 
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3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek / obudów.
Należy montować podwójnie  płyty  o  grubości  2  x  1,25 cm.  Stelaż  przymocować do podłoży  z  zastosowaniem
metalowych  kołków  rozporowych.  Elementy  stelażu  połączyć  ze  sobą  wkrętami  do  metalu.  Należy  zachować
bezwzględną płaszczyznę pionową ścianek a powierzchnie blatów doprowadzić do poziomu. Stosować wyłącznie
profile systemowe, odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do
stelażu  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie.  Przed  szpachlowaniem  /  tynkowaniem  należy  zamontować
aluminiowe listwy narożnikowe, zbroić łączenia płyt taśmą z włókna szklanego, a łączenie ze ścianami murowanymi
wypełnić elastyczną masą akrylową.
Wszelkie nierówności zaszpachlować gipsem szpachlowym.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Badania przed przystąpieniem do robót:

 Sprawdzenie płyt na paletach pod kątem uszkodzenia,
 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z zamówieniem i

wymaganiami  stawianymi  w  dokumentacji  technicznej,  próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie  i
mierzenie,

 Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do mas szpachlowych i zapraw,
 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00: "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały 
wyniki pozytywne.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

8.1 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże powinno 
być suche i oczyszczone.

8.2 Odbiór okładziny z płyt GK
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

 należytego przylegania do konstrukcji,
 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny,
 zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej,
 pomiar tych odchyleń,
 ocena jakości szpachlowania spoin.

9 WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00: "Wymagania ogólne". Płaci się za ustaloną ilość 
m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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 dostawę materiałów, wytyczenie obudów, montaż stelażu,
 montaż listew narożnikowych,
 wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży,

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-EN 520:2006 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań."
 PN-EN 14195 – „ Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań."
 PN-EN 13963:2008 – „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań."
 PN-EN 14566:2008 – „Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań."
 PN-EN 13162:2002 – „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 9.0 PODŁOŻA I POSADZKI

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
układania posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które
zostaną zrealizowane w zakresie montażu sufitów podwieszanych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich:

 warstwy wyrównawcze pod posadzki,
 posadzki z płytek gresowych,

2 MATERIAŁY

2.1 Wykładzina PCV 
 Budowa:  wykładzina heterogeniczna
 Grubość całkowita:  min 2,0 mm
 Grubość warstwy użytkowej: min  0,8 mm
 Grupa ścieralności:  T

2.2 Wylewka cementowa
• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

≥ 16 MPa.
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa.

• Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm.
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka:
3,5 litra/25 kg.

• Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i
otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.

• Czas dojrzewania: ok. 5 minut
• Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą

(przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1
godziny.

• Możliwość wchodzenia przy temperaturze około
20°C: po około 48 godzinach.

• Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w
przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu:
≤0,0002% (2ppm). 

2.3 Płytki gresowe R10- parametry
Płytki gresowe antypoślizgowe R-10

 Gat - 1
 Wymiar- 60x60 cm, 30x60cm
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2.4 Zaprawa klejowa do gresu
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004.
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888.
Wymagania dla kleju:

• wodoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi o gęstości w stanie suchym min. 1,3
kg/dcm3,

2.5 Środek gruntujący
Środek hydrofobizujący do impregnacji ścian i posadzek.
Wymagania:

• ograniczający nasiąkliwość podłoża,
• impregnujący min. 5 mm w głąb beton,
• paroprzepuszczalny,

3 SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt używany do wykonania podłoży i  posadzek musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podano w ST-00: „Wymagania ogólne”

4 TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się w sposób
zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0:
„Wymagania ogólne”

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STB-00: „Wymagania ogólne”. Posadzki powinny być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom polskich norm. Podkłady 
pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni
czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien być zgodny z obowiązującymi 
normami. Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w 
dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być
dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o marce co 
najmniej B-20.

5.2 Montaż posadzek z płytek
Posadzki z płytek typu gres
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga uzgodnienia z
Inwestorem.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratek ściekowych.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o
dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm
na całej długości lub szerokości posadzki.
Prostolinijność spoin.
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni.
Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty.
5.3 Montaż posadzki PCV
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa i 
wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę 
wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi się cienką 
warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować masę wygładzającą. Masę 
należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach 
utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac.
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w 
jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C.
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Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów pomieszczenia i luźno 
ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że 
spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały 
prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 
24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być 
uznana za wadliwą i reklamowana.
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. 
Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie 
ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, 
zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli 
stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5 10 min. można 
nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie 
należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów i pozwala 
na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura 
spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub 
bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4mm. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach od 
przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem 
ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. 
Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje 
wciśnięty w rowek rolką dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru 
wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykończenie posadzki polega na wywinięciu „na gorąco” cokołu.
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być wykonane przy 
użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC.
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją 
akrylową.

6 KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowi:

• Sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przed położeniem posadzki.
• Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m.
• Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.

• Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu  w  przypadku  posadzki  przeprowadzić  przez  lekkie  opukiwanie
młotkiem drewnianym.

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkarskich  jest  1m2 (metr  kwadratowy),  a  w  przypadku  cokołów  1mb  (metr
bieżący).
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni
potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 1mb (metr 
bieżący) cokołu lub listwy przyściennej.
Płatności podlega:

• Przygotowanie stanowiska pracy
• Wykonanie okładzin
• Posprzątanie stanowiska pracy
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
• PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
• PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub

równe 6 procent (Grupa BIIa)
• PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
• PN-EN 99 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
• PN-EN 100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.
• PN-EN 101 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
• PN-EN 102 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie.
• PN-EN  105  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Oznaczanie  odporności  na  pęk-nięcia

włoskowate.
• PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
• PN-ISO 13006 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5%

Grupa BIa”
• PN-EN649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku winylu.
• PN-EN13967  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części
podziemnych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania
I odbioru robót budowlanych

SST - 10.0  MALOWANIE

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót,
które zostaną zrealizowane w zakresie kładzenia tynków i malowania pomieszczeń.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad tynkowania i malowania pomieszczeń a w szczególności:

• przygotowania podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych,
• wykonania tynku cementowo – wapiennego kat.III wewnętrznego,
• malowania wewnątrz farbami lateksowymi.

2 MATERIAŁY

2.1 Farba dyfuzyjna

Skład: 
szkło wodne, pigmenty, aktywne i
pasywne środki wypełniające

Rozpuszczalniki brak

Kolor biały

Konsystencja odpowiednia do malowania

Gęstość ok. 1,5 kg/dm³

Temperatura aplikacji (powietrza i
podłoża) 

od + 5°C do +30°C

Czas schnięcia 
ok. 12 godzin w temperaturze 
+20°C

2.2 Farba lateksowa
Farba lateksowa,  wodorozcieńczalna,  półmatowa,  dająca zmywalne wykończenie,  o  zmywalności  do 5000 cykli
antybakteryjna, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość pomieszczenia i sufit.

3 SPRZĘT
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, 
betoniarka elektryczna, pędzle.

4 TRANSPORT
Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by ć zgodne z danymi określonymi w 
aktualnych normach Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju pod łoża lub podkładu 
powinny być zgodne z aktualną normą 
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i g ładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
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wykonywać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g 
ładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na zawilgocenie-
w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie o r a z  w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2
 Malowanie wewnętrzne ścian wg uzgodnionej kolorystyki.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenia  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  wykonanych  tynków  z
dokumentacją opisową i  rysunkową według protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości  materiałów, protokołów
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.

 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji.

8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inżynier.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za m2 - zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

• Przygotowanie stanowiska pracy
• Wykonanie tynków
• Wykonanie powłok malarskich
• Posprzątanie stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Aktualnie obowiązujące normy I opracowania.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 

wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.
PN-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania.
PN-EN 197-1: - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych i znakowanie
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