RZUT PARTERU
skala 1:100

- plytki gresowe na kleju wodoszczelnym - Istniejaca $ciana
gr. 2 cm z fugg wodoszczelng - warstwa gruntujgca
- wylewka betonowa gr. 7cm - warstwa wyréwnawcza
- folia PE - powloka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajacy
- styropian - obrzutka
gr. 5em (Amin=0,035 W/mK) - tynk renowacyjny
- hydroizolacja, szlam uszczelniajacy - tynk wykoriczeniowy
- betonowa plyta na gruncie gr. 10cm - farba dyfuzyjna

- podpsypka piaskowo-zwirowa gr. 30cm

84 Sciana wewnetrzna, konstrukeyina

5. Projektowane izolacie nalezy wykona systemowo.

6. Przejscia instalacyjne przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi zabezpieczy¢ wg rozwiazania systemowego zapewniajac
szczelnosé | izolacyjnos¢ ogniowa.

7. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie projekiem konstrukeji i instalacji sanitamych. Projektowane otwory przebié przez stropie
moga ulec przesunieciu. O ostatecznym potoZeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykoficzonych) oraz
okresleniu stanu istniejacego.

8. Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robdt musza posiadaé komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem.

9. Wszelkie materialy i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sig zastosowanie materialdw i elementow
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! $1 Sciana zewnetrzna, konstrukcyina - farba dyfuzyjna
: ! - mata ochronna - tynk wykoriczeniowy
7 1 - Kigj z siatkg - tynk renowacyjny
a £ | : - styrodur 10cm - obrzutka z zaprawy
—0,43 ! - powloka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajgcy - preparat chronigcy przed siarczanami
! - warstwa wyréwnawcza: zaprawa szpachlowa - istnigjgca Sciana
, : 7 6% ! | - grunt - preparat chroniacy przed siarczanami
7 olo | | —_ | ! - istnigjgca $ciana - obrzutka z zaprawy
00 o | | | | - preparat chronigcy przed siarczanami - tynk renowacyjny
A L __ | ! | - obrzutka z zaprawy - tynk wykoficzeniowy
“““ : , AVaYs Tava g ! I; o o ] - tynk renowacyjny - farba dyfuzyjna
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| kanaf | =~ ! - farba dyfuzyjna
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7 7 7 7 | Podczas prowadzenia prac zwigzanych z tworzeniem wykopu nalezy uwzglednié lokalizacig przylaczy, sieci i urzgdzen
3 ! podziemnych znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci budynku. W przypadku prac w ich sasiedztwie nalezy zachowaé
. . “ szczegoing ostroznos¢; prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw sieci.
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7 H 7 7 7 mm RS 8 dylatacja “ Projekiowane wyburzenia
H 3 2100 olo olo !
. w . . . mm\me 677@ o H —0,38.1 Obudowa pionu
7 | 7 _ mm 7 EERERAREARAY Obudowa wentylacji
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E o 1. Na terenie inwestycji moga znajdowac sig obiekty nie wskazane na istniejgcych opracowaniach inwentaryzacyjnych, co musi by¢
M uw» e uwzglednione przez osoby sprawujace nadzér oraz podczas szkolenia bhp.
B : 1 Jezeli w trakcie prowadzonych robét budowlanych wystapi taka sytuacja, nalezy przerwa prace budowlane w tym rejonie, powiadomic osoby
7 ,m | sprawujgce nadzor.
| W | 2. Projekt architektoniczny stanowi czg$é projektu budowlanego i naleZy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami
X o technicznymi.
7 : 7 : 3, Szczegbinie starannie naleZy wykonaé dylatacjg oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnyeh nalezy stosowaé listwy dylatacyjne do
! 1 [0.33 Zacz poziomych.
7 ” ” H=389 4. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfi materialy st ¢ zgodnie z wiaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz
jodnie ze sztukg budowlang.
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H=300 N — réwnowaznych, kidre maja nie gorsze parametry techniczne wg kart katalogowych oraz porbwnywalng jako¢ do projektowanych.
H=364 % e L2 7 10. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem. W przypadku watpliwosci lub zastosowania
B rozwiazari zamiennych.
_ dylatacja | dylatacja 0 11. W sprawach nie okreslonych dokumentacig obowigzujq warunki fechniczne, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty
77 E producentow i dostawcow materiaow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
- R e W v 4 12.Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubosé, spostb uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzié z
- ——  _ | & w_ | | vaen Ay N ] 7 . . . . 1/ . | projektem branzy architekionicznej oraz nadzorami. Wszystkie podane wymiary naleZy sprawdzi¢ na budowie.
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Kostka do odiworzenia b 100450 7 | W celu wykonania izolacji $ciany piwnicy naleZy zdemontowa warstwy posadzki oraz
— | lgo+60 BX15 E Q! | usunad warstwy zasypki na powierzchni umoZliwiajacsj swobodnyi bezpieczny dostep
*230/405 50 H=372 N ; 0.31 ! do cafe] powierzchni Sciany. Po wykonaniu izolacji nalezy odtworzy¢ zdemontowane
IE %.B H=300 ! elementy.
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H=300 ! W celu wykonania izolacii éciany piwnicy od wewnglrz nalezy zdemontowaé istniejace
g8 o H I 88 | schody. Po wykonaniu izolacji schody nalezy odtworzyé zgodnie z rysunkiem projekiem
®| . : : R F-Sa o B —8 — — . . . ; . g — ] S | W Lo Honstukcj.
w . . B |
tt L 1
|
|
, i
, , 0.12 !
0.10 - !
[ 07 ] ”AM%” H=364 = H=364 © H=364 m
H=364 | | 7 200 !
e i
|
130 m TEMAT Remont budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego przy ul. Kosciuszki 18 w
239 m Grybowie polegajacy na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe; i
! remoncie instalacji wentylacji mechanicznej
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