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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy izolacji piwnic starej czesci budynku Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Grybowie przy ul. Kosciuszki 18.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie szczelnych izolaciji
przeciwwilgociowych  posadzek oraz Scian  piwnicy budynku  Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Grybowie, zlokalizowanego na dziatkach nr 678, 679/2.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zabezpieczenie piwnic budynku przed niszczgcym
dziataniem wdd gruntowych oraz powierzchniowych. W tym celu zostata
zaprojektowana szczelna izolacja posadzki oraz scian wewnetrznych i zewnetrznych
piwnicy. Ponadto zaprojektowano skucie wszystkich istniejgcych tynkow, osuszeni,
odgrzybienie scian oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych. Zakres opracowanie
obejmuje piwnice starszej czesci budynku szkoty.

1.3. Podstawa opracowania

- Projekt przygotowano na zlecenie Inwestora — Powiat Nowosgdecki,
Jagiellonska 33, 33-300Nowy Sacz;

- Wizja lokalna;

- Pomiarow inwentaryzacyjnych

- Dokumentacji fotograficznej

- Dokumentacja archiwalna

- Obowigzujgcych w czasie opracowania dokumentacji norm oraz przepisow
prawa budowlanego

- Ekspertyza konstrukcyjna sporzgdzona w celu ustalenia stanu technicznego
pomieszczen opracowywanych.

- Ekspertyza mykologiczna
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wchodzi w sktad kompleksu budynkéw Liceum Ogolnoksztatcgcego Im
Artura Grottgera W Grybowie.

Budynek zostat wybudowany w 1914 r, jako budynek Starostwa Powiatowego
i Sgdu Grodzkiego, petnit funkcje Szkoty Zawodowej oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Budynek na rzucie litery ,L”, o bokach 34,35 m i 25,10 m, wysoko$¢
ok. 14,45 m (od poziomu terenu do kalenicy) obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, jako strych, czesciowo podpiwniczony.

Fundamenty budynku w postaci kamiennych taw oraz blokéw kamiennych
w czesci podpiwniczonej. Strop nad piwnicg ceglany odcinkowy oraz betonowy,
stropy miedzykondygnacyjne drewniane wypetnione polepg. Schody wewnetrzne
monolityczne zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, pftatwiowo-kleszczowa kryta
blacha.

W latach 2016-2018 miata miejsce rozbudowa istniejgcego budynku
oswiatowego o sale gimnastyczng z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa
przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na liceum ogoélnoksztatcgce
w Grybowie, remont istniejgcego boiska sportowego wraz z infrastruktura techniczng
na dziatkach 678, 679/2 w Grybowie.

Wejscia do obiektu nie zmieniajg swojej lokalizacji. Pozostata cze$¢ dziatki jest
zagospodarowana i znajduje sie w dobrym stanie technicznym place i drogi
dojazdowe, teren zielone. Budynek jest dostepny od frontu z poziomu terenu, od
podwodrka z poziomu terenu bezposrednio do klatki schodowej prowadzgcej na
parter. Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek ogrodzona.

Zestawienie powierzchni istniejacej:

Wykonczenie Wysoko$¢
Nr Powierzchnia posadzki pomieszczenia

-1.01 3.92m? Ptytki gresowe -
-1.02 6.32m? Ptytki gresowe Hpom= 2,60
-1.03 25.51m? Plytki gresowe Hpom= 2,60-2,66
-1.04 11.82m? Plytki gresowe Hpom= 2,56
-1.05 16.89m? Ptytki gresowe Hpom= 2,51
-1.06 28.47Tm? Plytki gresowe Hpom=2,51-2,60
-1.07 16.61m? Ptytki gresowe Hpom= 2,52
-1.08 16.64m? Ptytki gresowe Hpom= 2,52
-1.09 11.36m? Ptytki gresowe Hpom= 2,52
-1.10 3.00m? Ptytki gresowe Hpom= 2,51
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Sciany budynku wykonano z cegty petnej. Zewnetrzne grubosci ok. 80 cm,
a wewnetrzne Sciany konstrukcyjne ok. 60 cm. Strop nad piwnicg odcinkowy ceglany.
Wykoriczenie posadzki stanowig ptytki gresowe. Sciany wykonczone sg tynkiem
cementowo- wapiennym.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem izolacji piwnic zostang wykonane:
- skucie wszystkich tynkéw, osuszenie i ogrzybienie Scian;

- wykonanie nowych posadzek piwnicy wraz z izolacjg ciezka;

- wykonanie poziomej izolacji scian w postaci iniekcji krystalicznej;

- wykonanie pionowych izolacji scian zewnetrznych piwnic;

- wymiana istniejgcych tynkéw na tynki renowacyjne;

- wykonanie wentylacji pomieszczen piwnicy;

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z tworzeniem wykopu nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje przytaczy, sieci i urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w
bezposredniej bliskosci budynku. W czasie prac ziemnych istnieje mozliwo$¢
przerwania kabli energetycznych, przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
innych.

W przypadku prac w ich sgsiedztwie nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosg;
prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestorow sieci.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonaé wpierw przekopy kontrolne, aby
Zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne.. Przed rozpoczeciem tychze robdt nalezy
bezwzglednie wezwac¢ na budowe uzytkownikdw uzbrojenia.

UWAGA!

Na terenie inwestycji moga znajdowac si¢ obiekty niewskazane na istniejacych
opracowaniach inwentaryzacyjnych, co musi by¢ uwzglednione przez osoby
sprawujace nadzér oraz podczas szkolenia bhp.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét budowlanych wystapi taka sytuacja,
nalezy przerwa¢ prace budowlane w tym rejonie, powiadomi¢ osoby sprawujgce
nadzér.
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4. UWAGI ODNOSNIE MATERIALOW

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢
nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzgledniac
nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym
przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja.
Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach
i przepisach, ktérym majg odpowiada¢ materiaty, urzgdzenia i prace wykonywane lub
poddawane probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i przepisow.
Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiaty zamienne wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

5. NADRZEDNOSC DOKUMENTACJI

- Dokumenty formalno — prawne.

- Dokumentacja techniczna rysunkowa.

- Opis techniczny.

- Opinie techniczne i ekspertyzy.

- Inne, zwyczajowo nieujmowane w dokumentacji elementy, wynikajgce ze
stosowania zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan prawa budowlanego.
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6 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1Przegrody pionowe

a) Odgrzybianie powierzchni

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy przeprowadzic
oczyszczanie i odgrzybianie Scian oraz stropow. Mury powinny bys osuszone
etapowo i niegwattownie.

Na suchych powierzchniach nalezy przeprowadzi¢ odgrzybianie porazonych
miejsc za pomocg srodkéw grzybobojczych. Do kolejnych prac mozna przystgpic
dopiero po neutralizacji grzybni. Zbyt wczesna obrobka porazonych elementow moze
doprowadzi¢ do rozprzestrzenienia sie grzybni na inne powierzchnie oraz uwolnienia
zarodnikéw do pomieszczenia.

Po zneutralizowaniu grzybni usung¢ mechanicznie wszystkie widoczne
elementy zagrzybienia oraz skuc¢ wszystkie tynki.

Na oczyszczone sciany nalezy ponownie nanies¢ srodek biobdjczy, ktoére
bedzie petni¢ ochrone przed ponownym zasiedleniem i rozwojem grzybow. Preparaty
grzybobdjcze nalezy nanosi¢ za pomocg gabek, watkow lub pedzli.

b) Izolacja pionowa Scian piwnicy

W celu wykonania szczelnej wanny zastosowano zabezpieczenie od zewnatrz
oraz od wewnatrz budynku w miejscu istniejgcej rozbudowy. W obu przypadkach
zaprojektowano uszczelnienie z wykorzystaniem szlamow uszczelniajgcych.

Izolacje nalezy wykonac¢ po catym obrysie piwnic, od poziomu terenu do
poziomu posadowienia fundamentéw. Fundamenty nalezy odkopywaé odcinkami.
Zabrania sie odkopania catosciowo budynku.

Dodatkowo w pomieszczeniach stykajgcych sie z czescig niepodpiwniczong
nalezy wykonac dodatkowo izolacje od wewnatrz na stropie pomieszczenia.

Do uszczelnienia  scian nalezy  zastosowa¢  wysoko-elastyczna,
dwuskfadnikowg, szybko wigzgca, przenoszgca rysy mase uszczelniajgca,
niezawierajgca bituméw. Masa przyczepna, odporna na starzenie sie i wszystkie
normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne. Naktadany w 3-procesach
roboczych z wklejong siatkg z polipropylenu. Grubos¢ przeschnietej warstwy powinna
wynosi¢ min 5 mm.
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Przygotowanie muru od zewnatrz:

Przed natozeniem wifasciwej powioki konieczne jest wykonanie prac
przygotowawczych, t. odkopanie murow do poziomu posadowienia faw
fundamentowych. Wykonanie wykopow odstaniajgcych sciane fundamentowsg. Prace
nalezy prowadzi¢ odcinkami do 3-4 m ( do uzgodnienia z konstruktorem)
niepowodujgcymi mozliwos¢ uszkodzenia budynku przy wykopach.

Oczyszczenie odkopanego muru (najlepiej myjkg cisnieniowg) - oczyszczenie
Scian fundamentowych usuniecie odspojonych tynkdéw i nieréwnosci. Zniszczone
spoiny usung¢ na gtebokosc¢ 2 cm
Wypetnienie spoin do lica muru, osuszenie i odgrzybienie muru, zagruntowanie
powierzchni, a w przypadku licznych uszkodzen i znacznych nieréwnosci powierzchni
wykonuje sie wtedy jednowarstwowg obrzutke zaprawg cementowg zatartg na ostro.

Wykonanie izolacji rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Podtoze musi
by¢ nosne, réwne, wolne od luznych czgstek, rozwartych rys oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Mileczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc czesci nalezy usungc.

Sciany nalezy zagruntowaé $rodkiem zgodnym z systemem izolacji.

Do ochrony izolacji od zewnatrz budynku, nalez zastosowacC ptyty ze
styropianu hydrofobizoanego lub ze styroduru. Zaleca sie stosowanie ptyt
z systemem rowkdéw tworzgcych w potgczeniu z geowtdkning mikrodrenaz pionowy.
Piyty ochronne z wymienionych materiatdw stanowig rowniez ochrone cieplng
podziemnej czesci budowli.

Przygotowanie muru od wewnatrz:

Przed natozeniem wiasciwej powtoki konieczne jest wykonanie prac
przygotowawczych, skucie wszystkich tynkdw, oczyszczenie muru, wypetnienie spoin
do lica muru, osuszenie i odgrzybienie muru, zagruntowanie powierzchni,
a w przypadku licznych uszkodzen i znacznych nieréwnosci powierzchni wykonuje
sie wtedy jednowarstwowg obrzutke zaprawg cementowg zatartg na ostro.

Wykonanie izolacji rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Podtoze musi
by¢é nosne, réwne, wolne od luznych czgstek, rozwartych rys oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Mileczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnosc¢ czesci nalezy usungc.

Sciany nalezy zagruntowaé $rodkiem zgodnym z systemem izolagii.
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c) Odciecie poziome, przeciw podcigganiu kapilarnemu

Ten zakres robdt winien objg¢ wszystkie Sciany zaréwno zewnetrzne jak
i wewnetrzne przedmiotowego budynku.

Proponuje sie wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcyjnej tj. poziomej
przepony na najnizszej rzednej mozliwej do osiggniecia. Nalezy jednak wykonaé
wydtuzenia/wywiniecia poziomej izolacji podposadzkowej na $ciany powyzej rzednej
przepony iniekcyjnej tak, aby uzyskac efekt ciggtosci obydwu rodzajéw izolacji.

W miejscu zastosowania pionowej izolacji $cian od zewnatrz odciecie poziome
nalezy wykona¢ nad posadzkg, natomiast przy izolacji pionowej $cian od wewngtrz
iniekcje nalezy wykonac¢ ponizej stropu. Dodatkowo w miejscu przejscia iniekcji
przyposadzkowej do iniekcji podsufitowej nalezy wykonac iniekcje pionowg tgczaca
obie iniekcje.

Wykonanie chemicznej izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed wilgocig
wystepujagcg w murze nastepuje poprzez wprowadzanie pod ciSnieniem
odpowiedniego preparatu. Otwory o srednicy dopasowanej do stosowanych pakeréw
nalezy wywierci¢ poziomo lub pod niewielkim katem w odstepie osiowym od 10 do 12
cm. Moga one by¢ wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle. Pomiedzy koncem
otworu a licem $ciany (w poziomie) powinna pozosta¢ odlegtos¢ 5-8 cm. Iniekcje na
nalezy wykonac, jako dwurzedowg. Kolejny rzad wykonac¢ 8 cm powyzej pierwszego,
a nawierty przesungc¢ w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami.

Nalezy wykona¢ poziomg membrane odcinajgcg podcigganie kapilarne wody
metodg iniekcji niskocisnieniowej przy uzyciu silikonowego koncentratu
mikroemulsyjnego. W przypadku koniecznosci wypetnienia pustek w murze, nalezy
je najpierw wypetni¢ przy uzyciu iniektu cementowego. Po zakonczeniu iniekcji
zasklepic¢ otwory iniekcyjne materiatem systemowym.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter robét iniekcyjnych oraz koniecznosc¢
posiadania odpowiedniego sprzetu, roboty te nalezy powierzy¢é firmie
specjalistyczne,;.

Czes$c¢ istniejgcych otwordw po iniekcjach mozna ponownie wykorzystac.
Wszystkie otwory, ktore nie zostang ponownie uzyte nalezy szczelnie wypetnic.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy wyszpachlowaé¢ z zastosowaniem
systemowego materiatu przed utozeniem docelowej izolacji ze szlamoéw mineralnych.
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d) Wykonanie tynkéw renowacyjnych

Za wzgledu na wysoki stopien zawilgocenia i zasolenia, oraz widoczne
zniszczenia istniejgcych wypraw powstate na skutek proceséw krystalizacji soli
konieczna jest wymiana i wykonanie nowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach
podziemia.

Niezaleznie od wyboru typu hydroizolacji ze wzgledu na fakt, iz procesy
wysychania muréw o znacznej grubosci (71 cm) i dyfuzji wilgoci bedg jeszcze diugo
trwaty konieczne jest zastosowanie tynkow odpornych na oddziatywanie wilgoci
i przede wszystkim krystalizujgcych soli. Role takg sg w stanie spetni¢ tynki
renowacyjne, ktére sg specjalnie dedykowane do =zastosowania w rejonach
zasolonych i zawilgoconych.

Przygotowanie podtoza wykona¢ poprzez usuniecie starego tynku. Szczeliny
nalezy wyskroba¢ na gtebokos¢ 2 cm. Mur oczysci¢ z zanieczyszczen i starych
powtok malarskich zmniejszajgcych zespolenie oraz z osypujacych sie lub
zmurszatych warstw zaprawy. Musi istnie¢ podtoze dostatecznie nosne dla kolejnych
operacji. Zmurszate fugi usung¢ na gtebokos¢ 2cm, tak przygotowane podtoze
uzupetni¢ zaprawg renowacyjng z certyfikatem WTA do lica cegty. Nastepnie pokry¢
75% powierzchni obrzutkg systemowa. Po zwigzaniu obrzutki wykona¢ systemowy
tynk renowacyjny z certyfikatem WTA wraz 2z warstwg wykonczeniowg
z nawierzchniowego tynku renowacyjnego. Po wysezonowaniu tynkoéw catos¢ pokryé
dyfuzyjng farba.

e) Osuszanie budynku
Z uwagi na silne zawilgocenie scian piwnic, zaleca sie stopniowe, etapowe
osuszanie budynku, roztozone w czasie. Nie dopuszcza sie gwattownego osuszania,
ktére mogtoby spowodowac uszkodzenia istniejgcej konstrukcji budynku.

Uwaga: Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych nalezy uzywaé preparatow
(impregnatéw, gruntéw  farb) o wiasciwosciach hydrofobowych
i paroprzepuszczalnych. Wszystkie zastosowane materialy powinny byé¢
spojnym rozwigzaniem systemowym. Nie dopuszcza si¢ taczenia preparatéow
z roznych systemoéw izolacji. Prace powinny byé wykonywane przez firme
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu prac izolacyjnych.

Sciana zewnetrzna, konstrukcyjna

- mata ochronna

- styrodur 10cm

- powtoka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajgcy 3 warstwy gr. min 5mm
- warstwa wyréwnawcza: zaprawa szpachlowa

- grunt

- istniejgca sciana
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- preparat chronigcy przed siarczanami
- obrzutka z zaprawy

- tynk renowacyjny

- tynk wykonczeniowy

- farba dyfuzyjna

Sciana konstrukcyijna izolacja od wewnatrz

- istniejgca sciana

- warstwa gruntujgca

- warstwa wyréwnawcza

- powtoka hydroizolacyjna, szlam uszczelniajgcy 3 warstwy gr. min 5mm
- obrzutka

- tynk renowacyjny

- tynk wykonczeniowy

- farba dyfuzyjna

Sciana wewnetrzna, konstrukcyjna

- farba dyfuzyjna

- tynk wykonczeniowy

- tynk renowacyjny

- obrzutka z zaprawy

- preparat chronigcy przed siarczanami
- istniejgca sciana

- preparat chronigcy przed siarczanami
- obrzutka z zaprawy

- tynk renowacyjny

- tynk wykonczeniowy

- farba dyfuzyjna
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6.2Przegrody poziome
6.2.1 Podtogi

Istniejgce posadzki w piwnicy nalezy sku¢. Zostanie wykonana nowa ptyta na
gruncie. Pod ptyta betonowa nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujgcg z piasku
zageszczonego do id=0,8. Nalezy wykona¢ ptyte betonowg o grubosci 10 cm z
betonu C20/25 zbrojona siatka Q188. Na potgczeniach posadzki i $cian
fundamentowych nalezy wykonaé fasete uszczelniajgcg (r= 5 cm) ze szpachlowki
uszczelniajgcej, na fasecie wykona¢ powioke hydroizolacyjng. Plyta betonowa
powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, zadziorow i resztek zaprawy jak
rowniez pozbawiona rakéw oraz rozwartych rys. Przed natozeniem warstwy
wodochronnej, nalezy zagruntowa¢ poditoze. Preparat gruntujgcy powinien byc¢
czes$cig systemu hydroizolaciji.

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy nanies¢ catopowierzchniowo 2
warstwy materiatu uszczelniajgcego w postaci szlamu gr. min 4mm. Drugg warstwe
nalezy naniesc, gdy pierwsza powtoka catkowicie zwigze. Jako warstwe dociskowg
nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 7 cm z betonu C20/25.

Podltoga na gruncie:

- ptytki gresowe

wylewka betonowa - 7 cm,

warstwa rozdzielajgca folia PE,

termoizolacja styropian - gr. 5 cm,

hydroizolacja ciezka szlam uszczelniajgc

ptyta z betonu C20/25 zbrojona siatkg Q188 - gr. 10 cm

a) Warstwa wykonczeniowa posadzki z ptytek gresowych:
Projektowany gres antyposlizgowy o wspoétczynniku antyposlizgowosci R11.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho do wewnetrznego i zewnetrznego stosowania
Wymiary: 60x60, 30x60,

Grubosé: 10 mm

Antyposlizgowosc¢: R11

Fuga 1MM

Nasigkliwos¢: <=0,1%

Odpornosc¢ na scieranie ISO 10545-7 KL IV
Odpornosc¢ na zginanie ISO 10545-4 >45 N/mm2
Odpornosc¢ na uderzenia ISO 10545-4
Odpornosc¢ na zasady i kwasy ISO 10545-13
Mrozoodpornosc¢ odporna
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Odpornosc¢ na szok termiczny -odporna
Reakcja na ogien A1

Montaz ptytek

Klejenie ptytek nalezy wykona¢ stosujgc materiat wysoce elastyczny,
ulepszony tworzywami sztucznymi, przeznaczonym na podioza obcigzone
termicznie, wigzgcy hydraulicznie klej. Klejenie ptytek nalezy wykonac¢ bez pustek
powietrznych, stosujac petne podsadzenie. Spionowanie ptytek wykonac¢ przy uzyciu
elastycznej zaprawy do spoinowania oktadzin ceramicznych z ptytek i ptyt. Wykonane
spoiny charakteryzujg sie zmniejszong absorpcja wody oraz podwyzszong
odpornoscig na scieranie.

Przed klejeniem ptytek w razie potrzeby podtoze zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem, zmniejszajgcym i wyréwnujgcym chionnos¢ podtoza. Montaz ptytek wg
wytycznych producenta ptytek. Plytki o klasie $cieralnosci IV i wspotczynniku
antyposlizgowosci R11.

We wszystkich pomieszczeniach z podtoga z piytek gresowych nalezy
wykonac cokolik gresowy o wysokosci 10 cm

6.2.2 Sufit

Nalezy usungé tynki na sufitach, oczysci¢, osuszy¢ oraz odgrzybi¢ strop
ceglany, a nastepnie wykonac tynki renowacyjne analogicznie jak dla scian.

W pomieszczeniach piwnicy stykajgcych sie bezposrednio z czescig
niepodpiwniczong nalezy wykonac¢ dodatkowg izolacje na stropie. Izolacja stanowi
przedtuzenie warstw izolacyjnych sciany.
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6.3Pomieszczenia niedostepne piwnicy

Pomieszczenie za schodami w piwnicy nalezy odgruzowa¢. W tym celu
wykona¢ otwor do pomieszczenia wraz z przesklepieniem w postaci nadproza
stalowego. W pomieszczeniu wykona¢ nowg posadzke na gruncie, izolacje sciany
zewnetrznej oraz ocieplenie pomieszczenia wetng gr. 5cm. Po wykonaniu prac otwor
nalezy zamurowac cegtg petng gr. 12cm.

6.4 0broébki blacharskie

Na elewacjach, w miejscach narazonych na mozliwos¢ zamakania izolacji
termicznej oraz zbierania sie wody lub Sniegu na tej izolacji nalezy wykonac¢ obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Wazne jest zréwnanie poziomdéw obrébek
blacharskich z innymi elementami elewacji tak by uzyskaé jedng linie obrobek

- Obrdébki blacha stalowa powlekana, grubosci min 0,55 mm,

6.50budowa instalacji

Kanaty oraz piony wentylacyjne nalezy obudowaé za pomocg suchej
zabudowy G-K. Zabudowe wykona¢ 2z pojedynczego optytowania z piyt
przeznaczonych do pomieszczen o podwyzszony poziomie wilgotnosci.

6.6.1 Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody, na ktérych bedzie wykonywana
izolacja nalezy uszczelni¢ systemowymi kotnierzami.

Przejscia instalacyjne przez przegrody bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi zabezpieczy¢ wg rozwigzania systemowego zapewniajgc
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa.

Rury i kable elektryczne przechodzgce przez przegrody bedgce oddzielnami
przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczy¢ zapewniajgc odpowiednig szczelnosc
i izolacyjnos¢ ogniowa.

Sposdb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne;j:

Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniem ppoz.
oraz przez przegrody w wykonaniu ognioodpornym nie mniejszym od EI60 (REI60)
niebedgce oddzieleniem pozarowym nalezy stosowaC uszczelniania w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Przy przejsciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie
stosowac rur ostonowych (tzw. tulei). Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalaciji,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 40mm w Scianach i stropach
niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60 lub El 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EIl) tych elementéw.

W drzwiach przeciwpozarowych, jako kratki transferowe zastosowano kratki
wentylacyjne z wkltadem peczniejgcym.

W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci elementu oddzielenia, z wyzwalaczem termicznym 720C na przegrodzie
(sprezyna napedowa, uzbrajanie reczne).

Przejscia przewodow wykonanych ze stali lub zeliwa, przez sciany i stropy
oddzielen  przeciwpozarowych  nalezy  uszczelnic  specjalnymi  masami
uszczelniajgcymi ogniochronnymi.

Przejscia przewodéw wykonanych z PP, PEX lub PCV, przez sSciany i stropy
oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac¢ z zastosowaniem opasek lub obejm
ogniochronnych

6.6 Odtworzenie chodnikéw i ciaggéw komunikacyjnych

Po wykonaniu robo6t zwigzanych z odkopaniem fundamentéw nalezy
odtworzy¢ zdemontowang kostke wokdét budynku.
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7. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

- Elementy budynku zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
Uzytkownika.

- Materialy wykonczeniowe posadzek zaprojektowano, jako niepowodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu.

- Projektowane rozwigzania zapewniajg mozliwosc¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego  budynku. Nie stosuje sie rozwigzah  sprzecznych
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- W projektowanym obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIADUJACE

Przedmiotowy obiekt nie wptywa na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiadujgce. Zamyka sie w granicach dziatki, na ktérej zlokalizowany jest
budynek.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

e WARSTWA: Nasyp antropogeniczne — grunty stabonosne, niejednorodne dla ktérych
nie okreslono parametrow geotechnicznych.

o WARSTWA lla: Twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznoéci 1,=0,22.

o  WARSTWAIIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o stopniu plastycznosci
[.=0,4.

e WARSTWA III: Srednio zageszczone pospdtki z domieszka, o stopniu zageszczenia
WARSTWA lIb: Plastyczne gliny pylaste z domieszkami zwiru o stopniu plastycznosci
14=0,38-0,55.

Wody gruntowe nawiercono na poziomie ok. 3m. Wody powierzchniowe w rejonie
badan reprezentowane sg przez rzeke Biata i jej doptywy. Cieki te drenujg
w normalnym pod wzgledem opadow okresie roku przylegte obszary pozostajgc
z nimi w kontakcie hydraulicznym. Wody gruntowe majg charakter zwierciadta
swobodnego. Wysoko$¢ jego potozenia uzalezniona jest od wielkosci opaddéw, wéd
infiltrujgcych w czasie roztopéw oraz stanu wody w rzece — szczegodlnie przy
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wysokich przeptywach. W zwigzku z tym poziom wdd gruntowych moze by¢
okresowo wyzszy od stwierdzonego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, Zze warunki gruntowo-wodne sg
proste, a ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto drugg kategorie geotechniczna.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJINEGO, SPOSOB POWIAZANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI.

Szczegdbtowe rozwigzania zawarto w projektach branzowych

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

11.1 Parametry budynku

Wysokos¢ budynku 13,29 m
Szeroko$¢ budynku -25,05 m

Dtugos¢ budynku -34,4 m

Powierzchnia zabudowy ( w zakresie opracowania) ok. 245,12 m?
Powierzchnia uzytkowa ( w zakresie opracowania) ok. 140,54 m?
Liczba Kondygnacii: dwie

e liczba kondygnacji nadziemnych:

e liczba kondygnacji podziemnych: Jedna
Czesciowe
podpiwniczenie

Kategoria zagrozenia budynku: ZL IlI

Wysokos¢ budynku wynosi 13,29 m - nalezy do grupy obiektow sredniowysokich
[SW]
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11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Materiatly niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisu § 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw nie bedg wystepowaty.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem oswiatowym. W pomieszczeniach
wystepujg standardowe elementy wyposazenia wnetrz

11.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zakwalifikowany zostat do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

11.4 Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia pozarowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.

Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia w pomieszczeniach technicznych
o kategorii PM <500 MJ/m?.

11.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

11.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych (par.
216)

Budynek sredniowysoki , o dwéch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony. Budynek s$redniowysoki kategorii ZL 1ll. Okresla sie odpornosé
pozarowg jako ,B”.
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Zakres planowanych prac remontowych nie ingeruje z istniejgce warunKi
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian
w przedmiotowym zakresie

11.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zakres planowanych prac remontowych nie ingeruje z istniejgce warunKi
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian
w przedmiotowym zakresie

Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim ZLIII niskim wynosi
8000m*

11.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Istniejgcy i funkcjonujgcy budynek usytuowany jest w normatywnych
odlegtosciach od granic dziatki. Budynek nr 4 zlokalizowany jest w zabudowie ul.
Kosciuszki

Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w przedmiotowym zakresie.
Lokalizacja i ksztatt budynku nie ulegnie zmianie.

11.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w
sposob inny

Zakres planowanych prac remontowych nie ingeruje z istniejgce warunKi
ewakuacji ludzi i ochrony przeciwpozarowej w obiekcie. Nie przewiduje sie
jakichkolwiek zmian w przedmiotowym zakresie

11.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
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3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E | 60 lub R E IN60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) scian i stropow
tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sSciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowq, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

- Instalacja wentylacyjna:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne.
Wentylacja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 75, poz. 690/.

- Instalacja elektroenergetyczna:

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie
z warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obowigzuje wyposazenie obiektu w gtéwny przeciwpozarowy
wylgcznik pragdu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub przy gtéwnym przytgczu
sieciowym.

11.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt wyposazony w nastepujace urzgdzenia pozarowe :
_ przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego
__instalacja hydrantowa 25 z wezem potsztywnym
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__samoczynna, grawitacyjna wentylacja pozarowa klatek schodowych

Zakres planowanych prac remontowych nie ingeruje z istniejgce warunki
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie. Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian
w przedmiotowym zakresie

« Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendéw, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjgtkiem przypadkdéw okreslonych w
przepisach szczegolnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V.

Zakres planowanych prac remontowych nie ingeruje z istniejgce warunKi
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

11.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Budynek S$redniowysoki, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
piwniczony. Budynek sredniowysoki kategorii ZL Ill. Okresla sie odpornos¢ pozarowg
jako ,B”.

Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia ulica Kosciuszki.

10. UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie wymiary przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na
budowie.

2. Wszystkie materiaty i elementy wnetrz wymienione w projekcie sg dobrane
z odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i elementdw zamiennych rownowaznych, ktére majg nie gorsze
parametry techniczne, poroéwnywalng, jakos¢ i kolor do proponowanych.
W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych zmiany nalezy uzgodnic
z projektantem

3. Projekt rozpatrywal tgcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

4. Materialy i stosowane technologie stosowane przy realizacji robot musza
posiada¢c komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dla
budynkow uzytecznosci publiczne;j.

5. Nowe przebicia instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem instalaciji
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sanitarnych. Projektowane otwory przebi¢é mogg ulec przesunieciu.
O ostatecznym potozeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu
warstw wierzchnich (wykonczonych) oraz okresleniu stanu istniejgcego.

6. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne,
oraz instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw
i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych.

7. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé
zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Przebieg prac musi byC¢ zrealizowany w catosci przy
zastosowaniu technologii systemowych.

8. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji powinny by¢ prowadzone
w porze suchej. Umowa 2z wykonawcg prac powinna uwzgledniac
prowadzenie robot w porze suchej oraz mozliwosci przesuniecia terminu
wykonania prac w wyniku niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych.

9. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z tworzeniem wykopu nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje przytgczy, sieci i urzgdzen podziemnych znajdujgcych
sie w bezposredniej bliskosci budynku. W przypadku prac w ich sgsiedztwie
nalezy zachowaC szczegblng ostrozno$¢;, prace prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami gestoréw sieci.

10.W przypadku kolizji projektowanych prac z istniejacg studnig chtonng nalezy
dokonac jej rozbiorki na czas prowadzenia robodt, a nastepnie przywrocic do
stanu pierwotnego.

Projektowat:

mgr inz. arch. Marek Golonka
w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen,
upr. nr 128-Km/74
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