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HYDRANTOWEJ USTAWIC CISNIENIE

UWAGA:
NA NOWYM REDUKTORZE INSTALACJ

WYJSCIOWE NA 4 bar

Specyfikacja armatury nowej projektowanej

Specyfikacja armatury zdemontowanej, przeniesionej
i ponownie zamontowanej

NR | NAZWA  ARMATURY Jednostka | llos¢ NR | NAZWA  ARMATURY Jednostka | llos¢
1 Zawér odcinajgcy kulowy wersja 1* | Zawér odcinajacy kulowy wersja
nakretno—nakretna DN65 szf. 1 nakretno—nakretna DN65 szt. 1
2 Filtr siatkowy gwintowany DN50 szt. 1 2* | Zawér odcinajacy kulowy wersja
nakretno—nakretna DN50 szt. 2
3 Elekfromagnetyczny zawér pierwszeristwa
gwintowany 2-drozny z serwosterowaniem, 3% | Manomeftr tarczowy 0-10 bar wraz z ftrojnikiem| szt 4
DN50 normalnie zamkniety (NC), z cewkq
elekfromagnetycznq, z ukladem recznego
ofwierania za pomocq dzwigni, korpus z = Elektromagnefyczny zawér pierwszenstwa
mosiqdzu, czas otwierania 5000ms, zamykania
10000ms, maks. cisnienie testowe 25 bar, na/ezy pOd,aczy ¢ do insfa/acj/' /ekf/ycznej
bedqcy podezas pracy instalacji bytowej pod (wg odrebnego opracowania) i wyposazyc¢
napieciem — w stanie otwartym szt ! w uklad recznego otwierania za pomocq
4 | Filtr siatkowy koflnierzowy DN65 szt. 1 dzwigni.
5 Zawér antyskazeniowy (izolator przeptywéw
zwrotnych) typu BA kotnierzowy DN6S, korpus Uwa ga:
2zeliwny, max. cisnienie robocze 10 bar szt 1 . X
Rurociggi i armatura projekfowana
6 | Presostat - zakres nastawy —0,8 - 5 bar, oznaczone kolorem szarym oraz Zzoftym.
mechaniczna réznica zafqczeri 0,5 — 1,6 bar,
maks. cisnienie festowe 25 bar, z pokretlem
zmiany nastawy, przylacze G 3/8, powodujacy
odcigcie napiecia (zamkniecie zaworu 92434 Lods ol 42 670-8140
elektromagnetycznego) przy spadku cisnienia )) BIURO ul. Macka z Bogdarica 5 lok.ll [ bpuisan@o2.pl
ponizej 2 bar i jego przywrécenie (otwarcie PROJEKTOWO USLUGOWE bpu.isan@o2.pl
zaworu) przy wzroscie do 3 bar szt. 1 Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym tédzkiego 6‘ 2
7 Reduktor cisnienia ze wskaznikiem nastawy Instytutu Technologicznego przy ul. Brzezinskiej 5/15 w todzi :
cisnienia, cisnienie wejsciowe maks. 25 bar, Przedmiot rysunku: Branza:
cisnienie wyjsciowe 1,5 — 6 bar, gwinfowany . L . sanitarna
DN50, korpus z mosiadzu, Rzut i przekroje miejsca montazu uktadu z zaworem pierwszenstwa Fazar
na instalacji hydrantowej (NASTAWA 4 bar) szt. 1 STAN_ PROJEKTOWANY PI.
.. . Imie | nazwisko Nr uprawnieri Podpis
8 | Redukior cisnienia ze wskaznikiem nastawy Projektant mgr 2. Piotr Harasimezuk LOD/4943/PBS /22
cisnienia, cisnienie wejsciowe maks. 25 bar, - - -
cisnienie wyjsciowe 1,5 — 6 bar, gwintowany Wsp6ipraca mgqr inz. |zabela Drobnik—Kaminska| LOD/0563/P00S/06
DN40, korpus z mosiqdzu, Wspélpraca - - -
na instalacji wody bytowej (NASTAWA 3 bar) szt. 1 Sprawdzajacy - - -
Data:  04.2023 | Skala:  1:50




