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PROJEKTOWANYCH W ETAPIE 1

LP NAZWA ARMATURY Jednostka llos¢é
1 Zawér odcinajgcy kulowy wersja nakretno - nakretna DN65 szt. 1
2 [Filtr siatkowy gwintowany DN50 szt. 1
Elektromagnetyczny zaw6r pierwszenstwa gwintowany
2-drozny z serwosterowaniem, DN50 normalnie zamkniety (NC), z cewka
3 elektromagnetyczng, z uktadem recznego otwierania za pomocg dzwigni, szt. 1
korpus z mosigdzu, czas otwierania 5000ms, zamykania 10000ms, maks.
cisnienie testowe 25 bar
4 Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 szt. 1
Zawoér antyskazeniowy (izolator przeptywdw zwrotnych) typu BA kotnierzowy
5 . AV szt. 1
DNG65, korpus zeliwny, max. ci$nienie robocze 10 bar
Presostat - zakres nastawy -0,8 - 5 bar, mechaniczna réznica
6 [zalgczen 0,5 - 1,6 bar, maks. cisnienie testowe 25 bar, z pokrettem zmiany szt. 1
nastawy, przytacze G 3/8
Reduktor cisnienia ze wskaznikiem nastawy cisnienia, cisnienie wejsciowe
7 maks. 25 bar, cisnienie wyjsciowe 1,5 - 6 bar, gwintowany DN50, korpus z szt. 1
mosigdzu (na instalacji hydrantowe;j)
Reduktor cisnienia ze wskaznikiem nastawy cisnienia, cisnienie wejsciowe
8 maks. 25 bar, cisnienie wyjsciowe 1,5 - 6 bar, gwintowany DN40, korpus z szt. 1
mosigdzu (na instalacji wody bytowej)
Hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, wersja ,slim” o wymiarach
9 [795x795x130mm, szafa stalowa z wezem potsztywnym dtug. 30m, zwijadto szt. 4
samohamowne z petnymi tarczami, cisnienie pracy 0,2-1,2 MPa
10 Rury stalowe ocynkowane DN65 z izolacjg przeciwroszeniowg z pianki PE mb 44,5
11 Rury stalowe ocynkowane DN50 z izolacjg przeciwroszeniowg z pianki PE mb 8,5
12 |Rury stalowe ocynkowane DN25 z izolacjg przeciwroszeniowg z pianki PE mb 11,0
13 Rury stalowe czarne DN50 wraz z lejkiem stalowym (odwodnienie spod mb 6.0

zaworu antyskazeniowego)




