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3. Podstawa opracowania

3.1.

Zlecenie inwestora
wizja lokalna stanu istniejgcego budynku

rzuty kondygnacji na podstawie inwentaryzacji architektoniczno — konstrukcyjnej
budynku (opracowanie BER Architekt — wrzesien 2013r.)

archiwalna dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej w budynku

(opracowanie Z.P.W. ,Forma’s.c.)

ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku (opracowanie mgr
inz. Pawet Maciejewski, mgr inz. Wiestaw Grzybowski — pazdziernik 2013r.) wraz

z postanowieniem todzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

znak WZ.5595.216.2013 z dn. 12.12.2013r.

wytyczne technologiczne
uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

Podstawy prawne opracowania

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzedsnia 2020r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022,
poz. 1679 z pdzn. zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zmianami),

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.
U. 2023 poz. 215 z pézn. Zmianami),
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz.
2057 z pozn. zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213 z pozn. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 822 z p6zn. zmianami ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pézn. zmianami ).

4. Charakterystyka obiektu

Na terenie nieruchomosci przy ul. Brzezinskiej 5/15 w Lodzi znajduje sie budynek
biurowy. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania uzytkowana jest

przez ,Sie¢ badawczg Lukasiewicz — Lédzki Instytut Technologiczny”.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- modyfikacje sposobu zasilenia istniejgcej w budynku instalacji hydrantowej poprzez
wigczenie jej w instalacje wodociggowg budynku z zastosowaniem ukfadu z
zaworem pierwszenstwa oraz przebudowe instalacji hydrantowej w budynku w celu
umozliwienia prawidtowego jej dziatania po demontazu rurociggbw z czesci
nalezacej do sasiedniego uzytkownika budynku oraz zwigzane z tym dostosowanie
lokalizacji hydrantéw — jako ETAP 1 inwestycji,

- wykonanie docelowego uktadu instalacji hydrantowej zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poz. budynku — jako ETAP 2 inwestycji.
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6. Opis rozwigzania

6.1. Stan istniejacy instalacji przeciwpozarowej hydrantowej w budynku
W budynku zlokalizowana jest istniejgca pierscieniowa instalacja hydrantowa
wykonana z rur stalowych i zasilajgca istniejgce hydranty wewnetrzne DN52.

Rozpatrujgc uktad instalacji hydrantowej wraz z rozprowadzeniem rurociggéw w
budynku wzieto po uwage inwentaryzacje budynku oraz archiwalng dokumentacje
projektowq instalacji hydrantowej w budynku (opracowanie Z.P.W. ,Forma’s.c.).

Wode dla instalacji wodociggowej bytowej oraz przeciwpozarowej hydrantowej
zapewnia instalacja wodociggowa doziemna DN80 biegngca od studni wodomierzowej do
budynku. Instalacja wprowadzona jest do budynku od strony pétnocno-zachodniej i
wchodzi do pomieszczenia biblioteki w sgsiedztwie wezta cieplnego. W tym miejscu
zlokalizowane jest rozgatezienie instalacji na instalacje bytowg i przeciwpozarowg
hydrantowg. Obie gatezie posiadajg armature odcinajgcg oraz reduktory cisnienia, na
zasileniu instalacji hydrantowej zamontowany jest zawér zwrotny. Wg informac;ji inwestora
oba reduktory sg wyeksploatowane i nalezy je przeznaczy¢ do wymiany. Istniejgce

manometry na wejsciu instalacji wodnej do budynku wskazujg cisnienie wynoszace 6 bar.

W wyniku przebudowy sasiedniej czesci budynku nalezgcej do odrebnego
wiasciciela, ktéry bedzie posiadat niezalezne wiasne instalacje, istniejgca instalacja
hydrantowa przebiegajgca w tej przestrzeni zostata zdemontowana. Skutkiem tego jest
koniecznos¢ jej przebudowy w czesci nalezgcej do Loédzkiego Instytutu Technologicznego,
aby zapewni¢ prawidtowe zasilenie dla znajdujgcych sie tam hydrantéw.

6.2. Stan projektowany instalacji przeciwpozarowej hydrantowej w budynku

6.2.1. ETAP 1 - Modyfikacja sposobu zasilenia instalacji hydrantowej oraz jej
przebudowa po odcieciu sgsiedniego uzytkownika budynku

Projektuje sie modyfikacje istniejacego potgczenia instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej hydrantowej z instalacjg wodociggowa bytowg obstugujgca czes¢
budynku uzytkowang przez £6dzki Instytut Technologiczny wraz ze skutecznym pod
wzgledem funkcjonalnym odzieleniem od siebie obu instalaciji.

W pomieszczeniu biblioteki w sgsiedztwie wezta cieplnego, w miejscu wejscia
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instalacji doziemnej do budynku, nalezy wykonac¢ projektowane nowe witgczenie instalacji
hydrantowej w instalacje bytowa.
W celu wykonania wymaganych podtgczen nalezy zdemontowacé, poczgwszy od
tréjnika DN80 na zasileniu nad posadzka:
- fragment istniejgcej instalacji wodnej bytowej DN50 wraz z zaworami odcinajgcymi
oraz reduktorem cisnienia, ktéry przeznaczony bedzie do wymiany,
- fragment instalacji hydrantowej DN65 z zaworem zwrotnym, zaworami odcinajgcymi

oraz reduktorem cisnienia, ktéry rébwniez przeznaczony bedzie do wymiany.

Nowe odcinki rur DN50 instalacji bytowej oraz DN65 instalacji hydrantowej nalezy
wyprowadzi¢ z istniejgcego tréjnika na pétnocno — wschodnig $ciane pomieszczenia, gdzie
zlokalizowana bedzie armatura obstugujgca instalacje bytowg i hydrantowa. Inwestor
przed montazem armatury zobowigzany bedzie usung¢ istniejgcg w tym miejscu
zabudowe w postaci regatu, ktéra obecnie koliduje z lokalizacjg projektowanej armatury.

Na instalacji bytowej zamontowaé elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa
gwintowany z cewka elektromagnetyczng, 2-drozny z serwosterowaniem, DN50 normalnie
zamkniety (NC) z uktadem recznego otwierania za pomocg dzwigni, korpusem z
mosigdzu, o czasie otwierania 5000ms i zamykania 10000ms, o maks. cisnieniu testowym
25 bar oraz filtrem gwintowanym DNS50 na przewodzie doptywowym i zaworami
odcinajgcymi kulowymi gwintowanymi po obu stronach catego uktadu.

Zawor elektromagnetyczny nalezy podtgczy¢ do instalacji elektrycznej (wg odrebnego
opracowania) i wyposazy¢ w uktad recznego otwierania za pomoca dzwigni. Zawér bedzie
sterowany za pomocg presostatu (o zakresie nastawy -0,8 - 5 bar, z mechanicznag réznicg
zatgczen 0,5 - 1,6 bar, maks. cisnieniem testowym 25 bar, z pokrettem zmiany nastawy i
przytaczem G 3/8), umozliwiajgcego ustawienie zadanej wartosci cisnienia,

zamontowanego na ukfadzie instalacji hydrantowej wg ponizszego schematu dziatania:

Podczas pracy instalacji bytowej zawor bedzie otwarty — pod napieciem.
Przy spadku cisnienia w instalacji hydrantowej ponizej 2 bar, presostat spowoduje
odciecie napiecia na cewce zaworu i jego zamkniecie (wytgczenie instalacji

bytowej)
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Przy ponownym wzroscie cisnienia powyzej 3 bar w instalacji hydrantowej,
presostat przywrdci napiecie na zaworze, ktéry sie otworzy i umozliwi przeptyw w
instalacji bytowe;j.

W przypadku nieprzewidzianego wystgpienia zaniku napiecia w instalaciji
elektrycznej, a w rezultacie zamkniecia zaworu elektromagnetycznego, bedzie
mozliwe jego manualne otwarcie za pomocg zastosowanego recznego uktadu

otwierania.

Elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa nalezy zamontowac z zachowaniem
wymaganych przez producenta odcinkéw prostych rurociggu przed i za zaworem.
Za zaworem pierwszenstwa nalezy wmontowaé zdemontowany wczesniej uktad redukcji
cisnienia DN40 z dwoma manometrami oraz nowym reduktorem cisnienia (gwintowany

DN40, korpus z mosigdzu, ze wskaznikiem nastawy cisnienia, ciSnieniem wejsciowym

maks. 25 bar, cisnieniem wyjsciowym 1,5 - 6 bar), zastosowanym w miejsce starego
wyeksploatowanego. Na nowym reduktorze wykonac¢ nastawe cisnienia wyjsciowego o
wartosci 3 bar.

Za uktadem redukciji cisnienia instalacje bytowg DN50 nalezy poprowadzi¢ pod
strop, a dalej na Sciane zewnetrzng pomieszczenia i wigczy¢ w instalacje istniejgca
zachowujac jej dotychczasowy uktad funkcjonalny (poditgczenie wszystkich rurociggéow
zasilajgcych instalacje odtgczonych podczas prac demontazowych).

Na instalacji hydrantowej DN65 przed presostatem zamontowa¢ zawér
antyskazeniowy kotnierzowy (izolator przeptywdéw zwrotnych) typu BA DN65 (korpus
zeliwny, max. cisnienie robocze 10 bar) z filtrem kotnierzowym DNG65 na przewodzie
doptywowym. Na przewodzie wyptywowym nalezy wmontowa¢ zdemontowany wczesniej
uktad redukgciji cisnienia DN50 z dwoma manometrami oraz nowym reduktorem cisnienia
(gwintowany DN50, korpus z mosigdzu, ze wskaznikiem nastawy ci$nienia, cisnieniem
wejsciowym maks. 25 bar, cisnieniem wyjsciowym 1,5 - 6 bar) zastosowanym w miejsce
starego wyeksploatowanego. Na nowym reduktorze wykonac¢ nastawe cisnienia
wyjsciowego o wartosci 4 bar. Przed filtrem oraz za uktadem redukciji ciSnienia nalezy

zamontowac zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Zawory te nalezy zaplombowac w
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pozycji otwartej. Pod wylotem zaworu antyskazeniowego wykonane zostanie jego
odwodnienie w postaci podprowadzenia rury stalowej czarnej DN50 wraz z lejkiem
stalowym umieszczonym pod zaworem. Rure odwodnieniowg nalezy poprowadzi¢ przy
posadzce wzdtuz $ciany w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego, gdzie nastepnie
nalezy jg podtgczy¢ do istniejgcego odwodnienia wezta.

Instalacje hydrantowg za uktadem armatury, nalezy poprowadzi¢ pod stropem a
nastepnie wigczy¢ w istniejgca instalacje hydrantowg przy Scianie rozgraniczajgce;
najemcow w osi nr 12 budynku zachowujac jej dotychczasowy uktad funkcjonalny
(podtaczenie wszystkich rurociggéw zasilajgcych instalacje odtgczonych podczas prac
demontazowych).

Istniejgcy korytarz w miejscu zabudowy wrazliwej armatury zwigzanej z zasileniem
instalacji hydrantowej, nalezy wydzieli¢ poprzez montaz przegrody z zamykanymi
drzwiami wejsciowymi tak, aby uniemozliwi¢ nieuprawniony dostep do tego miejsca.
Przegroda powinna mie¢ forme wymurowanej scianki do wysokosci 2,5m. Szczegbtowg
lokalizacje scianki nalezy ustali¢ po montazu catej projektowanej armatury i rurociggéw
tak, aby unikng¢ kolizji z nimi. Cato$¢ zaprojektowanej w tym miejscu armatury powinna
znajdowac sie wewnatrz obszaru wydzielonego wykonang przegroda.

W wyniku demontazu rurociggdw z czesci nalezgcej do sgsiedniego uzytkownika
obiektu, likwidacji ulegt pion hydrantowy W3 w osi nr 12 budynku. W zwiazku z tym nalezy
dokona¢ dalszego demontazu odcinka rurociggu DN65 pod stopem parteru, ktéry obecnie
prowadzi do odcietego pionu, zgodnie z zakresem pokazanym na rys. nr 1.1. Z tego
miejsca nowy odcinek rurociggu DN65 nalezy poprowadzi¢ pod stropem parteru do pionu
W2 zlokalizowanego w obrebie pomieszczenia nr 17 przy klatce schodowej K4. Rurocigg
ten prowadzony bedzie w $ladzie istniejacego stalowego kanatu wentylacyjnego, ktéry wg
informacji uyskanej od inwestora jest wylgczony z uzytkowania. Kanat ten nalezy
zdemontowa¢ w wymaganym zakresie zwigzanym z montazem rurociggu.

Pion W2 biegnacy na | pietro nalezy wykona¢ o s$rednicy DN65 w miejsce
istniejgcego rurociggu DN50 zasilajgcego dotychczas hydrant DN52 znajdujgcy sie na
parterze. W zwigzku z tym, ze obecnie znajduje sie on w zamnkietym pomieszczeniu pod
schodami, nalezy go zlikwidowa¢ montujgc nowy hydrant natynkowy DN25 w obrebie
korytarza. Nalezy zastosowac¢ hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, w wersji ,slim” o
wymiarach 795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem pétsztywnym dtug. 30m, zwijadtem
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samohamownym z petnymi tarczami, ci$nieniem pracy 0,2-1,2 MPa, i zasili¢ go
rurociggiem DN25. Dodatkowo w celu zapewnienia wymaganaego zasiegu ochrony p.poz.
projektuje sie dodatkowy hydrant natynkowy przy wejsciu do biblioteki w osi 10 budynku.
Nalezy zastosowac hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, w wersji ,slim” o wymiarach
795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem potsztywnym diug. 30m, zwijadtem
samohamownym z petnymi tarczami, cisnieniem pracy 0,2-1,2 MPa, i zasili¢ go
rurociggiem DN25.

Na | pietrze, po odcieciu istniejgcego rurociggu DN65 przebiegajgcego w
przestrzeni sasiedniego uzytkownika budynku, nalezy dokonaé¢ dalszego demontazu
rurociggu biegngcego pod stropem korytarza, do wysokosci odejscia na pion W2.
Istniejacy tréjnik na przelocie w miejscu odciecia rury nalezy trwale zaslepi¢ poprzez
montaz korka.

Na Il pietrze w celu zapewnienia wymaganaego zasiegu ochrony p.poz. projektuje
sie wymiane istniejgcego przy pionie W2 w obrebie klatki schodowej hydrantu DN52 na
hydrant natynkowy DN25 umieszczony w Kkorytarzu. Nalezy zastosowa¢ hydrant
wewnetrzny DN 25 natynkowy, w wersji ,slim” o wymiarach 795x795x130mm, z szafg
stalowg z wezem pétsztywnym dtug. 30m, zwijadtem samohamownym z petnymi tarczami,
ci$nieniem pracy 0,2-1,2 MPa, i zasili¢ go rurociggiem DN25 wtgczajgc w pion W2.

W celu spiecia uktadu pierscieniowego zasilajgcego siec hydrantéw, pion W2 o
Srednicy DN65 nalezy przedtuzy¢ na lll pietro i potaczy¢ z biegngcym tam pod stropem
korytarza przewodem DNG65. Istniejgcy nieczynny rurociagg DN65 poczgwszy od miejsca
tego potgczenia biegnacy pod stropem do sgsiedniego uzytkownika, nalezy zdemontowac.
Dodatkowo na Ill pietrze w celu zapewnienia wymaganaego zasiegu ochrony p.poz.
projektuje sie dodatkowy hydrant natynkowy DN25 umieszczony w korytarzu w osi 7
budynku. Nalezy zastosowa¢ hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, w wersji ,slim” o
wymiarach 795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem pétsztywnym diug. 30m, zwijadtem
samohamownym z petnymi tarczami, cisnieniem pracy 0,2-1,2 MPa, i zasili¢ go

rurociggiem DN25 wigczajac w istniejgcy rurocigg DN65 pod stropem.

6.2.2. ETAP 2 - docelowy uktad instalacji hydrantowej zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poz. budynku

W etapie 2 projekiuje sie wykonanie docelowego uktadu instalacji hydrantowej
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie technicznej stanu ochrony p.poz.
budynku. Realizacja etapu 2 powigzana jest Scisle z zobowigzaniem inwestora do
wykonania odzielen przeciwpozarowych w postaci drzwi o wymaganej odpornosci
ogniowej zgodnie z zaleceniami w/w ekspertyzy. Ich montaz bedzie odrebnym zadaniem
inwestycyjnym, jednakze niezbednym do wykonania docelowego uktadu instalacji
hydrantowej i zapewnienia zgodnego z przepisami stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Przewiduje sie wymiane 4 szt. istniejgcych hydrantow podtynkowych DN52 na
pionie hydrantowym W1 w obrebie klatki schodowej na kazdej kondygnacji. W
lokalizacjach hydrantéw obecnie istniejgcych, nalezy zastosowac¢ hydranty wewnetrzne
DN 25 wnekowe, w wersji ,slim” o wymiarach 795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem
pétsztywnym dtug. 20m, zwijadtem samohamownym z petnymi tarczami, ciSnieniem pracy
0,2-1,2 MPa. Przejscia istniejgcych rurociggdéw przez sciane klatki schodowej do pionu W1
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie systemowych uszczelnieh ogniochronnych o
odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci przegrody.

Wymieniony i przeniesiony bedzie réwniez hydrant podtynkowy DN52 na pionie
hydrantowym W2, znajdujacy sie obecnie w obrebie klatki schodowej na | pietrze. Nalezy
zastosowa¢ hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy, w wersji ,slim” o wymiarach
795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem potsztywnym diug. 30m, zwijadtem
samohamownym z petnymi tarczami, ci$nieniem pracy 0,2-1,2 MPa, i zasili¢ go
rurociggiem DN25 wigczajgc w istniejacy rurocigg DN65 pod stropem. Hydrant umiesci¢ w
obrebie korytarza w osi nr 8 budynku.

W wyniku zobowigzania inwestora do wykonania na wszystkich kondygnacjach
drzwi przeciwpozarowych w obrebie klatki schodowej w rejonie pionu W1, zachodzi
koniecznos¢ zaprojektowania dodatkowych hydrantéw w powstatych dzieki temu
wydzielonych strefach. Na parterze projekiuje sie dwa dodatkowe hydranty, a na
pozostatych pietrach po jednym, zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na rysunkach.
Nalezy zastosowa¢ hydranty wewnetrzne DN 25 natynkowe, w wersji ,slim” o wymiarach
795x795x130mm, z szafg stalowg z wezem potsztywnym diug. 20m, zwijadtem
samohamownym z petnymi tarczami, cisSnieniem pracy 0,2-1,2 MPa i zasili¢ je rurociggami
DN25 wiaczajgc w istniejgcy pion W1 na parterze i Il pietrze oraz rurocigg DN65 pod
stropem | i lll pietra. Poziome odcinki rur prowadzi¢ podstropowo.
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Przejscia istniejgcych oraz projektowanych rurociggéw instalacji hydrantowej przez
powstate przegrody odzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢é poprzez wykonanie
systemowych uszczelnien ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej

odpornosci przegrody.

7. Uwagi

Wszystkie projektowane rurociggi wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
taczonych poprzez skrecanie lub z zastosowaniem potgczen kotnierzowych.

Rurociggi mocowaé do $cian/stropu za pomoca podpdr/obejm systemowych a nastepnie
na rurach zamontowac izolacje przeciwroszeniowg (otuline izolacyjng) z pianki PE
grubosci 9mm.

Istniejgce zabudowy sufitdw podwieszanych w miejscach demontazu / montazu
rurociggéw nalezy zdemontowac¢ w niezbednym zakresie, a po skonczeniu prac
instalacyjnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykonang instalacje poddac prébie na szczelnos¢ a po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw doktadnie przeptukac. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli po uptywie 20 min
nie stwierdzi sie spadku cisnienia w przewodach.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
systemowych uszczelnien ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej

odpornosci danej przegrody.

Przejscia rur przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych o $rednicy o dymensje wiekszej od Srednicy rury przewodowej. W
miejscach przejécia rur przez przegrody budowlane nie mogg by¢ zlokalizowane

potgczenia rur.

Izolacje rurociggébw muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszag by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 £ 0,1m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona
na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?¥/s.
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Przed montazem armatury nalezy oczysci¢ przewody rurowe, a takze usungé
zanieczyszczenia i ciata obce. Montaz armatury moze by¢é wykonywany wytgcznie przez
przeszkolony personel i zgodnie z regutami rzemiosta. Przed uruchomieniem armatury
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen stosownie do odnosnych wytycznych.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano - montazowych" i obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji sprawdzi¢ specyfikacje i rysunki z
sytuacjg rzeczywistg w budynku.

- Wszelkie urzgdzenia wymienione w projekcie z nazwy i symbolu stanowig jedynie
przyktad jednego z mozliwych rozwigzan i moga by¢ zastgpione zamiennikiem o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

8. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), wykonawca rob6t zobowigzany jest do
sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia",
Niniejsza informacja dotyczy wytacznie zakresu zawartego w czesci opisowe;
opracowania.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych rodzajow robét jest nastepujgca:
roboty demontazowe w zakresie instalacji wodociggowej i hydrantowej w budynku
roboty montazowe na instalacji wodociggowej i hydrantowej w budynku
montaz hydrantu zewnetrznego
Wykonawca robo6t tworzac ,bioz" w czesci opisowej powinien uwzglednic:
zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz  kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektdéw;
wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym =z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.
Wykonawca winien opracowaé¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze
czes$¢ rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajacg dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegoblnosci:
czytelng legende;
oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;
rozmieszczenie urzgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby

budowy oraz ogrodzenia terenu;
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Przy budowie wystgpig roboty stwarzajgce szczegllnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty montazowe przy uktadaniu rur, rowniez z wykorzystaniem pracy dzwigéw (m.
in. zagrozenie urazem);
- prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatow na
budowie;
- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;
- prace na wysokos$ci wewnatrz budynku
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.
Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie
met od i Srodkéw zapobiegawczych.
Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw,

obstugiwanych urzgdzen, maszyn i srodkdéw transportu.
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