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1. Wstep

Zielen, a szczegdlnie jej formy wieloletnie, jak drzewa, krzewy, drewniejace pnacza i by-
liny, stanowig bardzo wazny element zielonej infrastruktury naszego otoczenia. Ich zna-
czenie nie ogranicza sie jedynie do powszechnie znanych korzysci wynikajacych z tzw.
ustug ekosystemowych, jak produkcja tlenu, oczyszczanie powietrza, redukcja halasu,
regulacja temperatury powietrza i jego wilgotnosci, poprawa mikroklimatu, a nawet kli-
matu lokalnego, tworzenie siedliska dla wielu innych organizmow, zrédio schronienia i
pokarmu, oraz wiele innych. Zielen jest niezbedna dla przetrwania wszystkich pozosta-
tych form zycia na naszej planecie, w tym nas samych. Coraz bardziej wyraznie widoczne
jest to w dobie zmian klimatycznych, ktorych jestesmy naocznymi swiadkami.

Jednak, aby zieler miata szanse te doniostg role petnic, musi pozostac zywa i w dobrej
kondycji. Podczas procesow inwestycyjnych, zawierajacych w sobie etap przygotowania
do inwestycji, etap projektowy, wiasciwy etap realizacji (prac budowlanych) oraz etap
oddawania nowych obiektéw do uzytkowania i pdiniejszej ich eksploatacji, nader czesto
zdarza sie traktowaé zielen, w tym drzewa, krzewy i pnacza, jak elementy statyczne, po-
zbawione zycia i wynikajgcych z tego potrzeb. Zbyt czesto, w mnogosci podejmowanych
dziatan technicznych i inzynieryjnych, zapomina sie o koniecznosci specjalnege trakto-
wania drzew i innych form zieleni dla zachowania ich w dobrym zdrowiu, nie mowigc o
dziataniach mniej lub bardziej celowo zmierzajgcych do ich uSmiercania | eliminacji z te-
renu budowy. Nonszalanckie wrecz traktowanie drzew, krzewdw i pnaczy w procesie in-
westycyinym nazbyt czesto skutkuje statym pogarszaniem sig jakosci istniejacej zieleni,
a takze jej zanikaniem. Uszkodzen pni drzew, wytamanych konarow, odcietych korzeni,
w przeciwierstwie do wielu elementéw infrastruktury technicznej, nie da sie po prostu
naprawic, przyklei¢, zatata¢, zamalowac. Zniszczenia te sa zwykle nieodwracalne, a ich
efekty przez wiele lat cigzg na jako$ci i trwatosci otaczajacej nas przyrody.

Niniejszy standard stanowi wktad w podejmowang w ostatnich latach w Polsce przez
liczne grupy branzowe, zwigzane z architekturg krajobrazu, arborystyka, ogrodnictwem
i ochrong przyrody, probe powstrzymania procesu niszczenia zieleni w czasie realizacji
proceséw inwestycyjno-budowlanych. Zieled w postaci drzew, krzewdw i drewniejacych
ongczy, whrew powszechnie uzywanemu okresleniu Jzielen trwata”, wcale taka nie jest |
bardzo tatwo jest ja w sposéb nieodwracalny zdewastowac, a nawet zabic i zlikwidowac.

Podstawowe zasady ochrony drzew i innych form zieleni, zawarte w tym standardzie,
wypracowane zostaty przy udziale wielu osob reprezentujgcych srodowisko branzowe
zwigzane z ochrong zieleni. W tworzeniu standardu brali udziat krajowi specjalisci i kon-
sultanci, na co dzien zajmujacy sie ta problematyka i majacych w tej dziedzinie duzg wie-
dze i doswiadczenie. Osoby te wspieraty nas licznymi uwagami (czasem krytycznymi, ale
zawsze merytorycznymi), cennymi uzupetnieniami lub korektami oraz duzg dozg zyczli-
wosci i poparcia dla naszego wspodinego celu, w postaci wypracowania zasad ochrony
zieleni w procesie inwestycyjnym. Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziekuje-
my i liczymy na dalsza owocna wspotprace.

Mamy nadzieje, 7e stworzony wspolnie standard i zawarte w nim sposoby dziatania upo-
wszechnia sie podczas przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych lub remon-
towych, stajac sie w ten sposob rzeczywistym standardem postepowania z zielenig.

Nalezy jednakze pamietad, ze niniejszy standard nie jest dzietem skonczonym, bo ze swej
natury takim by¢ nie moze. Wcigz pojawiajg sig nowe wyzwania i problemy do rozwigza-
nia oraz nowe technologie i narzedzia ochrony zieleni. Uczestniczac w procesach inwe-
stycyjnych nabieramy takze ciagle nowych doswiadczen w tym zakresie. Zatem standard
ten powinien i bedzie w kolejnych latach wcigz ewoluowal, dostosowujac sie do zmie-
niajgcych sie potrzeb.



1.1. Podstawa prawna

Podstawa prawna standardu.

W Polskim prawie nie istnieje bezpoirednia podstawa prawna do stworzenia i wdroze-
nia Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym. Jednakze
przestankami prawnymi dla stosowania zawartych w nim tez sg przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) oraz
akty wykonawcze do niej. Zgodnie z bowiem zapisami cytowanej ustawy:

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odna-
wianiu zasohow, twordw i sktadnikéw przyrody, w tym miedzy innymi: zieleni w mia-
stach i wsiach; zadrzewien (art. 2 ust. 1 pkt 8, 9}

Celem ochrony przyrody jest miedzy innymi ochrona walorow krajobrazowych, ziele-
ni w miastach i wsiach oraz zadrzewier (art. 2 ust. 2 pkt 5).

Przez zywotnosé drzewa lub krzewu rozumie sie jego prawidtowy przebieg ogdtu pro-
cesow zyciowych (art. 5 pkt 26e).

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu me-
chanicznego lub urzadzer technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1),

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w ca-
tym okresie rozwoju drzewa, w cely innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodze-
nie drzewa (art. 87a ust. 4).

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w ca-
tym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie
drzewa (art. 87a ust. 5).

Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezna
miedzy innymi za: usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwalenia; znisz-
czenie drzewa lub krzewu; uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac
w obrebie korony drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 1, 3, 4).

Opracowanie i wdrozenie niniejszego standardu jest zatem bardzo pomocne, a moie
nawet niezbedne dla prawidtowe] realizacji celéw ochrony przyrody, w postaci ochrony
drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

1.2. Standard branzowy — zatozenia

1. Standard dotyczy ochrony wszystkich drzew i krzewdw 7 towarzyszacy zielenia (pna-

cza, trawniki, murawy, rabaty, itp.), w otoczeniu ktorych sa planowane i wykonywane
prace zwigzane z procesem inwestycyjnym.

. Standard branzowy obejmuje najwazniejsze ustalenia i rekomendacje dla realizacji

danych prac na obszarze catego kraju i jest zaakceptowany przez organizacje bran-
7owe.

- Struktura Standardu nawiazuje do przebiegu procesu inwestycyjnego i decyzji pode;j-

mowanych na jego poszczegdinych szezeblach: 1. etap planowania inwestycji (przy-
gotowania zamdwienia); 2. etap projektowy; 3. etap realizacji prac wykonawczych;
4. etap utrzymania terenu (rownijez realizacja prac gwarancyjnych).

. Opracowane Standardy odnosza sig do prac realizowanych przez poszczegodine stro-

ny procesu inwestycyjnego (patrz rozdziat: 1.3. 2) ).
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1.3. Jak czytaé Standard

1. Zapisy Standardu opracowano z uwzglednieniem hierarchicznego uktadu jednostek
redakcyjnych, ktorymi sa: rozdzial, podrozdziaty (1., 1.1., 1.1.1.); punkt (1)); litera (a)y;
tiret (-); tak aby kazdy zapis posiadat wiasny adres redakeyjny.

2. Standard przedstawia normatywy i zalecenia sformutowane w trzech stopniach kate-
gorycznosci:

a. ,konieczne jest..” —w odniesieniu do ustalen, ktére muszg by¢ wdrozone, lub
,niedopuszczalne jest..” — w odniesieniu do dziatan, ktorych nie wolno reali-
zowac;

b. ,zaleca sie..” —w odniesieniu do dziatan, ktére powinny by¢ wdrozone;

c. ,nalezy rozwazyé..” — w odniesieniu do propozycji uzupetniajgcych, ktore

moga by¢ wdrozone.

3. W tredci Standardu uzywane jest podkreélenie tekstu dla oznaczenia wprowadzanych
definicji oraz stosowanych pojec, zdefiniowanych w innej czgsci opracowania.

4. Standard w formie pliku PDF posiada interaktywne odnosniki do rozdziatow i zrédet
dostepnych on-line oraz w spisach: tresci, rycin i tabel. Pogladowy wykaz nagtowkow
dostepny jest w przegladarce PDF jako ,zaktadki”.'

1.4. Najwazniejsze pojecia i skroty uzywane
w Standardzie

1. Pojecia podstawowe

Standard — Standard - Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwe-
stycyjnym.

Kolizja {z drzewem, krzewem, pnaczem) — bezposrednie fub posrednie oddziatywanie
inwestycji na rosline (korone, pien lub system korzeniowy) lub oddziatywanie na jej wa-
runki siedliskowe; zaréwno na etapie projektowym, jak i realizacji prac inwestycyjnych.

Inwestycja — przedsiewzigcie polegajace na budowie nowych obiektow i dziatania wo-
bec istniejacych (tj. przebudowy, rozbudowy, remonty i rozbiorki), realizowane w odnie-
sieniu do obiektow budowlanych lub terenow zieleni.

Drzewo sedziwe — drzewo, ktdre osigga wyjatkowy wiek jako reprezentant swojego ga-
tunku, czesto charakteryzuje sie nadzwyczajng gruboscig pnia. W przypadku gatunkow
dtugowiecznych faza ta moze by¢ najdiuzszg fazg zycia drzewa. W koronie mozliwe ob-
umieranie peryferyjnych czesci korony i powstawanie wtornej korony ponizej (wycofy-
wanie korony).

Teren budowy, plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Projektant — osoba kierujaca pracami projektowymi i odpowiedziaina za zawartosc do-
kumentacji projektowe] oraz projektowane rozwigzania.

Funkcjonalnoéd ta jest dostepna we wszystkich przegladarkach plikow .pdf, np. w programach: PDF-
XChange Viewer (skrét: ctrl+B) lub Adobe Acrobat Reader DC {skrot: ctri+shift+F5).



Autor dokumentacji — osoba sporzadzajgca dokumentacje | odpowiedzialna za jej za-
wartosc oraz przyjete rozwigzania.

Wykonawca prac — osoba lub jednostka odpowiedzialna za realizacje prac.
Zarzgdca terenu — osoba lub jednostka odpowiedzialna za utrzymanie terenu.

Zamawiajacy — osoba lub jednostka zlecajgca prace ze strony inwestora, zarzadcy tere-
nu lub wykonawcy prac.

Inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni — osoba sprawujaca nadzér w zakresie
ochrony zieleni w ramach inwestycji.

3. Skroty
OPZ — opis przedmiotu zamowienia.
POZ - projekt ochrony zieleni.
PZT — projekt zagospodarowania terenu.
SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
SOD - strefa ochrony drzewa.

STWIOR — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. Cel i zakres stosowania Standardu

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobow skutecznej ochrony
drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesdw inwestycyjnych. W tym
kontekscie Standard wskazuje:

— procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawigzaniu do etapdw inwestycji,
— narzedzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,
— dobre praktykii zalecenia w zakresie ochrony zieleni.

Standardy dotycza ochrony drzew oraz innych form zieleni i sg kierowane do wszystkich
stron procesu inwestycyjnego: inwestorow (zarzadcow terendw, inspektoréw nadzoru),
projektantow (wszystkich branz), wykonawcow (kierownika budowy, kierownikdw robot
wszystkich branz).

Standard ma zastosowanie na obszarze inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania.

Wstep



Etap planowania
inwestycji

I przygotowania
opracowan
projektowych

2.Etap planowania inwestycji
| przygotowania opracowan
projektowych

Ochrona drzew i innych form zieleni rozpoczyna sie juz na etapie planowania inwesty-
¢ji lub przygotowania zamowienia. W celu skutecznej ochrony konieczne jest wdrozenie
dziatan od wczesnych etapdw procesu inwestycyjnego, przy zapewnieniu odpowiednie-
go finansowania prac stuzgcych ochronie zieleni.

2.1. Przygotowanie inwestycji

Konieczne jest, aby w dokumentach inwestycyjnych (np. SIWZ, OPZ) i projektach umo-
wy z wykonawcami prac stosowane byty warunki i wskazania zapewniajgce skuteczng
ochrone zieleni.

Zaleca sig, aby osoby przygotowujgce i koordynujace inwestycje ze strony inwestora lub
zarzgdcy terenu realizowaty/wdrazaty nastepujace prace:

— wstepne rozpoznanie uwarunkowan terenowych i uwarunkowan prawnych w zakre-
sie ochrony zieleni oraz gatunkow i siedlisk przyrodniczych (nalezy rozwazy¢ opraco-
wanie inwentaryzacji przyrodniczych);

— koordynacja zakresu zamdwienia z podmiotami zaangazowanymi w proces inwesty-
cyjny — w szezegolnosci tymi, ktére sa odpowiedzialne za ochrone drzew i krzewdw;

— uwzglednienie w zamowieniu prac projektowych nastepujacych wymogow:
* zatrudnienia specjalisty w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym,

* kompletnosci elementéw sktadowych przysztego projektu w zakresie ochrony ziele-
ni (inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni),
* uwzgledniania w projektach wykonawczych technologii minimalizujacych kolizje
z roslinami oraz sposobow poprawy warunkow siedliskowych po zakoriczeniu in-
westycji,
* biezacych konsultacji z Zamawiajacym w zakresie ochrony zieleni:
= wybdr wykonawcy prac i weryfikacja oferenta pod katem posiadanego:

* doswiadczenia w zakresie realizowanych prac (udokumentowanego referencja-
mi) oraz kwalifikacji zawodowych (udokumentowanych $wiadectwami lub certy-
fikatami);

* potencjatu technicznego i technologicznego niezbednego do realizacji zlecenia;

* przygotowania zawodowego i doswiadczenia osob tworzacych zespdt oferenta
odpowiedzialnych za prace zwigzane z zielenia;

* ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie realizowanych prac
oraz odpowiadajgcej im sumie (wartosci) ubezpieczenia..

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni, w szczegdinoéci w odniesie-
niu do prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

Na etapie przygotowania (planowania) inwestycji zaleca sig, a na etapie projektowania
konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wyznaczeniem stref
ochreny drzew (SOD) — patrz rozdziat: 2.2.1.i 2.3.



Zaleca sie, aby wdraza¢ rozwigzania stuzace zachowaniy réznorodnosci biologicznej —
powinny by¢ one uwzglednione na etapie przygotowania inwestycji, a w szczegolnoici
w dokumentacjach projektowych.

Konieczne jest zachowanie jak najwiekszej liczby drzew i krzewdw, w szczegdinodcei sedzi-
wych, i temu celowi stuzg powyisze wskazania, dla ktérych konieczne jestich szczegoto-
we opisanie w projektach wykonawczych i STWIOR,

Ponadto zaleca sie wdrazanie nastepujacych rozwigzan:

— minimalizowanie dziatan zwigzanych z przeksztatcaniem naturalnego uksztattowania
terenu i zastanych warunkéw siedliskowych;

~ Poprawa warunkéw siedliskowych w zakresie adekwatnym do potrzeb:

— projektowanie szaty roslinnej i funkcji w nawigzaniu do zastanego siedliska oraz
wskaznikéw chtonnosci tereny dostosowanych do potrzeb ochrany danego siedliska;

— wdrazanie dziatap zwigzanych z ksztattowaniem matej retencji.

Konieczne jest, aby wskazanie do usu niecia danego drzewa zawsze byto traktowane jako
Ostatecznosc i zostato poprzedzone analizg rzeczywistych kolizji projektowanego zago-
spodarowania terenu z drzewem, jego stanu zdrowotnego, wartodci przyradniczych oraz
mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajgcych jego ochrone i zacho-
wanie oraz mozliwos¢ dalszego prawidtowego rozwoju drzewa,

A. Pomiary geodezyjne i Mmapa zasadnicza

Zarzadca terenu lub Inwestor powinien okresli¢ zakres aktualizacji mapy (mapa do celéw
projektowych lub mapa do celéw opiniodawczych), adekwatnie do wymogdw ochrany
zieleni na etapie prac projektowych.

W ramach opracowania mapy zaleca sie domierzenie:

— rzednych terenu i zastanych obiektéw w obrebie rzutdéw koron drzew cennych oraz
drzew przewidywanych do zachowania (wskazanych przez zamawiajzcego);

— charakterystycznych form uksztaftowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obni-
Zenia, rowy) oraz miejsca podmokte;

— rzednych terenu i obiektéw, w szczegodlnodci:
* Ciggipiesze w sasiedztwie drzew,

° eiementyfnfrastrukturynaziemnej,wszczego’!nos’ciwpustykanalizacjideszczowej,
w sgsiedztwie wickszych drzew (powyzej: 200 cm obwodu lub 64 cm Srednicy
pnia);

= zieleni w rejonie istotnych wydzielert miejscowych plandw Zagospodarowania prze-
strzennego — w szczegdinosci: linii zabudowy, pasdéw drogowych lub elementéw in-
frastruktury.

W odniesieniu do prac geodezyjnych i innych pomiaréw konieczne jest ograniczanie sto-
sowania oznaczen farba na rodlinach, W przypadku koniecznosci oznakowania pomie-
rzonego drzewa dopuszcza sie wytacznie wykonanie kropki w kolorze zielonym do wy-
sokoéci 50 cm od poziomu gruntu za pomoca sprayu nietoksycznego, ktéry zanika pod
wplywem warunkéw atmosferycznych.

Etap planowania

Inwestycji
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2.2. Inwentaryzacja dendrologiczna, operat
dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni s3
najwazniejszymi dokumentami, warunkujgcymi skuteczne gospodarowanie zielenig
z uwzglednieniem wymogu jej ochrany. W praktyce opracowania te mogg by¢ redago-
wane tacznie w ramach jednej dokumentacji zawierajacej kolejnos¢ etapowania prac
w nawigzaniu do postepu prac projektowych.

W ramach inwestycji realizowanych na obszarze, gdzie wystepuje zielen (drzewa, krze-
wy, pnacza | inne formy zieleni), konieczne jest opracowanie dokumentacji dendrolo-
gicznych, zgodnie z zakresem opisanym ponizej.

2.2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

A. Cze$é opisowa inwentaryzacj dendrologicznej

Obowiazujg nastepujace wytyczne dotyczace minimalnego zakresu czesci opisowej in-
wentaryzacji dendrologicznej:

a) Informacje wstepne, na ktore skiadaja sie:
— dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;

— charakterystyka zastanej szaty roslinnej i sposobu zagospodarowania/uzytkowa-
nia terenu oraz ogdiny opis warunkéw siedliskowych w obszarze opracowania;

~ informacje dotyczace autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia
kierunkowego lub posiadanego doswiadczenia;

— informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentow
wyisciowych;

— data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis zatagczonych rysunkow oraz
podpis autora;

b

S

Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roslin, ktore obejmuje:
—  numer inwentaryzacyjny rosliny, zgodny z zatgcznikiem graficznym;,
— okreslenie gatunku i ewentualnie odmiany rosliny;

— wartoéci dendrometryczne roslin:

o dladrzew: obwdd pnia lub pni [cm] mierzony na wysokosci 130 cm ponad po-
ziomem terenu, $rednica rzutu korony [m], wysokos¢ drzewa [m] (metodyki
pomiaréw opisano w Standardzie inspekcji i diagnostyki drzew);

e dla krzewow lub grup krzewow: powierzchnia rzutu [m?] i wysokosé [m].
o drzewa, na ktorych usuniecie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, moga
by¢ przedstawione i opisane w grupie’.

—  zwiezly opis drzewa uzyskany metodg wizualna.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody dla drzew, ktdrych obwod pnia mierzony na wysokosci 5 cm nie
przekracza wymiaréw: 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klanu srebrzy-
stego; 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klenolistnego; 50
cm —w przypadku pozostatych gatunkéw drzew, nalezy podac obwod pnia mierzony na wysokosci 5 cm
{stan z dnia 25.09.2020).



Jezeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbedna jest szczegotowa inspekcja drzew, nale-
7y ja wykonad zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew.

¢) Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, ktére obejmuje nastepujgce infor-
macje:

— podsumowanie zinwentaryzowanych roslin pod wzgledem liczby gatunkow, z po-
dziatern na warstwy drzew i krzewow;

— wskazanie drzew do nastepujacych kategorii celem usprawnienia zarzadzania za-
drzewieniami:
o drzewa i krzewy cenne — wraz z opisem ich waloréw (np. krajobrazowych,
kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);

o drzewaikrzewy o krétkoterminowe] perspektywie zachowania; kwalifikowane
do wycinki ze wzgledu na zty stan zdrowotny lub ewidentnie zagrazajace bez-
pieczenstwu ludzi lub mienia;

o drzewa wymagajace indywidualnej oceny (inspekcji drzew).

— wskazanie komponowanych ukiadéw drzew i/lub krzewow (aleje, szpalery, drze-
wa soliterowe);

— inne wnioski lub wytyczne w zaleznosci od celu wykonywanej dokumentacii;

— dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczegolnym uwzglednieniem
drzew i krzewdw cennych.

B. Cze$¢ graficzna inwentaryzacji dendrologicznej

Czesé graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celow opi-
niodawczych lub projektowych w skali 1:500 lub doktadniejszej i obejmuije:

a) podktad mapowy ze wskazaniem granicy opracowania,
b) okreélenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roslin z czytelnym oznaczeniem:
— lokalizacji osi pnia drzewa,

— rozmiaru pnia — dla drzew, ktérych obwdd pnia przekracza 200 cm (na wysoko-
éci 130 cm) — érednica okregu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem
srednicy pnia,

— 4rednicy korony drzewa lub zasiegu obszaru pokrytego krzewami,

— numeru inwentaryzacyjnego rosliny;

¢) wskazanie stref ochrony drzew i krzewow oraz ewentualnego oznaczenia naptywow
korzeniowych;

d) metryke opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autordw oraz legen-
de oznaczen.

Zaleca sie, aby opracowania dendrologiczne wykonywac na cyfrowych podktadach ma-
pnowych, ktére umozliwiaja geolokalizacje roslin.

W przypadku drzew wymagajacych poglebionej diagnostyki nalezy zaleci¢ lub wykonac
ekspertyze dendrologiczna w celu okreslenia szczegdtowych dziatan.

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji beda-
cych w kolizji z drzewami konieczne jest, aby lokalizacje drzew byty wykazane przez geo-
dete w ramach opracowania mapy do celéw projektowych lub domierzone precyzyjny-
mi narzedziami z doktadnoscig do 10 cm.
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C. Wskazania dotyczgce opracowania inwentaryzacji dendrologicznej

Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest na etapie przygotowania in-
westycji — przed zleceniem dokumentacji projektowej.

Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest w przypadku wszystkich in-
westycji, na obszarze ktdrych znajdujg sie drzewa lub realizowanych w ich sasiedztwie
(do 1,5 m od rzutu korony drzewa).

Zaleca sig, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowata rowniez egzemplarze zlo-
kalizowane w sgsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddziatywa¢ dane przedsiewziecie,
w szczegolnosci:

— rosliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane
zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu {np. budowa par-
kingu lub ogrodzenia);

— drzewa zachodzgce rzutem korony na obszar inwestycji;

= miejsca potencjalnych kolizji w zwigzku z budowa przytaczy;

— strefy ciggow technicznych i dojazdow do inwestycji.

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje waznoéé przez 2 lata od momentu jej opra-

cowania, przy czym wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa oraz prowadzenie wycinek

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

Prace przed- . Prace Utrzy-
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roslin, ktére nie wymagajg zgody organu, moze nastgpic na podstawie dokumentacji nie
starszej niz 12 miesiecy.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego inwentaryzacje dendrologiczng powin-
na byc¢ osoba posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 4.

Konieczne jest, aby inwentaryzacja dendrologiczna byta odebrana w powigzaniu z wery-
fikacjg jej zgodnosci w terenie.

2.2.2. Operat dendrologiczny

Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wska-
zZania dotyczace gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwen-
taryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowa-
nych dziatan inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (np. kon-
cepcji zagospodarowania terenu). Konieczne jest, aby to opracowanie zostato wykona-
ne na etapie prac koncepcyjnych, aby umozliwié korygowanie projektu oraz uwzglednie-
nie zalecen dotyczacych ochrony drzew. Realizacja operatu po opracowaniu projektu bu-
dowlanego znaczaco utrudnia minimalizowanie kelizji. W praktyce operat dendrologicz-
ny powinien by¢ realizowany przynajmniej dwuetapowo:

— operat wstepny, wykonany w odniesieniu do poczatkowej koncepcji zagospodarowa-
nia terenu;

— operat koricowy, wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry uwzgled-
nia wszystkie zalecenia przedstawione w operacie dendrologicznym.

Gléwnym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrze-
wien i krzewéw w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospo-
darowania terenu.

Wskazania operatu dendrologicznego wynikajg z analizy przewidywanych kolizji realiza-
cji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami —
z uwzglednieniem wszystkich ich czeéci: korzeni, pni i koron®. Analiza kolizji stuzy opra-
cowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z zadrzewieniami.

Czesc tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji

Mozliwe kolizje obejmuja:

a. w zakresie systemu korzeniowego:

- kolizje bezposrednie (mechaniczne uszkodzenie korzeni drzew lub krzewdw): wykopy, cdwierty, whi-
janie cian szczelnych, itp.;

- kolizje posrednie (wptywajace na warunki zycia i wzrostu korzeni): nasypy, obnizenia poziomu terenu,
zmiana parametrow fizycznych gleby (struktury gruntu, zageszczenia, zmiana glebokosci zwierciadia
wod gruntowych), zmiana parametréw chemicznych gleby | wéd gruntowych (np. zanieczyszczenia,
Zmiana odezynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp.

b. w zakresie pni drzew:
kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajace pnie drzew): bezposrednie kolizje z plancwanym
zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi i podziemnymi, elementa-
mi uktadu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp.; kolizie bezpoérednie z pniem skutkujg
koniecznoscig usuniecia drzewa;

- kolizje posrednie (wplywajace na stan zdrowotny pnia): np. skutkujgce silnie zwiekszonym nasfonecznieniem,
co moze prowadzic do poparzen stonecznych u drzew o cienkiej korowinie {np. u bukdw lub grabéw) lub
zwiekszone] aktywnosci owaddw zasiedlajacych drewna {np. kozioroga debosza u debow)

¢. w zakresie korony drzew:

- kolizje bezposrednie (bezposrednio uszkadzajace korony drzew): bezposrednie kolizje koron drzew
z zagospodarowaniem terenu {obiektami kubaturowymi, skrajnia drogowa lub kolejowa, strefa na-
lotu do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujace koniecznoscia redukeji koron drzew:

- kolizje posrednie (wptywajace na stan zdrowotny koron drzew): skutkujace zmiang nastonecznienia,
zwigkszonym zapyleniem, zwiekszong ekspozycjg na asrozol solny w sasiedztwie drdg, zwiekszong
ekspozycjg na podmuchy wiatry, itp.
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dendrologicznej, przy czym uszczegdtowieniu moze podlegac opis stanu roslin (w przy-
padkach szczegdlnych), ich kolizji z planowanym dziataniami oraz wskazan do podjecia
konkretnych dziatars zwiazanych z ochrong i ksztattowaniem zieleni. Tabelaryczny wykaz
roélin uzupetniany jest o nastepujgce informacje:

a. uzasadnienie zabiegéw pielegnacyjnych lub przeznaczenia roslin do usuniecia, po-
przez uszczegdtowienie opisu stanu drzewa lub krzewu;

b. opis zastanych araz mozliwych kolizji* planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,

c. wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:

I

egzemplarze przeznaczone do usuniecia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagina
kondycje, stabilno$¢ drzewa, kolizje niemozliwe do usunigcia);

— roéliny wskazane do przesadzenia;
—  rodliny wymagajace prac pielegnacyjnych (patrz Standard Ciecia i Pielegnacii Drzew);

— egzemplarze, ktére wymagajg zabezpieczenia lub szczegolnej ochrony na etapie
realizacji inwestycji, zgodnie z projektem ochrony zieleni oraz drzewa wymagaja-
ce opracowania szczegotowe] inspekcji lub diagnostyki drzew”.

W podsumowaniu operatu dendrologicznego nalezy:

— wykona¢ zestawienie roslin, ktérych dotyczg poszczegolne zalecenia;

— okresli¢ przewidywany wptyw planowanej inwestycji na drzewa i krzewy;

— wskazac zalecenia dla dokumentacji projektowej:
«  propozycje rozwigzan projektowych dla nowo projektowanych drzew {patrz rozdziat 2.5.),
+ adekwatne rozwiazania stuzace zachowaniu bioroéznorodnosci oraz matej retencii;

- zaproponowa¢ kompensacje przyrodnicza w zamian za wycinane drzewa i krzewy na
terenach miejskich.

Czeé¢ graficzna operatu dendrologicznego jest oparta na rysunku inwentaryzacji dendro-
logicznej, wykonywana jest na tle projektu (np. PZT) i przedstawia zalecenia dla gospodaro-
wania drzewami: rodliny wskazane do usuniecia, przesadzenia, pielegnacji lub zabezpieczen.

Zatacznikiem do operatu dendrologicznego moze by¢ prognoza ustawowych opfat za usunie-
cie drzew i krzewdw — zestawienie optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow wy-
liczone na podstawie obowigzujacych przepisow.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego operat dendrologiczny powinna byc osoba
posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 4.

2.2.3. Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierajaca wykaz dziatan zabezpiecza-
jacych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosnacych na terenie przedsigwzie-
cia oraz w zasiegu jego oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do ustalen pro-
jektow wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy.

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposéb ich realizacji w nawigzaniu do ko-
lizji wskazanych w operacie dendrologicznym — stanowi jego uszczegotowienie i realizowa-
ny jest najpozniej na etapie opracowania projektow wykonawczych oraz technologii realizacji

Kolizja zachodzi tam, gdzie oddziatywanie planowane] inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochronne
drzew oraz tam, gdzie planowana inwestycja moze spowodowac czesciowa utratg systemu korzenio-
wego lub korony drzewa i pogorszenie jego stanu zdrowotnego.

Szczegdiowa diagnostyka drzew — rozpoznanie stanu drzewa i ocena ryzyka wystapienia zagrozen 2 niego
wynikajgcych (wywroty, zlamania, roztamania, zamieranie, itp.), wykonane przy uzyciu specjalistycznych
technik badawczych.



robot, aby skoordynowac ochrone roélin z realizacja inwestycji. Prace wynikajace 7e wskazan
tego dokumentu nalezy uwzglednic w harmonogramach rohot | kesztorysach inwestyeyjnych.

Czgsc graficzna POZ powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem aktualnej dokumentacji szcze-
gotowej (np. projekt wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektow szczegdto-
wych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczegdinosci:

sposob postepowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;
wytyczne dotyczace zabezpieczen rodlin, w tym (patrz rozdziat: 3.3.):

*  sposob wygrodzenia roslin,

= zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);
zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

= propozycje zmiany technologii prowadzenia robdt (np. wybdr technologii palo-
wania, ktéra nie koliduje z drzewami),

* wprowadzenie zmian niebedacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnie-
niu z autorem dokumentacji),

* propozycje zmiany zapisow w projekcie organizacji budowy;

zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew i krze-
wow na terenie budowy;

wskazania dotyczace ochrony siedlisk roslin — w szczegdlnosei warunkdw glebowych
oraz powietrzno-wodnych.

Autorem lub kierownikiem zespotu realizujgcego projekt ochrony drzew powinna byé
osoba posiadajgca stosowne kwalifikacje okreslone w rozdziale 4.

W przypadku inwestyc]i, dla ktdrych nie opracowano projektu ochrony zieleni, zaleca
sie, aby inspektor nadzoru lub zamawiajgcy opracowat warunki ochrony drzew, ktdre
przekaze wykonawcy prac.

2.3. Strefa ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa {SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktdrego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD
obejmuje’:

strefe rzutu korony plus 1,5 m—w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub
strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

e szczegélnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie in-
tensywnie zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzglednié rzeczywisty
zasieg ograniczonego przez infrastrukture systemu karzeniowego;

Nalezy podkreslic, ze zasieg korzeni swobodnie rosnacego drzewa czesto wielokrotnie wykracza poza
rzut korony, przy czym najwieksze zageszczenie korzeni zywicielskich wystepuje na granicy rzutu korony
{korzenie pobierajgce wode z solami mineralnymi i odzywiajace drzewo). Zaaprabowane zapisy sg wiec
kompromisem majacym na celu umozliwienie realizacji inwestycji przy zapewnieniu drzewom minimum
przestrzeni potrzebnej do przeiycia.
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* drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy
uwzglednic fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej
nie musi odpowiadac ksztattowi korony i moze siggac dalej poza obecny rzut korony.

Przyktadowe rozwigzania wygrodzenia SOD.
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

2. Rzut korony

3. Strefa ochrony drzewa

W przypadku krzewow jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m. W Standardzie skrot SOD stosuije sie rownie? w odniesieniu do krzewow.

Ui A N )

A. Zalecenia dotyczace SOD

— S0OD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystapieniem
do opracowania projektow) oraz aktualizuje sie na etapie realizacji operatu dendro-
logicznego i projektu ochrony zieleni.

— Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum
1,5 m i wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych
— (patrz rozdziat 3.3.1. ),

- obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych (patrz koli-
zje bezposrednie i posrednie opisane w rozdziale 2.2.2. ). Zasady wydawania warun-
kowego pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD opisano ponizej.

W przypadku drzew objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew cennych ko-
nieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie projektu i realizacji
prac), bez mozliwosci odstepstw.

Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT i projek-
tach wykonawczych.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzo-
rem w zakresie ochrony drzew i krzewdw. Wytyczne dla prowadzenia nadzoréw opisa-
ne w rozdziale 3.5,

Dobrg praktyka jest oznaczenie SOD na terenie budowy poprzez umieszczenie tablic za-
wierajacych przyktadows informacje: , Strefa ochrony drzewa. Zakaz wstepu, prowadze-
nia robot ziemnych, skfadowania i wylewania materiatow budowlanych oraz $rodkow
chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi”. Nalezy wyhbrac



odpowiednie zakazy w zaleznoici od warunkéw dopuszczonych w projekcie ochrony zie-
leni, przy czym zakaz sktadowania i wylewania materiatow budowlanych oraz érodkdw
chemicznych, a takze zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi sg
obligatoryjne w kazdym przypadku.

B. Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

W sytuacjach szczegdinych, w ktdrych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja z prac w ob-
rebie strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikniecia koniecznosci jego usu-
nigcia nalezy rozwazy¢ dopuszczenie prowadzenia robdt w SOD przy spetnieniu okreslo-
nych warunkéw ochrony drzewa.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwosci zmiany rozwiazan projektowych,
scisle okreslone zasiegi koniecznych robot budowlanych, remonty istniejacej infrastruk-
tury, prace rozbiorkowe) dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzoro-
wania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spelnieniu ponizszych wymagari:

— po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego zasie-
gu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjna (np. technologig wydmuchiwania
gruntu, georadarem, tomografem dzwiekowym do korzeni):

— Zastosowania technologii bezrozkopowych (patrz rozdziat: 2.5. D.), na gtebokosci mi-
nimum 130 m (ponizej gtownej masy systemu korzeniowego);

— wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

— zastosowania posadowier punktowych poza SOD (jako alternatywy dla faw i ptyt fun
damentowych), z zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejgcych warunkéow
glebowych w SOD (struktura gleby, dostep wody opadowej i powietrza do korzeni):

— lokalizacji drogi technicznej na czas budowy (patrz rozdziat: 3.3. D.) z zastosowaniem
metod ochrony systemu korzeniowego drzewa.

C. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczal-
na jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutko-
wac trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub utrata jego stabilnoéci w gruncie. W niniejszych
standardach przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego
pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na pod-
stawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong karone ponizej 130
cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony,

Niezaleznie od przewidzianych dziatar minimalizujacych niedopuszczalna jest inge-
rencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa®. Za-
kaz ten nie dotyczy:

— przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci minimum 130 c¢cm od poziomu gruntu, po uprzednim
rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;

— remontow zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia sys-
temu korzeniowego;

Ingerencja w prog krytycany uszkedzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utraty jego stabilnosci
w gruncie (co moze skutkowa¢ jego wywratem) i byloby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.
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2.4. Zalecenia dla opracowan projektowych

2.4.1. Ogodlne zalecenia dotyczgce ochrony drzew na etapie realizacji

prac projektowych

W ramach realizacji prac projektowych konieczne jest:

1

weryfikowanie aktualnosci podktadu mapowego, w szczegdlnosct poprawnodéci loka-
lizacji drzew (patrz rozdziat: 2.1. A);

. uwzglednienie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem stref ochrony drzew

(patrz rozdziat: 2.2.1. );

na etapie realizacji projektdw koncepcyjnych opracowanie wariantow rozwigzan
w zakresie ochreny warunkow siedliskowych, gospodarowania wodg cpadowsg oraz
poprawy bioroznorodnosci;

. opracowanie lub aktualizowanie operatu dendrologicznego i projektu ochrony ziele-

ni oraz wskazanie najcenniejszych drzew wymagajacych zachowania i ochrony;

. wskazanie w rysunkach projektéw (w szczegdlnosci projektdw wykonawczych) rze-

czywistych wymiaréw drzew:

— realny obwod pnia jako osobne oznaczenie dla drzew o obwodzie przekraczaja-
cym 200 cm (na wysokosci 130 cm),

— zasieg naptywow korzeniowych, jezeli inwestycja z nimi koliduje,

— zasieg korony (rzut) i/lub wysokeosé jej podstawy (przekrdj) — aby unikac kolizji ze
skrajnia ciagu komunikacyjnego lub lokowaniem oswietlenia;

wdrazanie rozwigzan projektowych pomocnych w ochronie zieleni (patrz rozdziat: 2.5.);

uwzglednienie w projektach wykonawczych sposobow ochrony zieleni na placu budo-
wy (patrz rozdziat: 3.3. ),

uwzglednienie kosztdéw zwigzanych z ochrong i pielegnacja zieleni w przedmiarach,
specyfikacjach technicznych i kosztorysach;

w przypadku opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego nalezy uwzglednic
prace zwigzane z ochrong drzew w ramach ,szczegotowych wiasciwosci funkcjonal-
no-uzytkowych” oraz ,wymagan zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projek-
towej”.

Wskazane powyzej zalecenia dotyczace ochrony drzew na etapie realizacji prac projek-
towych weryfikuje inwestor lub zarzgdca terenu.

W ramach realizacji prac projektowych zaleca sie:

1.

rozpoznanie zasiegu systemow korzeniowych drzew, z ktorymi moze kolidowac inwe-
stycja, w celu dostosowania lokalizacji obiektow lub wprowadzenia dziatari ochron-
nych (patrz rozdziat 2.5. A.);

. podejmowanie dziatan, ktore posrednic przyczyniaja sie do ochrony zieleni oraz

zwiekszenia bioréznorodnosci, na przykfad:

-~ ksztattowanie wielogatunkowych grup roslin i stosowanie roslin okrywowych
z bylin, niskich zwartych krzewow lub pnaczy;

- zaktadanie powierzchni zadarnionych {naturalne mieszanki traw, 1gki kwiatowe)
utrzymywanych ekstensywnie (koszonych kilka razy w roku); taki kwiatowe i raba-
ty ruderalne joke alternatywa dla trawnikéw;

— racjonalizacja zabiegow pielegnacyjnych — ograniczenie koszenia, wygrabiania li-
sci i wywozu biomasy;

— pozostawianie czesci martwego drewna craz gafezi jako siedlisk owadow i bazy
pokarmowej dla ptakdw i innych zwierzat.



Takie sposoby gospodarowania zielenig takze sprzyjajg ograniczeniu kosztow z nim zwig-
zanych.

3. retencjonowanie wod opadowych za pomocg specjalnych powierzchni (jak np. niecki
retencyjne, tereny podmokte, ogrody deszczowe) i urzadzen (jak np. zbiorniki reten-
cyjne). Sprowadzanie i retencja wod opadowych mogg by¢ wykonywane réwniez po-
przez poprawe struktury gruntu, uksztattowanie terenu w celu poprawy splywu wéd
opadowych, pozyskiwanie wod opadowych z dachow i zagospodarowanie ich na po-
wierzchniach biologicznie czynnych. Rozwigzania z zakresu rozprowadzania, groma-
dzenia i infiltracji wéd opadowych nalezy realizowac z zachowaniem zasad ochrony
systemow korzeniowych roslin zastanych na terenie. Dziatania z zakresu retencji nie
powinny pogarsza¢ warunkdw siedliskowych dojrzatych drzew.

2.4.2. Wytyczne szczegotowe do wybranych projektéw branzowych

Ponizej wskazano wazniejsze dziatania zwigzane z ochrong drzew na etapie realizacji
projektow branzowych innych niz zielen, jako uzupetnienie wczesniejszych wytycznych.

A. Sieci podziemne i oswietlenie

Projekty budowlane i wykonawcze wszelkich elementow sieci podziemnych oraz oswie-
tlenia, realizowane na terenach zieleni lub w sgsiedztwie drzew, keniecznie powinny
uwzgledniac:

— opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projekt achrony zieleni;
— stosowanie metad hezrozkopowych (patrz rozdziat 2.5. D.)

— wskazanie stref ochrony drzew w przypadku potencjalnych kolizji (patrz rozdziat 2.3.);

W przypadku realizacji oéwietlenia przy ciggach obsadzonych drzewami latarnie powin-
ny by¢ lokowane z uwzglednieniem ograniczania kolizji z koronami drzew oraz w na-
wigzaniu do zastanej kompozycji zieleni (stupy powinny by¢ lokowane rowno pomie-
dzy drzewami oraz nie powinny przestania¢ powiazan widokowych i otward krajobrazo-
wych). Tekze przebieg kabli zasilajacych musi uwzgledniac ochrone systemodw korzenio-
wych drzew, a w przypadku kolizji nie do unikniecia konieczne jest zastoscwanie techno-
logii bezrozkopowych.

B. Ciagi piesze i rowerowe, ciggi jezdne i parkingi

Projekty ciggéw komunikacyjnych i obiektéw towarzyszacych koniecznie powinny
uwzgledniac:

— opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (patrz rozdziat 2.2.1. ) przed opracowa-
niem projektu z uwzglednieniem wrysowania realnych obwoddw pni i naptywdw ko-
rzeniowych wszystkich drzew w poblizu projektowanych ciggow;

—~ wrazie potrzeby rozpoznanie zasiegu systemaow korzeniowych (patrz rozdziat 2.5. A.);

— koniecznosé zachowania zastanych drzew w jak najlepszej kondycji, miedzy innymi
poprzez wdrazanie technologii i rozwigzan projektowych pomocnych w ochronie zie-
leni (patrz rozdziat 2.5. B.);

— zagospodarowanie wod opadowych na terenach zieleni;

— ksztattowanie dogodnych warunkéw siedliskowych dla zieleni (patrz rozdziat 2.5. C.);

— opracowanie projektu ochrony zieleni (patrz rozdziat 2.2.3.).

W przypadku remontu badz przebudowy drogi, chodnika czy éciezki rowerowej, ich szero-
kos¢ oraz skrajnia mogg by¢ mniejsze niz standardowe. Takag mozliwosc daje Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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C. Prace przy obiektach kubaturowych i prace remontowe

Projekty zagospodarowania terenu koniecznie powinny uwzgledniac technologie i roz-
wigzania projektowe pomocne w ochronie drzew (patrz rozdziat 2.5.);

2.4.3. Weryfikacja i odbiér dokumentacji projektowej

Konieczne jest, aby zamawiajacy zweryfikowat dokumentacje projektowa pod katem za-
stosowania sposobow ochrony drzew i innych form zieleni, w szczegdlnosci:

— poprawnos¢ dokumentacji dendrologicznych: inwentaryzacji dendrologicznej, ope-
ratu dendrologicznego, projektu ochrony zieleni,

— wariantow rozwigzan w zakresie ochrony zieleni i warunkéw siedliskowych,

= sposobow minimalizaciji kolizji z roslinami podczas prac wykonawczych oraz zabez-
pieczenia zieleni na czas prowadzenia robot,

- ujecie zadan zwigzanych z ochrong zieleni w przedmiarach, specyfikacjach technicz-
nych i kosztorysie.

2.5. Technologie i rozwigzania projektowe
pomocne w ochronie zieleni

A. Rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego drzewa
Rozpoznanie zasiggu systemu korzeniowego drzewa jest badaniem terenowym, ktére

pomaga ckreslic rzeczywisty ksztatt i przebieg systemu korzeniowego i moze by¢ wyko-
nywane za pomocg jednej z metod:

— odkrywki kontrolne przy uzyciu sprezonego powietrza (patrz rozdziat 3.3.3. );
— georadar dedykowany do badania korzeni drzew;
— tomograf dZzwiekowy z przystawka do badania korzeni.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia powyzszych metod, zwiaszcza metod posrednich (geo-
radar i tomograf). W szczegélnosci, stosowanie ich w gruncie miejskim, w ktérym Znaj-
duje sie infrastruktura i pozostatoéci budowli, gruz, nie daje pewnych rezultatow. Od-
krywka sprezonym powietrzem uszkadza drobne korzenie i powinna by¢ minimalizowa-
na. Niezbgdne jest natychmiastowe uzupetnienie wydmuchanej gleby.

Rozpoznanie zasiggu systemu korzeniowego drzewa nale?y wykonaé na etapie sporza-
dzania operatu dendrologicznego lub projektu ochrony zieleni, gdy przewiduje sie koli-
zje planowanych robot z korzeniami drzew.

B. Rozwigzania projektowe

W ramach prac projektowych nalezy stosowaé nastepujace rozwiazania techniczne mi-

nimalizujace kolizje z zastanymi drzewami:

~ miejscowe zawezenia ciggéw komunikacyjnych, potgczone z wyrainym oznakowa-
niem w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sasiedztwie drzew — ograni-
czanie zblizania nawierzchni do drzew;

— rezygnacja z obrzeiy ciggdw komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa:

- krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzenio-
wym);

- fundamenty punktowe zamiast taw fundamentowych (np. w przypadku budowy
ogrodzenia);



— chodniki wyniesione (z pfytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowa-
ne punktowo (chodniki rampowe);

— budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podfozu struktural-
nym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego;

— kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty teletechniczne) — ka-
naty umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletech-
nicznych i wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie
odwietlenia);

— oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczaja w skrajnie ciggu komunikacyjnego;

— nawierzchnie pofprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajace
wode (z kruszywa spajanego zywica) — zalecane w szczegdlnosci dla ciggdw pieszych
i rowerowych;

— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami o wysokoéci okoto 40 cm, ktd-
re ograniczajg zadeptywanie zieleficow, ale nie stanowig bariery dla matych ssakow).

C. Utrzymanie warunkéw siedliskowych pod ciggami komunikacyjnymi

Nalezy stosowac rozwigzania inzynieryjne umozliwiajagce optymalne funkcjonowanie
drzew na terenie i w sasiedztwie inwestycji. Konieczne jest, aby wskazane ponizej roz-
wigzania zaplanowac na wczesnym etapie inwestycji — w szczegdlnosci na etapie projek-
towym araz w kosztorysach.

W przypadku realizacji nowych nasadzen w sgsiedztwie nawierzchni utwardzonych (np.
przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy parkingach) zasadnym jest pro-
jektowanie rozwigzan poprawiajgcych warunki siedliskowe dla roslin:

Podioie strukturalne {mieszanka kamienno-glebowa) — rodzaj podbudowy nawierzchni
umozliwiajgcy rozwgj systemow korzeniowych poprzez zmieszanie kruszyw z ziemig uro-
dzajng. Podfoze strukturalne powinno by¢ wykonane na bazie kamienia tamanego o frak-
cji 31,5-120 mm i odczynie 5-7 pH, ktdry spetnia normy budowlane dla danej podbudo-
wy. W utozong podbudowe wmywa sie substrat w proporgji 0,25 m3 substratu na 1 m3
kamienia tamanego, nie wolno mieszaé kruszywa z substratem i transportowac razem.
Substrat powinien zawiera¢ 5—-8% wagi prochnicy. Proces wykonania podtoza powinien
byc scisle nadzorowany.’

System antykompresyjny (komorka glebowa) — konstrukcja wykonywana zazwyczaj z ele-
mentow moduftowych, ktdra przenosi obcigzenia ciggu komunikacyjnego bez zagesz-
czania gleby i pozwala na swobodny rozrost korzeni. Istotg wprowadzania systemow
antykompresyjnych jest poprawa dostepnosci gleby urodzajnej dia drzew i zapewnie-
nie przestrzeni dla rozwoju korzeni drzewa. Systemy antykompresyjne powinny byé
projektowane indywidualnie do kazdych warunkdw terenowych 2z uwzglednieniem
wymagan projektowanych roélin | budzetu Zarzadcey terenu. Na etapie projektu i bu-
dowy konieczne jest uwzglednienie wymagar dostawcy systemu (np. rodzaj substra-
tu, nadzor nad budowa, warunki obstugi i kenserwacii), aby zachowat¢ jego funkcjonal-
nosc i warunki gwarancji.

Sciezki dla korzeni — liniowe przestrzenie (kanaly wypetnione substratem) pod na-
wierzchnig ciggu komunikacyjnego taczace powierzchnie biologicznie czynne i umoz-
liwiajgce wzrost systemu korzeniowego. Sciezki dla korzeni powinny by¢ przygoto-
wane w taki sposob, aby zapewni¢ dogodne warunki wzrostu systemu korzeniowego
{(dostepnosé: powietrza, wody i gleby urodzajnej). Minimalne wymiary $ciezki korze-

Opracowano na podstawie: M. Suchocka, Standardy wykonania i adhioru rabét budowlanych na tere-
nach zadrzewionych. Drzewa w miescie, Drozdowo 2018, s.10
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niowej: szerokode — 10 em, wysoko¢ — 30 cm. Sposéh wykonania $ciezki dla korzeni
powinien uwzglednia¢ Projektowang trwatosé i nodnosc nawierzchn;.

Wymienione powyzej rozwigzania powinny by¢ stosowane z uwzglednieniem dostepu
wody i powietrza w strefie systemuy korzeniowego. Dobrg praktyka jest taczenie ich 2 Sys-
temem mate; retencji,

Uwagal Ekrany korzeniowe sg formalnije elementem infrastruktury poedziemnej. po

realizacji informacje o ich lokalizacji nalezy doda¢ do mapy zasadniczej, a po zakor-

Wyzej wymienione rozwigzania nalezy dobierac indywidualnie, a ich wdrozenie powinno byc
podstawg do argumentacji w Procedurze uzyskania odstepstwa. \W opisach technicznych pro-
jektu i STWiOR nalezy zwréci¢ s2czegoing uwage na bezpieczne Sposoby prowadzenia prac.

Zamawiajgcy powinien by¢ poinformowany na etapie projektowym o koniecznogci wdrazania

rozwigzan ograniczajgcych kolizje 7 infrastrukturq, W szczegdlnode, gdy podnoszy one koszty
inwestycji,

D. Technologie bezrozkopowe

W przypadky kolizji projektowane;j infrastruktury Z systemem korzeniowwn drzewa
W strefie ochrony drzewa konieczna jest realizacja robot 7 wykorzystaniem technologij
bezrozkopowych, takich jak:

= przewiert sterowany lub przecisk (konieczne jest wskazanie miejsc wkopdw - komo
ry nadawczej | odbiorczej — poza SOD);

~ bezrozkopowe technologie naprawy sieci.
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3.1. Ustalenia formalne pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg prac

A. Umowa z wykonawcg prac
Konieczne jest, aby w umowie z wykonawea prac precyzyjnie okreéli¢:

— sposoby ochrony zieleni poprzez edniesienia do dokumentow przetargowych, np.
projekt ochrony zieleni;

— zakres pielegnacji roélin istniejgcych i wprowadzanych:

— konsekwencje za zniszczenie zieleni (tj. drzew, krzewdw, pnaczy lub darni) — np. od-
powiedzialnos¢ finansowa w zakresie wartosci odtworzeniowej zieleni:

— zasady odtworzenia zieleni i roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia,
— prace zwigzane z odtwarzaniem zniszczonej zieleni:

— koniecznosd prowadzenia nadzaru w zakresie ochrony zieleni.

B. Umowa dzierzawy terenu i przekazanie terenu na potrzeby robét

Przekazanie terenu na potrzeby robét (budowlanych, remantowych, rozhiorkowych) lub
dzierzawy, nastepuje na podstawie protokotu lub umowy przekazania terenu. W obu
tych dokumentach nalezy precyzyjnie okreéli¢ kwestie zwigzane z ochrona zieleni na
przedmiotowym terenie (opisane powyzej).

Przekazanie terenu powinne by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi, udokumento-
wanymi:

— dokumentacja fotograficzng drzew i innych form zieleni, w szczegolnosci tych, ktdre
wymagajg ochrony;

~ protokotem ogledzin opisujacym stan terenu, w szczegélnoici drzew i krzewdw.

Konieczne jest zabezpieczenie zieleni przed wejiciem na teren wykonawcy prac (patrz
rozdziat 3.3.)

Konieczne jest, aby uwzglednic¢ ochrone zieleni:
= przy ciggach dojazdowych i drogach technicznych:;
— na sasiednich dziatkach przy terenie inwestycji;

— w sgsiedztwie inwestyc]i liniowych.

3.2. Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce miec negatywny
wptyw na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
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~ obiektow tymczasowych (np. biura i budynkdw socjalnych budowy, toalet, itp.);

— placow postojowych i sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntdw i $rod-
kow chemicznych;

— drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujacych budowe, bez odpo-
wiedniego zabezpieczenia podfoza przed zaggszczaniem i ingerencjg w system korze-
niowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajacych w procesie budowlanym,
w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wy-
korzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiek-
tow stuzacych ochrenie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew).
Umieszczanie znakdw infarmacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwa-
2yjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementdw obeych po zakoAczeniu prac.

3.3. Sposoby ochrony zieleni na terenie
budowy

3.3.1. Metody zabezpieczenia drzew i krzewow

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy,
a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie do-
tyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron. Preferowanym dziataniem jest wy-
grodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 miwytgczenie tej strefy z obszaru budowy. Zahezpieczenia te obejmuja:

Szczegblne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew
cennych, ktore zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypad-
kach konieczne jest:

— rozpisanie szczegotowego planu nadzoruy;

— zafozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu woéd gruntowych w przypad-
kach, gdzie gtebokosé wykepow siega zwierciadta wod gruntowych;

— obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie
stanu drzewa.



A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci mi
pieczone przed przemieszczaniem.

n. 1,5 m, by¢ stabilne i zabez-
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Wygrodzenia modutowe Bariery tymczasowe Ptotki drewniane
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Tymczasowe
wygrodzenie strefy
ochrony drzewa

(Rys. Jakub Jézefczuk)
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B. Zabezpieczanie pnia za pomoca desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygro-
dzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami, ko-
nieczne jest wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocy desek do wysokosci minimum
2m.

Przy zabezpieczaniu pnia za pomoca desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych
zasad:

— ostonigcie dookota catej powierzchni pnia do wysokodci nasady korony {optymalnie
2-3 m wysokosci);

— zastosowanie pomigdzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujacych
ewentualne uderzenia —zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o $rednicy minimum 8 cm;

— grubosc desek minimum 2 cm, ktdre nie opieraja sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie ta-
$mga z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpie-
czenia przed ich wypadaniem;

— zapewniac swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm
(nie powinno byé szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bylo-
wania organizmow na korze);

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato:
— obsypanej ziemia szyi korzeniowej;
— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca sig, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel,
deski, druty).

Zabezpieczanie pnia za pomoca desek nie stosuje sig do drzew mtodych, ktore stabilizo-
wane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomaca desek (oprac. L. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwiazany drutem) na wysokosci nie mniejsze] niz 2/3 wysokosci
cdeskowania

Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 14 cm

Deski zwigzane drutem na gérze i na dole

B



C. Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabez-
piecza w sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie

— bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu bu-
dowlanego lub srodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem cie-
cia i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujacych zasad:

* miejsca i sposb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
nadzor dendrologiczny na budowie;

* cigcia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka
ogrodnicza i arborystyczna.

w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liéci drzewa lub krzewu
w wyniku prac budowlanych zaleca sig ekrany przeciwpytowe dla rodlin ustawione na
granicy strefy ochrony drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem S0OD), z zacho-
waniem nastgpujgcych zasad:

* lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem:;

* ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i éwiatfa (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalajgcych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Przykiady zabezpieczenia krzewdw, mtodyeh drzew liuh drzew wielopniowych za pomocs wygrodzen
(Rys. Jakub Jézefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyiszone wygrodzenie dia zabezpieczenia wyzszych krzewdw
3
4
5

Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skfadowania materiatow

. Podwigzanie gatezi mtodych drzew
. Cigg techniczny — skraj ciggu minimum 50 ¢cm od wygrodzenia

27

Etap
realizacji prac
wykonawczych



Et:

Etap
realizacji prac
wykonawczych

I
i

L ES]

D
T

‘\\.“.{:

NI

ORN 7IEI T
L I Vi ZioL

-
}

CH

| INNYC

7EAAS

DR;

NY

0

3
\

STANDARD OCHR

N
[07¢]

D. Zabezpieczanie korzeni — ciagi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkow transportu w ob-
szarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowat drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem:

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewniaé réwnomierny
rozktad punktowo przyfozonych sit nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie,
zmnigjszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budo
we drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub
ograniczy¢ je wytgcznie do warstwy darni:

— droga technologiczna powinna miec podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie
uzycie piasku lub pospétki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani Zadnymi srod-
kami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukeji drogi tech
nologicznej warstwa geowtokniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z pod
budowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukeji dro
gi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzy
cie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac
nawierzchni wylewanych lub ukladanych na mokro (wylewanego betonu czy mas
bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wylgcznie z zapeszczonego kruszywa (bes
sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

3.3.2. Zabezpieczanie pnaczy, darni i rabat
Zabezpieczanie pnaczy

Optymalnym sposobem zabezpieczania pngczy jest wyprodzenie ahszaru systemu ko
rzeniowego. Zakres ten nalezy dostosowac indywidualnie. Dla wickszosci pngczy zaleca
sig odlegtos¢ minimum 2 m od szyi korzeniowej pngcza, a dla pngczy o macznych roz-
miarach (obwéd pnia powyzej 50 cm lub wysokodc pngcza powyzej 10 m) zaleca sie od
legtos¢é minimum 3 m od szyi korzeniowej pnacza.

W przypadku pngczy przymocowanych do remontowanej sciany (lub elewaciji) wlasnymi
organami czepnymi (za pomoca prazylg lub korzeni przybyszowych) dopuszcza sie odspo
jenie rosliny od sciany i podwieszenie jej do tymczasowej konstrukeji nosnej na czas pro-
wadzenia prac. Po ich zakoriczeniu konieczne jest powtdrne zblizenie pngcza do $ciany
I tymczasowe przymocowanie, celem umozliwienia mu ponownego wylworzenia orga-
now czepnych. W razie koniecznoéci dopuszcza sie przyciecie (redukeje) pnacza na wy-
sokosc, jednak nie wiecej niz potowa jego wysokosci.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych poza Sciang pokryta pnaczami, na ktére
przewiduje sie negatywne oddziatywanie prac, zaleca sie zabezpieczy¢ pnacza poprzez
ich przykrycie siatka chroniacy przed uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu
dostepu $wiatta i wymiany gazowe;.

Zabezpieczanie darni

Ogolng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tak) jest unikanie
poruszania sig po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy.

W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sig pojazdow i maszyn po powierzchniach
zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po



opadach deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w za-
leznodci od rodzaju i czestotliwodci przejazdow pojazdéw i maszyn:

— brak koniecznosci stosowania zabezpieczer - dla przejazdu lekkich maszyn o masie
catkowitej do 200 kg;

— ufczenie blatéw (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowite]
do 1t;

— ufozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtok-
ninie separacyjnej i podsypce piaskowe] — dla przejazdu maszyn o masie catkowite;
do 3,5 t;

= utozenie prefabrykowanych plyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu
maszyn o masie catkowitej do 4 t;

— ufoZenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowltdkninie separa-
cyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty ukiadane
jako rozwiazania tymczasowe i byty demontowane po ustapieniu koniecznodci ich sto-
sowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz
1 miesigc.

3.3.3. Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajace na stop-
niowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezo-
nego powietrza, ktore nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego.

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopow do gtebokoéci kilkudziesieciu centyme-
trow w celu poprawy wiaéciwosci gleby (patrz: 3.4. C.) oraz ochrony korzeni:

— okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrol-
na) i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania;

— diagnostyki stanu systemu korzeniowego | Poprawy warunkow siedliskowych, w tym
nawozenia i wymiany gleby;

— bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w pod-
tozu strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnodci nalezy niezwlocznie ponownie

przykry¢ korzenie gruntem (lub ziemia urodzajna) oraz podlac.

3.3.4. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po
wykonaniu wykopow.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujace spo-
soby zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopow krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodat-
niej temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdékniny (o gra-
maturze minimum 100 g/m?), maty kakosowej (lub podobnej) i tym podobnego
materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do
scian wykopu za pomocy odpowiednich kotkdéw Jub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoé, nalezy regular-

nie zrasza¢ woda w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i korzeni;
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b. dla wykopdw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia écian wykopu, np. poprzez hu-
dowe:

* tymczasowej sciany z desek;

* przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpie-
czenia giebokich wykopdw (tzw. »Sciany berliriskie”, sciany szczelne, $ciany
rozporowe, itp.), ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz za-
bezpieczaja je takze przed przesychaniem:;

* W przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np.
z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

* w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
w miare mozliwosci zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy po-
wyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub przema-
rzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtokning o gramaturze minimum
100 g/m’, sie¢ uktada¢ pod korzeniami.

W przypadku koniecznodci usuniecia czesci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg lub bu-

dowlg, ciecia nalezy wykonac odkazong pitg reczng lub sekatorem. Rane nalezy przeplu

ka¢ wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem
drzewnym).

3.4. Pielegnacja rodlin w trakcie i po
zakonczeniu prac budowlanych

A. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roglin jest obowigzkowe dla:
— wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

= roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdt budow-
lanych,

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
~ podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roélin i ich zabezpieczen przed oddziatywa-
niem prac budowlanych - co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscia wedtug wskazan
Zamawiajgcego;

— korekta i naprawa zabezpieczer roélin na terenie budowy;

— odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen
roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

— W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.

Podlewanie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na dostarczaniu odpowiedniej ilogci
wody, zapewniajacej nie tylko przezycie rodliny, ale takze jej prawidtowe funkcjonowa-

e
*  Posucha — sredniotrwaly (kilka tygodni) brak opadéw i zwigzane 2 tym obnizenie wilgotnosci gleby. Su-
sza — diugotrwaly {ponad miesigc) brak opaddw i zwigzane 7 tym przesuszenie gleby.



nie. O rozpoczeciu podlewania powinno decydowac juz wystgpienie posuchy, a nie tylko
suszy, ktéra grozi zamieraniem roélin. Niezbedne jest kazdorazowe obfite podlanie rosli-
ny zaraz po jej posadzeniu oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po po-
sadzeniu.

Scidtkowanie (mulczowanie) — pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa scidtkg skta-
dajaca sie ze zrebkow, kory, opadtych ligci lub innej materii organicznej, najlepiej prze-
kompostowane]. Scidtkowanie polega na rozktadaniu 5-10 cm warstwy przekomposto-
wanej i odkwaszonej kory lub zrebkéw w obrebie systemu korzeniowego roslin. Dobrg
praktyka jest wykorzystanie do $ciétkowania zrebkow po zmieleniu gatezi pozostatych po
pracach pielegnacyjnych.

Nawozenie — zabieg pielegnacyjny polegajacy na uzupetnianiu niedoboréw skiadnikow
pokarmowych w glebie lub korekcie jej wiasciwosci chemicznych (np. odezynu).

Stosowanie nawozenia zmienia rownowage chemiczna i biologiczng gleby, w tym moze
zdestabilizowac relacje drzewa z grzybami mikoryzowanymi. Dlatego zaleca sie stoso-
wat nawozenie wtedy, gdy zostanie stwierdzona wyrazna potrzeba poprawy zaopatrze-
nia w okreslone mineraty lub poprawy odczynu gleby (zwtaszcza w przypadku gleb miej-
skich, pobudowlanych i poprzemystowych). Stosowany sktad i dawka muszg wynikac
z wykonanych badari laboratoryjnych sktadu mechanicznego (uziarnienia) i chemiczne-
g0 gleby (odczynu, zawartosci biogendw — N, B, K, a takie substancji organicznych oraz
makro- i mikroelementow). Przed rozpoczeciem nawozenia teren nalezy w odpowied-
ni sposob oznakowaé w celu poinformowania uzytkownikéw o przeprowadzanych zahie-
gach. Nie nalezy wykonywa¢ nawozenia w dni deszczowe i wietrzne. Kazde stosowanie
preparatow chemicznych na terenach zieleni, w tym nawozéw, musi byé zgodne z zale-
ceniami producenta preparatu.

B. Prace porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakoriczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu
oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roélin. Zabiegi te obejmuja (w za-
leznosci od potrzeb):

— usunigcie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zaggszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze
strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny
dla korzeni drzew- przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

— w razie koniecznodci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wy-
miang gleby wykonac w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezo-
nego powietrza;

= w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejacy zielen nalezy opraco-
wac ekspertyze specjalistyczng — okreslajaca wieloaspektowy wptyw budowy na zie-
len, w odniesieniu do kondycji drzew i krzewdw, stanu trawnikéw i rabat, warunkow
siedliskowych, itp.

Sposoby poprawy warunkéw siedliskowych

Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni
biologicznie czynnych. Poprawa warunkéw siedliskowych roslin obejmuje komplekso-
we dziatania dostosowane do danego stanowiska, poprawiajgce dostepnosé wody, po-
wietrza i sktadnikow odzywczych dla roélin oraz dziatania ochrenne minimalizujgce an-
tropopresje na siedlisko.
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Dziatania z zakresu poprawy warunkow siedliskowych nalezy zaplanowa¢ na etapie pro-
jektowym. Poprawe warunkéw siedliskowych powinna poprzedzac¢ procedura analizy za-
nieczyszczenia gleby — badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujace zakres nawozenia
oraz potencjalng chionnoé¢ dla wody.

Po zakoriczeniu robot budowalnych zaleca sie powtorzenie podstawowych zabiegdw
pielegnacyjnych: nawozenie, scidtkowanie i podlewanie.

W przypadkach Znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca sie wymiane wierzchniej
warstwy gleby (patrz ponizej: poprawa wiadciwosci gleby). Ten zabieg pielegnacyjny na-
lezy wykonad, Ograniczajgc ingerencjie w system korzeniowy rosliny (np. z wykorzysta-
niem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem).

C. Poprawa wtasciwogci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajacym wilasciwosci gleby jest sciotkowanie. W prazy-
padkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawoze
nie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do glebokosci okolo 30 cm) 7 wykona
niem odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym po
wietrzem_W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wiadciwosci lizyko-chemiczne gleby, aby
wskaza¢ whasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

— rozluznienie gleby - napowietrzenie strefy systemu korzeniowega do glebokosci okolo 30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego — stworzenie nowego profi-
lu gleby w nawiazaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadra-
towej co 1 m) —kanaly napowietrzajace do glebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu
tlenu i wody w glgb profilu glebowego.

Prace te majg na cely napowietrzenie gleby; umosliwienie przenikania wody i tleny
w gtab profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkow dla rozwoju korzeni
wlosnikowych roélin. Nalezy miec na wzgledzie fa ki, ze 5q 10 zabiep; ingerujgce w system
korzeniowy i powodujg czgsciowe uszkodzenie wlodnikow oras czesei drobnych korzen,
Diatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowaé osiro;
nosc podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujagce dziatania:

= rozluznienie wierzchniej warstwy pleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— Usunigcie zanieczyszczer (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego:
— uzupefnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

— Wykonanie biologicznych zabiegow rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych
wiasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

3.5. Nadzér w zakresie ochrony zieleni

3.5.1. Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Konieczne jest powotywanie oséb sprawujgcych nadzory w zakresje ochrony zieleni
w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sasiedztwie drzew.



Zaleca sig, aby ochrona zieleni realizowana byta w ramach nadzordw inwestorskich.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzdr majacy na celu ochrone zieleni w ramach
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami
branzowymi. Nadzor ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktdrej skiad wchodzg drzewa i/lub krzewy

w kolizji z projektowanymi elementami (budowy, remanty, przebudowy, rozbidrki);
— realizagji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami {kolizje w SOD).
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie och rony zieleni (projektu budow-
lanego, projektu wykonawczego, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét),
w tym w szczegoinosci operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni:

— kontrola prawidfowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjety-
mi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczerina
terenie budowy:;

~ nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegolno-
sci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

— formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania ko-
lizji 2 roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczgcych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét) w przypadku stwierdzenia
istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni,
a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzy-
mania ich;

— proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatar naprawczych.

3.5.2. Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roélin i statyki drzew na placu bu-
dowy (terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roélin, ale przede wszyst-
kim skutecznos¢ wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym.

Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewéw nalezy zwrécié uwage na regular-
nos¢ tych czynnosci oraz mnogoéé czynnikéw powodujgcych pogorszenie kondycji i sta-
bilnosci roslin. Moga to byc:

= czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodze-
nia mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, prze-
marznigcia, niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia ¢érodowiska
(wad, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (giow-
nie pajeczaki, owady, slimaki, ale tei zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne
i zwierzece),

Monitoring stanu zdrowotnego roslin powinien by¢ zlecany przez zarzadce terenu lub
wykonawce prac pod $cistym nadzorem zarzadcy terenu.
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3.5.3. Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu /
zamawiajacy na biezgco sprawdzat skutecznosc zastosowanych sposobéw ochrony zie-
leni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
— otarciaiinne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

~ naruszenie struktury gruntu (wykopy, Zageszczenie, slady poruszania sie pojazdéw
lub sktadowania materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow,
farb, lakieréw, rozpuszczalnikow, paliw, érodkdw czyszezacych i konserwujacych, po
ptuczyn po myciu zbiornikow i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roglin;

— zasypanie szyi korzeniowej;
= zmiany fizjologiczne lub obumieranie ro¢lin | ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznodci zastosowanych sposo-
bow ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatar na prawczych oraz poprawe/
zmiang sposobow ochrony zieleni.

3.5.4. Notatki i dokumentacje fotograficzne

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roélin oraz kontroli skutecz-
nosci ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek siuzbowych/raportéw/wpisc}w
do Dzienniks Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadze-
nia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumen
towane (utrwalane).



4.Wymagania wobec osdb
uczestniczgcych w procesie
inwestycyjnym

1) Inwentaryzacje dendrologiczng moze wykonywac samodzielnie osoba, ktéra posia-
da udokumentowane doéwiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie wy-
ksztatceniem kierunkowym:

— 1lrokdoswiadczenia zawodowego — absolwent studidw magisterskich na kierunkach:
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i le$nictwo:

— 2 lata dosdwiadczenia zawodowego dla 0sdb:

* absolwent studidw pierwszego stopnia lub studidw podyplomowych na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

* technik architektury krajobrazu,

* absolwent kierunkéw przyrodniczych takich jak: ochrona srodowiska, biologia lub
ekologia.

— 4 lata doswiadczenia zawodowego — ahsolwenci innych kierunkéw studiow lub kur-
sOw zawodowych dotyczaeych prac z drzewami.

2) Operat dendrologiczny moze wykonywaé samodzielnie 0soba, ktdra posiada udokuy-
mentowane do$wiadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje sie wyksztatce-
niem kierunkowym:

— 2 lata dos$wiadczenia zawodowego — absolwent studidw magisterskich na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwao:

= 3 lata doswiadczenia zawodowego dla oséb:

* absolwent studiow pierwszego stopnia lub studiow podyplomowych na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

* technik architektury krajobrazu,

* absolwent kierunkdw przyrodniczych takich jak: ochrona $rodowiska, biologia lub
ekologia lub innych, ktorych program obejmowat;

— 4 lata doswiadczenia zawodowego — absclwenci innych kierunkdw studiéw lub kur-
sow zawodowych dotyczacych prac z drzewami,

3) Projekt ochrony zieleni oraz nadzér dendrologiczny moze wykenywaé samodzielnie
osoba, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w realizacji analogicznych prac
i legitymuje sie wyksztatceniem kierunkowym:

= 2 lata doswiadczenia zawodowego — inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew, le-
gitymujacy sie ukoriczonym kursem z tego zakresu,

— 3 lata doswiadczenia zawodowego — absolwent studiow magisterskich na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i lesnictwo,

— 4 lata doswiadczenia zawodowego - absolwent studidw pierwszego stopnia lub studidw
podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazy, ogrodnictwo i legnictwo,
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