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|.  czes¢ opisowa

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa
(czes$¢ E) w ramach zadania ,,Poprawa jakoci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwoj terenéw zielonych w Pruszkowie —
etap II” w zakresie zagospodarowania terenéw wzdfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul.
Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

Projekt wspotfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
Dziatanie 2.5 Poprawa jako$ci Srodowiska miejskiego.

Inwestycja jest projektowana na dziatkach pofozonych wzdtuz brzegu rzeki Utrata w Pruszkowie, na odcinku od ul.
Przejazdowej do ul. B. Prusa. Inwestycja bedzie obejmowata ok. 0,5 km wzdtuz brzegu rzeki. Dziatki stanowig wtasno$¢ Miasta

Pruszkowa.

Celem inwestycji — czesci E - jest zagospodarowania terenu wzdtuz rzeki Utraty od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa w zakresie
nasadzen drzew, zatozenia faki kwietnej oraz trawnikow.

Projekt obejmuje nastepujace roboty:

o Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia drzew

. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu z podrostow, karpin
o prace zieleniarskie

. nasadzenia drzew oraz wykonanie $ciotkowania

. uporzadkowanie przylegtego terenu

. zatozenie tak kwietnych

o zatozenie trawnikdw

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miescie Pruszkdw, gminie Pruszkéw, powiecie pruszkowskim, wojewodztwie

mazowieckim. Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz rzeki. Opracowanie obejmuje cze$¢ dziatek
ewidencyjnych o numerach; 283/7, 283/6, 283/5, 283/1 — obreb 11; 62/1, 81/1 — obreb 12; 1, 2, 4/1, 12 - obreb 15; 1, 7/1, 10
—obreb 16 Pruszkoéw.
Przedmiotowy teren opracowania jest pokryty roslinnoscig trawiastq oraz licznymi $ciezkami gruntowymi. Cze$¢ terenu
opracowania zagospodarowana jest w ramach zamierzenia: Zagospodarowanie terendw wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul.
Przejazdowej do ul. Elektrycznej w Pruszkowie przez budowe $ciezki krajobrazowej, pomostu, matej architektury oraz remont
istniejacej Sciezki o nawierzchni ziemnej w ramach zadania ,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwdj
terenéw zielonych w Pruszkowie — etap 2"

2.1.1 Istniejgca infrastruktura techniczna
W obrebie granicy opracowania sg zlokalizowane sieci:
e sie energetyczna,
e sieC wodociggowa,
e sie kanalizacyjna
Wi/w elementy infrastruktury technicznej nie kolidujg z planowanymi nasadzeniami.

21.2  Warunki gruntowo-wodne

Wedtug kryteriow zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowane obiekty — zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

213  lIstniejaca zielen
Na catosci terenu opracowania wystepuije zielen trwata, drzewa oraz krzewy nie kolidujace z projektem nasadzen.

2.1.4  Bilans powierzchni terenu

2 x
©
Dziatka, Obreb, Oznaczenie e - E = P
uzytku EGIB Zgodno$¢ zamierzenia z planem miejscowym z -§_ E
o
£§ g
N e
1 2 3 4
283/7. obreb 11 Tereny drog publicznych klasy zbiorcze;
lW ¢ Tereny wod powierzchniowych - rzeki z obudowg | 3073 m2 taki kwietnej 18 402 m2
P biologiczng
Tereny drog publicznych klasy zbiorczej
2836, sbreo 11 Tereny wod powierzchniowych - rzeki z obudowa |~ 405 m2 faki kwietnej | 614 m2
P biologiczng
283/5, obreb 11 Tereny wdd powierzchniowych - rzeki z obudowa, S
Wp biologiczna 740 m2 taki kwietnej 740 m2
283/1, obreb 11 Tereny wdd powierzchniowych - rzeki z obudowa, S
Wp biologiczng 1295 m2 taki kwietnej 1288 m2
62/1, it\)/reb 12 Tereny zieleni parkowej 9 drzew 573 m2
811 ?_b\;eb 12 Tereny zieleni parkowej 9 drzew 1411 m2
1 obreb 15 Tereny zieleni publicznej wraz z ustugami sportu .
Wp oraz tereny zagrozenia powodziowego 1086 m2 trawnika 6907 m2
2 obreb 15 Tereny zieleni publicznej wraz z ustugami sportu 218 drzew 97 124 m2
LIV, Lzr, Wp oraz tereny zagrozenia powodziowego
411 obreb 15 Tereny zieleni publlcznlej wraz z us{u_gaml sportu 14 drzew, 117 m2
oraz tereny zagrozenia powodziowego . 13412 m2
PslV, RIVb, LVI, LV, Wp X . . trawnika
Teren drdg publicznych klasy lokalnej
12 obrgb 15 Tereny Zieleni publicznej wraz z ustugami sportu 81 drzew, 1659 m2 taki,
oraz tereny zagrozenia powodziowego . 4643 m2
LIV . . X 273 m2 trawnika
Teren drdg publicznych klasy lokalnej
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2 =
©
Dzlatka, Obreb, Oznaczenle Zgodnos$¢ zamierzenia z planem miejscowym E’ S £
uzytku EGiB g P jscowy! £% E
<] @
N e
1 2 3 4
1 obreb 16 Tereny zieleni publicznej wraz z ustugami sportu | 4229 m2 taki, 4617 m2
A ; . 13136 m2
Wp oraz tereny zagrozenia powodziowego trawnika
71 obreb 16 Tereny zieleni publicznej wraz z ustugami sportu .
LIV, LV oraz tereny zagrozenia powodziowego 9 drzew, 1758 m2 faki 2002 m2
10 obreb 16 . 1419 m2
LIV, LV, VI brak planu 661 m2 taki

Ze wzgledu na brak projektowanych nawierzchni, obiektéw budowlanych, bilans dziatek pozostaje niezmienny.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane jest zagospodarowanie terenu w charakterze nasadzen towarzyszacych istniejacemu wyposazeniu terenu.
Teren objety inwestycjg jest w wigkszosci objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zaktada nasadzenia drzew oraz zatozenie tak kwietnych i trawnikéw towarzyszacych istniejacemu zagospodarowaniu
terenu.
Zakres prac obejmuije:
= wykonanie prac zieleniarskich, Zagospodarowanie zielenig ozdobna; nasadzenia drzew, zatozenie iak
kwietnych, trawnikdw.
= uprzatniecie terenu oraz roztozenie materiatu Scidtkarskiego w strefie nasadzen — mieszanina kory oraz zrebkow
drewnianych,

Teren opracowania znajduje sie w zakresie obszaru powodziowego oraz w korycie rzeki.

3.1.2  Rozwigzania wysoko$ciowe
Na terenie opracowania nie projektuje sie zmiany istniejacych warunkéw wysokosciowych, pochylen.

3.1.3 Odwodnienie
Nie dotyczy

3.1.4  Projektowana zielen

Projekt przewiduje wykonanie nasadzen zieleni na przedmiotowym terenie. Zaprojektowano nasadzenia roslin adekwatnych
do siedliska.

W projekcie zaproponowano wykonanie nasadzen z drzew oraz wykonanie taki kwietnej i trawnikdw.

UWAGA: Ponizsze tabele zawieraja spis pozadanych roslin do nasadzen. Dopuszcza sie jednak ze wzgledu na
wielkos¢ inwestycji zmiany stosunkow roslin oraz ich ilosci w obrebie grupy. llos¢ taczna roslin oraz powierzchnia
nasadzen jest niezmienna.
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WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

faka kwietna
L1 Chrysanthemum maximum "Broadway Lights" -ztocien wielki 13820 m2
2 Dictamnus albus (D. fraxinella)- dyptam jesionolistny
3 Digitalis purpurea - naparstnica purpurowa
4 Epilobium angustifolium - wierzbdwka kiprzyca
5 Eupatorium maculatum - sadziec plamisty
6 Lotus uliginosus - komonica btotna
7 Lychnis flos-cuculi - firletka poszarpana
8 Polemonium caeruleum f. album - wielosit bigkitny
9 Rudbeckia fulgida var. sullivantii - rudbekia btyskotliwa
10 Salvia pratensis - szatwia fgkowa
1" Verbascum bombyciferum- dziewanna omaczona
drzewa obwdd min 16cm
D1 | 1 Olsza czarna Alnusglutinosa 21 | 340
2 Olsza szara Alnus incana 75
3 Topola osika Populus tremula 21
4 Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 21
5 Czeremcha zwyczajna Prunus padus 21
6 Dab szyputkowy Quercus robur 75
7 Grab pospolity (Carpinus betulus) 21
8 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 21
9 Klon jawor Acer pseudoplatanus 22
10 Klon polny Acer campestre 21
11 Klon zwyczajny Acer platanoides 21

* w formie naturalnej, obwdd pnia 16-20cm

ilos¢ Powierzchnia
szt m2
facznie drzew 340 -
facznie tak kwietnych - 13820
facznie muraw - 6093
powierzchnia Scidtkowania (1,5 m2 na drzewo) - 510

HARMONOGRAM PRAC

o  Zdjeta wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia budowy aby rozplantowac
ja w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej.

o  Przed przystapieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

e  Sadzenia nowych roslin i zatozenie taki nalezy dokona¢ po zakoriczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

e Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowe;

e Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmocnienie trzema palikami drewnianymi
potagczonymi z drzewkiem tadma elastyczng

o Teren pod fake nalezy zaoraé, zbronowac i wyréwnac, nastepnie wysiewa¢ mieszanke nasion z trocinami badz
piaskiem, by zapewni¢ rownomierny wysiew. . Zalecana gesto$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-
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1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw fakowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie
powinny by¢ przykryte gleba, wystarczy, jesli po siebie glebe lekko zwatujemy mechanicznie.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usung¢ w etapowej redukcji cze$ci nadziemnej.
Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym —w okresie od pazdziernika do konca lutego.
W miare mozliwosci nalezy skréci¢ czas realizacji inwestycji — mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub
przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetaciji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania rob6t, w celu uniknigcia uszkodzer mechanicznych czesci podziemnych
i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb (rys. 1).

Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew;

a) poziom gruntu,

b) oszalowanie z desek,

c) drut lub opaska mocujaca deski do pnia,
d)

e) warstwa niealkalizujacego kruszywa grubosci 20 cm
(Chachulski Z. 2000).

juta, przepotowiona opona/rura,

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzewa).
Nalezy zminimalizowac, a najlepiej catkowicie wykluczy¢ sktadowanie materiatow budowlanych i poruszanie sie pojazdami,
maszynami budowlanymi w obrebie rzutéw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do wys. pierwszych gatezi). Deski
powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur drenarskich, zwinietej juty, rozcietych jednostronnie opon.
Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich czes¢ miata oparcie w
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podtozu (deski nie powinny opieraC sie na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia - z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty sie w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owiniecie matami ze stomy na wys. 1,6 -
2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywaé recznie w strefie gtéwnej masy systemu
korzeniowego — do gtebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chronié¢
przed wszelkimi uszkodzeniami. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia,

a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca sie ochrone korzeni przez przykrycie $ciany wykopu od
strony ro$liny warstwa torfu, a nastepnie folig ogrodnicza, agrowtokning lub jutg przymocowang do Sciany wykopu np. kotkami.
Nalezy pamietaé o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej suszy
uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 | na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego
na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpo$rednio po wykonaniu robét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie
przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzly.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie.
Prace w sasiedztwie strefy korzeniowej

W zwigzku z konieczno$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac w rejonie bryt korzeniowych drzew.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywacé recznie,

podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang warstwe gruntu i nie
przecinajac korzeni gtéwnych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozy¢ warstwe Scieralna,

prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew
(z wytgczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty wilgoci poprzez
zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.

WYKONANIE PRAC | PIELEGNACJA
DRZEWA:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajna, ktérg nalezy obsypac i umiejetnie
ugnie$¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokét bryly korzeniowej znalazio sie, co
najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotéw, jak rowniez do obsypywania bryty korzeniowej nalezy stosowac¢ ziemie
wzbogacong hydrozelem w stosunku 1g hydrozelu na 1 litr ziemi.

Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu
rosliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzna ziemia, ubi¢ oraz podlac. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ziemig i uformowac wokat
drzewa ptytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie podla¢ oraz utozy¢ obrzeze plastikowe wg rysunku, dokona¢ pod
nimi $cidtkowania grubosci 8 cm z kory sosnowej, na powierzchni 1m2. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istnigjacymi
drzewami poprawiajac im w ten sposéb warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew
przymocowujac je do wbitych w ziemie palikéw za pomoca odciggdéw przeznaczonych do tego typu prac. Pien drzewa nalezy
oples¢ obejma gumowa lub piankowa, do ktdrych nalezy podczepic trzy odciagi i przymocowac je do wyzej wspomnianych
palikéw whitych w ziemie w formie tréjkata.
Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

e uzupetnianie $cidtki pod drzewem

e podlewanie w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do zwilzenia ziemi na gteboko$¢ 10
cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania podla¢ obficie raz na dwa tygodnie, wiewajac
wode do systemu

e wymiana uszkodzonych lub uschnigtych egzemplarzy na biezaco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego
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e pielenie powierzchni wokét drzew, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi wokét roslin

e zasilanie nawozami mineralnymi.

WYMAGANIAWOBEC SADZONYCH DRZEW

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzeri mechanicznych i oznak wystepowania patogenow,
dostatecznie nasycone wodg). Korona powinna by¢ odpowiednio uformowana pod wzgledem konstrukcyjnym (przewodnik
odpowiednio wyksztatfconym paczkiem szczytowym, konary rozmieszczone rownomiernie, brak rozgatezien widlastych).
Miejsce musi by¢ odpowiednio zrosniete, aby nie doszto do ztamania przy rozrosnietej koronie. Kora pedéw powinna by¢ bez
uszkodzeri i prawidtowo zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i prawidtowo rozwinieta. Podtoze powinno
by¢ rownomiernie przerosnigte korzeniami, bez zbrylenia i splgtania korzeni u spodu, korzenie powinny by¢ jasne i Zywotne.
Dopuszcza sig sadzenie drzew kopanych.

Ziemia ogrodnicza

Ziemia powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni, wolna od zanieczyszczefi obcych, jednorodne lub skomponowane z wielu
sktadnikéw podtoze, przygotowane specjalnie dla okre$lonych upraw ogrodniczych np.: ziemia kompostowa, ziemia torfowa,
Ziemia lisciowa.

Sciotkowanie

Pod posadzonymi ro$linami nalezy wykona¢ sciotkowanie z materiatow naturalnych.

tAKI NATURALISTYCZNE:

Aby zapobiec inwazji roslinnosci lesnej i zaroslowej taka musi by¢ koszona. Poszczegoine gatunki takowe roznie reagujq na
koszenie. Tradycyjnie uzytkowane taki kosne zwykle koszone sg dwa razy do roku, czasem trzy razy lub raz w roku lub tylko
raz na dwa lata.

Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwiekszej ilosci gatunkdw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku
lata (czerwiec - lipiec). Czestsze koszenie utatwia chodzenie po tace, ale ogranicza ilo$¢ gatunkow kwitngcych latem. Z reguty
wieksze gatunki takowe (chaber fakowy i austriacki, Swierzbnica polna, kozibrdd, przytulia wiasciwa i biata itp.) rozwijajq sie
lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a nizsze gatunki lepiej rosng na tgkach kilka razy w roku. Nigdy
nie kosimy taki wcze$niej niz w czerwcu, poniewaz istnigje duza grupa bardzo ozdobnych gatunkéw kwitngcych w maju i
czerwcu, ktére wyginelyby stopniowo, jesli zostang skoszone za wczesnie. Je$li zalezy nam jedynie na tych wczesnie
kwitnacych gatunkach (firletka, ztocien, brodawnik, mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, take kosi¢ mozna
nawet, co trzy tygodnie. Ograniczy to jedynie prawie zupeinie kwitnienie pdznoletnich gatunkéw. Zainteresowani
eksperymentowaniem moga sprébowac zréznicowac czestosé koszenia w réznych czesciach faki, np. koszac czes¢ taki raz
na dwa lata, a cze$¢ kilka razy w roku.

Bardzo wazne jest, aby zostawi¢ skoszong trawe na tace, zeby mogty wyschna¢ i wysypaé sie nasiona zawigzane przez
rosliny. Po kilku dniach siano usuwamy.

ODTWORZENIE - RENOWACJA TRAWNIKOW

Na terenie opracowania planuje si¢ zatozenie trawnikdw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Nasiona nie moga mie¢
objawéw zagrzybienia.

Przyktadowy skfad mieszanki traw na miejsca stoneczne:
+ 80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny takowej, 10% zycicy trwatej.
Przyktadowy sktad mieszanki traw na miejsca zacienione:

= 15% zycicy trwatej, 30% kostrzewy czerwonej (roztogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kepowej), 10% kostrzewy
réznolistnej, 10% wiechliny takowej, 10% kostrzewy owcze;.

Podtoze pod trawnik nalezy oczysci¢ i wyréwnac. Konieczne jest mechanicznie lub chemiczne usunigcie chwastéw, ktaczy

Martagon Marta Matusik 9



czesS¢ E - Tom PT - Projekt techniczny

ro$lin, kamieni lub innych elementéw z gruntu, w przypadku gruntéw w formie nasypéw niekontrolowanych, ktére mogq
wystepowaé na dziatce inwestycji.

Caly obszar pod trawniki nalezy:

- przekopac lub przeoraé, celem spulchnienia gleby

- nawiez¢ warstwe dobrej, zyznej ziemi lub kompostu, rekomendowanych dla trawnikdw i zmiesza¢ z gruntem rodzimym (lub
nasypowym) na gtebokos¢ ok. 10 cm. Konieczne jest zbadanie odczynu gleby — powinien wynosi¢ ok. 6 — je$li jest nizszy
niezbedne jest zastosowanie nawozéw wapniowych. Mozna réwniez zastosowa¢ nawozy — obornik granulowany lub azofoske,
ktére mieszamy z gruntem. Po wykonaniu tych zabiegdw, caty teren nalezy wyrdwna¢, watowa¢ (kilkukrotnie) w celu
utwardzenia gruntu, do momentu, gdy buty bedg zostawiaty jedynie ptytki $lad. Po wyréwnaniu i ubiciu, podtoze pod trawnik
nalezy podlewac i pozostawi¢ na 1-2 dni, dopiero po tym czasie mozna przystapi¢ do wysiewu lub uktadania trawy z rolki.
Gatunek trawy nalezy dostosowaé do rodzaju zaplanowanego uzytkowania. Trawa powinna by¢ dostosowana do
intensywnego uzytkowania, cieniolubna, do zastosowania pod koronami drzew, dedykowana do terendéw parkowych i
uzyteczno$ci publicznej. Dobrana trawa powinna charakteryzowaé sie duzg odpornoscig na niedobér Swiatta stonecznego,
tworzac piekna, gesta i intensywnie zielong darni, powinna mie¢ takze wlasciwosci bardzo szybkiej regeneracji w trudnych
warunkach, w ktorych bedzie rosngé.

Rekomenduje si¢ trawy wytrzymate zawierajace przewage traw uzytkowych: wiechling takowa, zwyczajng i roczna, zycice
trwata, tymotke takowa, i grzebienice pospolita.

Zaleca sie stosowanie mieszanek trawy z mikro koniczyna.

a) pielegnacja trawnika do czasu przekazania
W kazdym z przypadkdw wykonania trawnikow w gestii Wykonawcy jest zapewnienie trawie odpowiedniego czasu wzrostu lub
adaptacji przed przekazaniem do uzytkowania.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ minimum jedno koszenie. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy trawa
osiggnie wysoko$¢ 8cm. Nalezy wtedy skroci¢ ja o potowe, na wysokosé 4 cm. Wazne jest, by trawa przed cieciem byta
nawodniona, ale nie mokra (nie kosimy zaraz po deszczu). Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podlewania w czasie
wzrostu trawnika lub jego adaptacji. Mozna stosowaé podlewanie docelowe, przestawne zraszacze automatyczne lub
zraszacze reczne. Podlewanie powinno odbywac sie wczesnym rankiem lub wieczorem, celem unikniecia ,przypalenia” lisci.
Przyktadowa mieszanka traw

Zycica trwata -35%
Kostrzewa czerwona roztogowa -32%
Kostrzewa czerwona kepowa -10%
Kostrzewa owcza -10%
Wiechlina takowa -10%
Koniczyna biata — Trifolium repens var Pirouette -3%

Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie wiosennym do korica maja lub w okresie przetomu lata i
jesieni od potowy sierpnia do korica wrzesnia.

Wazne, zeby mieszana zawierata koniczyne biatg ktora jest w odmianie mini — trawnik wyglada dobrze przez caty rok, mimo
suszy i péznej pory roku.

Norma wysiewu dla mieszanki wynosi 25g/m2

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (10
cm) wcze$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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4 Sposob dostosowania do warunkow wynikajacych z obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
o Uch. Rady Miejskiej Nr XX/226/2016 z dnia 09.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa — Zbikow-3-go Maja (Dz. Urz. Woj. Maz. z
dn. 2016-08-12, poz. 7439)

e Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/517/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Gasin Mieszkaniowy w Pruszkowie (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 214
z 20 pazdziernika 2006 r., poz. 8120)

Przedmiotowy teren opracowania wskazany jest w planie jako:
e Tereny drog publicznych klasy zbiorczej,

Tereny wod powierzchniowych - rzeki z obudowg, biologiczna,

Tereny zieleni parkowej,

Tereny zieleni publicznej wraz z ustugami sportu oraz tereny zagrozenia powodziowego,

Teren drog publicznych klasy lokalnej.

Projektowane zamierzenie spetnia zapisy planu, nie zmienny pozostaje bilans powierzchni biologicznie czynnej, nie projektuje
sie nawierzchni, matej architektury oraz pozostatych obiektéw budowlanych

5 Wpis do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskq

6 Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke
Wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyciji nie wystepuije.
7 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku i jego
otoczenia
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne oraz na ludzi w nim przebywajacych, a takze na
budynki sasiednie.
8 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt nie obejmuje zmian w zakresie drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

9 Obszar oddziatywania obiektu
Nie dotyczy
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Pruszkow, grudzien 2022r.

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Z pdzniejszymi zmianami:

NAZWA ZAMIERZENIA CZESC E - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU
BUDOWLANEGO OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. B. PRUSA
w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwéj terendw
zielonych w Pruszkowie — etap II” w zakresie zagospodarowania terenéw wzdfuz rzeki
Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego (w granicach
administracyjnych miasta).
KATEGORIA OBIEKTU Nie dotyczy
ADRES tereny nad rzekq Utratg na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B. Prusa, Pruszkow
NAZWA JEDN.EWID. jednostka: 142102_1 Pruszkow
NUMERY DZIALEK Czesc dziatek ew. nr:
EWID. - NAZWA | - 2837, 283/6, 283/5, 283/1 — obreb 11 Pruszkéw
NUMER OBREBU EWID. | - 62/1, 81/1 - obreb 12 Pruszkéw
-1,2,4/1,12 - obreb 15 Pruszkéw
-1, 71,10 — obreb 16 Pruszkéw
INWESTOR MIASTO PRUSZKOW
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Oswiadczam, ze projekt techniczny CZESC E - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtUZ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. PRZEJAZDOWEJ DO UL. B. PRUSA

w ramach zadania ,,Poprawa jako$ci srodowiska poprzez kompleksowy rozwdj terendw zielonych w Pruszkowie —
etap II” w zakresie zagospodarowania terendw wzdfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul. Czarnieckiego
(w granicach administracyjnych miasta) obejmujacy ponizsze branze sporzadzitam/sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

krajobrazu

Projektant w specjalnosci architek! | yprawnienia do projektowania w zakresie zieleni

mgr inz. Marta Matusik

OGR 7043/2007

Sprawdzajacy w specjalnosci
architekt krajobrazu

mgr inz. Justyna Jaworska

Uprawnienia do projektowania w zakresie zieleni
147675
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