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przedmiar Bogoczowiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz. [ Razem
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o nor-|szt.
d.1/0104-04 malnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2*23 m?2 46.00
RAZEM 46.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
25 m 25.00
RAZEM 25.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.4*0.05 m3 1.25
RAZEM 1.25
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
7|Kalkulacja  |Zatadunek i wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.3*0.07 m3 3.22
poz.4*0.3*0.15 m3 1.13
poz.5 m3 1.25
poz.6*0.2*0.06 m3 0.30
RAZEM 5.90
8|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
23 m 23.00
RAZEM 23.00
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia skladowisko wykonawcy wraz z utylizacja
23*2*0.38 m3 17.48
23*2*0.43 m3 19.78
2*3 m3 6.00
4*0.1 m3 0.40
RAZEM 43.66
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.1lI-IV
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15x22
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
5*0.06 m3 0.30
RAZEM 0.30
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23*4 m?2 92.00
2*3 m?2 6.00
4 m?2 4.00
RAZEM 102.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 25 cm
0114-06
23*4 m?2 92.00
2*3 m?2 6.00
RAZEM 98.00
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|0114-07 niu 8 cm - analogia - warstwa z frezu
analogia
23*4 m?2 92.00
2*3 m?2 6.00
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przedmiar Bogoczowiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 98.00
16 |kalkulacja Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wraz z przesypaniem drobnym gry- (m?2
d.1|wlasna sem (4-8mm)
23*4 m?2 92.00
2*3 m?2 6.00
RAZEM 98.00
17|Kalkulacja |Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie do odpowiedniej wysokosci m?2
d.1|wlasna
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer. |m
d.1/0315-08- 50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowa
ANALOGIA
25 m 25.00
RAZEM 25.00
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1/0510-01
0510-02
25*1.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 25 0.00 0.00
d.1]0101-02 1) nych na gt. 6-10 cm
2|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w |szt. 1 0.00 0.00
d.1/04 2) gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 2*23 = 46.00 0.00 0.00
d.1(023) przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 25 0.00 0.00
d.1{033) sypce cementowo-piaskowej
5|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.4*0.05 = 0.00 0.00
d.1/03 3) 1.25
6|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 25 0.00 0.00
d.1]013)
7|Kalkulacja wtas- | Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 5.90 0.00 0.00
d.1|na 4 mi samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz
z utylizacjg
8|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rura- |m 23 0.00 0.00
d.1/0814-01 9) mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
9|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 43.66 0.00 0.00
d.1(04 6) 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
10/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 5 0.00 0.00
d.1|04 3) 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
analogia
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 5 0.00 0.00
d.1|05 3) na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najaz-
analogia dowy 15x22
12|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5*0.06 = 0.00 0.00
d.1/04 3) 0.30
13|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 102.00 0.00 0.00
d.1]04 3) warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 98.00 0.00 0.00
d.1/050114-063)  |grubosci po zageszczeniu 25 cm
15|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 98.00 0.00 0.00
d.1(07 3) grubosci po zageszczeniu 8 cm - analogia - warstwa z
analogia frezu
16 |kalkulacja wtas- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wraz z prze- |m?2 98.00 0.00 0.00
d.1|na sypaniem drobnym grysem (4-8mm)
17|Kalkulacja wtas- | Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie do odpo- |m?2 4 0.00 0.00
d.1/na 2 wiedniej wysokos$ci
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18|KNR 2-31 0315-|Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA |m 25 0.00 0.00
d.1|08-ANALOGIA |szczelin gt. 8 cm i szer. 50 cm miedzy kraweznikiem a
nawierzchnig drogowg
19/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3 0.00 0.00
d.1]03 3)
20(KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m2 25"*1.0= 0.00 0.00
d.1/01 0510-02 6) |humusu 10 cm 25.00
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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d.1|wtasna 4)

obmiar =
po0z.3*0.07
poz.4*0.3*0.15
poz.5
poz.6*0.2*0.06
RAZEM

~R-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg

3.22
1.13
1.25
0.30
5.90 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M
jedn.
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =25 m
R -
1* robocizna r-g 2.875 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 2.875 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka pod- | szt.
d.1/0104-04 2) siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.166 0.00 0.00
0.166 r-g/szt.
~S--
2* koparka 0.60 m3 m-g 0.250 0.00 0.00
0.25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1/0815-02 3) wych i przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =2*23 = 46.00 m?
R -
1* robocizna r-g 5.745 0.00 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =25 m
~R-
1* robocizna r-g 67.798 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar =po0z.4*0.05=1.25 m3
~S -
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.475 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1/0814-01 3) piaskowej
obmiar =25 m
R -
1* robocizna r-g 1.188 0.00 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|Kalkulacja Zatadunek i wywoéz gruzu spryzmowanego sa- | m3




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5.074 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 5.900 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.950 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycz- | m
d.1/0814-01 9) nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
0 $r.do 110 mm
obmiar =23 m
~R-
1* robocizna r-g 2.760 0.00 0.00
0.12 r-g/m
M-
2 rury z PCW dwudzielne m 23.920 0.00 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.000 0.00 0.00
4 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.161 0.00 0.00
0.007 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1]0206-04 6) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
23*2*0.38 17.48
23*2%0.43 19.78
2*3 6.00
401 0.40
RAZEM 43.66 m3
R -
1* robocizna r-g 7.082 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 43.660 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 2.013 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.554 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-04 3) wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia obmiar =5m
~R-
1* robocizna r-g 1.673 0.00 0.00
0.3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1]0403-05 3) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - kraweznik najazdowy 15x22
obmiar =5m
~R-
1* robocizna r-g 1.628 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
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0.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 5.100 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.056 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.016 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.021 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 3) obmiar =5*0.06 = 0.30 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.706 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.012 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.081 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 0.141 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.312 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1/0103-04 3) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =
23*4 92.00
2*3 6.00
4 4.00
RAZEM 102.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.286 0.00 0.00
0.0028 r-g/m?2
M-
2" woda m3 0.510 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.439 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.398 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-063) obmiar =
23*4 92.00
2*3 6.00
RAZEM 98.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.341 0.00 0.00
0.0443 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 51.960 0.00 0.00
0.3182+10%0.0212=0.5302 t/m?2
3* woda m3 2.450 0.00 0.00
0.015+10*0.001=0.025 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00




117.6 kg/m

~-S--

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.461 0.00 0.00
0.0027+10*0.0002=0.0047 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.067 0.00 0.00
0.0387+10*0.0013=0.0517 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-073) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ana-
analogia logia - warstwa z frezu
obmiar =
23*4 92.00
2*3 6.00
RAZEM 98.00 m2
R -
1* robocizna r-g 2.979 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* frez t 16.631 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* woda m3 0.784 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.245 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.509 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 |kalkulacja Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1|wlasna wraz z przesypaniem drobnym grysem (4-
8mm)
obmiar =
23*4 92.00
2*3 6.00
RAZEM 98.00 m2
M-
1* Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 98.000 0.00 0.00
wraz z przesypaniem drobnym grysem
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17 |Kalkulacja Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie | m2
d.1|wtasna 2) do odpowiedniej wysokosci
obmiar =4 m?
M-
1* Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie | m2 4.000 0.00 0.00
do odpowiedniej wysokosci
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MI- m
d.1/0315-08-ANA-|NERALNA szczelin gt. 8 cm i szer. 50 cm mie-
LOGIA dzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
obmiar =25 m
R -
1* robocizna r-g 15.298 0.00 0.00
0.6119 r-g/m
M-
2 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%
3* MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA kg | 2940.000 0.00 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.048 0.00 0.00
0.0019 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1(1406-03 3) natowych
obmiar =3 szt.
R -
1* robocizna r-g 30.825 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.037 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.065 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.070 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.372 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.027 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.639 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1/0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02 6) |obmiar =25*1.0 = 25.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.219 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 2.600 0.00 0.00
0.052+1%0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.300 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ATHENASOFT wyd.l 2000

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

DD WIN|=

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393



