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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY 205.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OS| PRZEWODU

ZAGtLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.50 | 21540 216.75] 216.90 | Wigczenie do istn. w32 poprzez projektowany tréjnik 32/32

1.50 | 215.50 | 216.75] 217.00 [ Doprowadzenie wody do budynku
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PPD WroTECH Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI )
Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwéwek Slaski

Temat zadania
/adres inwestycji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
 przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion. .
Lwowek Slaski, dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slgski

Temat rysunku: PROFIL ZEWETRZNEJ INSTALACJI WODY - ETAP 5
INST. SANITARNE Projektowat: Podpis :
Projektant: mgr inz. Agata Prokopska-Frydel
nr upr. w spegj. inst. sanit. 381/DOS/09
Sprawdzajacy: | inz. Teresa Ziemowska-Ciura
nr upr. w spegj. inst. sanit. 66/DOS/04
Asystent mgr. inz Paulina Fassa
projektanta:
Data: Stadium: Branza: Skala: 500 Nr rysunku:
102022 Projekt TECHNICZNY Sanitama 1:700 W.01




