Specyfikacja techniczna systemu pompowni kompaktowej "przydomowej" $ciekdw bytowych INWAP zgodnie z normg
PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018 , a takze PN-EN12050-1 potwierdzonych badaniami przez jednostke
certyfikowang zgodnie z 3 systemem oceny zgodnosci. Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarnej budynku.

1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem kulistym - monolityczna studzienka sktadajace sig¢ z kominka wtazowego o
$rednicy wewnetrznej DN60O, trzonu srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O oraz dnie zaokraglonym dnem
zapobiegajagcym sedymentacji osaddw statych. Objgto$¢ rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min 600! tj
powyzej poziomu alarmowego (przepetnienia).
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika,
stosowac w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania wysokosci zbiornika 2,2 - 3,3 m.

2. Pokrywa (wiaz):
A. Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenie zielonym.
B. Pokrywa cigzka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C / D dla wersji
przejezdnych stosowac wraz z plytg odcigzajgcg wykonang z betonu zbrojonego (2C). Uszczelni¢ przestrzen
pomigdzy zbiornikiem a plytg (2D). Wykona¢ w wersji szczelnej, aby zapobiec naptywowi wéd opadowych.

3. Kréciec grawitacyjny - HGR min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm, wykonany z rury PVC lub
zakonczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petnigcym role deflektora kierunkowego.

4. Krociec tloczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem GZ.

Kréciec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegto$¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.

6. Skrzynka sterujgca - musi zawierac:

a. obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montazu na budynku lub stojaku
b. wytacznik gtéwny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), uktady rozruchowe
(230V)

. sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna ,

. (opcja) wytacznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje wytaczenie sterownika PLC)

. grzatka 24VAC 15W do ogrzewania wnetrza skrzynki, dfawik wentylacyjny M12
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modut sterujgcy programowalny PLC posiadajacy:
» wyswietlacz LCD, 4 przyciski sterujgce, wbudowany czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem
= 3tgcza komunikacyjne typu RS485: HMI, Master, Slave; 1 ztacze USB - serwisowe
= 1 wejscie analogowe 0-10V lub 4-20mA; 2 wej$cia analogowe do pomiaru natgzenia pradu 0,5-16A +0,05A
= 6 wejsc cyfrowe 24V, 3 wyjscia przekaznikowe NO 5A;
= 1 wyjécie 24VDC lx=0,25A; 2 wyjécia OPEN DRAIN V,;,=45VDC Ix=0,25A
= wbudowany: zegar RTC i kalendarz, sygnalizator akustyczny, pomiar natgzenia pradu
= zabezpieczenia przepigciowe dla RS485, wyjscia VDC, wejscia analogowe
= przystosowany do pracy od -20° C do 50° C, elektronika w postaci elementow niskotemperaturowych
= wbudowane zabezpieczenie przepieciowe >0,3kV - warystor
= komunikacja ze sterownikiem oraz wyswietlaczem po tgczy typu Bacnet MS-Tp oraz Modbus RTU
» mozliwo$¢ podigczenie dodatkowych urzadzen rozszerzajgcych np. wejscia/wyjscia cyfrowe i inne
* mozliwo$¢ podtgczenia modemu GSM SMS lub GPRS wspétpracujacego z systemem monitoringu z
komunikacjg Modbus RTU pozwalajacg na przekazanie informacii o stanie pompowni
= posiada darmowy software bez licencji do programowania sterownika PLC
= posiada aplikacje zapewniajgca:
e wyswietla: stan pompy, typ i stan czujnikéw i/lub poziom cieczy, tryb pracy
* wyswietla dane pompy: pomiar natgzenia pradu, czasy pracy i czas zatrzymania, zatgczenia,
szacunkowej ilosci cieczy
* stany nieprawidtowe, btedy oraz awarig muszg by¢ zapisywane w historii alarméw min. 64 zawierajaca
czas i date wystgpienie
e mozliwo$¢ zmiany ustawien dotyczacych pracy pompy, zabezpieczen, czujnikéw poprzez menu opcji
* zabezpieczenia: bezpragdowe, nadpradowe, podpradowe, cisnieniowe, zastojowe, ciggtej pracy Tmx
(suchobieg czasowy)
kontrole: iloci zatgczen max i min. pomp, zwarcia stycznika, poprawnosci zatgczen czujnikéw poziomu
cyfrowych i analogowych, stanu zasilania poprzez CKF i/lub wytgcznik RDC, termika pompy
* zmiang opdznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pompy, wytagczenia pompy,
tryb pracy: Auto / Stop
tryb Reka realizowany z przyciskéw z mozliwo$cig spompowania ponizej suchobiegu oraz ustawienia
czasu pracy
wyboér czujnikéw: ptywaki P lub sondy hydrostatycznej HSI lub sonda analogowa SA

zmiany ptynnej nastawy pozioméw pracy dla sondy analogowej w tym Wytacz, Zatgcz-1P, Alarm,
Maximum

menu dostepne w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE

mozliwo$¢ podtgczenia modemu GSM SMS lub poprzez GPRS, LAN, WIFI do monitoringu www oraz

mozliwo$¢ podtgczenia radiomodemu z zasiggiem 200-300m do komunikacji pomiedzy sterownikami do
przesytania danych poprzez 1 modem GSM/GPRS "wiele do 1"
e mozliwo$¢ podigczenia dodatkowego panelu operatorskiego HMI z kolorowym wyswietlaczem

Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegto$¢ skrzynki w linii prostej od
zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikéw 10m. W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke
zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.

7. Czujniki / Sensory poziomu
Zgodnie z normg PN-EN 16932-2, wymaga sig aby czas przetrzymania $ciekéw wynosit do 8h, oznacza, ze
rotacja $ciekéw musi wynosié¢ min 3x na dobe, Ustala si¢ objetos$¢ pracy (Hzat - H wyt) 40-501 Sciekoéw, przy
zatozeniu dobowego zrzutu réwnego min. 3x objetosci pracy.

Kazdy z pozioméw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

a. Poziom S1 Suchobieg (opcja) - typu Plywak - blokada

b. Poziom S2 Praca - typu Plywak lub sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - zatacz / wytacz pompe
c. Poziom S3 Alarm - typu Plywak - alarm (przepetnienie) + zatgcz / wytgcz prace pompy

Nie dopuszcza sig stosowania przewodéw dtuzszych niz 15m. W przypadku wigkszej odlegtosci skrzynke
montowac na stojaku przy zbiorniku.

8. Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-odrzutowa z rozdrabniaczem o nie gorszych parametrach technicznych i
jakosciowych:

a. Parametry hydrauliczne pracy: Quy = 1,8 5% [I/s] przy Hp = 14 [mSW] -> patrz tabela, dla silnika elektryczego
b. Parametry elektryczne silnika pompy: Py=1,5/2,2kW +5%, U=400V lub 230V, n=~28000br/min. +5%

. Silnik musi by¢ wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson

. Masa pompy nie moze przekracza¢ 30kg

. Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci 55-60

HRC, zapewnia¢ ma rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki,
prezerwatywy i inne, jednoczesnie gwarantujgc nieblokowalno$¢ pompy, co obniza koszty eksploatacii)
f. Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne, nie dopuszcza sie stosowanie
uszczelnien typu simering jako matoodpornych na $cieki
Przyktadowy typ pompy: WIR-R firmy INWAP lub inne spetniajgce wymogi techniczne i jakosciowe.

9.  Zawor zwrotny DN wg tabeli szt. 1 - Zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawor zwrotny zgodny z PN-EN
12050-4.

10. Pion tloczny DN wg tabeli - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza rur typu PE, PP, gumowych.

11. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze.

12. Szybkoztgcze hydrauliczne DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie pompy
od rurociggu tlocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw z poziomu terenu, nie dopuszcza
sig stosowania elementow typu ztgcze skrecane, $rubunek itp.

13. Zawor odcinajacy DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi.

14. Uchwyt pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi.

15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekow.

16. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 25cm od ziemi).
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17. Stojak skrzynki sterujgcej (opcja) - stal 304 lub lepsze.

18.

19. Zestaw odcinajgcy DN wg tabeli patrz przytacze cisnieniowe (opcja) - zawierajacy zasuwe klinowg, obudowe z
kluczem teleskopowym oraz skrzynkg uliczng. Zestaw montowany na terenie posesji budynku pomigdzy
pompownia, a ci$nieniowq siecig odbiorczg.
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Parametry pompowni

Nr / Nazwa pompowni: POM
Typ pompowni: INWAP PKS PEU0,8-ZD-1xPMP-WRR
llo$¢ pompowni w zadaniu Sztuk 1
Wymagane parametry pomp(y): Hp ['U] 21 15“0/0
Typ pompy: WIR-R/H21 rozdrabniacz SZEk[WS]] ?(5) fgﬂj;
Producent: INWAP Sp. z 0.0. U=v] 200
Rodzaj cieczy Scieki bytowe
Materiat zbiornika PEHD
Pokrywa lekka - PEHD TAK PEHD

. o A15/B125/
Pokrywa cigzka - zeliwna, betonowa NIE C300/D400
Wentylacja nawiewna TAK /NIE PVC
Srednica komory zbiornika D2 [m] 0,80
Wysoko$¢ zbiornika - Hze [m] 2,15
Wysokos$¢ nadstawki PEHD - Hno TAK / NIE 0,1-0,5
Rzedna terenu w miejscu montazu zbiornika - Hrr m 2,05
Rzedna gérnej krawedzi zbiornika - Hek m 2,10
Rzedna osi kro¢ca kablowego - Hew m 1,65
Rzedna osi kroécea ttoczny - Hre m 0,95
Rzedna dna krééca grawitacyjnego 1 - Her1 m 0,75
Rzedna dna kréc¢ca grawitacyjnego 2 - Herz m -
Rzedna poziomu S3 - przepetnienie - Hau m 0,70
Rzedna poziomu S2 - zatgcz - Hzae m 0,50
Rzedna poziomu S2 - wytgcz - Hwve m 0,20
Rzedna poziomu S1 (opcja) - suchobieg - Hsucu m 0,20
Rzedna dna zbiornika - Hono m 0,00
Srednica hydrauliki DN 32
Srednica krééca tlocznego - D PE 63
Srednica / kat krééca grawitacyjnego 1 - Der1/ ol PVC 160/ 180°
Srednica / kat krééca grawitacyjnego 1 - Derz/ 0.2 PVC XXX/ XXX°
Srednica / kat krééca kablowego - Dec Dz 50 / XXX°
Srednica / kat krééca wentylacji - Dwent PVC min. 50 / XXX°
Maksymalne ci$nienie przytacza ttocznego MPa 1,0
Zestaw odcinajgcy na przytaczu ttocznym TAK/NIE |DN32/40/50
min. Hze = Hr - Her1 + Huinz + 0,05m
min. Hrt = Hprzemarzania + 0,1m
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