
Ława bet. z oporem C8/10         10 cm

Obrzeże bet.  8x20 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

Pospółka                                       20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5              10 cm

ZIELEŃ

0
,
2

5

0,21

+ 4

Kostka betonowa                          8 cm

CHODNIK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

DROGA WEWNĘTRZNA

PROJ. DROGA

Kruszywo łamane 0/63                                               20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5 + miałowanie                     10 cm

Pospółka                                                                    30 cm

Ława bet. z oporem C12/15      15 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

0
,
3

5

0,30

ZIELEŃ PROJ. CHODNIK

Podbudowa dynamiczna - SBR                         4 lub 10 cm

Kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5

 + miałowanie                                                             10 cm

Pospółka                                                                     20 cm

Warstwa nawierzchniowa - EPDM                               1 cm

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

BEZPIECZNA

ZIELEŃ

0

Podsypka piaskowa                    5 cm

Podsypka cem-piask 1:3             3 cm

Ława bet. z oporem C8/10        10 cm

Obrzeże bet.  8x20 cm

- pokryte warstwą nawierzchniową

0,19

0
,
2

3

+ 12-15

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Pospółka                                       30 cm

Kruszywo łamane 0/63                 22 cm

Beton cementowy C35/45            18 cm

0

ZIELEŃ

NAWIERZCHNIA

BETONOWA

Szczelina

dylatacyjna

Opornik bet. 12x25 cm

ŚCIEŻKA ROWEROWA

PROJ. DROGA

Kruszywo łamane 0/31,5 + miałowanie                     10 cm

Pospółka                                                                    20 cm

Ława bet. z oporem C8/10         10 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

0
,
2

5

0,21

Podsypka piaskowa

ZIELEŃ

Obrzeże bet.  8x20 cm

Ława bet. z oporem C12/15       15 cm

Podsypka cem.-piask.  1:3          3 cm

Pospółka

Krawężnik bet. 15x30 cm

Miał kamienny 0/5                         3 cm

Pospółka

Pospółka
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