NAWIERZCHNIA BETONOWA

| ZIELEN 0,15

NAWIERZCHNIA
BETONOWA

Szczelina
12115 /dylatacyjna

—— e

Kraweznik bet. 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3

tawa bet. z oporem C12/15

Pospoétka

Beton cementowy C35/45 18 cm
8 cm Kruszywo tamane 0/63 22 cm
15 cm Pospdtka 30 cm
BOISKO
O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ
PROJ. NAWIERZCHNIA ODWODNIENIE
BOISKA LINIOWE ZIELEN
i
I
Odwodnienie liniowe, klasa B125
tawa bet. C25/30 15cm
Podspypka piaskowa 10cm
Warstwa wierzchnia EPDM 0,3cm

Warstwa po$rednia - granulat SBR 1,1¢cm

Warstwa ET - podbudowa dynamiczna 3,5 cm

Miat kamienny 0/8 5cm
Kruszywo tamane 0/31,5 20 cm
Pospdtka 20 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

CHODNIK

/| ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE

Odwodnienie liniowe, klasa B125

tawa bet. C35/45 15 cm
Podspypka piaskowa 10 cm
Kostka betonowa 8cm
Miat kamienny 0/8 3cm
Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm
Pospdtka 20 cm

PROJ. CHODNIK LINIOWE ZIELEN |
0,15 0,15

1:25

PPD WroTECH sp. zo.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwowek Sl., ul. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwéwek SI.

Temat projektu:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim - stadion.
Lwowek Slaski, dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwowek Slaski

Temat rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza: Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Adam ZOGA mgr inz. Mategsz ZOGA
drogowa upr. nr 175/88/UW upr. nr 76/DOS/13
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr projektu: N rysunku:
09.2022 PT DROGI 1:25 D3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE n.p. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie Autorskim i

Prawach Pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. nr 80, poz. 904 z 2000r. z pozn. zmianami)
Zabrania sie wykorzystywania wszystkich rozwigzan projektowych przedstawionych w niniejszym
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