~PAPA  TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

~PAPA  TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA
-PLYTA 0SB - 1.8 cm
~BLACHA TRAPEZOWA
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Kostka betonowa 8cm

¥ 40 ¥ 288 v 40 ¥ Miat kamienny 0/5 3cm

|ZOLACJA PRZECIWWODNA Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm

BITUMICZNA LUB MINERALNA Pospétka 20 cm

TRYBUNY ZADASZONE - PRZEKROJ A-A skala 1:50

I. Kunickiego 15, 54-616 Wrock
PPD WroTECH Sp Z 0.0. ' 71 357 57 57 e-mail bilz?g(%wwrotech.pl
. GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
Inwestor: Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski
Z[i’;:;iszaegitac'i' Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
yel: przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.
Lwowek Slgski, dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slgski
Konstrukcja obiektu. Temat rysunku: .
2 . S o N ) . ematiySEE 1 TRYBUNY ZADASZONE - PRZEKROJ
Konstrukcje trybun i zadaszenia projektuje sie wykonac jako zelbetowa, dach o lekkiej konstrukcji stalowe;. e
. . . Projektowat: Podpis :
Zadaszenie z blachy trapezowej na pfatwiach z belek stalowych. , ,
Projektant: mgr inz. arch. Adam Slusarczyk
nr upr. w specj. arch. 05/0POKK/2017
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Violetta Jabtoriska-Greblicka
nr upr. w spegj. arch. 5/99/DUW
Data: Stadium: Branza: Skala: ) Nr rysunku:
23.09.2022 Projekt BUDOWLANY Architektura 1:50 A-02




