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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy  1: 500

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

Godfo arkusza mapy 5.148.26.01.3 ( _ .
- - majacych wptfyw na zagospodarowanie gruntow, nie badano
Jednosta ewid. 021203_4 Lwowek Slqski zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji.
Obreb ewid. 0001 Lwdwek Slgski Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
— ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencii brak

Numer dziatki 4731, 473/2 gruntéw i budynkow.
Ulica, nr Oznaczenie granicy obszaru, kiéry byt przedmiotem
Ukt. wspétrz. ptaskich 2000/15 aktudlizacj.
Ukfad wysokosci PL-KRON86—NH Stan aktualizacji mapy na dzief:

ys I mopy 23.05.2022r.

Ident. zgtoszenia pracy geod.

GK-06.6640.424.2022

Wykonawca:
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GK-0G.6640.424.2022

Starosta Lwowecki

NOVA Grzegorz Mazur

Protokdf weryfikacji
Nr P.0212.2022.47J8
z dnia 23.06.2022r.

mqr inz. Grzegorz Mazur
nr upr. 17321
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nieprzekraczalna linia zabudowy
napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV

Caty obszar opracowania znajduje sig w strefie OW obserwacji archeologicznej
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ETAPOWANIE INWESTYCJI

| ETAP - MIASTECZKO RUCHU ROWEROWEGO - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA,
PROJEKT ZATWIERODZONY ZGLOSZENIEM ROBOT BUDOWLANYCH
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Uwagi:

1. Kable nn nalezy ukfadaé w ziemi na gfebokosci min. 0,7m,
pod drogami min. 1,0m lub w osfonie otaczajgcej min. 0,7m
— mierzqc od wierzchniej warstwy drogi.

Kable nalezy uktada¢ na 10cm warstwie piasku z przykryciem
10cm warstwy piasku, 20cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig
koloru niebieskiego.

2. Kable nn oswietlenia terenu nalezy ukfadac w ziemi na
gtebokosci min. 0,5m, pod drogami min. 1,0m lub w ostonie
otaczajgcej min. 0,7m — mierzqc od wierzchniej warstwy
drogi. Kable nalezy ukfada¢ na 10cm warstwie piasku z
przykryciem 10cm warstwy piasku, 20cm warstwg ziemi i
oznaczeniem foliq koloru niebieskiego.

3. Pod drogami, w miejscach gdzie kable mogq by¢ narazone
na uszkodzenia mechaniczne oraz w przypadku krzyzowania sie
kabli z innq infrastrukturq podziemnq nalezy stosowac osfony
rurowe.

4. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z
zachowaniem nalezyte] starannoSci I uwagi w celu uniknigcia
uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew. Sieci elektryczne,
ktdrych trasy przebiegajq pod koronami drzew nalezy ukfadac
w rurach ochronnych wykonanych metodg bezwykopowq (np.
przecisk).

GRANICA DZIALKI nr 473/1
WEJSCIE NA TEREN

GRANICA OPRACOWANIA

TEREN WYLACZONY Z OPRACOWANIA

KRUSZYWO Z KAMIENIA NATURALNEGO

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (KOSTKA BETONOWA)

NAWIERZCHNIA BETONOWA
(PLYTA DLA ROLKARZY)

NAWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA SPORTOWA
(MALE BOISKO)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA GUMOWA
(PLAC ZABAW)

NAWIERZCHNIA SZUTROWO-PIASKOWA
(SCIEZKA ROWEROWA)

PROJEKTOWANA tAWKA
PROJEKTOWANY KOSZ NA ODPADY
PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY

ISTNIEJACY SLUP OSWIETLENIOWY DO ZACHOWANIA
ISTNIEJACY SLUP OSWIETLENIOWY DO LIKWIDACJI

KAMERA
MIASTECZKO RUCHU ROWEROWEGO POZA OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE ZADASZENIE WRAZ Z PRZEBUDOWA TRYBUN
- 225 MIEJSC

PROJEKTOWANY ZESPOL TRAMPOLIN POSADZKOWYCH
PROJEKTOWANY ZESPOL SCIANEK WSPINACZKOWYCH
PROJEKTOWANY ZJAZD LINOWY - TYROLKA

PROJEKTOWANA PLYTY DLA ROLKARZY
- Z MOZLIWOSCIA WYKORZUSTANIA NA LODOWISKO

PROJEKTOWANY ZESPOL SCIEZEK JEZDNYCH ROWEROWYCH

PROJEKTOWANE DROGI KOMUNIKACYJNE | ALEJKI
WRAZ Z TOREM DO NORDIC WALKING

PROJEKTOWANE BOISKO 'ORLIK'
PROJEKTOWANE MALE BOISKO DO PILKI NOZNEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA TOALETE PUBLICZNA

»—>% SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO UNIECZYNNIENIA

—— SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

— SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ TLOCZNA

~— SYSTEM DRENARSKI

— PRZIYLACZE WODY

T ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

T PRIYLACZE KANALIZACJI SANTARNEJ /WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA/
T ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEY

T ZEWNETRZA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

PS,PD PRZEPOMPOWNIE

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Symbol

Opis

.Ol oprawa parkowa LED 51W na stupie h=5m

.OZ naswietlacz boiska LED 1500W na slupie h=12m

% kabera CCTV na stupie h=5m

zlacze kablowe w zakresie opracowania

zlacze kablowe poza zakresem opracowania

— — —| projektowane sieci elekiroenergetyczne nn

projektowana rura ostonowa kabla ziemnego

obce proj sieci

istniejace sieci i urzadzenia energetyczne do likwidacji

projektowana mufa kablowa nn lub SN

BRANZA DROGOWA
[ ] projektowane wpusty
A projektowane rzedne

PPD WroTECH Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw

. GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
Inwestor: Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski
Zg::;i:gvae’:t;c'i' Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
o _przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion. .
Lwowek Slgski, dz. nr473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slgski
Temat rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI UZBROJENIA
BRANZA Projektowat: Podpis :
Architektura: mgr inz. arch. Adam Slusarczyk
’ upr. w specjalnosci architektonicznej
do proj. bez ograniczen nr 05/0POKK/2017
Instalacje mgr inz. Agata Prokopska-Frydel
sanitarne: upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych, went, gaz.,
i wodociagowych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczen nr 381/DOS/09
Instalacje mg inz. Krzysztof Ossowski
elektryozne: upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget.
Ty i do projektowania bez ograniczen nr DOS/IE/0235/19
Drogi: mgr inz. Adam Zoga
’ upr. w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej do proj. w zakresie drog
nr 175/88/UW
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
23.00.2022 Projekt BUDOWLANY Architektura 1:500 PZT 02

tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl




