JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PPD Wrotech Sp. z 0.0.
ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw

r WrOTE( :H tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.pl

PROJEKTOWANIE & KONSULTING

INWESTOR:
b
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski

Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slagski

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategoria obiektu budowlanego:
V, VIl

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 473/1; obreb 1 Lwéwek Slaski, jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OPINIE,UZGODNIENIA,POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY




BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA-

SPIS ZAWARTOSCI:

L.p. Nazwa Str.

1. Informacja BIOZ

2. | Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr WT/495/22
dz. nr 473/1, obreb Lwowek Slgski, wydane przez PWiK w Bolestawcu
w dn. 29.08.2022 .

3. Warunki techniczne zasilania — lokalizacja istniejgcego ztgcza kablowego
wydane przez Gmina i Miasto Lwéwek Slgski w dn. 06.09.2022 r.

4. | Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu
Dot. budowy Infrastruktury Rekreacyjnej przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim
Wydana w dn. 25.08.2022 r.

5. | Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WT/638/22
dz. nr 473/1, obreb Lwowek Slaski, wydane przez PWiK w Bolestawcu Sp. z o.0.
w dn. 24.10.2022 .

6.

7.

8.

DATA OPRACOWANIA:  23.09.2022r.

PPD WROTECH Sp. z 0.0.




BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA-

ril WrOTEC H PPD Wrotech Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.pl

PROJEKTOWANIE & KONSULTING

INWESTOR:

: é:}:
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwoéwek Slaski

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu budowlanego: V, VI

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 473/1; obreb 1 Lwéwek Slaski, jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

NAZAWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Projektant
Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
mgr inz. arch. upr. w specjalnosci architektonicznej
Adam Slusarczyk do proj. bez ograniczen nr 05/OPOKK/2017

DATA OPRACOWANIA:  23.09.2022r.

PPD WROTECH Sp. z 0.0. 3




BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA-

SPIS TRESCI:

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA ......cooooviieeeeeeeeeeeeeeee e
2.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......cocoovveeerenen.
3.  ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACUL ...t
4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE ROBOT ..o,
5.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH........oooviuiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere s
6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH .....oviiiiiiieieie ettt

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ...,
SRODKI BEZPIECZENSTWA ...ttt ettt et ee ettt et e e e e et e e e et et et ee e e eeens

PPD WROTECH Sp. z 0.0.



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA-

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz
budowa obiektéw sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w
Lwéwku Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203 4
Lwowek Slgski, w powiecie Iwdéweckim, woj. dolnoslgskim.

1.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

1.3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609
z pdzniejszymi zmianami.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

z dnia 10.07.2003 .

3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot budowlanych oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych zakreséw prac:

- zabezpieczenie placu budowy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiorkowe istniejgcych trybun, istniejgcych budynkéw gospodarczych,
schodow terenowych

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne / sieci, budowa przytgczy, oswietlenia/

- wytyczeniu i utozeniu warstw nawierzchni drogowych /chodniki, ciggi pieszo-rowerowe/

- budowa trybun wraz z zadaszeniem

- roboty drogowe / wjazdy, nawierzchniowe, montaz oswietlenia,

- urzgdzenie trawnikow i nasadzenia projektowanej zieleni.

- prace wykonhczeniowe i porzgdkowe

- odbiory koncowe i przekazanie do uzytkowania / eksploatacji

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéow przez kierownika
budowy.
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4, PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE ROBOT

Wykonawca przygotuje plac budowy, przedstawi plan budowy z miejscami usytuowania biur
terenowych wykonawcy, magazynéw, zaplecza do gromadzenia materiatdéw, obszaréw
przeznaczonych do tymczasowego sktadowania i wysypywania wykopanego materiatu.
Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy:

- ogrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych

- urzadzic zaplecze tymczasowe

- doprowadzi¢ wode do celéw socjalnych i technologicznych

- zabezpieczy¢ teren robét przed sptywajgcg wodg powierzchniowg

Po wykonaniu w/w elementow przystapic¢ do realizacji zadania w oparciu o ogoélny

i szczegdtowy harmonogram robét, w ktérym szczegdtowo okreslone bedg m.in.:

- iloS¢ robot

- technologia wykonawstwa

- kolejnos¢ i jednoczesnos¢ robot

- pracochtonnos¢

- dzienny zakres robot

- liczba robotnikow niezbednych do realizacji zadania

- parametry sprzetu budowlanego i jego ilos¢ dla rytmicznego prowadzenia rob6t

- kolejnos¢ i terminy dostaw materiatow

Realizacja inwestycji

o Roboty ziemne

. Roboty sieciowe i instalacyjne

o Fundamentowanie, wykonanie konstrukcji trybun zadaszonych
. Wykonanie robét drogowych

. Roboty wykohczeniowe

° Odbiory koncowe

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do zagrozen w trakcie prowadzenia robot mozna zaliczy¢ prace wykonywane przy:

o sieci, przytacza i instalacje bedgce pod napieciem

. konstrukcja obiektu — praca na wysoko$ci, nalezy zadbaé o bezpieczenhstwo
pracownikéw, jak i o bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie na dole, w obrebie
prowadzenia prac
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o roboty ziemne — wykonywanie wykopdw, zagrozenie podczas wykonywania wykopow
i obiektow na sieciach

. podigczenie do instalacji energetycznej - prace te mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajgce wtasciwe uprawnienia

o zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych, duze
zagrozenie przy wykonywaniu wykopow i montazu sieci kanalizacyjnej

o zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokosci

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen

- Roboty budowlane zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, dzwigdéw, koparek, Srodkow
transportowych, pit mechanicznych, sprzetu pneumatycznego i innego ciezkiego sprzetu

- Przysypanie ludzi ziemig, wskutek obsuwania sie Scian wykopu np. z powodu niewykonania
szalunkow, lub ich niedbatego wykonania

- Upadek z wysokosci do gtebokiego wykopu

- Potrgcenia pracownikow przez maszyny budowlane, inne pojazdy

- Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami

- Wycinka drzew - mozliwo$¢ przygniecenia spadajgcym pniem drzewa

- Sttuczenia w czasie uktadania nawierzchni jezdni

- Porazenie pragdem przy pracy w okolicach sieci elektroenergetycznych

- Poparzenie w wyniku zaptonu/wybuchu gazu, zatrucie gazem

- Przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow

O pozostatych robotach mogacych stanowié¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac
wszystkie  srodki  organizacyjno-techniczne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym ze specyfiki prowadzonych robdt - szczegdtowe $Srodki techniczne i
organizacyjne okresli kierownik budowy w ,planie bioz”:

. wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

. stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

. okresli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

o wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje oraz szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozeh zwigzanych z
szybkimi zmianami pogodowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). Roboty kablowe ujete w
niniejszym opracowaniu wymagajg opracowania przez kierownika budowy Planu BIOZ.

Plan ten winien by¢ wykonany zgodnie z cytowanym powyzej rozporzgdzeniem

w szczegoblnosci zgodnie z zasadami ujetymi w § 1.1 + § 1.4. W strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac wszystkie srodki organizacyjno-
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techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym ze specyfiki prowadzonych
robét - szczegdtowe Srodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik budowy

w ,planie bioz”:

» wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

» stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

» okreslic sposdb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobodw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

» wszystkie prace prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
Zmianami pogodowymi.

7. sPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe. Przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robét, nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy
- wszystkich pracownikdw uczestniczgcych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowaé o koniecznosci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
ustalic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
bezposredniego nadzoru iwyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb — szczegdtowe
miejsce i sposdb prowadzenia instruktazu okresli kierownik budowy w ,planie bioz”.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami, jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robdét pod katem
bezpieczenstwa.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. SRODKIBEZPIECZENSTWA

Kierownik budowy okres$li sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze s$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka
pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikoéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
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zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot.

Kierownik robdt ma obowigzek kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego.

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.
Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdéry nie pracuje powinny byé
sktadowane tak aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401).

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP Dz.U.03.169.1650, ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przy zachowaniu wymagan okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 1,11.
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w
razie konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Opracowanie:
Projektant podpisany na stronie tytutowe;j
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz
budowa obiektéw sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w
Lwéwku Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203 4
Lwowek Slgski, w powiecie Iwdéweckim, woj. dolnoslgskim.

1.2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

1.3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609
z pdzniejszymi zmianami.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21 a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

z dnia 10.07.2003 .

3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot budowlanych oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych zakreséw prac:

- zabezpieczenie placu budowy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiorkowe istniejgcych trybun, istniejgcych budynkéw gospodarczych,
schodow terenowych

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne / sieci, budowa przytgczy, oswietlenia/

- wytyczeniu i utozeniu warstw nawierzchni drogowych /chodniki, ciggi pieszo-rowerowe/

- budowa trybun wraz z zadaszeniem

- roboty drogowe / wjazdy, nawierzchniowe, montaz oswietlenia,

- urzgdzenie trawnikow i nasadzenia projektowanej zieleni.

- prace wykonhczeniowe i porzgdkowe

- odbiory koncowe i przekazanie do uzytkowania / eksploatacji

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéow przez kierownika
budowy.
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4, PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE ROBOT

Wykonawca przygotuje plac budowy, przedstawi plan budowy z miejscami usytuowania biur
terenowych wykonawcy, magazynéw, zaplecza do gromadzenia materiatdéw, obszaréw
przeznaczonych do tymczasowego sktadowania i wysypywania wykopanego materiatu.
Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy:

- ogrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych

- urzadzic zaplecze tymczasowe

- doprowadzi¢ wode do celéw socjalnych i technologicznych

- zabezpieczy¢ teren robét przed sptywajgcg wodg powierzchniowg

Po wykonaniu w/w elementow przystapic¢ do realizacji zadania w oparciu o ogoélny

i szczegdtowy harmonogram robét, w ktérym szczegdtowo okreslone bedg m.in.:

- iloS¢ robot

- technologia wykonawstwa

- kolejnos¢ i jednoczesnos¢ robot

- pracochtonnos¢

- dzienny zakres robot

- liczba robotnikow niezbednych do realizacji zadania

- parametry sprzetu budowlanego i jego ilos¢ dla rytmicznego prowadzenia rob6t

- kolejnos¢ i terminy dostaw materiatow

Realizacja inwestycji

o Roboty ziemne

. Roboty sieciowe i instalacyjne

o Fundamentowanie, wykonanie konstrukcji trybun zadaszonych
. Wykonanie robét drogowych

. Roboty wykohczeniowe

° Odbiory koncowe

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Do zagrozen w trakcie prowadzenia robot mozna zaliczy¢ prace wykonywane przy:

o sieci, przytacza i instalacje bedgce pod napieciem

. konstrukcja obiektu — praca na wysoko$ci, nalezy zadbaé o bezpieczenhstwo
pracownikéw, jak i o bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie na dole, w obrebie
prowadzenia prac
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o roboty ziemne — wykonywanie wykopdw, zagrozenie podczas wykonywania wykopow
i obiektow na sieciach

. podigczenie do instalacji energetycznej - prace te mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajgce wtasciwe uprawnienia

o zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodow elektroenergetycznych, duze
zagrozenie przy wykonywaniu wykopow i montazu sieci kanalizacyjnej

o zagrozenie przysypania ziemig, upadkiem z wysokosci

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen

- Roboty budowlane zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, dzwigdéw, koparek, Srodkow
transportowych, pit mechanicznych, sprzetu pneumatycznego i innego ciezkiego sprzetu

- Przysypanie ludzi ziemig, wskutek obsuwania sie Scian wykopu np. z powodu niewykonania
szalunkow, lub ich niedbatego wykonania

- Upadek z wysokosci do gtebokiego wykopu

- Potrgcenia pracownikow przez maszyny budowlane, inne pojazdy

- Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami

- Wycinka drzew - mozliwo$¢ przygniecenia spadajgcym pniem drzewa

- Sttuczenia w czasie uktadania nawierzchni jezdni

- Porazenie pragdem przy pracy w okolicach sieci elektroenergetycznych

- Poparzenie w wyniku zaptonu/wybuchu gazu, zatrucie gazem

- Przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow

O pozostatych robotach mogacych stanowié¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac
wszystkie  srodki  organizacyjno-techniczne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym ze specyfiki prowadzonych robdt - szczegdtowe $Srodki techniczne i
organizacyjne okresli kierownik budowy w ,planie bioz”:

. wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

. stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

. okresli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

o wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje oraz szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozeh zwigzanych z
szybkimi zmianami pogodowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). Roboty kablowe ujete w
niniejszym opracowaniu wymagajg opracowania przez kierownika budowy Planu BIOZ.

Plan ten winien by¢ wykonany zgodnie z cytowanym powyzej rozporzgdzeniem

w szczegoblnosci zgodnie z zasadami ujetymi w § 1.1 + § 1.4. W strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac wszystkie srodki organizacyjno-
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techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym ze specyfiki prowadzonych
robét - szczegdtowe Srodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik budowy

w ,planie bioz”:

» wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

» stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

» okreslic sposdb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobodw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

» wszystkie prace prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi
Zmianami pogodowymi.

7. sPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe. Przed przystgpieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych
robét, nalezy zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w pomieszczeniu majstra budowy
- wszystkich pracownikdw uczestniczgcych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat
wszystkich mozliwych zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowaé o koniecznosci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
ustalic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady
bezposredniego nadzoru iwyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb — szczegdtowe
miejsce i sposdb prowadzenia instruktazu okresli kierownik budowy w ,planie bioz”.
Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami, jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robdét pod katem
bezpieczenstwa.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. SRODKIBEZPIECZENSTWA

Kierownik budowy okres$li sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze s$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka
pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikoéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
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zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot.

Kierownik robdt ma obowigzek kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego.

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.
Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdéry nie pracuje powinny byé
sktadowane tak aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze.

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401).

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw
BHP Dz.U.03.169.1650, ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz
przy zachowaniu wymagan okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 1,11.
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w
razie konieczno$ci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Opracowanie:
Projektant podpisany na stronie tytutowe;j
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