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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa

obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203 4
Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolnoslgskim.

2. INWESTOR
Gmina i Miasto Lwowek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr IN.1622.272.129.2022 z dnia 27.04.2022 r.

3

1

2. Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania,

3. Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Sl. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr XI1I/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejska
Lwéwka Slaskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrze$nia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod
planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwowku Slgskim, gm. Lwéwek
Slgski, powiat Iwéwecki, wojewddztwo dolnoslgskie opracowana przez GE02000
Stawomir Fajga w lipcu 2022 r

6. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z.zm.),

4, RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

41. RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Projektuje sie obiekty budowlane:

— zadaszone trybuny na 225 miejsc.

— wiaty stadionowe dla zawodnikow

— obiekty sportowo-rekreacyjne - ptyta dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty
na lodowisko sezonowe w okresie zimowym, zespdt trampolin posadzkowych,
Scianek wspinaczkowych, zjazdu linowego

— boisko ze sztuczng trawg przeznaczong do gry w pitke nozng (boisko typu ‘Orlik’)
wraz z jego oswietleniem oraz mate boisko do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej

— niezbedng infrastrukture techniczng

— elementy matej architektury tj. tawek, kosze na smieci,
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— dodatkowe stupy oswietleniowe z oprawami typu LED

4.2. KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
V - obiekty sportu i rekreaciji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane obiekty budowlane przeznaczone bedg do uzytku publicznego.

Projektowane obiekty wykorzystywane bedg przez mieszkancow i gosci miasta, tworzac
miejsca do aktywno$Sci i rekreacji.
Kazdy z projektowanych obiektéw bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

PROJEKTOWANA TRYBUNA ZADASZONA.

Opis konstrukcji obiektu.

Konstrukcje trybun i zadaszenia projektuje sie wykonac jako zelbetowa, dach o lekkiej
konstrukciji stalowej. Zelbetowe elementy trybun oraz stupy i rygle wylewane na budowie lub
prefabrykowane.

Zadaszenie z blachy trapezowej na ptatwiach z belek stalowych.

Posadowienie bezposrednie na monolitycznych zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych.

Izolacje przeciwwilgociowe:

o Pod fundamentami izolacja z papy na betonie podktadowym.

o Fundamenty i $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng typu
Sredniego, bitumiczng lub mineralng

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane obiekty stanowig elementy obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie
potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwoéwku Slagskim. Wyglad zewnetrzny oraz wielko$é
opisano w dalszej czesci opisu i pokazano w czesci rysunkowej do projektu architektoniczno-
budowlanego. Lokalizacje poszczegodlnych obiektow budowlanych pokazano na rysunku
PZT 1 w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

6.1. WYGLAD ZEWNETRZNY OBIEKTOW, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE

e TRYBUNY Z ZADASZENIEM
W miejscu istniejgcych trybun zaprojektowano nowe, wraz z zadaszeniem. Trybuny

przeznaczone sg na 225 miejsc siedzgcych. Zadaszenie projektuje sie jako o konstrukcji
stalowej z pokryciem z blachy trapezowe;.
Szczegobty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

e WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKOW
Zadaszona wiata aluminiowa z oSmioma siedzeniami.

Wymiary: dtugos¢ - 4m, wysokosé - 2.05m, gtebokosé - 1.7m
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e LAWKII KOSZE
Projektuje sie lokalizacje nowych fawek w ré6znych czesciach stadionu — wzdtuz Sciezek

i chodnikéw. Dodatkowo lokalizuje sie kosze na odpady w sgsiedztwie tawek.

o OSWIETLENIE
Projektuje sie oswietlenie terenu wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych — alei pieszych,

Sciezek i chodnikow.
o ELEMENTY PLACU ZABAW
W ramach opracowania projektuje sie:
- zespot trampolin  posadzkowych otoczony bezpieczng nawierzchnia gumowg
(poliuretanowa)
- zespot Scianek wspinaczkowych z bezpieczng nawierzchnig gumowag
- zjazd linowy - tyrolka

6.2. DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowy teren objety jest wustaleniami nastepujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slagskiego Uchwatg nr XI11/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg
Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrze$nia 2014r.

Zgodnie z MPZP teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 1US/UT
1) przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji oraz ustug turystycznych;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
e urzadzenia towarzyszgce, w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny drég
wewnetrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej,
e tereny zieleni urzgdzonej,
e place zabaw dla dzieci, place sportowe;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

e wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m do najwyzszego elementu dachu,

e ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 20%,

e ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 20%,

e ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4,

e dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu potaci do 45
stopni,

4) dopuszcza sie realizacje trybun
5) dla zabudowy istniejgcej nie spetniajgcej ustalonych warunkéw dopuszcza sie remonty

i przebudowy zgodnie z powyzszymi warunkami lub z zachowaniem istniejgcych
parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Lokalizacja Inwestycji oraz zatozenia projektowe sg zgodne z obowigzujgcym na tym terenie
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6.3. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w granicach strefy ,OW” obserwacji
archeologiczne;j.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

e TRYBUNY
Konstrukcje trybun i zadaszenia projektuje sie wykonac jako zelbetowa, dach o lekkiej

konstrukcji stalowe;.
Zadaszenie z blachy trapezowej na ptatwiach z belek stalowych.
— dlugosé¢ — 40,39 m
— szeroko$¢ —2,75m
—  wysoko$¢ — 4,50 m
e WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKOW
— materiat - wiata aluminiowa

— dtugosé - 4m,
— szerokos$¢—1,7m
—  wysokos¢ - 2.05m

e LAWKI PROSTE POJEDYNCZE
— material: rama — stal malowana proszkowo w kolorze czarnym, siedzisko:

drewno w kolorze naturalnym
— dtugosé¢ 200 cm,
— szeroko$¢ 56 cm,
— wysokos$¢ siedziska 44 cm;

e SLUPY OSWIETLENIOWE
— materiat: stal, aluminium malowane w kolorze czarnym,

¢ KOSz
Forma kwadratowa w rzucie

— materiat: stal malowana na kolor czarny,
— objetos¢ ok 45 |,

— wysokos¢ ok. 95 cm,

— $rednica ok. 40 cm,

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Opracowano opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
pod planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwéwku Slgskim. Opinia
opracowana zostata w lipcu 2022r przez firme geologiczng GEO 2000 Stawomir Fajga,
autorzy opracowania mgr Stawomir Fajga, mgr Magdalena Jasinska.
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W budowie geologicznej wystepujg tutaj czwartorzedowe osady deluwialne, a takze
holocenskie osady antropogeniczne i gleby. Przypowierzchniowg warstwe N stanowig
nasypy niebudowlane i gleby, ktére nalezy uznaé¢ za nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia obiektow budowlanych.

Ponizej gleby i gruntdéw nasypowych nawiercono spoiste osady deluwialne reprezentowane
przez gliny pylaste, lokalnie przewarstwione gling piaszczysta, gliny pylaste zwiezte i gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi 1,7 - 3,0 m.
Lokalnie wystepujg niespoiste osady deluwialne w postaci piaskéw srednich i zwiréw.
Warstwy piaskéw Srednich osiggajg migzszos¢ 0,2 m, natomiast zwiry nie zostaty
przewiercone do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny i miejscami napiety. Zostato ono
nawiercone w jednym otworze na gtebokosci 1,24 - 2,50 m p.p.t. (j. na rzednych 212,64 -
213,90 m n.p.m.) i stabilizowato sie na gtebokosci 1,24 m p.p.t. (j. na rzednej 213,90 m
n.p.m.).

Ponadto w pozostatych otworach na gtebokosci 1,1 - 2,2 m p.p.t. wystepujg sgczenia wod
podziemnych. Minimalna rzedna wystepowania sgczehn wéd podziemnych wynosi 212,44 m
n.p.m., natomiast maksymalna 215,63 m n.p.m. Sgczenia lokalnie stabilizujg sie na
gtebokosci 1,34 m p.p.t. (ij. na rzednej 213,30 m n.p.m.).

Stan wod podziemnych uznac¢ nalezy za zblizony do $redniego, nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m.

Przekrdj geotechniczny:
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Kategoria geotechniczna obiektu | dla prostych warunkéw gruntowych (wedtug §4
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U z 2012 Poz. 463).

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Planowane rozwigzania projektu zagospodarowania terenu oraz budowy obiektow sportowo-

rekreacyjnych uwzgledniajg mozliwo$¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym.
Projektowane nawierzchnie nie stanowig barier dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowe;.
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10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

10.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Etap realizacji
Gospodarka sciekami bytowymi na etapie realizacji inwestycji rozwigzana zostanie w oparciu

o przenosne toalety, okresowo oprdzniane przez firmy majgce stosowne zezwolenia.
Woda na cele budowlane pobierana bedzie z wodociggu lub beczkowozu.

Etap eksploatacji/uzytkowania
— Nie projektuje sie obiektow dla ktérych wymagana jest woda, jedyne przewidziano
mozliwos¢ podtgczenia obiektow w przysziosci - wyznaczono miejsce przeznaczone
na toalete publiczng (budynek nie jest w zakresie ww. opracowania) wraz z projektem
niezbednych przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych
Woda zostanie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej, a ewentualne Scieki
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Woda zimna dostarczana bedzie do projektowanych punktéw poprzez projektowane
przytgcza z istniejgcej sieci wodociggowe;.

10.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH
I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Etap realizacji
Na tym etapie w wyniku przejazdu samochodéw dostarczajgcych materiaty budowlane,

eksploatacji maszyn budowlanych, robét ziemnych mozliwe bedg emisje pogarszajgce
lokalnie stan powietrza. Emitowane zanieczyszczenia to gldwnie: zanieczyszczenia gazowe
oraz pylowe powstajgce podczas spalania paliw w silnikach urzadzehn i samochodow
obstugujgcych budowe oraz zanieczyszczenia pytowe - tzw. ,wtdérna” emisja pytu
unoszacego sie z placu budowy m.in. podczas przejazdu pojazdéw, prac ziemnych oraz przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr).

Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej, o nieduzym
zasiegu oraz bedzie wystepowac okresowo z réznym natezeniem w sposéb przemijajacy.

Etap eksploatacji/uzytkowania
Eksploatacja obiektéw budowlanych powstatych na opracowywanym terenie nie bedzie

wigzata sie z emisjg zanieczyszczenh gazowych oraz pytowych do powietrza.

10.3. RODZAJU I ILOSCIWYTWARZANYCH ODPADOW
Etap realizacji
Wykonywane na etapie realizacji inwestycji prace, bedg zrédiem odpadow typowych dla
robot budowlanych. Powstajgce odpady w duzej czesci, zgodnie z kwalifikacjg zawartg
w Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10) bedzie mozna zaliczy¢ do grupy 17 tj. ,odpady z budowy, remontéw

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 9



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
- PAB -

i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej” oraz do grupy 15
tji. ,odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach”.

Czes¢ odpaddéw bedzie sie kwalifikowata do odzysku, w tym réwniez na terenie inwestycji pn.
masy ziemne i materiaty rozbiérkowe.

Podczas budowy (zaplecze budowy) bedg powstawaly rowniez odpady komunalne (kod
20 03 01) zwigzane z przebywaniem pracownikdow na terenie objetym pracami budowlanymi
w ilosci ok. 0,2 m?.

Odpady bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych punktach placu budowy
w kontenerach/pojemnikach oraz pryzmach.

Magazynowanie odpadéw powinno odbywac sie zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 21 z pdzn. zm.) dotyczacego warunkow
magazynowania odpadow.

Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystywane na terenie inwestycji, planuje sie
przekaza¢ do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr O poz.
21 z poz. zm.), wytwércg odpadow powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikdéw lub urzgdzen oraz sprzatania,
konserwaciji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inacze;.

Prowadzone prace budowlane, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz prowadzenia
robét zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, nie wplyng negatywnie na $rodowisko
naturalne.

Etap eksploatacji/uzytkowania

W trakcie uzytkowania projektowanych obiektow przewiduje sie powstawanie typowych
odpadéw komunalnych, w wyniku wykorzystania publicznego z obiektow sportowo-
rekreacyjnych.

Odpady te nalezg do podgrupy: 20 03 - inne odpady komunalne zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10). Odpady te bedg zbierane selektywnie w pojemnikach/workach po
czym odbierane przez firme zajmujgcg sie wywozem odpaddéw komunalnych, posiadajgca
stosowne zezwolenia.

Zagospodarowanie powyzszych odpadow bedzie nastepowato na zasadach zgodnych
z wymaganiami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 nr O poz. 21
z poézn. zm.).

10.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Etap realizacji

Na tym etapie w wyniku przejazdu samochoddéw dostawczych, eksploatacji maszyn
budowlanych, prowadzonych robét bedzie mozliwe pogorszenie klimatu akustycznego.
Emisja hatasu bedzie miata charakter o niewielkim zasiegu oraz bedzie wystepowac
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okresowo z réznym natezeniem w sposéb przemijajacy.

Etap eksploatacji/uzytkowania
Projektowane obiekty nie bedg zrédtem ponadnormatywnego hatasu, wibracji oraz
promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego i pola elektromagnetycznego.

10.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Etap realizacji

Na tym etapie w wyniku eksploatacji pojazdow i maszyn budowlanych moze pojawi¢ sie
niebezpieczenstwo zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne wycieki
substancji eksploatacyjnych powinny by¢ niezwlocznie usuwane za pomocg srodkow
sorpcyjnych i neutralizacyjnych.

Podczas realizacji prac budowlanych istniejgce drzewa, ktére majg by¢é zachowane,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas
robot.

Zaleca sie zabezpieczenie oraz wykonanie systematycznych prac pielegnacyjnych na
wszystkich drzewach pozostajgcych w obrebie inwestycji. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w poblizu zasiegu koron drzew, a co za tym idzie w obrebie systeméw
korzeniowych, nalezy zminimalizowaC zagrozenie dla korzeni prowadzac w tych miejscach
prace recznie (do gtebokosci 1.0-1.5m liczgc od powierzchni gruntu).

Etap eksploatacji/uzytkowania
Z uwagi na lokalizacje, charakter inwestycji oraz zastosowane rozwigzania dot. m.in.:
— wykorzystanie materiatbw do budowy obojetnych dla $rodowiska, w tym gruntowo-
wodnego,
— wykonania szczelnych sieci przewodéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych,
umozliwiajgce prawidtowy przesyt wody oraz sciekow,
— przy docelowo zaprojektowanym budynku toalet ujecie i odprowadzanie powstatych
na terenie obiektu $ciekdw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
— prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnej z uregulowaniami prawnymi,
— wprowadzenie nasadzen zieleni,
nie przewiduje sie negatywnego wptywu, oddziatywan obiektéw budowlanych na Srodowisko
naturalne, w tym na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203 4
Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolnoslgskim.

Projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane:
— trybuny wraz z zadaszeniem
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— wiata stadionowa dla zawodnikéw

— dodatkowe stupy oswietleniowe z oprawami typu LED

- tawki

— kosze na $mieci
nie kwalifikujg sie jako budynki i nie jest wymagane okreslenie wymagan dotyczgcych
bezpieczehstwa pozarowego.

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki.

11.2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie wystepuja.

11.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie wystepuje.

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA O0SOB
NA KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagang okreslenie kategorii zagrozenia ludzi.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie sg obiektami
zagrozonymi wybuchem.

11.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagane okreslenie stref pozarowych.

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ |ISTOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie jako budynki i
jest wymagane okreslenie klasy odpornosci pozarowe;.

11.8. WARUNKI EWAKUACJI
Nie dotyczy - projektowane w ramach opracowania obiekty budowlane nie kwalifikujg sie
jako budynki i jest wymagane okreslenie wymagan dotyczacych warunkéw ewakuacji.
11.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Niewymagane.
11.10. URZADZENIA ODDYMIAJACE
Niewymagane.
11.11. WYPOSAZEZNIE W GASNICE
Niewymagane.
Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzagdzeniami
budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY

realizowany w ramach zadania pn.

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION™

zlokalizowany na dziatce

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski

numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Projektant

Sprawdzajacy

Nr uprawnien

Nr uprawnien

Imie i nazwisko i specjalnosé Data i podpis | Imie i nazwisko i specjalnosé Data i podpis
upr. w specjalnosci mgr inZ. arch upr. w specjalnosci
mgr inz. arch. architektonicznej Viol 'tt ' architektonicznej
Adam Slusarczyk | do projektowania 23.09.2022r. |0('e a do proj. bez 23.09.2022r.
bez o P Jabtoniska- .
graniczen ) ograniczen
nr 05/OPOKK/2017 Greblicka nr 5/99/DUW
DATA OPRACOWANIA: 23.09.2022 .
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