SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE

SIEC KANALIZACYJNA
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Tab.1

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego szalunkiem

Tab.2

Minimaina wielkoS¢ przestrzeni

Minimalna szeroko$¢ wykopu
glebokoci z zachowaniem warunkow okreslonych w Tab.1

w zaleznosci od jego

ey robocze g Minimalna  szeroko¢
DN[mm] s [m] CGtebokosé wykopu wykopu
DN<=350 0,25 G[m] d [m]
350<DN<=700 0,35 G<1,00 nie wymagany
1,00=<G<=1,75 0,80
1,75<G<=4,0 0,90
UWAGA:

Sposab zageszczenia podsypki, obsypki oraz
zasypki wg opisu technicznego.

PPD WroTECH Sp. z 0.0.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI )
Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwowek Slaski

Temat zadania
/adres inwestycji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.

Lwowek Slaski, dz. nr473/1; obreb 1,

jedn. ewid.021203_4 Lwowek Slgski
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