Specyfikacja techniczna systemu pompowni kompaktowej INWAP zgodnie z norma PN-EN 16932-1:2018; PN-EN
16932-2:2018:
1. Zbiornik. Zbiornik betonowy o $rednicy wewnetrznej DN patrz tabela.
2. Pokrywa/wtaz:
A. Wiaz ciezki zeliwny lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A /B / C / D wraz pokrywa zbiornika
w wersji najazdowej. Wykonaé¢ w wersji szczelnej, aby zapobiec naptywowi wéd opadowych lub
B. Wiaz ze stali 304 - nieprzejazdowy, prostokatny o wymiarze AxB z uchylng pokrywa.
3. Kréciec grawitacyjny - Her min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm, wykonany z rury PVC lub
zakonczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petnigcym role deflektora kierunkowego.
4. Kréciec ttoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakorczony gwintem GZ lub rury PE.
Kréciec kablowy - rura Arota min. DN75, odlegto$¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.
6. Skrzynka sterujaca - zawiera m.in.:
a. obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, pojedyncze drzwi z zamkiem na klucz i drzwi wewnetrze (opcja), do montazu
na budynku lub stojaku

o

. wytacznik gtéwny lub (opcja) przetacznik Sieé-0-Agregat wraz gniazdem 400VAC/16A

. bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), uktady rozruchowe (230V)

. sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna ,

. wylgcznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje wytaczenie sterownika PLC)
grzatka 24VAC 15W do ogrzewania wnetrza skrzynki, dtawik wentylacyjny M12
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. modut sterujgcy programowalny PLC posiadajgcy:
= wyswietlacz LCD, 4 przyciski sterujgce, wbudowany czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem
» 2tgcza komunikacyjne w RS485 M/S lub M/M; 1 zigcze USB
= 1 wejscie analogowe 0-10V lub 4-20mA; 2 wejécia analogowe do pomiaru natezenia pradu 0,5-16A +0,05A
= 6 wejsc cyfrowe 24V, 3 wyjscia przekaznikowe NO 5A;
1 wyjscie 24VDC lyx=0,25A; 2 wyjécia OPEN DRAIN V;,=45VDC Iyx=0,25A
wbudowany: zegar RTC i kalendarz, sygnalizator akustyczny, pomiar natezenia pradu
= zabezpieczenia przepigciowe dla RS485, wyjscia VDC, wejscia analogowe
* przystosowany do pracy od -20° C do 50° C, elektronika w postaci elementéw niskotemperaturowych
= wbudowane zabezpieczenie przepieciowe >0,3kV - warystor
= komunikacja ze sterownikiem oraz wyswietlaczem po taczu typu Bacnet MS-Tp oraz Modbus RTU
= mozliwos¢ poditgczenie dodatkowych urzadzen rozszerzajacych np. wejscia/wyjscia cyfrowe i inne
* mozliwos¢ podigczenia modemu GSM SMS lub GPRS wspotpracujgcego z systemem monitoringu z
komunikacjg Modbus RTU pozwalajacg na przekazanie informacji o stanie pompowni oraz jej sterowaniu
= mozliwos¢ podtgczenia radiomodemu z zasiggiem 200-300m do komunikacji pomigdzy sterownikami do
przesytania danych poprzez 1 modem GSM/GPRS "wiele do 1"
= mozliwos¢ podigczenia dodatkowego panelu operatorskiego HMI z kolorowym wys$wietlaczem
= posiada darmowy software bez licencji do programowania sterownika PLC
= posiada aplikacje¢ zapewniajaca:

e wyswietla: stan pompy, typ i stan czujnikéw i/lub poziom cieczy, tryb pracy

* wyswietla dane pompy: pomiar natgzenia pradu, czasy pracy i czas zatrzymania, zatgczenia,
szacunkowej ilosci cieczy

stany nieprawidiowe, btedy oraz awarie musza by¢ zapisywane w historii alarméw min. 64 zawierajaca
czas i date wystgpienie

* mozliwo$¢ zmiany ustawien dotyczacych pracy pompy, zabezpieczen, czujnikow poprzez menu opcji

* zabezpieczenia: bezpragdowe, nadpradowe, podpradowe, cisnieniowe, zastojowe, ciggtej pracy Tmx
(suchobieg czasowy)

kontrolg: ilosci zatgczen max i min. pomp, zwarcia stycznika, poprawnosci zataczen czujnikéw poziomu
cyfrowych i analogowych, stanu zasilania poprzez CKF i/lub wytgcznik RDC, termika pompy

* zmiang opdznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pompy, wytgczenia pompy,

tryb pracy: Auto / Stop oraz Reka realizowany z przyciskéw z mozliwo$cig spompowania ponizej
suchobiegu oraz ustawienia czasu pracy

e tryb pomp: 1P+1R / 1P+0R / 2P+0R

o wybor czujnikéw: ptywaki P / sondy hydrostatycznej HSI / sonda analogowa SA

* zmiany ptynnej nastawy pozioméw pracy dla sondy analogowej w tym Wytacz, Zatacz-1P, Zatacz-2P, Alarm,
Maximum
* menu dostepne w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE
* mozliwo$¢ komunikacji zdalnej z pompownig poprzez modemu GSM SMS lub poprzez GPRS, LAN,
WIFI
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegto$¢ skrzynki w linii prostej od
zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikéw 10m. W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke
zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.
7. Czujniki/ Sensory poziomu
a. Poziom S1 Suchobieg - typu Ptywak - wytacza / pozwala na pracg pompy
b. Poziom S2 Praca - typu Ptywak lub (opcja) sonda analogowa - zatgcz / wylgcz pompe
c. Poziom S3 Alarm - typu Plywak - alarm (przepetnienie) + zatgcz / wytgcz prace pompy
Nie dopuszcza sie stosowania przewodéw dtuzszych niz 10m. W przypadku wigkszej odlegtosci skrzynke
montowaé na stojaku przy zbiorniku.
8. Pompa zatapialna wirowo-odrzutowa z wirnikiem vortex fi50 lub kanatowy szt. 2 o parametrach technicznych i
jako$ciowych:
a. Parametry hydrauliczne pracy: -> patrz tabela,
b. Parametry elektryczne silnika pompy: -> patrz tabela
c. Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson
d. Masa pompy do 25kg
e. Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne
9. Stopa sprzegajaca szt. 2 - stal 304 lub Zeliwo - utatwia osadzanie oraz roztgczanie pompy od rurociggu
ttocznego. Pompy bedg opuszczane za pomoca taricuchéw ze stali min. 304. o odpowiedniej klasie wytrzymatosci
dostosowanej do wagi pomp.
10. Pion tloczny - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sig stosowania rur z tworzywa lub stali ocynkowane;.
11. Zawor zwrotny DN wg tabeli szt. 2 - zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne;
12. Zawor odcinajacy szt. 2 - zeliwo lub réwnowazny - typu zasuwa klinowa migkkoszczelniona lub nozowa
dostosowana do pracy w danym medium.
13. Kolektor ttoczny szt. 1 - zeliwo, stal 304 lub wyzsza. Kolektor ttoczny tgczony z kré¢cem ttocznym poprzez
kotnierz lub ztgcze PE
14. Prowadnice - stal 304 lub lepsze - umozliwia osadzanie pompy do stopy sprzegajacej. Prowadnice posiadajg
miejscowe usztywnienia.
15. Przylacze do przeptukiwania DN50 - opcja - przytacze strazackie z zaworem kulowym @52 umozliwiajgce
okresowe ptukanie lub opréznianie rurociggu ttocznego.
16. tancuch - stal 304 lub lepsze, stuzace do wyciggania pomp.
17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja).
18. Stopnie ztazowe lub drabina - opcje - stal 304 lub lepsze, stuzaca do zej$cia na dno zbiornika.
19. ylacja nawi ywil - PVC DN wyg tabeli, opcjonalnie z filtrem antyodorowym
20. Pomost obstugowy - stal 304 lub lepsze, pomost do obstugi zaworéw odcinajgcych. Stosowac¢ przy zbiornikach o
wysoko$ci powyzej 4,0m w $wietle. Pomost :
* posiada azurowga krata pomostowg profilowang gwarantujgca wysoki poziom ochrony
przeciwposlizgowej
e umozliwia odchylanie od pionu z poziomu wtazu poprzez faricuch ze stali 304.
e zapewnia swobodny dostep do zasuwy oraz zaworu zwrotnego
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Krdciec elektryczn

POMPOWNIA KOMPAKTOWA INWAP PKWD BT-P-2xPMP-DW
Parametry pompowni

Nr / Nazwa pompowni: PD1

Typ pompowni: INWAP PKWD BT-P-2xPMP-DW

llo§¢ pompowni w zadaniu Sztuk 1

Hp [m] 5,8 +5%
Wymagane parametry pomp(y): Qp [I/s] 8,4 £5%
TYp pOMpY: ...ocveveene P=[kw] 1,1 5%

U=[v] 400

. deszcz. 7

Rodzaj cieczy drenas
Materiat zbiornika Beton C35
Wiaz ciezki - zeliwna, betonowa NIE DN: 600
Wiaz lekki - stal 304 TAK
Wentylacja nawiewna lub nawiewno-wywiewna TAK
Filtr antyodorowy NE | s
Srednica komory zbiornika D1 m 12
Wysoko$¢ zbiornika - Hzs m 4,15
Rzedna terenu w miejscu montazu zbiornika - Hrr m 4,05
Rzedna gérnej krawedzi zbiornika - Hek m 4,00
Rzedna osi krééca kablowego - Her m 3,60
Rzedna osi kré¢ea ttocznego - Hre m 3,00
Rzedna dna krécca grawitacyjnego 1 - Her1 m 1,00
Rzedna dna kré¢ca grawitacyjnego 2 - Herz2 m -
Rzedna poziomu S3 - przepetnienie - HaLarm m 1,00
Rzedna poziomu S2/2P - zatgcz - Hzac2p m 0,80
Rzedna poziomu S2/1P - zatgcz - Hzac-1e m 0,60
Rzedna poziomu S2 - wytgcz - Hwye m 0,30
Rzedna poziomu S1 (opcja) - suchobieg - Hsucu m 0,20
Rzedna dna zbiornika - Hono m 0,00
Srednica hydrauliki DN 50
Srednica kré¢ca tlocznego - Dre PE 63
Srednica / kat kré¢ca grawitacyjnego 1 - Dert/al PVC 160/180°
Srednica / kat kro¢ca grawitacyjnego 2 - Dera/ 012 PVC -
Srednica / kat kro¢ca kablowego - Dec Dz 75 | XXX
Srednica / kat kré¢ca wentylacji - Dwent PVC min. 50 / XXX°
Maksymalne ci$nienie przylgcza ttocznego MPa 06/1,0
Zestaw odcinajgcy na przytaczu ttocznym TAK/NIE DN 50

min. Hzs = H1r - Her1 + Huinz + 0,05m
min. Hre = Hprzemarzania + 0,1m
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Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
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