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[ Nr] Nazwa \ Jm llosé Wskaznik [4] |
Spis katalogéow
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatgcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej od studni D16 do studni D19 w ramach zadania:
»Budowa ul. Elektrownianej"
1 Rozdziat Kanalizacjia deszczowa od studni D16 do studni D19
1.1 Element Kanalizacjia deszczowa od studni D16 do studni D19
1.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5°'cm pod wpusty
deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilosci robot:
Ciecie pobocza \(5*2)+(1 ,5*4)+(3,24*2) +(1,5%4) 28,480000
RAZEM: 28,480000|m 28,48
1.1.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (ponad 5) pod wpusty deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilo$ci robot:
Ciecie pobocza \(5*2)+(1 ,5%4)+(3,24*2) +(1,5%4) 28,480000
RAZEM: 28,480000|m 28,48
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 'cm, mechanicznie pod wpusty
deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilosci robot:
\5*1 ,5+(1,5*1,5)+(3*1,5) 14,250000
RAZEM: 14,250000|m2 14,25
1.1.4 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm pod
wpusty deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilo$ci robot:
\5*1 ,5+(1,5*1,5)+(3*1,5) 14,250000
RAZEM: 14,250000|m2 14,25
1.1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm pod wpusty
deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilosci robot:
5%1,5+(1,5%1,5)+(3*1,5) 14,250000
strona lewa po kanalizacji
RAZEM: 14,250000|m2 14,25
1.1.6 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm naprawa po kanalizacji oraz ubytki w ptytach pod wpusty deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilosci robot:
5%1,5+(3*1,5) 12,000000
strona lewa po kanalizacji
RAZEM: 12,000000|m2 12,00
1.1.7 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy pod wpusty deszczowe K9, K10
Wyliczenie ilosci robot:
5%1,5+(3*1,5) 12,000000
strona lewa po kanalizacji
RAZEM: 12,000000|m2 12,00
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1.1.8 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
5,754 23,000000
RAZEM: 23,000000{m2 23,00
1.1.9 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt
kategorii Il 90%
Wyliczenie ilo$ci robot:
\57,5*2,3*1 ,2*0,9 +10,3*1*1,7*0,9 + 2,25*2,50*2*0,9 168,714000
RAZEM: 168,714000|m3 168,71
1.1.10 |[KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu llI-IV 10%
Wyliczenie ilosci robot:
\57,5*2,3*1 ,2*0,1 +10,3*1*1,7*0,1 + 2,25*2,50*2*0,1 18,746000
RAZEM: 18,746000|m3 18,75
1.1.11 |KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 12,20+45,24 57,440000
RAZEM: 57,440000|m3 57,44
1.1.12 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
(1) nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
[12,20+45,24 57,440000
RAZEM: 57,440000|m3 57,44
1.1.13 |KNNR 1/313/1  |Analogia - Azurowe Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V,
gtebokosé do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
\67,80*2,3*2*0,5 155,940000
RAZEM: 155,940000m2 155,94
1.1.14 |KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\67,80*1 ,2*0,15 12,204000
RAZEM: 12,204000|m3 12,20
1.1.15 |KNNR 4/1411/2 |Analogia - Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm ponad wierzch rury-
obsypka z piasku 30 cm ponad wierzch rury
Wyliczenie ilo$ci robot:
rura 315 \67,80*1 ,2*0,61-(57,50*0,15*0,15*3,14+(10,3*0,1*0,1*3,14)) 45,243805
RAZEM: 45,243805/m3 45,24
1.1.16 |[KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 35°cm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilosci robot:
\(168,71+18,75)-45,24-12,20 130,020000
RAZEM: 130,020000/m3 130,02
1.1.17 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'315'mm, rury lite, jednorodne klasy SN 8 m 57,50
1.1.18 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm, rury lite jednorodne klasy SN8 m 10,31
1.1.19 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi’500'mm, z osadnikiem bez syfonu Wpust klasy D400 szt 2,00
1.1.20 |[KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 4,00
1.1.21 |[KNRW Zabezpieczenie kabla w ziemi
219/218/1
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.1.22 |KNNR 4/1612/6 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) 315
Wyliczenie ilosci robot:
167,80/200 0,339000
RAZEM: 0,339000 | odcinek 0,34
1.1.23 |KNNR 4/1606/6 |Analogia Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn"400-450 ' mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\67,80/200 0,339000
RAZEM: 0,339000 |préba 0,34
1.1.24 |kalkulacja Inspekcja TV kanatow
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
57,50 57,500000
RAZEM: 57,500000|m 57,50
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1.1.25 |kalkulacja Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
indywidualna m 67,80
1.2 Element Wyburzenie obietéw budowlanych
1.2.1  |Kalkulacja Rozebranie obiektéw kubaturowych petnych. Transport materiatéw z rozbiédrki wraz z kosztami
indywidualna sktadowania nieprzydatnych odpadéw na skatdowisko odpadéw w gestii Wykonawcy km 0+707,
Wymiary budynku 8,5*3,5*3 kpl 1,00
1.2.2 |Kalkulacja Rozebranie obiektow kubaturowych wiat. Transport materiatéw z rozbiorki wraz z kosztami
indywidualna sktadowania nieprzydatnych i szkodliwych odpadéw na skatdowisko odpaddw w gestii Wykonawcy.
Obiekt w kilometrazu km 0+660,Wymiary wiaty 20x5x4 wraz z fundamentem. Pozyskane elementy
stalowe sg wtasnoscig Zamawiajgcego. Wywoéz elementéw stalowych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. kpl 1,00
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