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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzagdzony w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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SPR::’AD;?;ACY mgr inz. Janusz Machnik
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1.

2.

3.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 280 z 2016r. z p6z. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r.)

e Polskie Normy:

o PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia wiatru.

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacy. Gtéwne przeznaczenie budynku to
wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéw
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki
lesne;.

Budynek kancelarii z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany
w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych. Wykoniczenie zewnetrzne budynku tynk strukturalny
oraz szaldéwka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachodachéwkg modutowg, kat
nachylenia gtéwnych potaci dachu: 45°. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-
jetkowym. Strop nad parterem gestozebrowy Teriva.

Lokalizacja budynku

usytuowanie: dz. nr ewid. 1796
miejscowos¢: Ossala

gmina: Osiek

powiat: staszowski
wojewddztwo: sSwietokrzyskie



4. Warunki gruntowo-wodne

Obiekt posiada prostg i nieskomplikowang konstrukcje murowang. Posadowienie
budynku powyzej poziomu wdd gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa.
Przyjeto opér graniczny podtoza gruntowego gqfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-
02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa
I wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa Ill wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa
klimatyczna Ill wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podtoze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych. Na
poziomie posadowienia budynku wystepujg gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste. Lokalne warunki gruntowe zalicza sie do gruntéw prostych. Obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga: Po wykonaniu wykopdéw nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw

gruntowych z przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieznosci

mogacych mie¢ wptyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomié projektanta

celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
5.1 Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

= | strefa obcigzenia wiatrem
= ||l strefa obcigzenia $niegiem
= |l strefa przemarzania gruntu

5.2 MATERIALY KONSTRUKCYJNE UZYTE DO BUDOWY
= Beton monolityczny — C20/25 (nadproza zelbetowe, wierice, trzpienie, strop)
= Beton monolityczny — C16/20 (tawy fundamentowe)
= Chudy beton na podbudowe — C12/15
= Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — oznaczenie #
= Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min. C24

6. Opis elementdéw konstrukcyjnych

6.1. Fundamenty, sciany fundamentowe
tawy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-lll
o $rednicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana
wysokos¢ taw fundamentowych — 40cm. Rozmieszczenie zbrojenia wg. czesci graficznej
opracowania. Posadowienie fundamentédw na poziomie min. -1,0m. Po wykonaniu
fundamentdéw nalezy catos¢ obsypac urobkiem.
Podmurowanie $cianki fundamentowej wykonac z bloczka betonowego o grubosci 24 cm. Na
Scianie fundamentowej wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez trzykrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukows, potozy¢ warstwe styroduru gr 10cm, wykonaé
warstwe przeciwwodng z folii kubetkowe], ponad poziomem terenu wykorniczenie stanowic
bedzie podmuréwka z tynku silikonowego.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sciany nosne, $ciany dziatowe

Sciany konstrukcyjne z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwg styropianu gr.15cm
oraz weftng mineralng grubosci 15cm w miejscach gdzie przewidziano szaldwke elewacyjna.
Grubosc scian konstrukcyjnych wynosi 24cm, natomiast $cian dziatowych 12cm.

Strop

Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy belkowo-pustakowy— Teriva 4,0/1
o wysokosci konstrukcyjnej 24cm. Strop sktada sie z belek kratownicowych stropowych
w rozstawie co 60cm, pustakéw h=21cm oraz nadbetonu grubosci 3cm. Maksymalne
obcigzenie obliczeniowe stropu to 4,9 kN/m? (ponad ciezar wtasny). Zbrojenie podporowe
z pretdéw ze stali A-IlIN w postaci siatek zgrzewanych pfaskich, siatki uktadane na wszystkich
podporach statych stropu, na ktérych opierajg sie belki. Potgczenie siatek wykona¢ na zaktad
minimum 15cm. Rozmieszczenie siatek zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W projektowanym stropie przewidziano dwa zebra rozdzielcze o szerokosSci zebra
rozdzielczego 8cm, wysokosci rownej wysokosci stropu, zbrojone dwoma pretami o $rednicy
#12, strzemionami #6 co 60cm.

Minimalne oparcie belek stropowych na $cianach nos$nych 8cm. Przy uktadaniu belek
stropowych stosowaé nalezy podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 2,0m.

Pod stropem, na catej dtugosci scianki dziatowej, wypetnienie grubosci ok.1,5cm materiatem
trwale elastycznym, zapobiegajagcym spekaniu przed ugieciem stropu, Scianki dziatowe
kotwione do $cian nosnych za pomoca strzepi, lub ocynkowanych tgcznikéw stalowych,
co trzecig warstwe.

Nadproza

Nadproza systemowe Ytong YN, YF wykonanych z betonu komérowego lub monolityczne —
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Diugosci nadprozy wieksza od szerokosci otwordw
o dtugos$é¢ oparcia zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproza Ytong YF wymagajg
zespolenia z warstwami muru nad nimi. Niezbedna jest co najmniej jedna warstwa bloczkow
nad nimi z wypetnieniem spoin pionowych. Dla otwordw mniejszych od 1,2m dopuszcza sie
wykonanie nadprozy monolitycznie wylewanych o wysokosci 20cm, zbrojonych 2#12,
strzemiona #6 co 12cm z betonu C20/25.

Wience, trzpienie

W budynku nalezy wykona¢ wierice obwodowe, zelbetowe monolityczne zbrojone 4 pretami
#12, strzemiona @6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W1 zaprojektowano w poziomie
stropu nad parterem, natomiast wieniec W2 stanowi zwienczenie Scianki kolankowe;j
oraz $ciany szczytowej (wieniec ukosny). Pomiedzy wieficami nalezy wykonac¢ trzpienie
zelbetowe T1, T2, T3 o wymiarach 15x24cm. Trzpienie zbrojone 4 pretami #12, strzemiona
#6, z betonu C20/25 zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dolna powierzchnia wierica
opuszczonego W1 powinna znajdowac sie od 4 do 6cm ponizej dolnej powierzchni stropu,
a gorne prety zbrojeniowe znajdowaty sie okoto 3cm ponizej gérnej krawedzi stropu.
Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wtasciwe jego otulenie.



Dodatkowo naroza wiencow, nalezy dozbrajaé¢ zgodnie ze szczegdtami pofaczen wienca.
Zbrojenie wieicéw nalezy taczy¢ na zaktad, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki
i podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

6.6. Drewniana konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu wynoszacym
45°, pokryty blachodachéwka modutowg w kolorze antracytowym. Konstrukcja dachu
drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 7x14 cm stezonych przy
pomocy jetek o wymiarach 7x14cm. Montaz blachodachéwki wykonaé wg. wytycznych
producenta.

Wbudowane drewno impregnowaé¢ srodkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1
lub Fobosem M-2 oraz srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi. Drewno w miejscu
styku z murem (betonem) odizolowaé papg. Na wykonanie wiezby stosowac sosnowe
lub swierkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murtate nalezy kotwi¢ w wiencach $cian
zewnetrznych za posrednictwem kotew stalowych zakonczonych s$rubg M16. Kotwy
zatopione w rdzeniach zelbetowych (T1,T2,T3) wykonanych w rozstawie co ok. 1,5 m.
Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze $ciang lub _elementami zelbetowymi

warstwa 2xpapa lub folig PE.

6.7. OBROBKA

Obrdébki blacharskie dostosowa¢ w zaleznosci od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obrébki
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta.
Obrdébki dachu obejmujg miedzy innymi: obrdbki fartuchéw przy rynnach, parapetdw,
wyfazu dachowego itd. Montaz obrdbek, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
ocynkowanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementéw ktére umieszczone bedg na poftaci
dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.

Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwigzania systemowe. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie rynien o srednicy @125mm oraz rury spustowe o $rednicy
@100mm. Sposbéb wykonania wg instrukcji montazowej wybranego producenta.

7. Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowac
na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym,
po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy.

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ nadzér techniczny osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane wykonawcze. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢c i umiesci¢é w widocznych miejscach tablice
informacyjne zakazujgce wejscie na plac budowy. Ze wzgleddéw jw. w trakcie realizacji robét
zachowac szczegdlng ostroznosc i przestrzegac skrupulatnie bhp.



RAPORT OBLICZENIOWY

Obciazenia Eurokod PN-EN

1. Obc. dach
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blachodachéw. 0.150 [kN/m?2] 1.000 0.150 1.350 0.203
modutowa
2 |baty 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.008 0.044 1.350 0.059
3 |Kontriaty 5.500 [kN/m3] 0.002 0.011 1.350 0.015
3x5cm
4 |Membrana 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.350 0.003
dachowa
5 Krokwie 7x14cm 5.500 [kN/m3] 0.010 0.055 1.350 0.074
gko=0.262 1.350 gd=0.354
2. Obc. s$nieg
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.480 [kN/m?] 1.000 0.480 1.500 0.720
$niegiem
s%=0.480 1.500 s4=0.720
3. Obc. wiatr
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspodl. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie -0.500 [kN/m2] 1.000 -0.500 1.500 -0.750
wiatrem
w¥1=-0.500 1.500 wd=-0.750
4. Obc. strop
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Weina 1.200 [kN/m3] 0.250 0.300 1.350 0.405
mineralna
2 |Folia PCV 0.002 [kN/m3] 1.000 0.002 1.350 0.003
3 |Strop Teriva 2.680 [kN/m?] 1.000 2.680 1.350 3.618
4 |Tynk gipsowy 10.000 [kN/m3] 0.010 0.100 1.350 0.135
gk=3.082 1.350 gd=4.161




5 fLawa fundamentowa

nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. dach 6.000 [kN/m?] 1.000 6.000 1.000 6.000
2 Obc. wieniec 25.000 [kN/m?] 0.058 1.440 1.350 1.944
3 |Obc. $ciana 2.500 [kN/m?] 1.060 2.650 1.350 3.578
kolankowa
4 |Obc. wieniec 25.000 [kN/m?] 0.072 1.800 1.350 2.430
5 |Obc. strop 4.161 [kN/m?] 4.540 18.891 1.000 18.891
6 |Obc. $ciana 2.500 [kN/m?] 2.760 6.900 1.350 9.315
parteru
7 |Obc. $ciana 5.760 [kN/m?] 0.700 4.032 1.350 5.443
fundamentowa
8 |Parcie gruntu 15.000 [kN/m?] 1.000 15.000 1.400 21.000
gky=56.713 1.210 g%=68.601




Geometria uktadu

2.75

1.55

Wiezba dachowa

l 0.88 1 2.73 1 2.73 l 0.88 1
’ t t * ’
Lista wezildw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.88 0.89
3 2.42 2.44
4 3.61 3.64
5 4.80 2.44
6 6.34 0.89
7 7.22 0.00
Lista materialéw
Nr materialtu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite cz24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
oLt [1/°K] 0.000005
Lista przekrojow
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementdw materiatu
1 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezita Nr wezita Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos$é¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezet (wezet
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.25
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.18
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 1.69
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 1.69
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.18
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.25
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 2.38
Rozstaw krokwi ’ [m] ‘ 0.90‘
Lista podpér
Nr podpory Nr wezla Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00




Obciazenia stale
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0.88 2.73 2.73 0.88
o | | o |
qit = 0.18 kN/m qirr = 0.18 kN/m
dol = 0.18 kN/m dqorr = 0.18 kN/m
P =1.20 kN
Nr Nr Typ Kierunek (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 rébwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.25
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 1.25
8 2 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 2.18
9 3 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 1.69
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 1.69
11 5 rownomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 2.18
12 6 réwnomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 1.25
13 7 sita lokalny y -1.20 kN 1.19 -
Obciazenie s$niegiem - lewa poiac
-——
wn -~
=
i
-
a1 K/
l 0.88 1 2.73 1 2.73 l o.88 |
* * * * *
| s1 = 0.32 kN/m si1 = 0.32 kN/m
| Nr Nr ‘ Typ Kierunek (P) ‘ a [m] b [m]




obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 2.
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
4 1 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.
5 2 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.

Obcigzenie sSniegiem - prawa polaé

-—

E ——
™
3
l 0.88 l 2.73 l 2.73 l 0.28 l
* * * * *
sz = 0.32 kN/m | s;rr = 0.32 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b
obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 4 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
2 5 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 2.
3 6 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.

Obciazenie wiatrem z lewej

2.75

l 0.28 l 2.73
T T

-+

2.73 l 0.8 1
T T

| piil = -0.68 kN/m | poir = 0.68 kN/m

| Nr Nr Typ ‘ Kierunek ‘ g (P) a [m] | b [m]




obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.25
Obciazenie wiatrem z prawej
i
™
l 0.88 1 2.73 1 2.73 l 0.88 1
* T t * '
Piol = 0.68 kN/m | papl = -0.68 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.68 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.68 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny vy 0.68 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny vy 0.68 kN/m 0.00 1.25
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa Uiy Uyz Wy Ws Wr Wt
preta drewna
1 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hxy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukladu xy
Hyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $ciskanie
Wr - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
We - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na Scinanie




Klasy wytrzymatosci - wartosci charakterystycznych:

Gmean

Klasa fu,x | £t,0,x | £t,90,x| £c,0,x | £c,90,x| fv,x | Eo,mean | Eo,05 | Eoo,mean Px Prmean

drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa] [kg/m3] [kg/m3]
Lite 24.0] 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
c24
fn, x - Wytrzymato$é na zginanie
fe,0,x - Wytrzymaito$é na rozciaganie wzdiuz widkien
ft,00,x - Wytrzymaitosé na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymato$é na Sciskanie wzdiuz widkien
fe, 00,k - Wytrzymato$é na Sciskanie w poprzek widkien
fu,x - Wytrzymato$é na Scinanie
Eo,mean - Sredni modul sprezystosci wzdiuz widkien
Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
E90,mean - Sredni modul sprezystoéci w poprzek widkien
Gmean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px - Gestos$¢ charakterystyczna
Prean - Gestos¢ Srednia
Pret 1 - Krokiew
N = 0.68 kN
M = -0.95 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: G 0.07 4.15
— = + = 0.0140.25 = 0.26<1
foy fou 9.69 16.62 =
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 4.15
= = 0.25-1
| 1.00*16.62 -
Naprezenia OK:
N = 0.68 kN
M = -0.42 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: G 0.07 1.85
— = + = 0.01+40.11 = 0.12<1
foa faa 9.609 le.a62 o
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 1.85
= = 0.111

| 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:
V = -1.52 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.23
— = —— = 0.08<1
£ o 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.64 cmgL/100 = 1.25 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew




N = -3.74 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G- o1 0.38 5.93

+ = + = 0.03+0.36 = 0.39-1
k. fa f£oa 0.87*14.54 16.62 -
Naprezenia OK:
o - 0.38 5.93
—+k,* = +0.7* — = 0.03+0.25 =
k., *f.a foa 1.00*14.54 l6.62
Naprezenia OK:
N = -5.60 kN
M = 0.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.57 0.46

+ = + = 0.05+0.03 = 0.07<1
Kee*foy Fou 0.87*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
p . 0.57 0.46
—_—tk_ * = +0.7* —— = 0.04+40.02 =
| £y 1.00*%14.54 16.62

Naprezenia OK:
V = 2.29 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.35
- = —— = 0.13-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
u., = 0.76 CmgLf200 = 1.09 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N -2.10 kN
M -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G- o1 0.21 5.93
+ = + = 0.02+40.36 = 0.37<1
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
o> - 0.21 5.93
—+k,* = +0.7* ———— = 0.01+0.25 =
k., *f.a f o 1.00%14.54 16.62
Naprezenia OK:

N 1.20 kN
M 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

- 0.12

f.. 9.69
Naprezenia OK:

0.01<1

N
M

-2.47 kN
-1.16 kNm

0.28<1

0.06<1

0.26<1



WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G . 0.25 5.05
+ = +

ko f.a o 0.%96*14.54 le.e2

Naprezenia OK:

o o 0.25

—+k,* = +0.7*

k., *f.a f.a 1.00*14.54

Naprezenia OK:
V = -1.72 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.80 cm<L/200 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -2.10 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G- o1 0.21 5.93
+ = +
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o G 0.21
k% = +0.7*
Ko *Foa £, 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = 1.20 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
o - 0.12
= —— = 0.01c1
f . 9.69 -
Naprezenia OK:
N = -2.47 kN
M= -1.16 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

e o1 0.25 5.05
+ = +
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o- . 0.25

_+km-k = +0.7%*
Ko *Foa £, 1.00*14.54

Naprezenia OK:
VvV =1.72 kN

WYNIKI SCINANIA:

= 0.024+40.30 = 0.32<¢

5.05

l6.62

= 0.024+40.36 = 0.37<

5.93
l16.62

= 0.024+40.30 = 0.32<¢

5.05

l16.62

0.02+0.21

0.01+0.25

0.02+0.21

1

1

1

0.23<1

0.26<1

0.23<1



. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.80 cm<L/200 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = -3.74 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o o1 0.38 5.93

+ = + = 0.0340.36 = 0.39:1
ko*f.y, fou 0.87*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
o> - 0.38 5.93
-tk * = +0.7%* ———— = 0.0340.25 = 0.28.1
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62 -
Naprezenia OK:
N = -5.60 kN
M = 0.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.57 0.46

+ = + = 0.05+0.03 = 0.07<1
k.*f.a f.a 0.87*14.54 l16.62 -
Naprezenia OK:
- o1 0.57 0.46
-tk * = +0.7* = 0.0440.02 = 0.06<1
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
V = -2.29 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.35
- = —— = 0.13-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.76 cmgL/200 = 1.09 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.68 kN

M = -0.95 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

5: o 0.07 4.15

—t = + = 0.0140.25 = 0.Z26<s1
fo, foq 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:



o1 4.15

K cose * oy 1.00*16.62 =
Naprezenia OK:
N = 0.68 kN
M = -0.42 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: o 0.07 1.85

+ = + = 0.0140.11 = 0.12<1
f.a faa 9.69 le.62 -
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o 1.85

= = 0.11<1

K cose * oy 1.00*16.62 =

Naprezenia OK:
vV = 1.52 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.23
- = —— = 0.08-1
£ 4 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
U, = 0.64 cm<L/100 = 1.25 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

N = -1.24 kN
M = 0.76 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.13 3.31
+ = +
k. fa f£oa 0.80*14.54 16.62
Naprezenia OK:
o o 0.13
—+km* = +0-7*
k., *f.a foa 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = -2.08 kN
M = 0.76 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

e o1 0.21 3.31
+ = +
ko*f.y, fou 0.80*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o- . 0.21

__"%kln* = +0.7%*
Ko *Foa £, 1.00*14.54

Naprezenia OK:
vV = -0.67 kN

WYNIKI SCINANIA:

= 0.01+40.20 = 0.

3.31

l6.62

0.01+0.

= 0.02+0.20 = 0.

3.31

l16.62

0.01+0.:

14 =

0.15<1

0.15<1



T

f wd

0.10

2.7

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin

= 0.74 cm<L/200

Przemieszczenie OK:

0.04<1

Zbiorcze zestawienie wynikoéw

Il
=
=
o

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ zgin. i| Zgin. | Scisk. | $cisk. |Rozciag. |Rozciag.| Scin. Usrin [cm] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0,25<1 - - - 0.26<1 - 0.08<1 | 0.64<1.25 -
2 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.13<1 | 0.76<1.09 -
3 | krokiew - - 0.37<1 - - 0.01<1 | 0.09<1 | 0.80<0.85 -
4 | krokiew - - 0.37<1 - - 0.01<1 | 0.09<1 | 0.80<0.85 -
5 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.13<1 | 0.76<1.09 -
6 | krokiew | 0,25<1 - - - 0.26<1 - 0.08<1 | 0.64<1.25 -
I jetka - - 0.22<1 - - - 0.04<1 | 0.74<1.19 -
Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rix max 5.06 3.83 0.00 2 34
Rx min -1.00 3.04 0.00 15
Ry max 0.15 5.38 0.00 2 35
Ry min 3.91 1.49 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rx max 1.00 3.04 0.00 14
Rx min -5.06 3.83 0.00 2 35
Ry max -0.15 5.38 0.00 2 3 4
Ry min -3.91 1.49 0.00 15




Parametry ogdlne
Zatozenia

Typ obliczen:

sprawdzanie nosnosci

Zagadnienia:

Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Typ przekroju: prostokatny
Materiatl

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: RB500

Stup monolityczny

Dane geometryczne
Wymiary przekroju

[
h [m] 0.15
bu [m] 0.24
Otulina | [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.04
Promien bezwladnosci
i[x] [m] 0.0433
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m4] 0.0000
Jlz] [m4] 0.0002
Wysokos¢ siupa
Lcol [m] 1.06
Diugos$¢ wyboczeniowa - dana
1o, [m] 1.0600
Lox [m] 1.0600
Zbrojenie
nr wspdirzedna r[cm] wspdtrzedna s[cm] $rednica [mm]
1 -9.00 4.50 12.00
2 -9.00 -4.50 12.00
3 9.00 4.50 12.00
4 9.00 -4.50 12.00

Rozlozenie pretéw w stupie

15.0C

24.00




Obciazenia

nr typ P1 [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 |sita pionowa 30.00 0.00 0.00 1.06 1 YoZ
[kN]
Sity wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci situpa
Ptaszczyzna YoZ
Fret 1 M
2
_]_ —0 .00 s 0_00 2
[k Hm]
1 0.008 *-0.00 2
[ENW]
N
1 0.00 2
! - /
_ —20 .00
l_l '-JE m [qu']
x [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -30.000 0.000 -0.000
0.530 -30.000 0.000 0.000
1.060 0.000 -0.000 0.000
Ptaszczyzna YoX
Fret 1 M
2
_]_ —0 .00 s 0_00 2
[k Hm]
1 0.008 *-0.00 2
[ENW]
N
1 -0.00w e0.00 2
1




Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa

Przekréj 1. podpora gdérna

sita Sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M. [kNm] 0.31
moment zginajacy Mgk [kNm] 0.31
Przekréj 2. podpora dolna

sita $Sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M [kNm] 0.31
moment zginajacy My [kNm] 0.31
Przekréj 3. ukitad siit, gdzie M, osiaga maximum

sita sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M, [kNm] 0.31
moment zginajacy Mk [kNm] 0.31
Przekréj 4. ukltad sit, gdzie My osiaga maximum

sita $ciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M, [ kNm] 0.31
moment zginajacy M [ kNm] 0.31

Wyniki obliczen
Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,

e Ny | "y

B T

=]

20.00 -10.00 b

10,00




Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obciazenia
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Warunki nosnosci w poszczegdélnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

M;dx M:dz
+ = 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 2
M;dx M:dz
+ = 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 3
M;dx M:dz
= 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 4
M;dx M:dz
= 0.04

) n
Hdx Rd=



tawa fundamentowa

Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.60
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosé tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.24
Mimos$rdd ey [m] -0.00

+ TV

3

=

=+ =1

™ oo

=1 =1

ﬁ 1

4 + 0,40
Materiatly
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [kNm] Ty« [kN]
1 68.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=82.11 kN < m*Qep=0.81 * 523.54 = 424.06 kN

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=136.85 kN/m? g»=136.85 kN/m?

q5=136.85 kN/m? qs=136.85 kN/m2

136.85 kN/mz2

|

|

|

_ |

136.85 kN/mz2 |
|

|

|

126.85 kN/mz 126.85 kN/mz

Odrywanie nie wystepuje.



Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 0.14 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:
W kierunku y (B)

przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm

Ay=4.29 cm?/mb
As1=5.38 cm?/mb

Nr preta Tlos¢ Diugos$¢ preta

[cm]

Diugos$é¢ catkowita [m]

1 4

54

2.16

2 2

94

1.88

Srednica

[mm]

12.0

Klasa stali

RB 500

Masa jednostkowa

[kg/m]

0.888

Diugos¢ ogdiem

2.56

Masa ogdtem

2.3

Wyniki obliczenh przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije
Statecznos$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos$¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym =
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno$¢é OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, =

0.72 * 24.5 =

0.72 * 26.1 =

18.8 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.042 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.042 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

17.

6 kNm

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*49.00 kN/m? = 14.70 kN/m? > G,q = 12.95 kN/m?
Glebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.70 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z wartos$ciami:
Nr |H [m] Ozr Ozs Gz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+0zp+02zpsizatOzpsund
0 1.20 21.78 21.78 92.27 114.04
1 1.30 23.59 21.44 90.82 112.26
2 1.50 27.22 17.28 73.19 90.47
3 1.70 30.85 11.97 50.73 62.71
4 1.90 34.48 8.19 34.69 42.87
5 2.10 38.11 5.76 24.41 30.17
6 2.30 41.74 4.21 17.82 22.03
7 2.50 45.37 3.18 13.46 16.64
8 2.70 49.00 2.47 10.47 12.95
Legenda:
H [m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
osr [KN/m2] naprezenia pierwotne
Gzs [kN/m2] naprezenia wtdrne
Oz0 [kN/m2] naprezenia dodatkowe
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W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO USUNAC AZ DO WARSTWY NOSNEJ, A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM B15 (C12/C15) LUB POSPOLKA
STABILIZOWANA CEMENTEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.

. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WYASCIWE ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWE.

. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE, 7 GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZECIWILGOCIOWO PRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE EMULSJA ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).
. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE Z CHUDEGO BETONU B15 (C12/15) — MIN 10cm

. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU

. PRZED WYKONANIEM WARSTW Z CHUDEGO BETONU W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC ODBIOR GEOTECHNICZNY PODtOZA GRUNTOWEGO POTWIERDZONY WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY

7. POD SCIANKI DZIALOWE WYKONAC NALEZY FUNDAMENT 20x20cm ZBROJONY 4 pretami #12, STRZEMIONA #6 co 25¢m
8. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
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SCHEMAT POLACZEN | ZAKOTWIEN
NAROZY LAW FUNDAMENTOWYCH

skala 1:50

ZAGIETE KONCE PRETOW GLOWNYCH

ZARYS
LAWY FUDNAMENTOWEJ

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

POD SCIANY DZIALOWE

/BROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEY

skala 1:25 skala 1:25
strzemiona
‘ #6mm co 25cm %M - Sciana fundamentowa ‘
L=58cm ! ‘ 9 z bloczka fundamentowego
M grubosci 24cm
s i || 7 | ] e e e |
eton ~
B(20) 2 T ‘
| £ )
> iy
g // //
' A : ‘ - g . ‘
8 // P
} | |
., \ : 1IN N 18~ 7
’» S0 N j ’»§>< ¢ ‘/\ 1) 412mm ei §>< 2 ) ‘
i s . CHUDY BETON €12/15 (815) eton C16,/20 B(20) 18
‘ £ ‘ ‘ GRUBOSC 10cm strzemiona ‘
< 30em 30em #6mm co 25cm
T — — - T 60 =
. _ %= |- - |
Zestawienie stali dla taw fundamentowych
. Dtugoéé | llosé Diugoséé
Nr | Srednica [m] [szt.] |catkowita [m]
1. 12 39,44 4 157,8
2. 6 1,10 | 145 159,5 Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nrrys. 1
3. 12 18,60 4 74,4
4. 6 0,58 75 43,5 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
érednica #6 #12 O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Diugo$¢ ogétem [m] 203,0 232,2 Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
Masa jednostkowa [kg/m] | 0,222 0,888 budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
- Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa ogétem [kg] 45,1 206,2
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -




= s
o~ < o R < )
( ( [ (
\B / \C / \B / \C /
T 970 T T 970 T
L2 946 D2, 12 946 D2,
| 255 10 245 80 o 110 ) 131 | | 255 10 245 80 39 10 131 |
. 9 ; | . |
, zizx , 922 . zizx , . 2‘4 . 922 . Zi4 ,
V2‘4 60 B0 60 &0 0 0 . 60 60 60 _ 0 80 B0 1212 60 . 60 52 V2‘4 } - | |
@<?i - :—:— e e ;it:::a:— e :k:iwfj ——rii‘::::i—— — =+ — — — — — a{— =1 @ — . = @ = +tsF - H=—=-=——— - N 156/24— - - — — — — — ]Lﬁﬁa?/z? W 156724 — |— — — | — — # I @
T T TTT TTT T o o e B | T | m, T i e A L 11 T T T N - >\ s — — — - - T
T T T T T ‘ T T I T
|-
L T R L SU LSRN 1 TS BT [ { R H ST IT O | |
‘ ‘ il T T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | NI il T | | Belki stropowe Teriva [=54m B ‘ © © ‘
i i i i i i i T ‘ ‘ ‘ M ” i ‘ r< ‘ = =
| w/ M/ m/ M/ M/ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ ‘\‘ wg ‘\‘ M\M W - | <] 2 | +] 2,84 (gra piyty) |
|- || |- |- || || [ 1] L] Belki stropowe Teriva L=4,6m 1<C .
] M il M M 11117 74 7417 74 117 1 R L O . {260 (5 ) ¢
‘ ‘ L; ‘ o od poziomu 0,00 | e | o - ‘
2 | | | | | | | | | | | | 2 g = = 2
| 3 P || || 2
‘ EZ\ === o W il e+ i s s sl it 6 s il vt M = - ‘ = of | N NER= = = | -
'B ! H ol H H j H \‘\ i i U e e B e 5 \ e = o
\ | | ‘ \ \ \ \ 1 \ 0 Iy 0 L1 \
© o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “‘ “‘ ﬁ‘ JF‘ ‘ “ ‘ ‘ ‘ <| ‘ ;,? ‘ © o 292 . 27 . 100 11 12 % 107 100 33 12 * 228
T |l | | | | | | | | | 4%86#25mm%%H | ‘ < j T | N g 1 g |
3 — < Lebra rozdzielcze ~ ol o _ © o R N N 7~~~ B N g - ol o
: e e A [ I N e 3 | %8 T e : | s T s | NEE
Z|Es - HEER
| ‘\ M M M M {1 1 1 R 11 P 11} M‘\ M M . | Bl |
AN oo o R < T EiE
| H H H H T [EEE ] . s | . kB -
| S I ﬁé % | s | E g R P o
AT T Tﬁﬁ?ﬁﬁﬁ%ﬂ@wﬁ \w;‘ El : i 2 4
o | | IE il | ] o Sl Eeli= = S RS- = e
\‘ \ H H B 1 I i }H B ‘*{*‘% T N }i} -
S| 1 1 V1 O o L A [ R E =
J ‘ ‘ ‘ ‘ it I A O o B I R ,Ki\i ll\‘ ‘ ‘ © N N ‘ 777777777777 ‘
@ |4 R I ) et | fem (@ FT 3 L e o= | . F I ) M ey
] ‘ L, L, R 0 e S I R — ; T \rrr 7 - o
q \ ‘\ 1 i i I Bl B L J q =
8 | 8 \ \ \ \ \ I [] [l = I g | 8 =
\ \ \ | | \ Il \ | | = \ \ \ \ =
i 1 e e I 1 B B B L] . A () I A A L]
Do 1o BT — — — — - - |- - - - e - - - o [ (D ) I T o S o e el et S B = ittt | I Mo o I €Y
‘ Lbrojenie podporowe ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ siatka P-2 ‘ ‘ ‘
M 292 " 406 u 176 M M 292 " 406 M 176 M
! t, S P P .S s i
) 15 110 15 58 10 0 10 58 224 ) ) 115 110 115 58 10 0 10 8 224 )
\ \ \ \ \ \ \ \
J2, 316 ; 426 ) 204 )2, JWAGE J2, 316 ., 426 ., 204 J2,
\ 340 |, 406 o 24 |, 1. NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE STROPU WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY ZBROJONY 4412 L 340 L, 406 L 24 |,
970 STRZEMIONA #6 CO 25cm, BETON €20/25 (B25) 970
< 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ <
S 3. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKGW BRANZOWYCH -t
4. NADPROZA YTONG YN, YF Z BETONU KOMORKOWEGD, NADPROZA YF WYMAGAJA ZESPOLENIA Z WARSTWAMI MURU NAD NIMI.
NIEZBEDNA JEST CONAJMNIES JEDNA WARSTWA BLOCZKOW NAD NIMI Z WYPELNIENIEM SPOIN PIONOWYCH. Dfugose oparcia
nadprozy nalezy zweryfikowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
B-B 5. DOPUSZCZA SIE WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm, ZBROJENIE GLOWNE 2412, STRZEMIONA
ﬁ e O B #6 CO 12¢rm, BETON €20/25 (B25) DLA OTWORGW MNIEJSZYCH NIZ 1,2m
+]2,84 6. PRZEWIDZIANO DWA 7EBRA ROZDZIELCZE, ODLEGLOSC MIEDZY PODPORAMI STALYMI | ZEBRAMI ORAZ MIEDZY ZEBRAMI OKOLO 1/3 ZESTAWIENIE NADPROZY
‘ : : ‘ ROZPIETOSCI STROPU, SZEROKOSC ZEBRA ROZDZIELCZEGO OD 70 DO 100mm, WYSOKOSC ROWNA WYSOKOSCI STROPU, ZBROJONE
/ : . M . o
mﬂﬂmegmﬂw H H WGDDWGDEWGHHWHHDWHHDWGHHWHHDWGDDWGHDV\/\NHHDWGHHWG‘ DWOMA PRETAMI O SREDNICY #12 STRZEMIONA ¢6 CO 60cm. PRETY ZBROJENIA ZEBER ROZDZIELCZYCH ZAKOTWIONE W ZESTAWIENIE SIATEK PODPOROWYCH STROPU TERIVA Nr Wariant Dlugoé€ [em] | Szerokosé [em] | Iloé [szt.] szer:lz(os'.é Min d.fugosc
| R e S S | WENCACH PROSTOPADLYCH DO TYCH ZEBER NA DLUGOSCI MIN. 50cm Rodza] . - produktu otworu [cm] | °Parcia em]
7. MINMALNE OPRACIE BELEK STROPOWYCH TERIVA NA SCIANACH NOSNYCH MIN. 8cm siatki | los¢sztuk | Srednica | Wymiary [cm] | CigZar [ke] L | By 130 ” 1 % ”
Ny - 8. ZBROJENIE PODPOROWE Z PRETOW ZE STALI A—IIN W POSTACI SIATEK ZGRZEWANYCH PLASKICH, SIATKI UKLADAC WZDLUZ :
— Grubos¢ nadbetonu 3ecm C20/25 Wieniec W1 24x30cm ) B | ; _ 31,29
_ Pustok stropowy Teriva M‘OW/Y otem 4412, strzemiona 9 co 25cm WSZYSTKICH PODPGR STALYCH STROPU, NA KTORYCH OPIERAJA SIE BELKI. NA PODPORACH SRODKOWYCH ZASTOSOWAC SIATKI P2 ! # 65x308 2. | YN150/24 150 24 7 110 20
— Belki stropowe Teriva ztozone z betonowej stopki o P—1, A NA PODPORACH SKRAINYCH SIATKI P—2. POtACZENIE SIATEK NA ZAKtAD O DLUGOSCI okoto 15cm
‘ JENE) SR ) , ; , B} 3. YF 150/11,5 150 11,5 5 110 20
przekroju 4x12cm, z betonu klasy nie nizsze] niz 9. BEZPOSREDNIO PRZED BETONOWANIEM USUNAG NALEZY WSZELKIE ZANIECZYSZCZENIA, A BELKI | PUSTAKI POLAC WODA. STOSOWAC

C20/25 oraz zatopionego w niej pasa dolnego
przestrzennej kratownicy stalowej

BETON KLASY NIE NIZSZEJ NIZ C16/20. UZIARNIENIE KRUSZYWA NIE WIEKSZE NIZ 10mm

Sciany Nosne
P72 Sciany dziatowe
[ 1 Nadproza/Podciqgi

S

Nadproza

Pustak stropowy

25 47 25

59 1172611726117 59

Zebro rozdzielcze

Strzemiona 86 co 60cm

Belka stropowa Teriva

Siatka podporowa P-2

N
155, 2.5

65

5 20x15¢m 3
308
Rysunek STROP TERIVA 4,0/1 Nrorys. 2
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI' ADMINISTRACYUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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‘ od poziomu 0,00 3 ‘ YR ‘ 112,84 i E»/ |
‘ ‘ ! Pz > 4 s /
_1_ ‘ ‘ / - S AN v Py
B | | TRZPIEN T2 B-8 O S S
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sl o 672 60 190 | \ . .
B8 ¢ ‘ + + ‘ Towz zagiq¢ do wienca
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I P b= | 43,10 y ) N At
= B | e (R G 412, L=129cm ‘ #6 co 8 |
| 4 \ B o - B /f 2412 2412 #6 co 8/15, L=73cm
‘ Trzpien T1 15x24cm S ‘ _{‘ T — 4 —}_ 24cm | 10 /
4412 I3 +| |+ A
| ‘ @ / m ‘ T 7+ 2%47 F”TA:‘J ,ﬁr | ) ’\Q c ‘ o )
@14 - ---—-- - - - - - - - ® N % :
- Trzpien T2 15x24cm - o el - \ 5
g 8 - | 4412 \ \ | = S © =) =) *—Q%
‘ ‘ +12,54 ‘ ‘ WIENIEC W1 s O}OP ,ODO - 20 - ‘ 10 6
I S R s — — I\ _ _ Lt — N 7;;27@ | 2278 \ #6 co 8/15
@ =L 1 1 ‘ = b [t E W U S N A #6 co 8, L=73cm

%_ !*_-_*_*! !‘_*! !*_*! !*_*!‘!J._*! !*_*! !*_*! !*_*! !*_*! !*_*!‘I!*_*! !*_*! !*_‘I! %_% Zestawienie stall dia trzpleni
| { S | S | N | N | S | S | S | N | A | NS | S { S | S | U | N | | | | S | N | O | N | S | N | A | N | N | S| S| S| S_— S—| S_— S_— S_— S_— S S S S—) S— — oz Liczb: Diugosé
i ! I Nr $rednica | Diugosc [m] Nos¢ [szt] elemerll?é\: [szt.] caikofi:a [m]
a 104 150 8 | 63 150 150 43 e 140 . -
# Trzpied T1
UWAGI:
) X ) 292 ) k , 406 , X ) 176 ) k ) L 6 0,73 u 3 24,1 1. STAL KLASY A—IIIN
2. 12 2,29 4 3 27,5 2. BETON C20/25
12l 316 | 426 | 204 b2 -
' g g Trzpien T2
) 340 L 408 . 224 L
¥ | ‘ 970 v 3. 6 073 3 10 21,9 Rysunek TRZPIENIE Nr rys. 3
+ # 4, 12 1,29 4 10 51,6
i: Treplen T3 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
e .
i t > 6 073 12 4 35,0 0 FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.2023
6. 12 2,61 2 4 20,9
" A i I
Srednica #6 #12 udynxu £ nroewad. :
Dtugo$¢ ogélem [m] 81,0 121,6 Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |[SWK/0017/PBKb/16
Masa ogétem [kg] 18,0 107,9 Sprawdzajqey| mgr inz. Janusz Machnik 121/7BG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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UWAGI:

1. Rozwigzanie konstrukeji wiezby, wraz z zestawieniem elementow, powinno zosta¢
zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materialow

2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta

25 | 24

Krokiew K1 7x14cm

<

- N <]
| | |~ o~
+7 N+ +
| |
25 106

-

24

Murtata M3 12x12cm

4

Rodzaj materiatu, asortyment i klasa | Przekréj |Dtugosé | Liczba | Objetos
materiatu [cmxcm] [em] [szt.] | ¢[m3]

Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 570 2 0,164
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 395 1 0,057
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 464 1 0,067
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 285 1 0,041
Drewno sosnowe, klasa C24 12x14 480 1 0,081
Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 300 14 0,412
Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 539 28 1,480
Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 570 4 0109
2,410

WIENIEC W2

WIENIEC W1 ¢
\

D =
"‘ Platew P1 12x14cm

AN

|
N
L('Z
%
"

24

442

24

Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWE! Nrorys. 4
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. 1796 1:50/A3+
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Praojektant mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcey| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -




Szczeg6l okapu
skala 1:10

Izolacja przeciwwilgociowa

/brojenie wien

\
‘ Wieniec zelbetowy 24xR4cm—J

Scianka kolankowg
bleefek gazob
grubogti 24cm \

Zb&jeme W/'éth

\
v
\
\
)

NN

N\ ‘ /N ‘
[/ \ ‘/ \ ‘
/ \ / \
%ii;JLigy

Krokiew /x14cm ‘

Szczeg6l kotwienia murtaty
skala 1:10

Kotwa M16 — 350
kl. 4.6

Murtata 12x12cm

[zolacja przeciwwilgociowa ‘

Podkladka poszerzana M12

S

Kotwa M16 - 350
kl. 4.6

\Zbrojeﬂ'e wienca

Wieniec zelbetowy 24x24cm ‘

Rozstaw kotew co ok. 150cm (max 200cm)

Murtata 12x12cm

| 7

Wieniec zelbetowy 24x30cm-]

BLACHODACHOWKA PANELOWA

LATA DREWNIANA 5x5cm

KONTRLATA 3x5cm

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 7xT4cm

PAS NADRYNNOWY

PAS SKROPLINOWY

OBROBKA DESKI OKAPOWEJ

PODBITKA 7 SZALOWKI DREWNIANEJ W KOLORZE
NAWIAZUJACYM DO DESKI ELEWACYJINEJ

© 00 OOy

Rysunek SZCZEGOL. KOTWIENIA MURLATY Nr rys. 5
SZCZEGOL OKAPU
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYINEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:10/A3
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqcy

mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94

Asystent

magr inz. Magdalena Ptak -




#

2. Strzemionu/

1.

3 18 3
24cm

‘ 1.

Wieniec W1
skala 1:10

Prety zbrojeniowe wiefica 2412

24
30cm

Wieniec W2
skala 1:10

Prety zbrojeniowe wiefica 2412

1
24cm

1. Prety zbrojeniowe wiefica 2412

6
18 ©
<~ <~
o] o]
\2‘ Strzemiona
18 #6 1=96cm co 25cm
6
18 6
© ©
18 \2‘ Strzemiona

#6 L=84cm co 25cm

Sczeg6t potaczenia wiencéw

min.50cm

skala 1:50
\

\ Jnin.50cm, UWAG:
1. NA SCIANACH KONSTRUKCYJINYCH NALEZY WYKONAC ZELBETOWY
I — \ N ———— WIENIEC OBWODOWY O WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ GRUBOSC STROPU,
| £ —— | ZBROJENIE WIENCA 4#12, STRZEMIONA @6 CO 25cm
3 2. GORNE PODLUZNE PRETY ZBROJENIOWE WIENCOW WYKONAC OKOLO
£ 3cm PONIZEJ GORNEJ POWIERZCHNI STROPU CO UMOZLIWI
PRAWIDLOWE UMIESZCZENIE ZBROJENIA PODPOROWEGO ORAZ JEGO
OTULENIE BETONEM.
3. WIENIEC W1 — WIENIEC OPUSZCZONY, DOLNA POWIERZCHNIA WIENCA
OPUSZCZONEGO POWINNA ZNAJDOWAC SIE OD 4 DO 6em PONIZEJ
DOLNEJ POWIERZCHNI STROPU
4. WIENIEC W POZIOMIE STROPU NALEZY BETONOWAWAC ROWNOCZESNIE
ZE STROPEM, ZWRACAJAC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYPELNIENIE
MIESZANKA BETONOWA WSZYSTKICH PRZESTRZENI TJ. WIENCOW
— — — = — OPUSZCZONYCH
5. BETON KONSTRUKCYJNY €20,/25, STAL ZBROJENIOWA RB 500
Zestawienie stali dla wierica W1, W2
Dlugosé
Nr $rednica | Dlugo$é[m] | llosé [szt.] | catkowita
: [m] Rysunek WIENIEC W1,W2 Nr rys. 6
Wieniec W1
1. 12 40,88 4 163,5 -
2 6 0.96 152 1267 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
Wieniec W2 O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
3. 12 52,00 4 208,0 -
A 08a 165 1386 Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
Srednica 6 2 budynku dz. nr ewid. 1796 1:10/A4
Diugost ogélem [m] 2653 3745 Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa ogétem [kg] 58,9 329,9 Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -




| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
IOKREGOW A

N1z B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+
oy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Tl

-

Ne RS s ¥

IENOLTIEL <Ante 3 osrowdnia ps e
Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienta samodzielagch fumkcjl techoiczageh w badownicimis
& - odafileie 2 a3ty ?..‘:L}*I.‘Tt" R g G S I

. np
4

bs 5wt 3ol 2 ornz wmlany Uz e 80, 302,299 2 B slerpniys 1991 e,
rozg. raqdzenla smatrs Go:codarkt Tersmowe) | O:chennp Scodowisss 2 Izia 20 .atega 197§ -,
W strawle samodplelngely tughefl techniczapeh w hudownletwle (02 UL Nr 4 poz. i) stmierdza

T LIS H

Tl g b e LY 4 e A
Chewiscel Jarung  Steniskaw Machrlld - mogistor {ndvefer
hd B ewniioee emeviesoas . . ¢ e e saia Al (T B e
Codgwnl ot
FTTTII] T YT 1 ¥T] R e e LA b B g FHELTE S e s et rmeen o p e B SERSRRSS e b e ~—

g

weadsony dnia "0, Lutezoe 1997 e L W "taﬂ*wim

B it 11T T TR,

Fosiada reiygotowanie tawsdowe uppwainlsjace Jo ws;m:;;:waniﬂ semedeoielned funbofi

- arolektants -
e e stese T T L I N i e
" % an B [T 2 T T, Ty ] g e i
w speclainuied Ko t‘f'—“-_ﬁ?ym-g‘ POl are | " . .

Bioopoek Coen e PEAT W em e AINIEReY  Re AFIESSL

Obswatel Jasuzss o t‘.a* i::'.::.&m =. .J;hl ik

e snateen o sresrenem . JCSE UROWEERICDY do:

1 aparsadzania proiektiy w “::r:fk-f‘:*cm‘é"“ rezalazag '"ri*"l**5!1Iz":§"2*‘:n=‘r“-mnw' arireh

Frn

ivokdw araz invyeh bud Wil, 2 :_a.":f'l‘*‘z:c“i"f:* Tinif, wentdw * ntagit

aln fowyeh, 1rds eraz "‘""’ni rzehni 1ntoiskowyuh, ra: alhlw, Wilowl:
hfm.m teeheloar yeh ¢ wodnoenol loracy, o iy

y Broviasizacis nraiektdvw w akrasie raozwisr=’ srghiteshtn
w b f,.w, i‘"‘ iﬁ “picty ﬁ'ﬂﬂ"!ﬂ'ir] g Eri-;:rfg-’_g_w?m OEnT ﬁ'.?l"; ah

Phay s

o Kubazturze do 1800 R AL

iy

d dasye ”i nixdelsze) sludy odwolunie do linistira fospudarsl Srzestrzense
Budmwrictws w berminie

= 55

Sacagt
Frydows

Rellsep rsm 22818 000

J

wm':,n nloed daty atriynarin za -ein podrednicteen,



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DXT-PRZ-1RB *

Pan Janusz Machnik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/1546/01

adres zamieszkania ul. Sandomierska 5a, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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