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OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy
1.5 Zatozenia przedprojektowe

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkgcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Gtéwne przeznaczenie budynku to
wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéow
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.

Budynek kancelarii z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany
w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych. Wykonczenie zewnetrzne budynku tynk strukturalny oraz
szaléwka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachodachdwka modutows, kat
nachylenia gtéwnych pofaci dachu: 45°. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-
jetkowym. Strop nad parterem gestozebrowy Teriva.

3. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Lokalizacja: Ossala, dz. nr ewid. 1796, gm. Osiek.

Obszar ABCD-A obejmujgcy czes¢ dziatki inwestora nr ewid. 1796 posiada nieregularny
ksztatt. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony
potudniowej z drogi publicznej o kategorii gminnej poprzez istniejacy zjazd. W chwili obecnej
dziatka inwestora nie jest zabudowana.

Obszar ABCD-A graniczy:
- od strony potudniowej z dziatkg nr 75 (droga gminna)
- od strony wschodniej z dziatkg nr 76 (dziatka zabudowana)

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI:

Usytuowanie budynku:

Budynek znajduje sie w tylnej czesci terenu objetego opracowaniem w odlegtosci:
e 30,00m od sciany budynku do granicy z dziatkg nr 75 (strona potudniowa)
e 0d 20,96m do 23,21m od s$ciany budynku do granicy z dziatkg nr 76 (strona wschodnia)



Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm?
dt. 8m/10m wg projektu technicznego

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytgczem PE32 df. 10,3m
wg projektu technicznego

e kanalizacyjng —odprowadzenie $ciekdw projektowanym przytgczem PVC @160
dt. 20,0m do zbiornika na nieczystoséci ciekte o pojemnosci 8m3 wg projektu
technicznego

e 7rodto ogrzewania oraz CW.U — w catym budynku ogrzewanie elektryczne
(podtogowe), do wody podgrzewacz elektryczny.

e wentylacja mechaniczna

e klimatyzacja

e alarmowa

e internetowa, telefoniczna

e instalacja odgromowa

Poziom posadowienia posadzki:

e Poziom posadzki budynku mieszkalnego: +/- 0,00 = 188,25m n.p.m.

Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony pofudniowej istniejgcym zjazdem zwyklym -
dwukierunkowym przeznaczonym dla ruchu pojazddéw i pieszych, ktory spetnia wymagania
wynikajgce z § 54 i § 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1518) do drogi gminne;j.

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

e W miejscu posadowienia budynkéw planuje sie niwelacje terenu, ziemie z wykopow
i niwelacji planuje sie zagospodarowac podnoszgc nieznacznie poziom terenu wokaét
budynkdw

e Wody opadowe zastang odprowadzone powierzchniowo na teren wtasnej dziatki

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na
utwardzonym podtozu, oprézniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.

e Zrédio centralnego ogrzewania i C.W.U — ogrzewanie elektryczne

e Uktad komunikacyjny: dojscia, plac przed budynkiem zostang utwardzone,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazddw i ludzi.

e Zielen: planowana lokalizacja budynku w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan — inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdéw. Dodatkowo teren
wokdt budynku obsadzony zostanie dekoracyjng, niskg i wysoka zielenig zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

e Przed ogrodzeniem cztery miejsca postojowe w tym jedno miejsce dla osdb
niepetnosprawnych. Miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych utwardzone
kostkg brukowg, natomiast pozostate miejsca postojowe oraz dojazd utwardzony




kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie. Dostep os6b niepetnosprawnych
do budynku zapewniony z poziomu terenu, poprzez chodnik wykonany z kostki
brukowe;j.

4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek ustugowy zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie
odpornosci ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie sg wymagane instalacje p.poz.

Dla obiektow nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, lecz role takiej drogi
w przedmiotowym przypadku petni droga gminna, spetniajgca wymagania wynikajace
z rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030). Odlegtosci miedzy budynkami na tej samej dziatce nie okresla sie, jezeli powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 8000m2 — powierzchnia wszystkich budynkédw na dziatce nie
przekracza tej wartosci.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

BUDYNEK UStUGOWY O FUNKCJI Blachodachéwka
Murowane -
ADMINISTRACYJNEJ modufowa
| MIEJSCE GROMADZENIA
' ODPADOW

. MIEJSCA POSTOJOWE - - -

BETONOWY ZBIORNIK
V. BEZODPLYWOWY NA - - -
NIECZYSTOSCI CIEKLE 8m3

OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIAtKACH SASIEDNICH

BUDYNEK MIESZKALNY W i
1. Murowane Blachodachdéwka -
BUDOWIE

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM:

e Pow. dziatki (ABCD-A): 2349,08 m?
e Pow. zabudowy budynku ustugowego bedacego p. opracowania: 56,99 m?
e Pow. projektowanego utwardzenia terenu:
Kostka brukowa: 83,16m?
Kruszywo tamane: 249,10m?
e Powierzchnia dziatki w ogrodzeniu: okoto 306 m?
e Pow. zieleni: 1959,83m?
e Pow. biologicznie czynna: 83,4%
e Wskaznik pow. zabudowy: 0,024 = 2,4%
e Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,024 = 2,4%



Grunty na dziatce klasy V pochodzenia mineralanego, nie zachodzi koniecznos$¢ uzyskania
decyzji zezwalajacej na wyfaczenie z produkcji uzytkéw rolnych, zgodnie z art. 11 ust 1 i 1a
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (poz. 1161 z 2017r. z pdz.
zm.).

5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Czes$¢ ziemi z wykopdw zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenéw zielonych
przedmiotowej dziatki bez naruszenia warunkdw gruntowo-wodnych.

e Na terenie inwestycji wystepujg grunty lesne Ls — klasy V pochodzenia mineralnego.
W definicji zawartej w Art. 4 Ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
2129 z pdzn. zm.) zawarto informacje iz lasem jest rowniez grunt: (...) zwigzany z gospodarkga
lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzagdzenia
melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na
parkingi lesne i urzadzenia turystyczne(...), w zwigzku z powyzszym budowa budynku
ustugowego o funkcji administracyjnej zwigzanej z gospodarka lesng.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczymi, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

e Zamierzenie budowlane w zaden sposdob nie odprowadza nieoczyszczonych sciekow
bezposrednio do ziemi i wdd powierzchniowych, rolniczego wykorzystania S$ciekow
komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowych.

e Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Projektowany obiekt nie wytwarza: gazéw, pytdéw i ptyndw niebezpiecznych dla
Srodowiska

e Planowane przedsiewziecie w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan —
inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym
podtozu, oprdzniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.

e Teren inwestycji znajduje sie poza: terenami osuwisk, obszarami zagrozenia
powodziowego, gtdwnymi zbiornikami wéd podziemnych oraz poza obszarami stref ochronnych
uje¢ wod

e Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

e Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony

e Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne dobra kultury wspétczesnej tj. pomniki,
krzyze, kapliczki.



e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obrebu archeologicznego. Inwestycja
nie koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi.

¢ Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko lub do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a zatem nie
wymaga uzyskania ,, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”

e Inwestycja nie powoduje ograniczcen w dostepie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tgcznosci,
nie ogranicza dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie wptywa réwniez na
naruszenie stosunkéw wodnych na sgsiednich nieruchomosciach

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

e Inwestycja nie jest potozna na terenie zadnej ze stref ochrony konserwatorskiej.

5.3. POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY :

Przeznaczenie podstawowe — wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych

i przyjmowanie interesantdw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach

prowadzonej gospodarki lesnej.

Dane z Decyzji o warunkach zabudowy

Dane projektowe

Dla dziatki

Powierzchnia zabudowy min. 50m?/ max. 80m?

Powierzchnia zabudowy 56,99m?

Powierzchnia biologicznie czynna
min. 1867m? / max. 2067m?

Powierzchnia biologicznie czynna 1959,83m?

Powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu
min. 300m? / max. 500m?

Powierzchnia zabudowy + powierzchnia
utwardzenia 389,25m?

Wskaznik  wielkosci  powierzchni  nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
w konturach ABCD-A
min. 0,02 / max. 0,80

Wskaznik  wielkosci  powierzchni  nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
w konturach ABCD-A 0,024

Dla projektowanego budynku mieszkalnego

Nieprzekraczalna linia zabudowy min. 10,00m od
krawedzi jezdni

Projektowany budynek mieszkalny w
odlegtosci 30,00m od krawedzi jezdni

Szerokos¢ elewacji frontowej
min. 6,0m / max. 12,0m

Szerokos¢ elewacji frontowej 10m




Liczba kondygnacji nadziemnych
min. 1 / max. 2

Jedna kondygnacja nadziemna

Wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowe;j,
gzymsu, attyki
min. 2,5m / max. 7,0m

Wysokos¢ gdornej krawedzi elewacji frontowej
od 2,87m do 3,12m

Wysoko$¢ gtownej kalenicy Iub wysokos¢
budynku min. 6,0m / max. 8,0m

Wysokos¢ budynku przy gtéwnym wejsciu do
budynku 6,54m

Kat nachylenia dachu min. 15° / max. 45°
Dach dwu cztero lub wielospadowy

Kat nachylenia dachu 45°
Dach dwuspadowy

Poddasze moze by¢ doswietlone przy uzyciu
otwaré dachowych nakrytych daszkami jedno lub
dwuspadowymi (lukarny), dopuszcza sie okna
potaciowe

brak

Pokrycie dachu blachg profilowang z mozliwoscia
zastosowania innych powszechnie stosowanych
rozwigzan

Pokrycie dachu blachodachéwka modutowa
w kolorze antracytowym

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okresla sie w granicach dziatki tj. 1796.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie ograniczajgcy mozliwosci potencjalnej
zabudowy dziatek sasiednich oraz nie utrudnia mozliwosci korzystania z nich. Ponadto
inwestycja nie narusza w zaden sposob interesdw osoéb trzecich.

Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku ustugowego w odlegtosci 20,96m od granicy
z dziatkg o nr ewid. 76:

e odlegtos¢ budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdzn. zm.),

e oswietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia,

Budynek ustugowy nie oddziatuje na dziatke sgsiedniag — nr ewid. 76 ze wzgledu na jego
posadowienie w odlegtosci 20,96m od granicy w/w dziatki.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1.j. z p6Zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu O?.O‘I .1983 r. w Staszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz
3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska
4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki T
5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki
6. Czionek SOKK arch. Marek Géra
7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:
1. Whioskodawea: Piotr Drzymaiski, .
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budoWiane (po
.uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontc: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



[ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Czionek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-C1A9-558B-6A7D-FB5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW Rp
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/1 112012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 (.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 3, art 13 ust. 1 pkt 1iust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 | . Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 2 poZn. zm.), art. 11 j 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, POz. 42 2z péin. zm. ), § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa 2 dnig 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pézn. Zm.) oraz arl. 104.j 107 § 1i4 ustawy 2 gnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ; Péin. zm).

stwierdza sig, ig
Pan mgr inz. arch, Grzegorz Krzysztof MAKOWSK]

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busky Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczng | praktyke Zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem Pozytywnym otrzymuje

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie Wymaga uzasadnienia_

Od decyz;ji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby Architekiéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifj-
kacyjnej Podkarpackie; Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dnj od dnia doreczenia de-

cyzji,

1. Przewodniczacy Komisji Wladystaw Wozniak | Y AV
2. | wiceprzewodniczqcy Komisji: Adam Kardys ~/ gt A Y.
3.1 wiceprzewodniczacy Komis;ji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

S. Czonek Komisii: Danuta Gatarska

6. Czonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czonek Komisji:

Otrzymuija: =
~ 1. PamGrzegtn Krzyszof Makowski; 38400 Krosne ul. Lelewela 25/3
2. a.a,

35-064 Rzesa0w, ul. Rynek g Tel . (0-17) B52 48 ) Tel Mux: (0-17) g53 3 51 E-mail: podkarmcka@immchnmm.,_p]
NIP  813.32-70-44 Regon 017466395.00146 konio FKO BP | O/Rzeszow Ny 3 10204391 114975590
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-49AF-C9B6-6B5A-F7E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OCKREGOWA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i axt. 12 ust. 2 { ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wizednia
2014z, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustalenty, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inZzynierii §rodowiska
ur. duia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjaluodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows; Komisji Kwﬂﬂacmej Swie;tolqzyskjej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Olaregowej Komisji Kwalifikacyjne]
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzyunie Oldze Sapa
magister inzynier inzynieril $rodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlamynai
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniaja:
I Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
artorskiego;
— kierowania budows hub innymi robotami budowlanyms;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elemerntow budowlanych oraz nadzoruz 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywama nadzora inwestorskiego;
— sprawowania kontroli techniczne] ulrzymaniu vbiekiéw budowlanych.

0. Na mocy § 10 i § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju W sprawie

samodzienych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub terent, W zakresie 12j speciainosel;

— projektowaria obiektu budowlanego Iub kierowamnia robotami budowlanymi zwigzanymi z
cbiektem budowlenym, takim jek- sieci i instalacje cieplre, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o}

mgr inz. Andrze] f’é:mag,ek
Przewodniczgey skiadu orzekaigcego

{ gr'inz. Stefan Szafkowski
Czionek sktadu orzekajacego

*- L/

mgr inz. Eizbieta LChocia;
Czionek skiadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L5B-WGF-GEY *

Pani Katarzyna Olga Sapa o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0041/17

adres zamieszkania ul. H. Kottgtaja 6/31, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

/i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzef Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ol

z. Stefan Szatkowski
CzTonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrz Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

agti
7. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

O»/\_Jéf
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o PLmere wWengtiknoyjmyemn:
SWK-2P1-NIR-ZHL *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem iwiﬁt{:mvskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem ebekbroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa.

Zpodnie 2 Brt 78 K.

§ 1 Do zechowssiz ekektraniczne] formy CoyTeosd prawne] wystarcoe Hioienie oiwisgozenie woli w postad slektronicene] | opetrzenie zo
kwalifiicowsym podpisem slekbroniczrgm.

§ 2. Dowisdcenie wali foione w formie elekironi cooej jest rownowsgne z oswizdczeniem woli ioionym w Tonmie pisamine].

* Weryfikaje poprawnosd danych w ninksETym mIwisdrzeniy mazne sprewdTic T2 pomocy numens wergfikacyjnegn aaiwisdczenia ne
stronie Polskie] oy Indynierow Budownictes wwwLpiin.orpEl lub ooiakicjac s o Diurem wessciwej Okregowej by Indynieriw
Bdownictwea.

S



— SWIETOKRZYSKA Kielce dniaJe grudnia 2011 r.
.. OKREGOWA
Bl z B A
~~ INZYNIEROW
==##_ || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm.) 1art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swic;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowl inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oyt

inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skia Orrze-kﬁievg‘o
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz oA
ul. Zarzecze 43 Szewna ( Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a’du Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB /@7{ i
4.ala mg:}n’z Edmund ieniazek

22
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ECU-8IT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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28-221 Osiek,
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: : XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT
SPECJALNOSC
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SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

magr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
upr. 10/PKOKK/2012

Staszéw, sierpien 2023
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposdéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlanej, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

SPRAWDZAJACY
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

magr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

magr inz. arch. Grzegorz Makowski
upr. 10/PKOKK/2012

Staszéw, 21 sierpien 2023



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy
1.5 Zatozenia przedprojektowe

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek ustugowy — kategoria obiektu budowlanego: XVI

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBARURA,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

Przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkgcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Gtéwne przeznaczenie budynku
to wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéw
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.

Zapewniono wejscie dla oséb niepetnosprawnych przez uksztattowanie terenu. Projektowane
pomieszczenia w czesci stuzbowej przystosowane sg do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Zakres przedmiotowego zadania jest zgodny z Decyzjg o warunkach zabudowy.

Forma architektoniczna:

Budynek ustugowy posiada prostg bryte na bazie prostokata z cofnietg strefg wejsciows.
Przykryty dachem dwuspadowym o kagcie nachylenia gtéwnych potaci dachu wynoszagcym 45°
z poszyciem z blachodachdwki modutowej w kolorze antracytowym. Poziom parteru podniesiony
w stosunku do poziomu terenu, podjazd dla niepetnosprawnych uksztattowany za pomoca
uksztaftowania terenu i zastosowaniu odpowiednich spadkéw. Sciany budynku wykorfczone
tynkiem silikonowym w kolorze biatym, cze$¢ elewacji pokryta szaléwka drewniang w kolorze
bragzowym.



Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I
e Klasa odpornosci ogniowej — D

Program uzytkowy projektu, zestawienie pomieszczen i ich powierzchni dla budynku

ustugowego:
Na parterze:

e Wiatrotfap 3,61m? 1/01

e Poczekalnia 5,76m? 1/02

e Pom. biurowe 18,55m? 1/03

e Pom. socjalne 4,33m? 1/04

e tazienkaz WC 5,47m? 1/05

e Pom. gospodarcze 4,75m? 1/06
Razem: 42,47m?

Liczba lokali mieszkalnych: -
Liczba lokali uzytkowych: 1

Parametry techniczne:

e Kubatura: 267,80 m3

e Wysokos¢ budynku: 6,54 m (przy gtdwnym wejsciu)
e Dtugosc: 13,35 m

e Szerokosé: 7,21 m

e Liczba kondygnacji: 1

e Pow. zabudowy: 56,99 m?

e Pow. uzytkowa 42,47 m?

Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm?
dt. 8m/10m wg projektu technicznego

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytagczem PE32 dt. 10,3m
wg projektu technicznego

e kanalizacyjng —odprowadzenie S$ciekéw projektowanym przytagczem PVC (160
dt. 20,0m do zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnoséci 8m3 wg projektu
technicznego

e 7rédto centralnego ogrzewania oraz C.W.U —w catym budynku ogrzewanie elektryczne
( podtogowe), do wody podgrzewacz elektryczny.

e wentylacja mechaniczna

e klimatyzacja

e alarmowa

e internetowa, telefoniczna

e instalacja odgromowa



3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku ustugowym zastosowano elektryczne ogrzewanie podtogowe, do podgrzewania
wody uzytkowej zastosowano podgrzewacz elektryczny.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

¢ Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wtasnej dziatki,

o llos¢ Sciekdw deszczowych 1,45 |/s - ha (dach), 2,84 I/s - ha (utwardzenie terenu)

e Jakos¢ wod opadowych oraz Sciekdw jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych

e Jakos$¢ wody odpowiadaé¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294)

e Zapotrzebowanie na wode 1m3/ dobe

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw: do zbiornika na nieczystosci ciekte
0 pojemnosci 8m?3

e Inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych

e Odpady komunalne niesegregowane $rednio 80dm?3/tydzien

e Inwestycja nie wigze sie z oddziatywaniem z zakresu emisji drgan, promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

e Planowana lokalizacja budynku w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan
— inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdéw. Dodatkowo teren wokdt budynku
obsadzony zostanie dekoracyjng, niska i wysokg zielenig zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

e Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne



5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek ustugowy zaliczany do grupy ZL lll jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie

odpornosci ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie sg wymagane instalacje p.poz.

6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE

A. BUDYNEK UStUGOWY:

Fundamenty — posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych z betonu C16/20
(B20), tawe wykona¢ na podktadzie z chudego betonu grubosci 10cm z betonu C12/15
(B15). Pod chudy beton podsypka zageszczona z suchego piasku 1s=0,95. Na warstwie
konstrukcyjnej nalezy utozyé na zaktad folie oraz warstwe styropianu grubosci 15cm
(EPS100, AD=0,036 W/mK) oraz kolejng warstwe folii, nastepnie nalezy wykonaé wylewke
cementowg o grubosci nie mniejszej niz 6cm (doktadna grubos¢ wylewki uwzgledniaé
musi grubo$é materiatu wykonczeniowego wraz ze spoiwem, tak aby nie byto progdéw
pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami), wylewka zbrojona na zaktad siatkg z drutu
@2,5mm w rozstawie 15x15 oraz zbrojeniem rozproszonym w postaci wtdkien
polipropylenowych w iloéci min. 1kg na m3 mieszanki.

Sciany fundamentowe

Warstwy sciany fundamentowej stanowic¢ beda od zewnatrz:

- cokot wykonczony tynkiem silikonowym w kolorze antracytowym nawigzujgcym do
dachu, na cokole podktad pod tynk stanowi¢ bedzie styrodur

- izolacja przeciwwodna -folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany gr. 10cm ADmin=0,034 W/mK.

- izolacja przeciwwilgociowa np. ,dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x)

- bloczek fundamentowy grubosci 24cm, bloczki betonowe ukfadane z przesunieciem
0 1/2 w kolejnym rzedzie, murowane na zaprawe cementowg marki M5, spoiny powinny
mie¢ 10-15mm lub 10-20mm.

- izolacja przeciwwilgociowa np. ,dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x)

Sciany zewnetrzne — budynek w technologii tradycyjnej- murowany

Warstwy Sciany zewnetrznej stanowic¢ bedg od wewnatrz:

- farby zmywalne o podwyziszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrotapie oraz poczekalni projektuje sie elementy okfadziny drewniane;.
W fazience na Scianach ptytki ceramiczne do petnej wysokosci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

- bloczek gazobetonowy grubosci 24cm i gestosci 500kg/m3, na zaprawie klejowej do
betonu komdérkowego Murlep 125.



- styropian 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK /wetna mineralna
15cm (pod wykonczeniem z szaléwki drewnianej), ptyty z wetny skalnej o AD=0,035 W/mK
— samodzielnie w przypadku wykonczenia BSO oraz z wykorzystaniem rusztu
umieszczonego prostopadle do kierunku przysztego mocowania desek elewacyjnych —
stanowigca szkielet pod szaldwke. Pod szaldwke siatka z klejem + wyprawa klejem.
Nastepnie w rozstawie co ok 50cm, za pomoca specjalnej techniki zamocowaé, przykreca
sie do elewacji zaimpregnowany ruszt. Wazne jest zapewnienie wentylacji kazdego pola
konstrukcji, szczelina wentylacyjna grubosci 20mm.

- siatka + klej: warstwa zbrojona z siatki stanowigca mocny podktad pod tynk, na suchg,
czystg powierzchnie ptyt styropianowych natozy¢ zaprawe klejowa do zatopienia siatki.
Sasiadujgce pasy siatki uktadaé z 10cm zaktadem, dbajgc o to by nie pokrywat sie on ze
spoinami miedzy ptytami.

- tynk silikonowy w kolorze zgodnym z opisem elewacji: aplikacje tynku rozpocza¢ po
catkowitym wyschnieciu natozonego gruntu jednak nie wczesniej niz po 24h. Mase
tynkarskg rozprowadzi¢ cienkg réwnomierng warstwg na podtozu. Nastepnie przy uzyciu
tej samej pacy nalezy $ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego
w masie. Nalezy réwniez pamieta¢, aby podczas naktadania kolejne fragmenty
powierzchni tynku byly taczone zgodnie z zasada mokre na mokre. Operacje zacierania
powinno sie wykonywac ruchami okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, réwnomierne
na catej powierzchni elewacji. / lub szaldwka drewniana: szaldéwka z drewna iglastego
drewniana gr. min. 21mm, taczona na piéro-wpust, impregnowana w kolorze brgzowym.

Sciany wewnetrzne — Warstwy $ciany wewnetrznej stanowié¢ beda od wewnatrz:

- farby zmywalne o podwyiszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrofapie oraz poczekalni projektuje sie elementy okfadziny drewniane;.
W tazience na S$cianach ptytki ceramiczne do petnej wysokos$ci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

- bloczek gazobetonowy grubosci 12cm i gestosci 500kg/m3, na zaprawie klejowej do
betonu komérkowego

- farby zmywalne o podwyziszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrofapie oraz poczekalni projektuje sie elementy okfadziny drewniane;.
W fazience na S$cianach ptytki ceramiczne do petnej wysokosSci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

Strop nad parterem

Warstwy przegrody stanowi¢ bedg od gory:

- wykonczenie wetna mineralna gr. 10+15cm (mata o AD=0,035 W/mK)

- strop Teriva grubosci 24cm (3cm nadbetonu + 21cmpustak Teriva) wykonany zgodnie
z czescig graficzng opracowania branzy konstrukcyjnej

- tynk gipsowy maszynowy

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie



Podtoga na gruncie

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach wytozone gresem (w pomieszczeniu
z natryskiem: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw
do 40% za zgodg Inwestora) nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatosé na zginanie min.
40MPa, odpornos¢ na $cieranie wgtebne max 130, Skutecznos¢ antyposlizgowa R11,
kolor akceptowany przez uzytkownika; W pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa,
wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw do 40% za zgoda Inwestora) nasigkliwosé
wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢é na zginanie min. 40MPa, odpornos¢ na Scieranie wgtebne
max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa R10, kolor akceptowany przez uzytkownika).

- wylewka cementowa zbrojona siatkg grubosci 6cm

- folia paroizolacyjna grubosci 0,2mm o gramaturze 150g/m?

- styropian EPS 15cm (A=0,036 W/mK)

- folia paroizolacyjna grubosci 0,2mm o gramaturze 150g/m?

- chudy beton C12/15 grubosci 10cm

- podsypka — zageszczony suchy piasek 1s=0,95

- grunt rodzimy

Stolarka okienna i drzwiowa

- Okienna — stolarka okienna energooszczedna z drewna iglastego, fabrycznie
wykoniczona, wzmocniona, antywlamaniowa o wspdétczynniku przewodzenia ciepta
U<0,8W/m?K, okna uchylne i rozwierno-uchylne, sposéb otwierania zgodnie

z zestawieniem stolarki, kolor obustronny brazowy.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi aluminiowe nawigzujgce kolorystycznie do
stolarki okiennej, kolor obustronny, antywfamaniowe klasy C o wspodtczynniku
przenikania ciepta U<1,1 W/m?K, drzwi z samozamykaczem, rama i drzwi ,ciepte”,
fabrycznie wykonczone, wyposazone w dwa atestowane zamki (w tym jeden klasy C
lub rownowazinej z min. 3 punktami ryglowania), drzwi bedg posiadaé¢ bolce
antywywazeniowe.

- drzwi wewnetrzne — do _pomieszczen : fazienka pomieszczenie gospodarcze drzwi
drewniane petne z podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza;
do pozostatych pomieszczern drewniane, szklenie jednokomorowe, przezroczyste,
bezpieczne; drzwi pomiedzy wiatrotapem, a poczekalnig — aluminiowe, szkolne w catej
wysokosci — profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi wyposazyé
w samozamykacz; drzwi_wewnetrzne pomiedzy poczekalnig, a czescig biurowg —
drewniane, szklone, szklenie jednokomorowe, matowe, bezpieczne. Stolarka
standardowa, drzwi wewnetrzne drewniane tj. jednoskrzydtowe na drewnianej ramie,
licowane okfadzing drewnopodobng, fabrycznie wykoriczone.

Konstrukcja dachu — zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachu wynoszagcym 45°, pokryty blachodachéwkg modutowg w kolorze
antracytowym. Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24
w postaci krokwi 7x14 cm stezonych przy pomocy jetek o wymiarach 7x14cm. Nad
krokwiami zastosowaé nalezy folie o wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, gramaturze
190g/m? i grubosci 0,5mm. Montaz blachodachéwki wykonaé wg. wytycznych
producenta. Dach wyposazony w systemowe zabezpieczenia przeciw$niegowe.

Obrdbka blacharska dachu, rynny i rury spustowe — rynny z blachy stalowej powlekanej,
ocynkowane gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe metalowe.



Podbitka z szaldwki drewnianej na ruszcie drewnianym w kolorze nawigzujgcym do deski
na elewacji.

Wentylacja — mechaniczna

Wyposazenie tazienki: kabina prysznicowa z baterig termostatyczng, umywalkg z baterig
termostatyczng bezdotykowg, miska klozetowa z urzgdzeniem sptukujgcym, elektryczny
podgrzewacz wody, pochwyty ufatwiajgce osobom niepetnosprawnym korzystanie

z urzadzen sanitarnych

Miska ustepowa w standardzie dla osoby niepetnosprawne;j:

Umywalka w standardzie dla niepetnosprawnych:
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Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych (dopuszcza sie inng kolorystyke)
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Kabina prysznicowa poétokragta z brodzikiem 80x80x196cm (profile aluminiowe, drzwi

przesuwne, szkto 4mm, hartowane przezroczyste z aktywng powtokg na szkle)
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e Wyposazenie kancelarii: biurka, krzesta, szafy aktowe zamykane

e \Wyposazenie pomieszczenia socjalnego: szafka nad blatowa i pod blatowa, blat
kuchenny, lodéwka, zlewozmywak kuchenny z baterig, kuchenka mikrofalowa

e Wyposazenie poczekalni: krzesta, wieszak, kosz na smieci
e Podmurdowka — tynk silikonowy w kolorze antracytowym

e Oznakowanie obiektu — oznakowanie osady stuzbowej (oznaczenie kancelarii, godto, logo
Laséw Panstwowych, maszt na flagi) oraz dojazdu do zagrody tablicami informacyjnymi.

e Parapety: wewnetrzne drewniane debowe o gr. 30mm, zewnetrzne obrdbka z blachy ptaskiej
w kolorze pokrycia. W fazience powierzchnia przyokienna wykonczona ptytami ceramicznymi.



A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Utwardzenie — budynek kancelarii otoczony opaska z kostki brukowej. Zaprojektowano
cztery miejsca postojowe w tym jedno miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych.
Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki natomiast
pozostate z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Chodnik do kancelarii
o szerokosci 1,5m utwardzony kostkg brukowg petnigcy funkcje dojscia do budynku,
a takze podjazdu dla niepetnosprawnych w poziomie terenu przy zastosowaniu
odpowiednich spadkéw. Ciggi jezdne o nawierzchni z kruszywa tamanego, wykonczone
obrzezami betonowymi 8x25x100cm.

Pod ciggi piesze podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa odsgczajgca z piasku grubosci
15cm, warstwa gorna z kruszywa 0-31,5 grubosci 15cm oraz wysiewka 2-8mm grubosci
5cm. Warstwe docelowg stanowic bedzie kostka betonowa grubosci 6cm.

Pod ciagi jezdne podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa odsgczajgca z piasku grubosci
15cm oraz kruszywo tamane 0-63mm grubosci 25cm. Warstwe docelowg stanowié bedzie
kruszywo tamane zageszczone mechanicznie (ttuczen o frakcji 0-31,5mm) grubosci 20cm.
Pod miejsce postojowe podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa odsgczajgca z piasku
grubosci 15cm, kruszywo tamane o frakcji 0-63mm grubosci 20cm, kruszywo tamane
zageszczone (ttuczen o frakcji 0-31,5mm) grubosci 15cm oraz wysiewka 2-8mm grubosci
5cm. Warstwe docelowg stanowic bedzie kostka betonowa grubosci 8cm.

Szczegdtowe rozwigzania utwardzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Ogrodzenie — obejmujgce powierzchnie dziatki w ogrodzeniu ok. 306m?, od frontu
ogrodzenie panelowe z paneli stalowych wykonanych z poziomych profili 60x2mm,
wysokos¢ panelu 120cm, szerokos¢ 200cm (szerokos¢ przesta podana z uchwytami).
Stupki metalowe 60x40x1,5mm, malowane proszkowo farbg chlorokauczukowa, dtugosci
220cm, zakonczone daszkami. Cokot betonowy prefabrykowanym o wysokosci 20cm.
Furtka o szerokosci okofo 100cm, wzér na furtce nawigzujagcy do przeset ogrodzenia
frontowego.

2000 mm
60 mMm
1200 mm
82 mm
1000 mm
60 mm
1500 mm

82 mm



Ogrodzenie na pozostatych bokach panelowe ze stupkami stalowymi 60x40x1,5mm
o wysokosci 220cm, malowanymi proszkowo farbg chlorokauczukowy. Panele
ogrodzeniowe wykonane z drutu ocynkowanego @4mm. Cokdt betonowy
prefabrykowanym o wysokosci 20cm. Ogrodzenie boczne oraz frontowe o tgcznej
wysokosci okoto 150cm. Rozwigzania szczegdétowe ogrodzenia zawarte w projekcie
wykonawczym.

Projektowana zielen

Teren wokét budynku obsadzony dekoracyjng zielenig niskg oraz wysoka. Przed
ogrodzeniem przewidziano nasadzenia w postaci tuj kulistych Danica w rozstawie
co okoto 100cm. Jest to kartowa, wolnorosngca odmiana, o zwartym kulistym pokroju.
Tuje sg intensywnie zielone przez caty rok, jedynie jesienig nieznacznie brgzowieja.




Ponadto na terenie objetym opracowaniem projektuje sie nasadzenia w postaci lip
drobnolistnych Green Globe. Sg to mate drzewa lisciaste o zwartej, kulistej koronie.
Korona drzew osigga rozmiar 4m wysokosci i szerokosci.

Obiekty matej architektury

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie ustawienie mebli ogrodowych
w postaci dwéch tawek, stotu oraz kosza na smieci. tawki w klasycznym stylu wykonane
z desek, z drewna swierkowego skandynawskiego oraz trwatej konstrukcji stalowe;j.
Wymiary kosza ogrodowego: wysokos¢ 55cm, szerokosé 38cm. Konstrukcja catkowicie
spawana, wyposazony w ocynkowany wktad o pojemnosci 35l. Stét o wymiarach
180x60cm oraz wysokos$ci 72cm. tawki o dtugosci siedziska 175cm, gtebokosci 43cm
oraz wysokosci siedziska od podtoza 40cm. Stelaz o modnym, geometrycznym ksztatcie
pomalowany metodg proszkowg, zabezpieczony przed korozjg, wykonany
z ksztattownikdw o wymiarach 40x80mm. Siedzisko wykonane z grubych swierkowych
desek o wymiarach 70x45mm, poddanych impregnac;ji.




7. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

e Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

e W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

e Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

e Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

e Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako , proste”.

e Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty -gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste.

e Przeprowadzono rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na dziatce.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposdb nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko, obiekty sgsiednie oraz na
zdrowie ludzi.
e Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wtasnej dziatki
e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym
podtozu, oprdzniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.
e Zrédto ogrzewania oraz C.W.U — w catym budynku ogrzewanie elektryczne ( podtogowe),
do wody podgrzewacz elektryczny.
e Zielen: aktualnie dziatka nie jest porosnieta drzewami —inwestycja nie wigze sie z wycinka
drzew i krzewoéw

9. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekty dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do budynku, wejscia
do oraz szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych spetniajg wymagania zawarte w §16 ust. 1, §62,§ 75
ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1225 z dnia 9 czerwca 2022 r.), ponadto
wc ogoélnodostepne na parterze budynku ustugowego spetnia wymagania wynikajgce z § 86
cytowanego wyzej Rozporzadzenia.



Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Spis tresci:

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2. Dostepne nosniki energii

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

6. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

7. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w
energie

8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. Sistem iroiektowani

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 50,0 4202,4

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia

2 elektryczna

50,0 4202,4

1.1.2. System alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

geotermalna
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

2. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
2.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz2/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e = brak wymagan

Kco2 = esoz/er = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €s02/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

2.2. Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 1,629810 0,000000 1,629810 0,000000
NOx 0,50 1,492370 0,000000 0,746185 0,000000
PYL 0,50 0,281311 0,000000 0,140656 0,000000
SADZA 2,50 0,000484 0,000000 0,001209 0,000000
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B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,193428 0,000000

taczna emisja rownowazna 2,711288 0,000000

2.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
3,0
25
20
15
1,0
05
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 27 o0
rivenowazna
L
rok]

2.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 2,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdline paliwa

3.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Odzysk 0.50 ZHkWh

5 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Am?

w budynku - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,60 zkWh
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Energia 0,50 zt/kWh
geotermalna
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzygotowania cieptej wod

systemu

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku — Energia elektryczna 13,14 m-/rok 7,88
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 2459,89 kWhirok 1475,94
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

12300,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 10242,55 kwhirok 512128
Optfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

12300,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 150000
Projektowany 123000
Alternatywny 123000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[2Hrak]
1000 0 20000 30000 4000 0 S000 .0
Projektowany \
Alternatywny 5121 3

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

[2H

CWU
[z4]

Catkowite
(2]
o I —

00 &0000,0

Catkowite
[z1]
E7E50.0 553500 123000

100000 .0 150000 .0

Projektowany

Alternatywny 1107000 934000 12300 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrok]
30000 4000 0
Projektowany
Alternatywny 81213

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4292,63 7250,08
- -68,90

55350,00 98400,00
- -77,78
26,83 45,31
345,94 615,00

- -2957,45
- -14,56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1483,82 5121,28
- -245,14
12300,00 12300,00
- 0,00
9,27 32,01
76,88 76,88
- -3637,46
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

6.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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1. W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO USUNAC AZ DO WARSTWY NOSNEJ, A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM B15 (C12/C15) LUB POSPOLKA
STABILIZOWANA CEMENTEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.

. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WYASCIWE ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEY.

. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE 7 GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZECIWILGOCIOWO PRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE EMULSJA ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).

. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE Z CHUDEGO BETONU B15 (C12/15) — MIN 10cm

. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU

. PRZED WYKONANIEM WARSTW Z CHUDEGO BETONU W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC ODBIOR GEOTECHNICZNY PODLOZA GRUNTOWEGO POTWIERDZONY WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY

7. POD SCIANKI DZIALOWE WYKONAC NALEZY FUNDAMENT 20x20cm ZBROJONY 4 pretami #12, STRZEMIONA 86 co 25cm

8. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
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UWAGI: 1 Murfata M1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 570 2 0,164
1. Rozwigzanie konstrukcji wiezby, wraz z zestawieniem elementow, powinno zostac
zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materiaflGw 2 Murtata M2 Drewno sosnowe, klasa €24 12x12 395 1 0,057
2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta 3 Murlata M3 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 260 1 0,067
4 Murtata M4 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 285 1 0,041
5 Pfatew P1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x14 480 1 0,081
6 Jetka J1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 300 14 0,412
7 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 539 28 1,480
8 Deska Okapowa 0,109
DO1 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 570 4 4
2,410
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l————l istnie jace uksztattowanie terenu

@ DACH

blachodachowka modufowa
faty 5x5em
kontrlaty 3x5cm

PODLOGA NA GRUNCIE

posadzka —gres 20mm
wylewka 6cm

folia paroizolacyjna
styropian EPS 15cm

SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK

tynk  silikonowy

klej + siatka

styropian 15cm

bloczek gazobetonowy 24cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwodna — folia kubetkowa
styropian ekstrudowany 10cm
izolacja przeciwwilgociowa np. “dysperbit” masa

E pro jektowane uksztattowanie terenu

wiatroiolacja . S tynk ginsow faltowo—k kowa (3¥) R K B N 5
» fol | ynk gipsowy asfaltowo—kauczukowa (5x ysune - rorys.
krokwie 7xT4cm C?L%ypi;ﬁ: O&WQ%B T0em bloczek fundomentowy 24cm PRZEKROJ A-A
odsypka — zageszczony suchy piosek 1s=0,95 izolacja przeciwwilgociowa np. “dysperbit” masa - .
Zruntyprodzimy ’ pe asfaltowo—kauczukowa (3x) Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
) O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
STROP NAD PARTEREM SCIANA ZEWNETRZNA — SZALOWKA @ ) - R R Sealo Format
welna mineralng 10+15em TARAS/DOJSCIA DO BUDYNKU szalowka elewacyjna pozioma 21mm SCIANA DZIALOWA X dresk J ssala gmd WS7‘Se96 1:50/A3
i ; sci udynku z. nr ewid. :
folia POV kqs.tko betonowa gr 6cm fv?;yme;?mn;g:gowvvgc/mkotwy mocujgee do Sciany tynk gipsowy y. . .
strop TERVA 4,0/1 24cm inec 2-8 = 5-ocm bloczek gazobetonowy 12cm Branzo Architektura Nr upr. Podpis

tynk gipsowy

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5
podsypka z piasku zageszczonego 15¢m
grunt rodzimy

bloczek gazobetonowy 24cm
wetna mineralna 15¢m

tynk gipsowy

Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012
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, , l————l istnie jace uksztattowanie terenu
@ DACH PODLOGA NA GRUNCIE SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK SCIANA" FUNDAMENTOWA
sosadzka gres 20mm tynk silikonowy E pro jektowane uksztattowanie terenu
blachodachowka modufowa wlewka e Klej + siatka izolacja przeciwwodna — folia kubetkowa
faty 5x5em fgﬁq paroizolacyjna styropian 15¢cm styropian ekstrudowany 10cm
kqmtmgt‘y ?xScm styropian EPS 150m bloczek gazobetonowy 24cm izolacja przeciwwilgociowa np. “dysperbit” masa
wiatroiolacja folia paroziolacyina tynk gipsowy asfaltowo—kauczukowa (3x) Rysunek Al B Nr rys. 6
krokwie 7x1dcm chudypbeton myé/ﬁ) 10em bloczek fundamentowy 24cm PRIZEKROJ B8
podsypka — zageszezony suchy piosek Is=0,95 izolacja przeciwwilgociowa np. dysperbit” masa - -
grunt rodzimy asfaltowo—kauczukowa (3x) Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
) O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
STROP NAD PARTEREM SCIANA ZEWNETRZNA — SZALOWKA @ ) ™ ool ook Skalo/Format
) @ TARAS/DOJSCIA DO BUDYNKU szalowka elewacyjna pozioma 21mm SCIANA DZIALOWA e sedia gm- e 1:50 /A3
wetna_minercing 10+15cm vostia betonowa ar 6em faty 3x5cm pionowe/ kotwy mocujace do sciany . budynku dz. nr ewid. 1796 :
folio PCV ini : wetna mineralna 15¢m tynk gipsowy ; . .
strop TERVA 4,0/1 24cm Kliniec 2-8 — 3-dem bloczek gazobetonowy 12cm Branza Architektura Nr upr. Podpis
. ' podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 bloczek gazobetonowy 24cm tynk gipsow - - - -
tynk  gipsowy podsypka 7 piasku zaggszczonego 15cm welna mineralna 15¢m ynK gipsowy Projektant | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
grunt rodzimy Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012
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LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODULOWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

p STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brgzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

7 ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brgzowy

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kalor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

a

NADLESNICTWO STASZOW
LESNICTWO STRUZKI

ANS7,
2 Y,
\&
m

St

L,

Rysunek ELEWACJA POLUDNIOWA Nr rys. 7
ELEWACJA FRONTOWA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqey|

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




112,92
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LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODULOWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

p STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brgzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

7 ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brgzowy

ELEWACJA PO NOCNA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kalor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

Rysunek ELEWACJA POLNOCNA Nr rys. 8
ELEWACJA TYLNA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqey|

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA BOCZNA
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LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODUt OWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brqzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brqzowy

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kolor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA BOCZNA

+ N+
I
n (o)
© ‘ ~J

Rysunek | ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIAL  Nr rys. 9
ELEWACJA BOCZNA
Obiekt BUDYNEK UStLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.9023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Oznaczenie 01 02 03 04
Rodzaj wyrobu Okno Okno Okno Okno
N ~/\ /N ANA
~ /\ / AN ~
/S /"N
/*\\\\ /R~ - - A
/AN / X "
Schemat okna / \ / - \ A
/ \ - -
/ //\
/ \
;7
s
s
Wymiary w swietle So 1100 1100 1100 800
MUty mm Ho 1800 1100 600 1100
ilosc szt PARTER 3 1 2 1
Oznaczenie DZ1 D1 D2 D3 D4
Rodzaj wyrobu Drzwi zew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew.
Schemat drzwi
w4 L
Wymiary w swietle Ho 2100 2100 2100 2100 2100
MUty mm So 1100 1000 1000 1000 1000
L P L P L P L P L P
losc szt. PARTER - 1 1 - 1 - 1 1 1 —
Opis aluminiowe, w kolorze zbieznym do aluminiowe, szkolne w calej| drzwi drewniane, szklone, |drzwi drewniane pefne z drzwi drewniane, szklenie
koloru stolarki okiennej, kolor wysokosci, profile szklenie jednokomorowe, podcieciem zapewniajqcym | jednokomorowe,
obustronny, wspofczynnik przenikania |aluminiowe, szklenie matowe, bezpieczne swobodny przeptyw przezroczyste, bezpieczne
U<T,1W/m2K, 7z samozamykaczem, dwukomorowe, wyposazone powietrza z podcieciem
antywtamaniowe klasy C, rama i drzwi|w samozamykacz zapewniajqcym swobodny
ciepte, fabrycznie wykonczone, przeptyw powietrza
wyposazone w dwa atestowane zamki,
drzwi z bolcami antywywazeniowymi
UWAGI:

1. Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac¢ jej wymiary z wymiarami otwordw.

2. Montaz okien i drzwi przeprowadzi¢ na podstawie obmiaru otworéw z natury.
3. Zachowa¢ luzy montazowe min. 15 mm w celu poprawnej izolacji i uszczelnienia okien.

Rodzaj wyrobu Wyfeidi;récmhqowy
Schemat _\\\‘
\\_\
N
So 1000
Womi
e Ho 600
ilos¢ szt. | PARTER !
Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 10
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI' ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK,/2012
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LEGENDA:
[ ] - ISTNIEJACY WUAZD NA TEREN DZIALKI
[ B ] - WEJSCIE DO BUDYNKU
- — PROJEKTOWANY BUDYNEK
1978 %Y — PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kostka brukowa
187.63 °
° — PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kruszywo tamane
O O O O O O O O O O — PROJEKTOWANE OGRODZENIE FRONTOWE |
187.83 187.92 OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI STALOWYCH
o] (o)
F=—] - PROJEKTOWANE OGRODZENIE
187,72 PANELOWE ZE SLUPKAMI STALOWYMI, NA COKOLE BETONOWYM
564 . 1000 . 394
D) 18(7).90 188.10 ] — PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
187.90 o
O ° ~ 187.90 ] — ISTNIEJACE RZEDNE TERENU
“j)7-80 PROJEKTOWANE:
7859 e > (1) BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY
. 1Y S / (D MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
() MIEJSCA POSTOJOWE
0 7 | S (V) BETONOWY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
D NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 8m?
Q@ S & (V) DWIE tAWKI, STOL DREWNIANY, KOSZ NA SMIECI
1 = .n.p.m.
181_7 4 \I|O,DO 188,25m.n.p.m ) ,
~ X 188.1 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA:
187.89 S = D ° : )
. 8
O 188.0 . .
o — Lipa drobnolistna Green Globe
1704 )
O j//\/
Plyta sciekowa R 2
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m A Rysunek |  PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Nr rys. 11
m TERENU
m Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
0 FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
‘ 75 Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
ar budynku dz. nr ewid. 1796 1:100/594x600
188.19 188.38 — Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




PRZEKRO] PRZEZ PODJAZD - KRUSZYWO LAMANE

o 05% @ 0,9%

LAWA Z BETONU C12/15

OBRZEZE CHODNIKOWE 8x25x100 / Kostka betonowa 6cm np. Partenon — multikolor Kostka betonowa 8cm np. Partenon — multikolor
lub innego producenta posiadajgcego w palecie lub innego producenta posiadajgcego w palecie
kostke o conajmniej 5 réznych wymiarach kostke o conajmniej 5 roznych wymiarach
kolor tytan kolor grafit

WARSTWY WCHODZACE W SKLAD PODBUDOWY DOJSC NALEZY ZAGESCIC MECHANICZNIE
PAMIETAJAC, ZE MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZANEJ JEDNORAZOWO TO: 10 cm

DOJSCIE GR. KOSTKI 6 cm

OBRZEZE CHODNIKOWE 8x25x100

225 157,5 175 1925 210

o () o sl 8 v -~
e I I

140

\ LAWA 7 BETONU C12/15

PRZEKRO] PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE I PODJAZD

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30x100cm

\ LAWA Z BETONU C12/15

OBRZEZE CHODNIKOWE 8x25x100

Rysunek PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE Nr rys. 12
) @ MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
@ CIAG JEZDNY @ DOJSCIE DO BUDYNKU O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
KRUSZYWO tAMANE ZAGESZCZONE MECHANICZNIE 20cm WYSIEWKA 2—8mm — Scm KRUSZYWO POCHODZENIA MINERALNEGO — WYSIEWKA Scm Adres Ossala gm. Osiek ala/rormd
TLUCZEN  — FRAKCJE 0-31,5mm PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5 15cm KRUSZYWO EAMANE ZAGESZCZONE MECHANICZNIE 15cm budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 25cm — FRAKCJE 0-63mm PODSYPKA 7 PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 cm TLUCZEN = FRAKCJE 0-31,5mm . . -
PIASEK ZAGESZCZONY 15 cm GRUNT RODZIMY PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 20cm — FRAKCJE 0—63mm | Branza Architektura Nr upr. Podpis
GRUNT RODZIMY EQSE? RZS(D;%SMZYCZONY 15 em Projektant |mgr inz. arch. Piotr Drzymalski|315/SWOKK,/2018
Sprawdzajqey|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK,/2012




B-B

skala 1:25
OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI STALOWYCH !
SKALA 1:50 m o
S
A OGRODZENIE PANELOWE 7 PANELI STALOWYCH FURTKA SZEROKOSCI 1m (SZEROKOSC FURTKI PODANA BEZ A
/ WYKONANYCH Z POZIOMYCH PROFILI 60x20mm, LUKA MIEDZY / ZAWIKSON), WYSOKOSC 1,5m, WYKONANA Z POZIOMYCH
/" PROFILAMI 82mm, W KOLORZE CZARNYM // PROFIL 60x20mm, RAMA PROFILOWA 60x40mm. LUKA .
JWENCZENIE SLUPKA — DASZEK /" WYSOKOSC PANELU 1200mm, SZEROKOSC 2000mm, /. POMIEDZY PROFILAMI 82mm, S
| | | /7 MROZOODPORNEGO: TWORZYWA SITUCINEGD | / SZEROKOSC PRZESLA PODANA Z UCHWYTAMI | /I | | | - §
: | -/ | | / | SLUPEK RP_60x4Dx1.omm L=220m /| B | | | 5
| OBEJMA POCZATKONA B0x40mm ! | ! OBEJMA PRZELOTOWA 60x40mm ' ! / ! //ma\owany proszkowo farbg chl .rokauczukowq/ I
~/UCHWYT UNWERSALNY 00 NONTAZU PAEL . // | UCHWYT UNIWERSALNY DO MONTAZU PAINEU / | / | / | | | |
| / . |/ / o, o / f e A A e a A o LIl
l I i i i i i i T
| I | | | | I | . :
] - &
]
K [ | | | ? ; ; ol
r i i T o i B ] i T T2 | s st e .
~}J _ ___\-;‘ e ‘;“ ‘ A =1l 7 / \ ] \ T |T \ | \ \ ! \ 1981 \ | \ 18 O\ — 2
T T 08 | | | |Plyta_betonowa cokolowa /|| Ll N P ‘ P 1809 £
187.95 | || | \i\ | S | ‘i‘ | \ \i\ \ h=020m \i\ | \ \i\ \ \ \i\ \ | \i\ \ \ \i\ \ ! \i\ w g
NN \H\ ‘m‘ ‘H‘ o o O o o o o8
I P i ! LU U Lu Ly Ly Ly u
N \M\ :T: :Hh: \T\ \T\ \T\ \T\ B \T\ \T\ \T\ .
Lo Lo . Ly Ly | =T ] /4 ] Lyd | S
L} L : T : L ) ! T T T oot roo st o-s0em /1 T 2
! : ! : ) : ) : © BETON C8/10 ) )
30 175 ) K ) 175 30 175 ) B 175 ) % ) 175 ) K ) 175 ) % ) 82 ) K ) 175 D 175 ) B ) 175 ) B )
. . FUNDAMENT POD SLUPKI D=30cm
. Tw5 205 L 205 ’ 205 L 205 L 205 L 205 L 112 L 205 i 205 I 205 ﬂ.ugv ETOR C8/70 (B10)
' | ' | | | | | | | |
| |
|
PROJEKTOWANE OGRODZENIE A-A PROJEKTOWANE OGRODZENIE
— -/ -~ PANELOWE N\ — 4
/ ~ \
| 4 OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI STALOWYCH StUPEK RP 60x40x1,5mm, L=2,2m | ~ | | PODMUROWKA PREFABRYKOWANA
| | PUSTAK BETONOWY — NAROZNY PUSTAK BETONOWY — PRZELOTOWY /SLUPKI POWLEKANE W KOLORZE CZARNYN | AR BUSTAK BETONOWY — KOKCOWY | |
S Tg0er /F=20cm FUNDAMENT POD OGRODZENIE | . S Ti=300m e
\ I/ | / | | /BETON €8/10, D=30cm | / | [ | | | \ \
A -/ . ./ : | . . . | |
LA ~/ ‘ P / . Py ~ ;l[.\ s .~ ~ 3l S O ) B
oo i = = = 2 = S —— iz = = - /
112 181 . n . 181 . n . 181 . o . 181 . o . 181 . o . 171 Xwgﬂj 116 |V19X 173 . o . 181 . o ) 179 XQLA <
. B . 175 . K . 175 ) B . 175 . Kl . 175 . B . 175 . B . 175 . B . 82 . B . 175 ) B . 175 . B . 175 ) ki . -
15, 205 L 205 L 205 L 205 L 205 L 205 L 12 L 205 L 205 L 205 15, -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T \ -
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) \PUSTAK BETONOWY — PRZELOTOWY
| | | | | | | | | | | 20cm
Rysunek SZCZEGOr. OGRODZENIA Nrorys. 13
FRONTOWEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
0 FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant  |mgr inz. arch. Piotr Drzymalski|315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




OGRODZENIE PANELOWE BOCZNE
SKALA 1:50

OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI OGRODZENIOWYCH

WYKONANYCH Z DRUTU OCYNKOWANEGO #4mm
LAKIEROWANYCH PROSZKOWO (PODWOUNA OCHRONA
ANTYKOROZYINA) W KOLORZE CZARNYM

WYSOKOSC PANELA 1230mm, LICZBA PRZETLOCZEN 2

ZWIENCZENIE StUPKA — DASZEK

OBEUMA  60x40mm OBEJMA PRZELOTOWA 60x40mm SZEROKOSC PANELA 2500mm s 7 MROZOODPORNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO
UCHWYT UNIWERSALNY DO MONTAZU PANELI | UCHWYT UNIWERSALNY DO MONTAZU PANELI | StUPEK RP60x40x1,5mm, [=2,2m | B |
- - StUPKI POWLEKANE W KOLORZE ZIELONYM - -
g = I ™

154

B-B

skala 1:25
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b g |

‘1?
123¢m
150cm

oem

20cm

] _ = M TBB.T0 I ' :
T 6 ] e —— [l it
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzagdzony w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku ustugowego
o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR: Nadle$nictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
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PROJEKTANT .. .
BRANZA magr inz. Kacper Krakowiak
upr. SWK/0017/PBKb/16
KONSTRUKCYJNA:
SPR::’AD;?;ACY mgr inz. Janusz Machnik
upr. 121/TBG/94
KONSTRUKCYIJNA:
ASYSTE,NT magr. inz. Magdalena Ptak
BRANZA
KONSTRUKCYJNA:

Staszow, 21 sierpien 2023



1.

2.

3.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 280 z 2016r. z p6z. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r.)

e Polskie Normy:

o PN-EN 1990:2000 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4:200 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia wiatru.

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacy. Gtéwne przeznaczenie budynku to
wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéw
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki
lesne;.

Budynek kancelarii z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany
w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych. Wykoniczenie zewnetrzne budynku tynk strukturalny
oraz szaldéwka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachodachéwkg modutowg, kat
nachylenia gtéwnych potaci dachu: 45°. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-
jetkowym. Strop nad parterem gestozebrowy Teriva.

Lokalizacja budynku

usytuowanie: dz. nr ewid. 1796
miejscowos¢: Ossala

gmina: Osiek

powiat: staszowski
wojewddztwo: sSwietokrzyskie



4. Warunki gruntowo-wodne

Obiekt posiada prostg i nieskomplikowang konstrukcje murowang. Posadowienie
budynku powyzej poziomu wdd gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa.
Przyjeto opér graniczny podtoza gruntowego gqfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-
02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa
I wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa Ill wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa
klimatyczna Ill wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podtoze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych. Na
poziomie posadowienia budynku wystepujg gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste. Lokalne warunki gruntowe zalicza sie do gruntéw prostych. Obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga: Po wykonaniu wykopdéw nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw

gruntowych z przyjetymi w dokumentacji, w przypadku zaistnienia zasadniczych rozbieznosci

mogacych mie¢ wptyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomié projektanta

celem dokonania ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE
5.1 Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

= | strefa obcigzenia wiatrem
= ||l strefa obcigzenia $niegiem
= |l strefa przemarzania gruntu

5.2 MATERIALY KONSTRUKCYJNE UZYTE DO BUDOWY
= Beton monolityczny — C20/25 (nadproza zelbetowe, wierice, trzpienie, strop)
= Beton monolityczny — C16/20 (tawy fundamentowe)
= Chudy beton na podbudowe — C12/15
= Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — oznaczenie #
= Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min. C24

6. Opis elementdéw konstrukcyjnych

6.1. Fundamenty, sciany fundamentowe
tawy fundamentowe wykonana z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-lll
o $rednicy 12mm wykonane na podlewce z chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Projektowana
wysokos¢ taw fundamentowych — 40cm. Rozmieszczenie zbrojenia wg. czesci graficznej
opracowania. Posadowienie fundamentédw na poziomie min. -1,0m. Po wykonaniu
fundamentdéw nalezy catos¢ obsypac urobkiem.
Podmurowanie $cianki fundamentowej wykonac z bloczka betonowego o grubosci 24 cm. Na
Scianie fundamentowej wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej poprzez trzykrotne
malowanie masg asfaltowo-kauczukows, potozy¢ warstwe styroduru gr 10cm, wykonaé
warstwe przeciwwodng z folii kubetkowe], ponad poziomem terenu wykorniczenie stanowic
bedzie podmuréwka z tynku silikonowego.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sciany nosne, $ciany dziatowe

Sciany konstrukcyjne z bloczka gazobetonowego, ocieplane warstwg styropianu gr.15cm
oraz weftng mineralng grubosci 15cm w miejscach gdzie przewidziano szaldwke elewacyjna.
Grubosc scian konstrukcyjnych wynosi 24cm, natomiast $cian dziatowych 12cm.

Strop

Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy belkowo-pustakowy— Teriva 4,0/1
o wysokosci konstrukcyjnej 24cm. Strop sktada sie z belek kratownicowych stropowych
w rozstawie co 60cm, pustakéw h=21cm oraz nadbetonu grubosci 3cm. Maksymalne
obcigzenie obliczeniowe stropu to 4,9 kN/m? (ponad ciezar wtasny). Zbrojenie podporowe
z pretdéw ze stali A-IlIN w postaci siatek zgrzewanych pfaskich, siatki uktadane na wszystkich
podporach statych stropu, na ktérych opierajg sie belki. Potgczenie siatek wykona¢ na zaktad
minimum 15cm. Rozmieszczenie siatek zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W projektowanym stropie przewidziano dwa zebra rozdzielcze o szerokosSci zebra
rozdzielczego 8cm, wysokosci rownej wysokosci stropu, zbrojone dwoma pretami o $rednicy
#12, strzemionami #6 co 60cm.

Minimalne oparcie belek stropowych na $cianach nos$nych 8cm. Przy uktadaniu belek
stropowych stosowaé nalezy podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 2,0m.

Pod stropem, na catej dtugosci scianki dziatowej, wypetnienie grubosci ok.1,5cm materiatem
trwale elastycznym, zapobiegajagcym spekaniu przed ugieciem stropu, Scianki dziatowe
kotwione do $cian nosnych za pomoca strzepi, lub ocynkowanych tgcznikéw stalowych,
co trzecig warstwe.

Nadproza

Nadproza systemowe Ytong YN, YF wykonanych z betonu komérowego lub monolityczne —
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Diugosci nadprozy wieksza od szerokosci otwordw
o dtugos$é¢ oparcia zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproza Ytong YF wymagajg
zespolenia z warstwami muru nad nimi. Niezbedna jest co najmniej jedna warstwa bloczkow
nad nimi z wypetnieniem spoin pionowych. Dla otwordw mniejszych od 1,2m dopuszcza sie
wykonanie nadprozy monolitycznie wylewanych o wysokosci 20cm, zbrojonych 2#12,
strzemiona #6 co 12cm z betonu C20/25.

Wience, trzpienie

W budynku nalezy wykona¢ wierice obwodowe, zelbetowe monolityczne zbrojone 4 pretami
#12, strzemiona @6 co 25cm, z betonu C20/25. Wieniec W1 zaprojektowano w poziomie
stropu nad parterem, natomiast wieniec W2 stanowi zwienczenie Scianki kolankowe;j
oraz $ciany szczytowej (wieniec ukosny). Pomiedzy wieficami nalezy wykonac¢ trzpienie
zelbetowe T1, T2, T3 o wymiarach 15x24cm. Trzpienie zbrojone 4 pretami #12, strzemiona
#6, z betonu C20/25 zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dolna powierzchnia wierica
opuszczonego W1 powinna znajdowac sie od 4 do 6cm ponizej dolnej powierzchni stropu,
a gorne prety zbrojeniowe znajdowaty sie okoto 3cm ponizej gérnej krawedzi stropu.
Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wtasciwe jego otulenie.



Dodatkowo naroza wiencow, nalezy dozbrajaé¢ zgodnie ze szczegdtami pofaczen wienca.
Zbrojenie wieicéw nalezy taczy¢ na zaktad, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki
i podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

6.6. Drewniana konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu wynoszacym
45°, pokryty blachodachéwka modutowg w kolorze antracytowym. Konstrukcja dachu
drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24 w postaci krokwi 7x14 cm stezonych przy
pomocy jetek o wymiarach 7x14cm. Montaz blachodachéwki wykonaé wg. wytycznych
producenta.

Wbudowane drewno impregnowaé¢ srodkami ochrony ogniowej np. Pyrolakiem W-1
lub Fobosem M-2 oraz srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi. Drewno w miejscu
styku z murem (betonem) odizolowaé papg. Na wykonanie wiezby stosowac sosnowe
lub swierkowe drewno konstrukcyjne klasy C24. Murtate nalezy kotwi¢ w wiencach $cian
zewnetrznych za posrednictwem kotew stalowych zakonczonych s$rubg M16. Kotwy
zatopione w rdzeniach zelbetowych (T1,T2,T3) wykonanych w rozstawie co ok. 1,5 m.
Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku ze $ciang lub _elementami zelbetowymi

warstwa 2xpapa lub folig PE.

6.7. OBROBKA

Obrdébki blacharskie dostosowa¢ w zaleznosci od rodzaju pokrycia i dachu. Wszystkie obrébki
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i informacjami technicznymi wybranego producenta.
Obrdébki dachu obejmujg miedzy innymi: obrdbki fartuchéw przy rynnach, parapetdw,
wyfazu dachowego itd. Montaz obrdbek, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
ocynkowanej gr. 0,5mm oraz wszelkich elementéw ktére umieszczone bedg na poftaci
dachowej w kolorze zgodnym z elewacjami.

Do odwodnienia dachu zastosowano tradycyjne rozwigzania systemowe. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie rynien o srednicy @125mm oraz rury spustowe o $rednicy
@100mm. Sposbéb wykonania wg instrukcji montazowej wybranego producenta.

7. Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowac
na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym,
po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowe i dziennika budowy.

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ nadzér techniczny osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane wykonawcze. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢c i umiesci¢é w widocznych miejscach tablice
informacyjne zakazujgce wejscie na plac budowy. Ze wzgleddéw jw. w trakcie realizacji robét
zachowac szczegdlng ostroznosc i przestrzegac skrupulatnie bhp.



RAPORT OBLICZENIOWY

Obciazenia Eurokod PN-EN

1. Obc. dach
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Blachodachéw. 0.150 [kN/m?2] 1.000 0.150 1.350 0.203
modutowa
2 |baty 5x5 cm 5.500 [kN/m3] 0.008 0.044 1.350 0.059
3 |Kontriaty 5.500 [kN/m3] 0.002 0.011 1.350 0.015
3x5cm
4 |Membrana 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.350 0.003
dachowa
5 Krokwie 7x14cm 5.500 [kN/m3] 0.010 0.055 1.350 0.074
gko=0.262 1.350 gd=0.354
2. Obc. s$nieg
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.480 [kN/m?] 1.000 0.480 1.500 0.720
$niegiem
s%=0.480 1.500 s4=0.720
3. Obc. wiatr
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspodl. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie -0.500 [kN/m2] 1.000 -0.500 1.500 -0.750
wiatrem
w¥1=-0.500 1.500 wd=-0.750
4. Obc. strop
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Weina 1.200 [kN/m3] 0.250 0.300 1.350 0.405
mineralna
2 |Folia PCV 0.002 [kN/m3] 1.000 0.002 1.350 0.003
3 |Strop Teriva 2.680 [kN/m?] 1.000 2.680 1.350 3.618
4 |Tynk gipsowy 10.000 [kN/m3] 0.010 0.100 1.350 0.135
gk=3.082 1.350 gd=4.161




5 fLawa fundamentowa

nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obc. dach 6.000 [kN/m?] 1.000 6.000 1.000 6.000
2 Obc. wieniec 25.000 [kN/m?] 0.058 1.440 1.350 1.944
3 |Obc. $ciana 2.500 [kN/m?] 1.060 2.650 1.350 3.578
kolankowa
4 |Obc. wieniec 25.000 [kN/m?] 0.072 1.800 1.350 2.430
5 |Obc. strop 4.161 [kN/m?] 4.540 18.891 1.000 18.891
6 |Obc. $ciana 2.500 [kN/m?] 2.760 6.900 1.350 9.315
parteru
7 |Obc. $ciana 5.760 [kN/m?] 0.700 4.032 1.350 5.443
fundamentowa
8 |Parcie gruntu 15.000 [kN/m?] 1.000 15.000 1.400 21.000
gky=56.713 1.210 g%=68.601




Geometria uktadu

2.75

1.55

Wiezba dachowa

l 0.88 1 2.73 1 2.73 l 0.88 1
’ t t * ’
Lista wezildw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.88 0.89
3 2.42 2.44
4 3.61 3.64
5 4.80 2.44
6 6.34 0.89
7 7.22 0.00
Lista materialéw
Nr materialtu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite cz24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
oLt [1/°K] 0.000005
Lista przekrojow
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] Jy [cm?] Nr
przekroju elementdw materiatu
1 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezita Nr wezita Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos$é¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezet (wezet
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.25
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.18
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 1.69
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 1.69
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.18
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.25
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 2.38
Rozstaw krokwi ’ [m] ‘ 0.90‘
Lista podpér
Nr podpory Nr wezla Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00




Obciazenia stale

B —

un -~
=
i
-
al_|
0.88 2.73 2.73 0.88
o | | o |
qit = 0.18 kN/m qirr = 0.18 kN/m
dol = 0.18 kN/m dqorr = 0.18 kN/m
P =1.20 kN
Nr Nr Typ Kierunek (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 rébwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.18 kN/m 0.00 1.25
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 1.25
8 2 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 2.18
9 3 réwnomierne | lokalny x -0.18 kN/m 0.00 1.69
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 1.69
11 5 rownomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 2.18
12 6 réwnomierne | lokalny x 0.18 kN/m 0.00 1.25
13 7 sita lokalny y -1.20 kN 1.19 -
Obciazenie s$niegiem - lewa poiac
-——
wn -~
=
i
-
a1 K/
l 0.88 1 2.73 1 2.73 l o.88 |
* * * * *
| s1 = 0.32 kN/m si1 = 0.32 kN/m
| Nr Nr ‘ Typ Kierunek (P) ‘ a [m] b [m]




obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 2.
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
4 1 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.
5 2 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 2.
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.32 kN/m 0.00 1.

Obcigzenie sSniegiem - prawa polaé

-—

E ——
™
3
l 0.88 l 2.73 l 2.73 l 0.28 l
* * * * *
sz = 0.32 kN/m | s;rr = 0.32 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b
obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 4 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
2 5 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 2.
3 6 réwnomierne | lokalny y -0.32 kN/m 0.00 1.
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 2.
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.32 kN/m 0.00 1.

Obciazenie wiatrem z lewej

2.75

l 0.28 l 2.73
T T

-+

2.73 l 0.8 1
T T

| piil = -0.68 kN/m | poir = 0.68 kN/m

| Nr Nr Typ ‘ Kierunek ‘ g (P) a [m] | b [m]




obcigzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.25
Obciazenie wiatrem z prawej
i
™
l 0.88 1 2.73 1 2.73 l 0.88 1
* T t * '
Piol = 0.68 kN/m | papl = -0.68 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny vy -0.68 kN/m 0.00 1.25
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.68 kN/m 0.00 2.18
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.68 kN/m 0.00 1.69
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.68 kN/m 0.00 1.69
5 5 réwnomierne | lokalny vy 0.68 kN/m 0.00 2.18
6 6 réwnomierne | lokalny vy 0.68 kN/m 0.00 1.25
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa Uiy Uyz Wy Ws Wr Wt
preta drewna
1 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hxy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukladu xy
Hyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $ciskanie
Wr - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
We - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na Scinanie




Klasy wytrzymatosci - wartosci charakterystycznych:

Gmean

Klasa fu,x | £t,0,x | £t,90,x| £c,0,x | £c,90,x| fv,x | Eo,mean | Eo,05 | Eoo,mean Px Prmean

drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa] [kg/m3] [kg/m3]
Lite 24.0] 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
c24
fn, x - Wytrzymato$é na zginanie
fe,0,x - Wytrzymaito$é na rozciaganie wzdiuz widkien
ft,00,x - Wytrzymaitosé na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymato$é na Sciskanie wzdiuz widkien
fe, 00,k - Wytrzymato$é na Sciskanie w poprzek widkien
fu,x - Wytrzymato$é na Scinanie
Eo,mean - Sredni modul sprezystosci wzdiuz widkien
Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
E90,mean - Sredni modul sprezystoéci w poprzek widkien
Gmean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px - Gestos$¢ charakterystyczna
Prean - Gestos¢ Srednia
Pret 1 - Krokiew
N = 0.68 kN
M = -0.95 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: G 0.07 4.15
— = + = 0.0140.25 = 0.26<1
foy fou 9.69 16.62 =
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 4.15
= = 0.25-1
| 1.00*16.62 -
Naprezenia OK:
N = 0.68 kN
M = -0.42 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: G 0.07 1.85
— = + = 0.01+40.11 = 0.12<1
foa faa 9.609 le.a62 o
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 1.85
= = 0.111

| 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:
V = -1.52 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.23
— = —— = 0.08<1
£ o 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.64 cmgL/100 = 1.25 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew




N = -3.74 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G- o1 0.38 5.93

+ = + = 0.03+0.36 = 0.39-1
k. fa f£oa 0.87*14.54 16.62 -
Naprezenia OK:
o - 0.38 5.93
—+k,* = +0.7* — = 0.03+0.25 =
k., *f.a foa 1.00*14.54 l6.62
Naprezenia OK:
N = -5.60 kN
M = 0.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.57 0.46

+ = + = 0.05+0.03 = 0.07<1
Kee*foy Fou 0.87*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
p . 0.57 0.46
—_—tk_ * = +0.7* —— = 0.04+40.02 =
| £y 1.00*%14.54 16.62

Naprezenia OK:
V = 2.29 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.35
- = —— = 0.13-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
u., = 0.76 CmgLf200 = 1.09 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N -2.10 kN
M -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G- o1 0.21 5.93
+ = + = 0.02+40.36 = 0.37<1
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
o> - 0.21 5.93
—+k,* = +0.7* ———— = 0.01+0.25 =
k., *f.a f o 1.00%14.54 16.62
Naprezenia OK:

N 1.20 kN
M 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:

- 0.12

f.. 9.69
Naprezenia OK:

0.01<1

N
M

-2.47 kN
-1.16 kNm

0.28<1

0.06<1

0.26<1



WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G . 0.25 5.05
+ = +

ko f.a o 0.%96*14.54 le.e2

Naprezenia OK:

o o 0.25

—+k,* = +0.7*

k., *f.a f.a 1.00*14.54

Naprezenia OK:
V = -1.72 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.80 cm<L/200 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -2.10 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G- o1 0.21 5.93
+ = +
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o G 0.21
k% = +0.7*
Ko *Foa £, 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = 1.20 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
o - 0.12
= —— = 0.01c1
f . 9.69 -
Naprezenia OK:
N = -2.47 kN
M= -1.16 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

e o1 0.25 5.05
+ = +
ko*f.y, fou 0.96*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o- . 0.25

_+km-k = +0.7%*
Ko *Foa £, 1.00*14.54

Naprezenia OK:
VvV =1.72 kN

WYNIKI SCINANIA:

= 0.024+40.30 = 0.32<¢

5.05

l6.62

= 0.024+40.36 = 0.37<

5.93
l16.62

= 0.024+40.30 = 0.32<¢

5.05

l16.62

0.02+0.21

0.01+0.25

0.02+0.21

1

1

1

0.23<1

0.26<1

0.23<1



. 0.26
- = —— = 0.09-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.80 cm<L/200 = 0.85 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = -3.74 kN
M = -1.36 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o o1 0.38 5.93

+ = + = 0.0340.36 = 0.39:1
ko*f.y, fou 0.87*14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
o> - 0.38 5.93
-tk * = +0.7%* ———— = 0.0340.25 = 0.28.1
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62 -
Naprezenia OK:
N = -5.60 kN
M = 0.10 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.57 0.46

+ = + = 0.05+0.03 = 0.07<1
k.*f.a f.a 0.87*14.54 l16.62 -
Naprezenia OK:
- o1 0.57 0.46
-tk * = +0.7* = 0.0440.02 = 0.06<1
k., *f.a f.a 1.00*%14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
V = -2.29 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.35
- = —— = 0.13-1
f . 2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u., = 0.76 cmgL/200 = 1.09 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.68 kN

M = -0.95 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

5: o 0.07 4.15

—t = + = 0.0140.25 = 0.Z26<s1
fo, foq 9.69 16.62 =

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:



o1 4.15

K cose * oy 1.00*16.62 =
Naprezenia OK:
N = 0.68 kN
M = -0.42 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
G: o 0.07 1.85

+ = + = 0.0140.11 = 0.12<1
f.a faa 9.69 le.62 -
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o 1.85

= = 0.11<1

K cose * oy 1.00*16.62 =

Naprezenia OK:
vV = 1.52 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.23
- = —— = 0.08-1
£ 4 2.77 =

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
U, = 0.64 cm<L/100 = 1.25 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

N = -1.24 kN
M = 0.76 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- o1 0.13 3.31
+ = +
k. fa f£oa 0.80*14.54 16.62
Naprezenia OK:
o o 0.13
—+km* = +0-7*
k., *f.a foa 1.00*14.54
Naprezenia OK:
N = -2.08 kN
M = 0.76 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

e o1 0.21 3.31
+ = +
ko*f.y, fou 0.80*14.54 16.62

Naprezenia OK:
o- . 0.21

__"%kln* = +0.7%*
Ko *Foa £, 1.00*14.54

Naprezenia OK:
vV = -0.67 kN

WYNIKI SCINANIA:

= 0.01+40.20 = 0.

3.31

l6.62

0.01+0.

= 0.02+0.20 = 0.

3.31

l16.62

0.01+0.:

14 =

0.15<1

0.15<1



T

f wd

0.10

2.7

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin

= 0.74 cm<L/200

Przemieszczenie OK:

0.04<1

Zbiorcze zestawienie wynikoéw

Il
=
=
o

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ zgin. i| Zgin. | Scisk. | $cisk. |Rozciag. |Rozciag.| Scin. Usrin [cm] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0,25<1 - - - 0.26<1 - 0.08<1 | 0.64<1.25 -
2 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.13<1 | 0.76<1.09 -
3 | krokiew - - 0.37<1 - - 0.01<1 | 0.09<1 | 0.80<0.85 -
4 | krokiew - - 0.37<1 - - 0.01<1 | 0.09<1 | 0.80<0.85 -
5 | krokiew - - 0.39<1 - - - 0.13<1 | 0.76<1.09 -
6 | krokiew | 0,25<1 - - - 0.26<1 - 0.08<1 | 0.64<1.25 -
I jetka - - 0.22<1 - - - 0.04<1 | 0.74<1.19 -
Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rix max 5.06 3.83 0.00 2 34
Rx min -1.00 3.04 0.00 15
Ry max 0.15 5.38 0.00 2 35
Ry min 3.91 1.49 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna Rx [kN] Ry [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rx max 1.00 3.04 0.00 14
Rx min -5.06 3.83 0.00 2 35
Ry max -0.15 5.38 0.00 2 3 4
Ry min -3.91 1.49 0.00 15




Parametry ogdlne
Zatozenia

Typ obliczen:

sprawdzanie nosnosci

Zagadnienia:

Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem

Typ przekroju: prostokatny
Materiatl

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: RB500

Stup monolityczny

Dane geometryczne
Wymiary przekroju

[
h [m] 0.15
bu [m] 0.24
Otulina | [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.04
Promien bezwladnosci
i[x] [m] 0.0433
ifz] [m] 0.0693
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m4] 0.0000
Jlz] [m4] 0.0002
Wysokos¢ siupa
Lcol [m] 1.06
Diugos$¢ wyboczeniowa - dana
1o, [m] 1.0600
Lox [m] 1.0600
Zbrojenie
nr wspdirzedna r[cm] wspdtrzedna s[cm] $rednica [mm]
1 -9.00 4.50 12.00
2 -9.00 -4.50 12.00
3 9.00 4.50 12.00
4 9.00 -4.50 12.00

Rozlozenie pretéw w stupie

15.0C

24.00




Obciazenia

nr typ P1 [kN] P, [kN] a [m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 |sita pionowa 30.00 0.00 0.00 1.06 1 YoZ
[kN]
Sity wewnetrzne bez uwzglednienia wpiywu smuklosci situpa
Ptaszczyzna YoZ
Fret 1 M
2
_]_ —0 .00 s 0_00 2
[k Hm]
1 0.008 *-0.00 2
[ENW]
N
1 0.00 2
! - /
_ —20 .00
l_l '-JE m [qu']
x [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -30.000 0.000 -0.000
0.530 -30.000 0.000 0.000
1.060 0.000 -0.000 0.000
Ptaszczyzna YoX
Fret 1 M
2
_]_ —0 .00 s 0_00 2
[k Hm]
1 0.008 *-0.00 2
[ENW]
N
1 -0.00w e0.00 2
1




Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci siupa

Przekréj 1. podpora gdérna

sita Sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M. [kNm] 0.31
moment zginajacy Mgk [kNm] 0.31
Przekréj 2. podpora dolna

sita $Sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M [kNm] 0.31
moment zginajacy My [kNm] 0.31
Przekréj 3. ukitad siit, gdzie M, osiaga maximum

sita sciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M, [kNm] 0.31
moment zginajacy Mk [kNm] 0.31
Przekréj 4. ukltad sit, gdzie My osiaga maximum

sita $ciskajaca [kN] 30.95
moment zginajacy M, [ kNm] 0.31
moment zginajacy M [ kNm] 0.31

Wyniki obliczen
Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,

e Ny | "y

B T

=]

20.00 -10.00 b

10,00




Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obciazenia
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Warunki nosnosci w poszczegdélnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

M;dx M:dz
+ = 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 2
M;dx M:dz
+ = 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 3
M;dx M:dz
= 0.04
Hdx Rd=
Warunek nosnosci w przekroju 4
M;dx M:dz
= 0.04

) n
Hdx Rd=



tawa fundamentowa

Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.60
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosé tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.24
Mimos$rdd ey [m] -0.00

+ TV

3

=

=+ =1

™ oo

=1 =1

ﬁ 1

4 + 0,40
Materiatly
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [kNm] Ty« [kN]
1 68.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=82.11 kN < m*Qep=0.81 * 523.54 = 424.06 kN

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=136.85 kN/m? g»=136.85 kN/m?

q5=136.85 kN/m? qs=136.85 kN/m2

136.85 kN/mz2

|

|

|

_ |

136.85 kN/mz2 |
|

|

|

126.85 kN/mz 126.85 kN/mz

Odrywanie nie wystepuje.



Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 0.14 cm?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:
W kierunku y (B)

przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie s:=25.0 cm

Ay=4.29 cm?/mb
As1=5.38 cm?/mb

Nr preta Tlos¢ Diugos$¢ preta

[cm]

Diugos$é¢ catkowita [m]

1 4

54

2.16

2 2

94

1.88

Srednica

[mm]

12.0

Klasa stali

RB 500

Masa jednostkowa

[kg/m]

0.888

Diugos¢ ogdiem

2.56

Masa ogdtem

2.3

Wyniki obliczenh przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije
Statecznos$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos$¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym =
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno$¢é OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, =

0.72 * 24.5 =

0.72 * 26.1 =

18.8 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.042 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.042 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

17.

6 kNm

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*49.00 kN/m? = 14.70 kN/m? > G,q = 12.95 kN/m?
Glebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.70 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
Tabela z wartos$ciami:
Nr |H [m] Ozr Ozs Gz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+0zp+02zpsizatOzpsund
0 1.20 21.78 21.78 92.27 114.04
1 1.30 23.59 21.44 90.82 112.26
2 1.50 27.22 17.28 73.19 90.47
3 1.70 30.85 11.97 50.73 62.71
4 1.90 34.48 8.19 34.69 42.87
5 2.10 38.11 5.76 24.41 30.17
6 2.30 41.74 4.21 17.82 22.03
7 2.50 45.37 3.18 13.46 16.64
8 2.70 49.00 2.47 10.47 12.95
Legenda:
H [m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
osr [KN/m2] naprezenia pierwotne
Gzs [kN/m2] naprezenia wtdrne
Oz0 [kN/m2] naprezenia dodatkowe
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W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO USUNAC AZ DO WARSTWY NOSNEJ, A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM B15 (C12/C15) LUB POSPOLKA
STABILIZOWANA CEMENTEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.

. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WYASCIWE ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ.

. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE, 7 GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZECIWILGOCIOWO PRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE EMULSJA ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).
. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE Z CHUDEGO BETONU B15 (C12/15) — MIN 10cm

. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU

. PRZED WYKONANIEM WARSTW Z CHUDEGO BETONU W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC ODBIOR GEOTECHNICZNY PODtOZA GRUNTOWEGO POTWIERDZONY WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY

7. POD SCIANKI DZIALOWE WYKONAC NALEZY FUNDAMENT 20x20cm ZBROJONY 4 pretami #12, STRZEMIONA ¢6 co 25¢m
8. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ

546
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SCHEMAT POLACZEN | ZAKOTWIEN
NAROZY LAW FUNDAMENTOWYCH

skala 1:50

ZAGIETE KONCE PRETOW GLOWNYCH

ZARYS
LAWY FUDNAMENTOWEJ

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

POD SCIANY DZIALOWE

/BROJENIE LAWY FUNDAMENTOWEY

skala 1:25 skala 1:25
strzemiona
‘ #6mm co 25cm %M - Sciana fundamentowa ‘
L=58cm ! ‘ 9 z bloczka fundamentowego
M grubosci 24cm
seor i || 7 | ] e e e |
eton ~
B(20) 2 T ‘
| £ )
> iy
g // //
' A : ‘ - g . ‘
8 // P
} | |
., \ : 1IN N 18~ 7
’» S0 N j ’»§>< ¢ ‘/\ 1) 4#12mm ei §>< 2 ) ‘
i s . CHUDY BETON €12/15 (815) eton C16,/20 B(20) 18
‘ £ ‘ ‘ GRUBOSC 10cm strzemiona ‘
< 30em 30em #6mm co 25cm
T — — e 60 =
. _ %= |- - _ |
Zestawienie stali dla taw fundamentowych
. Dtugoéé | llosé Dtugoséé
Nr | Srednica [m] [szt.] |catkowita [m]
1. 12 39,44 4 157,8
2. 6 1,10 | 145 159,5 Rysunek RZUT FUNDAMENTOW Nrrys. 1
3. 12 18,60 4 74,4
4. 6 0,58 75 43,5 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
érednica #6 #12 O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Diugo$¢ ogétem [m] 203,0 232,2 Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
Masa jednostkowa [kg/m] | 0,222 0,888 budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
- Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa ogétem [kg] 45,1 206,2
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcey| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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‘ Lbrojenie podporowe ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ siatka P-2 ‘ ‘ ‘
M 292 " 406 u 176 M M 292 " 406 M 176 M
! t, S P P .S s i
) 15 110 15 58 10 0 10 58 224 ) ) 15 110 115 58 10 0 10 8 224 )
\ \ \ \ \ \ \ \
J2, 316 ; 426 ) 204 )2, JWAGE J2, 316 ., 426 ., 204 J2,
\ 340 |, 406 o 24 |, 1. NA SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH W POZIOMIE STROPU WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY ZBROJONY 4412 L 340 L, 406 L 24 |,
970 STRZEMIONA #6 CO 25cm, BETON €20/25 (B25) 970
< 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ <
~t 3. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKGW BRANZOWYCH -t
4. NADPROZA YTONG YN, YF Z BETONU KOMORKOWEGD, NADPROZA YF WYMAGAJA ZESPOLENIA Z WARSTWAMI MURU NAD NIMI.
NIEZBEDNA JEST CONAJMNIES JEDNA WARSTWA BLOCZKOW NAD NIMI Z WYPELNIENIEM SPOIN PIONOWYCH. Dfugose oparcia
nadprozy nalezy zweryfikowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
B-B 5. DOPUSZCZA SIE WYKONANIE NADPROZY MONOLITYCZNIE WYLEWANYCH O WYSOKOSCI 20cm, ZBROJENIE GLOWNE 2412, STRZEMIONA
ﬁ e N B #6 CO 12¢rm, BETON €20/25 (B25) DLA OTWORGW MNIEJSZYCH NIZ 1,2m
+]2,84 6. PRZEWIDZIANO DWA 7EBRA ROZDZIELCZE, ODLEGLOSC MIEDZY PODPORAMI STALYMI | ZEBRAMI ORAZ MIEDZY ZEBRAMI OKOLO 1/3 ZESTAWIENIE NADPROZY
‘ : : ‘ ROZPIETOSCI STROPU, SZEROKOSC ZEBRA ROZDZIELCZEGO OD 70 DO 100mm, WYSOKOSC ROWNA WYSOKOSCI STROPU, ZBROJONE
/ : . M . o
mﬂﬂmegmﬂw H H WGDDWGDEWGHHWHHDWHHDWGHHWHHDWGDDWGHDV\/\NHHDWGHHWG‘ DWOMA PRETAMI O SREDNICY #12 STRZEMIONA ¢6 CO 60cm. PRETY ZBROJENIA ZEBER ROZDZIELCZYCH ZAKOTWIONE W ZESTAWIENIE SIATEK PODPOROWYCH STROPU TERIVA Nr Wariant Dlugoét [em] | Szerokosdé [cm] | Iloé [szt.] szer:lz(os'.é Min d.fugosc
| R e S S | WENCACH PROSTOPADLYCH DO TYCH ZEBER NA DLUGOSCI MIN. 50cm Rodzaj . - produktu otworu [cm] | °Parcia em]
7. MINMALNE OPRACIE BELEK STROPOWYCH TERIVA NA SCIANACH NOSNYCH MIN. 8cm siatki | los¢sztuk | Srednica | Wymiary [cm] | CigZar [ke] L | By 130 ” 1 % ”
Ny - 8. ZBROJENIE PODPOROWE Z PRETOW ZE STALI A—IIN W POSTACI SIATEK ZGRZEWANYCH PLASKICH, SIATKI UKLADAC WZDLUZ :
— Grubos¢ nadbetonu 3ecm C20/25 Wieniec W1 24x30cm ) B | ; _ 31,29
_ Pustok stropowy Teriva M‘OW/Y otem 4412, strzermiona 9 co 25cm WSZYSTKICH PODPGR STALYCH STROPU, NA KTORYCH OPIERAJA SIE BELKI. NA PODPORACH SRODKOWYCH ZASTOSOWAC SIATKI P2 ! # 65x308 2. | YN150/24 150 24 7 110 20
— Belki stropowe Teriva ztozone z betonowej stopki o P—1, A NA PODPORACH SKRAINYCH SIATKI P—2. POtACZENIE SIATEK NA ZAKtAD O DLUGOSCI okoto 15cm
‘ JENE) SR ) , ; , B} 3. YF 150/11,5 150 11,5 5 110 20
przekroju 4x12cm, z betonu klasy nie nizsze] niz 9. BEZPOSREDNIO PRZED BETONOWANIEM USUNAG NALEZY WSZELKIE ZANIECZYSZCZENIA, A BELKI | PUSTAKI POLAC WODA. STOSOWAC

C20/25 oraz zatopionego w niej pasa dolnego
przestrzennej kratownicy stalowej

BETON KLASY NIE NIZSZEJ NIZ C16/20. UZIARNIENIE KRUSZYWA NIE WIEKSZE NIZ 10mm

Sciany Nosne
P27 Sciany dziatowe
[ 1 Nadproza/Podciqgi

S

Nadproza

Pustak stropowy

25 47 25

59 1172611726117 59

Zebro rozdzielcze

Strzemiona 86 co 60cm

Belka stropowa Teriva

Siatka podporowa P-2

N
155, 2.5

65

5 20x15¢m 3
308
Rysunek STROP TERIVA 4,0/1 Nrorys. 2
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI' ADMINISTRACYUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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| { S | S | N | N | S | S | S | N | A | NS | S { S | S | U | N | | | | S | N | O | N | S | N | A | N | N | S| S| S| S_— S—| S_— S_— S_— S_— S S S S—) S— — oz Liczb: Diugosé
i ! I Nr $rednica | Diugosc [m] Nos¢ [szt] elemerll?é\: [szt.] caikofi:a [m]
a 104 150 8 | 63 150 150 43 e 140 . -
# Trzpied T1
UWAGI:
) X ) 292 ) k , 406 , X ) 176 ) k ) L 6 0,73 u 3 24,1 1. STAL KLASY A—IIIN
2. 12 2,29 4 3 27,5 2. BETON C20/25
12l 316 | 426 | 204 2 -
' g g Trzpien T2
) 340 L 408 . 224 L
¥ | ‘ 970 v 3. 6 073 3 10 21,9 Rysunek TRZPIENIE Nr rys. 3
+ # 4, 12 1,29 4 10 51,6
i: Treplen T3 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
e .
i t > 6 073 12 4 35,0 0 FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.2023
6. 12 2,61 2 4 20,9
- - i I
Srednica #6 #12 udynxu £ nroewad. :
Diugo$¢ ogétem [m] 81,0 121,6 Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888 Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak |[SWK/0017/PBKb/16
Masa ogétem [kg] 18,0 107,9 Sprawdzajqey| mgr inz. Janusz Machnik 121/T8G/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -
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UWAGI:

1. Rozwigzanie konstrukeji wiezby, wraz z zestawieniem elementow, powinno zosta¢
zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materialow

2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta

25 | 24

Krokiew K1 7x14cm

<

- N <]
| | |~ o~
+7 N+ +
| |
25 106

-

24

Murtata M3 12x12cm

4

Rodzaj materiatu, asortyment i klasa | Przekréj |Dtugosé | Liczba | Objetos
materiatu [cmxcm] [em] [szt.] | ¢[m3]

Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 570 2 0,164
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 395 1 0,057
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 464 1 0,067
Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 285 1 0,041
Drewno sosnowe, klasa C24 12x14 480 1 0,081
Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 300 14 0,412
Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 539 28 1,480
Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 570 4 0109
2,410

WIENIEC W2

WENIEC W1 ¢
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D =
"‘ Platew P1 12x14cm
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Rysunek RZUT WIEZBY DACHOWE! Nrorys. 4
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. 1796 1:50/A3+
Branza Konstrukcja Nr upr. Podpis
Praojektant mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcey| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -




Szczeg6l okapu
skala 1:10

Izolacja przeciwwilgociowa

/brojenie wien

\
‘ Wieniec zelbetowy 24xR4cm—J

Scianka kolankowg
bleefek gazob
grubogti 24cm \

Zb&jeme W/'éth

\
v
\
\
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Krokiew /x14cm ‘

Szczego6l kotwienia murtaty
skala 1:10

Kotwa M16 — 350
kl. 4.6

Murtata 12x12cm

[zolacja przeciwwilgociowa ‘

Podkladka poszerzana M12

S

Kotwa M16 - 350
kl. 4.6

\Zbrojeﬂ'e wienca

Wieniec zelbetowy 24x24cm ‘

Rozstaw kotew co ok. 150cm (max 200cm)

Murtata 12x12cm

| 7

Wieniec zelbetowy 24x30cm-]

BLACHODACHOWKA PANELOWA

LATA DREWNIANA 5x5cm

KONTRLATA 3x5cm

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 7xT4cm

PAS NADRYNNOWY

PAS SKROPLINOWY

OBROBKA DESKI OKAPOWEJ

PODBITKA 7 SZALOWKI DREWNIANEJ W KOLORZE
NAWIAZUJACYM DO DESKI ELEWACYJINEJ

© 00 OOy

Rysunek SZCZEGOL. KOTWIENIA MURLATY Nr rys. 5
SZCZEGOL OKAPU
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYINEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:10/A3
Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqcy)

mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94

Asystent

mgr inz. Magdalena Ptak -




#

2. Strzemionu/

1.

3 18 3
24cm

‘ 1.

Wieniec W1
skala 1:10

Prety zbrojeniowe wiefica 2412

24
30cm

Wieniec W2
skala 1:10

Prety zbrojeniowe wiefica 2412

1
24cm

1. Prety zbrojeniowe wiefica 2412

6
18 ©
<~ <~
o] o]
\2‘ Strzemiona
18 #6 1=96cm co 25cm
6
18 6
© ©
18 \2‘ Strzemiona

#6 L=84cm co 25cm

Sczeg6t potgczenia wiencéw

min.50cm

skala 1:50
\

\ Jnin.50cm, UWAG:
1. NA SCIANACH KONSTRUKCYJINYCH NALEZY WYKONAC ZELBETOWY
I — \ N ———— WIENIEC OBWODOWY O WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ GRUBOSC STROPU,
| £ —— | ZBROJENIE WIENCA 4#12, STRZEMIONA @6 CO 25cm
3 2. GORNE PODLUZNE PRETY ZBROJENIOWE WIENCOW WYKONAC OKOLO
£ 3cm PONIZEJ GORNEJ POWIERZCHNI STROPU CO UMOZLIWI
PRAWIDLOWE UMIESZCZENIE ZBROJENIA PODPOROWEGO ORAZ JEGO
OTULENIE BETONEM.
3. WIENIEC W1 — WIENIEC OPUSZCZONY, DOLNA POWIERZCHNIA WIENCA
OPUSZCZONEGO POWINNA ZNAJDOWAC SIE OD 4 DO 6em PONIZEJ
DOLNEJ POWIERZCHNI STROPU
4. WIENIEC W POZIOMIE STROPU NALEZY BETONOWAWAC ROWNOCZESNIE
ZE STROPEM, ZWRACAJAC SZCZEGOLNA UWAGE NA WYPELNIENIE
MIESZANKA BETONOWA WSZYSTKICH PRZESTRZENI TJ. WIENCOW
— — — = — OPUSZCZONYCH
5. BETON KONSTRUKCYJNY €20,/25, STAL ZBROJENIOWA RB 500
Zestawienie stali dla wierica W1, W2
Dlugosé
Nr $rednica | Dlugo$é[m] | llosé [szt.] | catkowita
: [m] Rysunek WIENIEC W1,W2 Nr rys. 6
Wieniec W1
1. 12 40,88 4 163,5 -
2 6 0.96 152 1267 Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
Wieniec W2 O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
3. 12 52,00 4 208,0 -
A 08a 165 1386 Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
Srednica 6 2 budynku dz. nr ewid. 1796 1:10/A4
Diugost ogélem [m] 2653 3745 Branza Konstrukeja Nr upr. Podpis
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa ogétem [kg] 58,9 329,9 Projektant | mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16
Sprawdzajqcy| mgr inz. Janusz Machnik 121/TBG/94
Asystent mgr inz. Magdalena Ptak -




| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
IOKREGOW A

N1z B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+
oy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(R
mgr inz. Andrz€j Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak 5, ;
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj
4. a/a Czlonek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
ek skladu orzekajacego

w



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16
do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pi€nigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Tl

dri tefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Cliociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DXT-PRZ-1RB *

Pan Janusz Machnik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/1546/01

adres zamieszkania ul. Sandomierska 5a, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



KACPER KRAKOWIAK
Jednostka Projektowa: |/ | I O 1_ |
Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak (+) k A
Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\ I “ 4 ) I / I
28-221 Osiek,

tel: 793-392-390 PROJEKT

STRZEGOMEK, UL. RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTAL.PROJEKT@GMAIL.COM

Egzemplarz - 1

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala
Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT
magr inz. Kacper Krakowiak
nr upr. SWK/0243/PBS/19
magr inz. Katarzyna Sapa
SPRAWDZAJACY nr upr. SWK/0233/PWBS/16
ASYSTENT mgr inz. Ewa Galus

Staszéw, sierpien 2023r.
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT

SPRAWDZAIJACY

ASYSTENT

magr inz. Kacper Krakowiak
nr upr. SWK/0243/PBS/19

magr inz. Katarzyna Sapa
nr upr. SWK/0233/PWBS/16

mgr inz. Ewa Galus

Staszow, 21 sierpien 2023




1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla projektowanego budynku ustugowego potozonego na dziatce
o nr ewid. 1796 w miejscowosci Ossala, gmina Osiek.

Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzng instalacje wody,
e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
e wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej,
e wewnetrzng instalacje klimatyzacji,
e przytgcze wodociggowe,
e przytacze kanalizacyjne.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

» Mapa do celéw projektowych,

» Ustalenia z Inwestorem.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
e geodezyjny podkfad sytuacyjno —wysokosciowy,
e czes¢ architektoniczno — budowlana,
e ustalenia z Inwestorem.

2.  Opis techniczny
2.1. Instalacja wodociggowa

2.1.1. Opis wewnetrznej instalacji wodne;j

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele bytowe oraz
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Eksploatacja instalacji odbywac sie bedzie z istniejgcej
sieci wodociggowej. Dostarczana woda odpowiadac¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017 z dnia 7.12.2017 poz.2294). Wewnetrzna
instalacja wody rozpoczyna sie za zestawem wodomierza gtéwnego.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Woda zimna doprowadzona jest za pomocg projektowanego przytgcza wody z istniejgcej sieci
wodociggowej. Przewody rozprowadzajgce pokazano na odpowiednich rysunkach. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow
bez spadkow, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym



powietrzem.

Przewody instalacji wody projektuje sie z rur PE wzmocnionych wkfadka aluminiowa.
Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,,Systemy przewodow
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow czes¢ 1,2,3 i 5”, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci. Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen
termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy
tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami lub wktadka gumowa. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

del1l6-1,2m de25-1,5m ded40-1,7m de63-2,2m
de20-1,3m de32-1,6m de50-2,0m

Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4i3 cm.
Grubos¢ termoizolacji nalezy przyja¢ wg zapiséw w tabeli w punkcie 1.5, zatacznika nr 2 do
»Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzniejszymi
zmianami). Do izolacji cieplnej armatury i pofaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy
ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstepdéw. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowac
zawory odcinajace z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Prébe nalezy przeprowadzié¢ jako prébe
wstepng, gtdwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego,
t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie
10 minut.

Po dalszych 30 minutach proéby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢
prébe gtéwng . Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane
po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg. W tej prdobie,
w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 bar i 1 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych  wszystkich  zaworach  czerpalnych
i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak,
aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przewody przechodzg umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym



powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzerh miedzy
rurg, atulejg powinna byé wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Ogodlne wytyczne wykonania robét

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie z , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe nalezy podtagczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku, gdy ta odlegto$é jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje cieplng. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewcze;.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadac $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ.

2.1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytagcza wodociggowego wg PN-92/B01706 -
raport uproszczony

Dane Wartos¢ |Jednostka

Rodzaj budynku (obiektu):

Budynek ustugowy

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,150 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:




Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Ptuczka zbiornikowa DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,130 dmd/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s

Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s
Wyniki Wartos¢ | Jednostka
Suma normatywnych wyptywdéw wody 0,71 dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy 0,45 dmd/s

Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

q=0,45 [dm3/s] = 1,62 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy wiekszy, czyli:
qw = 2q = 3,24 [m3/h]

Dla instalacji wody zimnej nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn20. Wodomierz
nalezy umiesci¢ w natynkowej szafce w pomieszczeniu technicznym.

2.1.3 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowana bedzie w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym na parterze budynku. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie stuzyt
pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 100l | mocy znamionowej 1,8 kW, np. Stiebel
PSH Classic. W celu zapewnienia komfortu uzytkowania zastosowano baterie termostatyczng
przy prysznicu, natomiast przy umywalce baterie termostatyczng bezdotykowa na baterie
litowa.

Instalacja cieptej wody zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic¢ statg dostawe cieptej
wody w budynku.



2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”.

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
- projektowane przytqcze:

Dane Wartosc Jednostka

Rodzaj obiektu (budynku) Ustugowy
System instalacji kanalizacyjnej System |

Rodzaje punktéw czerpalnych:

Umywalka
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Natrysk z korkiem
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Zlew kuchenny
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Wyniki Wartosc Jednostka
Suma odptywdéw jednostkowych 4,10 dm3/s
Wspdtczynnik czestosci 0,50
Natezenie przeptywu Sciekdw sanitarnych 1,01 dm3/s

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych
(posiadajacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia), wzmocnionym mineratami z tworzywa
sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodnosci oraz odpornosci termicznej.
Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania
rur powinno sie stosowac obejmy o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore
catkowicie obejmujg obwadd rury.

Poziomy odptywowe nalezy wykonac przed wykonaniem ptyty/taw fundamentowej/-
ych z zachowaniem zatozonych spadkéw. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw)
powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45st. Piony nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzenia wyprowadzone na dach i zakonczyé wywiewky. U podstawy
pionéw wykonacd rewizje kanalizacje.



Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:
Podejscia i piony nalezy poddaé obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzajgcej z grupy
przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem i poddac¢ obserwacji.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie
zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.2.1. Przytacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zaktada sie na poziomie ok. 0,5
m3/doba. Dtugos$é projektowanego przytagcza wynosi 10,30 m. Potaczenie z istniejgcym
rurociggiem wody pitnej 110, wykona¢ nalezy poprzez objeme siodtowg $32/ 110, montaz
zasuwowy DN32 mm z uszczelnieniem miekkim. Przewody z rur PE100 32x3,00mm PN16 SDR11
zaleca sie uktadac przy temperaturze +5 + +302C. Rury uktadac na gtebokosci 1,5-1,6 m, na
podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu przytacza, przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa
na ci$nienie 1,0MPa. Po pozytywnym zakonczeniu préby cisnieniowej, wykonac recznie
obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie mechanicznie
gruntem rodzimym. Na warstwie piasku uftozy¢ tasme ostrzegawczg o grubosci 0,8mm
i szerokosci  30cm.  Zakonczenie odcinka przytgcza w  budynku wodomierzem
wraz z odcinajgcymi zaworami sferycznymi, zaworem czerpalnym, filtrem siatkowym i zaworem
zwrotnym antyskazeniowym. Warunki zabudowy wodomierza zgodnie z PN-91/M-54910 oraz
wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody w budynku zgodnie z projektem instalacji
wewnetrznych.

2.2.2. Warunki techniczne do projektu przytacza
Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. 1065z 2019r.
z pdin. zm.).

UWAGA! Przed przystgpieniem wykonywania przytqcza wody nalezy uzyskac zezwolenie na wtgczenie do sieci wodociggowe;.
Wykopy pod przytqcza nalezy wykonac po wytyczeniu trasy przez geodete . Wykopy mogq by¢ wykonywane mechanicznie.

2.2.3. Przytacze kanalizacji

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika bezodptywowego
o pojemnosci 8m3. Przytacze wykonaé z rur PVC SN8 SDR34 160x4,7 mm uktadanych w wykopie
na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przewdd przyfacza prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%.
Dtugos¢ przytgcza wynosi 20,00m. Na zatamaniu trasy przytacza zastosowal studzienke
rewizyjng PVC315. Dla obiektu nie projektuje sie specjalnej kanalizacji deszczowej, wody
opadowe z dachu sptywaé bedg w sposéb naturalny (powierzchniowo), bez stosowania sieci
przewoddéw kanalizacji deszczowe;j.



2.2.4. Warunki techniczne do projektu przytacza

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il —=Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422
z 2015r.).

2.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

W celu zapewnienia wymaganej wymiany swiezego powietrza w budynku zaprojektowano
uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej z odzyskiem ciepta. Powietrze
zewnetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepfa typu SALDA RIRS 200 VER EKO. Centrala wyposazona bedzie w filtry klasy M5
oraz wbudowang nagrzewnice elektryczng. Powietrze zewnetrzne i odprowadzane wewnetrzne
nawiewane i wywiewane bedzie poprzez sufitowe anemostaty nawiewne oraz wywiewne.
Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczenia socjalnego, tazienki, wiatrotapu oraz
pomocniczych pomieszczen powinien byé zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi
lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekrdj netto
otwordw lub szczelin powinien wynosié¢ 80-200 cm?. Swobodny przeptyw powietrza z pokoi
powinna zapewnié szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg o przekroju netto co
najmniej 80 cm?. Regulacja iloéci powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty. Centrala
rekuperacyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym na parterze. Powietrze
bedzie zaciggane z czerpni Sciennej DN160 osadzonej w skrzynce rozpreznej, zlokalizowanej na
bocznej elewacji budynku na wysokosci min. 2,0m nad poziomem gruntu, poprzez odcinek
kanatu rozpreznego doprowadzone zostanie do centrali rekuperacyjnej. Z centrali, kanatami
powietrze bedzie doprowadzone do budynku. Z rozdzielaczy powietrze rozprowadzone zostanie
(do wskazanych pomieszczen) indywidualnie, za pomocg przewodéw typu PE FLEX- izolowanych
(izolacja 40mm). W celu zabezpieczenia przed hatasem przewidziano na kanatach czerpnych
ttumiki prostokatne firmy Berliner Luft. Wszystkie kanaty czerpne $wiezego powietrza bedg
zaizolowane. Instalacja wywiewna, bedzie rozprowadzona w sposéb identyczny jak powietrza
nawiewanego z zachowaniem przeciwnego kierunku przeptywu powietrza. Wyrzutnia DN160
zuzytego powietrza bedzie znajdowac sie na elewacji bocznej budynku w odlegtosci 4,20m od
czerpni i 3,00m od okna. Prowadzenie przewoddw z powietrzem wywiewanym w sposéb
identyczny jak instalacja nawiewna. Centrala wentylacyjna pracowac bedzie 24 godziny na
dobe.

2.4. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o urzadzenie chtodnicze — klimatyzator
Multi Gree GWHD(14)NK6)) o mocy 4,1kW — jednostka zewnetrzna lub inny réwnowazny.
Jednostka zewnetrzna zostata zlokalizowana na elewacji potnocnej. W pomieszczeniu
biurowym i poczekalni zastosowano klimatyzatory scienne, np. klimatyzator Gree Lomo Luxury
GWH(07)QB-K6DNB2A/I 0 mocy 2,2kW lub inny réwnowazny. Dobdr urzadzen nastgpit na
podstawie obliczen cieplnych.



Kondensat z parowaczy odprowadzany bedzie za pomocg rurek z tworzywa sztucznego
(PVC) do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin nalezy podfaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej
z pustkg powietrzng stosujgc syfon. Linia odprowadzenia skroplin w przypadku wszystkich
urzgdzen powinna by¢ prowadzona, ze spadkiem w kierunku odptywu min. 2%.

Czynnik grzewczy R32 bedzie rozprowadzany instalacja wykonang z preizolowanych
przewodow chtodniczych miedzianych o $rednicy 36,32 (39,52. Instalacje chtodnicza nalezy
wykonaé z rur miedzianych izolowanych termicznie gotowymi otulinami z kauczuku
syntetycznego do zastosowan w instalacjach chtodniczych i klimatyzacyjnych, grubosc izolacji:
-9 mmdlarurociggdw Dn 6,35 mm - 13 mm dla rurociggéw Dn 9,52 i 12,7 mm. Nalezy wykonac
przejscia w $cianach w miejscach prowadzenia przewodéw klimatyzacji i odprowadzenia
skroplin. Nastepnie po wykonaniu juz przejscia instalacjg, przejscia nalezy uszczelni¢ masg
ppoz. Instalacje freonowe wykonaé z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586
ark.00-02:1977), faczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy muszg posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R32.

Urzadzenia posadowic na podkonstrukcji lub poprzez systemowe rozwigzanie dostarczane
wraz z urzgdzeniem. Podkonstrukcje muszg by¢ bezwzglednie wypoziomowane.

Lokalizacja oraz typ jednostek zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.

Instalacje nalezy bezwzglednie wykona¢ zgodnie z: ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady
1988, oraz zgodnie z wszystkimi przepisami i normami przytoczonymi w punkcie 1 , Podstawa
opracowania” Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej 60 min. Przy przejSciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowac rury
ochronne i przejscia p.poz. Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwtocznie usunac.

3.  Zagadnienia bhp, ppozi. i ochrony srodowiska

3.2. Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania przytgczy nie sg zaliczane do prac szczegdlnie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy wykopy oraz odkrycia rurociggdw i instalacji nalezy
kazdorazowo zabezpieczy¢.

3.3. Zagadnienia ppoz.

Materiaty dla projektowanych przytaczy, nie stanowia zagrozenia pod wzgledem ppoz.
Materiaty uzywane do budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod
wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych. Przej$¢ PPOZ
wymagajg wszystkie otwory o srednicy wiekszej niz 50mm (2 piony kanalizacyjne w kottowni)

3.4. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Przeprowadzone przytgcza w zadnym przypadku nie ma ujemnego wptywu na srodowisko.
Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony srodowiska. Trase zaprojektowano
tak, aby nie dochodzito do zniszczenn w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew, krzewow itp.
Trawniki w miejscach wykopdéw nalezy zrekultywowac poprzez powtdrny zasiew trawy.

4. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP przewidziano nastepujace elementy:
e Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszg zostaé uziemione i zabezpieczone



przed porazeniem;
Do wszystkich urzgdzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié bezpieczny
dostep.

5. Wymagania wykonania i uwagi projektanta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapoznaé¢ sie z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacji.

Catosc¢ prac nalezy wykonad zgodnie z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP
i przeciwpozarowych, zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi urzadzen.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy produktdw (materiatdw i urzadzen) przywotywane w projekcie, stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogoéw
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan, a takze jako
podstawa do wyceny kosztorysowej. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne — réwnowazne —
w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych witasciwosci
technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500 —+

MERIDIAN USLUGI GEODEZYJNE
Maciej Sochacki
28-200 Staszéw ul. Krakowska 14
tel. 693-529-874 NIP 866-167-51-53
e-mail: meridian.maciej@gmail.com

Woj: Swietokrzyskie

Powiat: staszowski

Gmina: Osiek 261204 5

Obreb: Ossala 261204 5.0010
Obiekt: dz. nr 1796

Uklad odniesienia: PL-ETRF89
Uklad wspélrzednych: PL-2000/7
Uklad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

Wykonano: 28 lipiec 2023 . GEODETA UPRAWNIONY

IZPG: G.6642.V.1162.2025 Mariangochacki

Swiadectdd nr 16455

Granice przyjeto wedlug ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sig istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzer podziemnych,

ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacji w zasobach PODGIK.

Mapa zostala wykonana bez ustdlenia
obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.
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POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE:
KOSTKA BRUKOWA

KRUSZYWO LAMANE

ZIELEN NISKA

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

@ BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ

@ MIEJSCE GROMADZENIA ODPADGW

(iIl) MIEJSCA  POSTOJOWE

@BETONOWY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE 8m3

@DW\E LAWKI, STOL DREWNIANY, KOSZ NA SMIECI

OBIEKTY ISTNIEJACE:

—_——

——

(1) BUDYNEK MIESZKALNY W BUDOWIE

LEGENDA:

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY
LINIA°- ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI A,B,C,D—-A
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NIEPRZEKRACZALNA LINIA- ZABUDOWY

WEJSCIE DO BUDYNKU
PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA

ILOSC KONDYGNACJI
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

PROJEKTOWANA POLICZNIKOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wg projektu technicznego

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE FRONTOWE
OGRODZENIE PANELOWE Z PANELI STALOWYCH

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE ZE StLUPKAMI STALOWYMI, NA COKOLE BETONOWYM

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA:
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— Lipa drobnolistna Green Globe

— Tuja kulista Danica

ISTNIEJACY WJAZD | WEJSCIE NA TEREN DZIALK]

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kostka brukowa

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU — kruszywo famane

Rysunek [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI| Nr rys. PZD1
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:500/297x650
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqcy)

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK/0233/PWBS/ 16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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WYKAZ POMIESZCZEN

WIATROLAP 3,61m?
POCZEKALNIA 5,76m’
POM. BIUROWE 18,55m"
POM.SOCJALNE 4,33m?
LAZIENKA 5,47m’
POM. GOSPODARCZE  4,75m’

RAZEM: 42 47m?

Oznaczenia:
@ Filtr siatkowy
<>  Zawodr antyskazeniowy
AN Armatura
WA
—— Woda zimna
= = Woda ciepta
@ Pojemnosciowy podgrzewacz wody
np. Stiebel PSH 100 o poj. 100l
@16 — rura PE—Xc/Al/PE 16x2,0mm, np.WAVIN
@20 — rura PE—Xc/AI/PE 20x2,25mm, np.WAVIN
@25 — rura PE—Xc/Al/PE 25x2,5mm, np.WAVIN
@32 — rura PE—Xc/AI/PE 32x3,0mm, np.WAVIN
Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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Oznaczenia:

@
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216 —
220 —
@25 —
@32 —

Filtr siatkowy
Zawdr antyskazeniowy
Armatura

Woda zimna

Woda ciepta

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
np. Stiebel PSH 100 o poj. 100l

rura PE—Xc/Al/PE 16x2,0mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 20x2,25mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 25x2,5mm, np.WAVIN
rura PE—Xc/Al/PE 32x3,0mm, np.WAVIN

Projektowane przyfgcze wodociggowe

Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 3
WODY UZYTKOWEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak —|SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 4
! B ; INSTALACJA WODOCIAGOWA
Projektowane przytacze kanaliacji sanitarnej
wedtug odrebnego opracowania - — Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




W110

7 N
gy N
N
»110
K1
s
7
" | N
LALUAAN A A AN AN A AN ATA AN
Pr §
Um
/| m
Mu L
Q168

Oznaczenia:

oK1 — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

(C @50 — Oznaczenie srednicy przewodu

—

Przewdd kanalizacji sanitarnej
(w posadzkach i bruzdach sciennych)

UWAGA:

1. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac
trojniki rewizyjne 9110 PVC.
2. Piony kanalizacji sanitarnej 110 PVC

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ zaworem
napowietrzajqgco — odpowietrzajgcym.

Rysunek ROZWINIECIE INSTALACJI Nr rys. 5
KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak —|SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Bilans powietrza wentylacyjnego:

Nr Nazwa pom. |Wysoko$¢ |Powierzchnia|Kubatura | Strumieri nawiewany| Strumien wywiewany
m m’ m? m3h m3h

1/01 | Wiatrotap 2,60 3,61 9,39 15

1/02 | Poczekalnia 2,60 5,76 14,98 50

1/03 | Pom. biurowe 2,60 18,55 48,23 60

1/04 | Pom. socjalne 2,60 4,33 11,26 30

1/05 | tazienka 2,60 547 14,22 50

1/06 |Pom.gospod. | 2,60 4,75 12,35 15
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— Anemostat wywiewny

ﬁ — Anemostat nawiewny

o]
LNl

— Rekuperator o przeptywie
powietrza 200m>/h,
np. SALDA RIRS 200 VER EKO

Rygumek RZUT PARTERU Nr rys. [
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis

Projektant

mgqr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus




2xDN75
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2xDN75

DN75

2xDN75

2xDN75

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Nr Nazwa pom.|Wysoko$é |Powierzchnia| Kubatura | Strumieri nawiewany | Strumien wywiewany
m m’ m? m3h m3h

1/01 | Wiatrotap 2,60 3,61 9,39 15

1/02 | Poczekalnia 2,60 5,76 14,98 50

1/03 | Pom. biurowe 2,60 18,55 48,23 60

1/04 | Pom. socjalne 2,60 4,33 11,26 30

1/05 | tazienka 2,60 547 14,22 50

1/06 |Pom.gospod. | 2,60 4,75 12,35 15

420

Wyrzutnia scienna DN160

Wysokos¢ od powierzchni terenu — min. 2,00m

@ — Anemostat nawiewny

© — Anemostat wywiewny

— Wentylacja
nawiewna

— Wentylacja
wywiewna

Czerpnia scienna DN160

Wysokos¢ od powierzchni terenu — min. 2,00m
Rysunek RZUT STROPU NF rys. 7
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqey

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK /0233 /PWBS /16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus




Klimatyzator — jednostka zewnetrzna

np. Gree GWHD(14)NK6LOO R32

Klimatyzator scienny o wydajnosci 2,2 kW

np. Gree Lomo Luxury GWH(07)QB—KEDNB2A/

I [
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B \ Instalacja chtodnicza | ciegd ¢1/4”, |gaz 93/8”
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 8
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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186,55 188,05 | WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU #110
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Rzedna terenu <
[Ty)
Rzedna dna rury =
©
Glebokos¢ < 2
Srednice PE32
Odlegtose[ m] 1030
Rysunek PROFIL PRZYLACZA Nr rys. 9
WODOCIAGOWEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
UWAGA: budynku dz. nr ewid. 1796 1:100/A4
Odcinek pionowy zaizolowa¢ weing grubosci 15 cm Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
lub otuling z pianki PE i owing¢ szczelnie foliq PE. Projektant| mar inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19
Srednice i rodzaj materiatu sprawdzi¢ przekopem kontrolnym. Sprawdzajqcy] mar inz. Katarzyna Sapa SWK,/0233,/PWBS/ 16|
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




BETON

ISTNIEJACE
PRZYLAC/ZE

SKRZYNKA
ULICZNA
NR KAT 857W

OBUDOWA
DO ZASUW
NR KAT 025A

Wo09l—-0S1

(I
OBEJMA SIODLOWA BIANKA /i;i;/ :::::::j
$110/932 USZCZELNIAJACA ////
RURA OCHRONNA

STALOWA

SCIANA BUDYNKU

Rysunek SCHEMAT PODrACZENIA Nr rys. 10
ZASUWY
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy]  mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




PODLACZENIE WODOMIERZA
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. Doptyw z przytqcza

Kurek sferyczny

Redukcja

Koncowka mosiezna

Wodomierz skrzydetkowy

Zawdr zwrotny przeciwskazeniowy
Odptyw do instalacji

Filtr siatkowy

Rysunek | popyr ACZENIE WODOMIERZA Nrrys. 1
Obiekt BUDYNEK USt.UGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektgmt mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19

Sprawdzajqcy

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK/0233/PWBS/16

Asystent

mgr inz. Ewa Galus
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bezodptywowy zbiornik na nieczystosci

187,26 188,10 | Projektowana sudzienka rewizyjna PVC315

e %
e 3
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[aa] (ol
<+ o (an) o
e N — —
Rzedna terenu X 3 3 &S]
= L X <
Rzedna dna rury = = = =
o [fel o~ < ~
Glebokose = = e’ < <
Srednice PVC160 PVC160 PVC160
Spadki 1,5% 1,5% 1,5%
Odlegtose[m] 6,00 11,00 1,30 1,70
Rysunek PROFIL PRZYLACZA Nr rys. 12
KANALIZACYINEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:100/A4
Branza Instalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektgmt mgr inz. Kacper Krakowiak |SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajgcy] mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -
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Specyfikacia technicana sbiomika ||

Dtugos¢
Szeroko$é

Wysokos¢ bez ptyty gérnej
Grubos¢ ptyty standard / najazd

Waga zbiornika

Waga ptyty standard / najazd
Wyposazenie standardowe

Sposéb taczenia elementéw
Numer certyfikatu PZH
Aprobata Techniczna

300cm
240cm
140cm
10-12cm / 15-17cm
6000kg
1500kg / 2100kg

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm

wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm

Zaprawa klejowa
HK/W/0379/01/2016
ITB-KOT-2018/0620

Informacje dodatkowe

Instrukcja przygotowania wykopu

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej
Wytrzymatosc¢ ptyty standardowe;j
Wytrzymatosé ptyty najazdowe;j
Wyposazenie opcjonalne

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokos
standardowego 200cm.
1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana

¢ wykopu

Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Komin rewizyjny o dfugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator

napetnienia szamba, grzybek wentylacyj

ny.

Rysunek ZBIORNIK BEZODPLYWOWY Nrrys. 13
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEY 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza |lInstalacje Sanitarne Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak —[SWK/0243/PBS/19
Sprawdzajqcy]  mgr inz. Katarzyna Sapa SWK,/0233/PWBS/ 16
Asystent mgr inz. Ewa Galus -




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Ossala, gm. Osiek, dz. nr ewid. 1796
NAZWA PROJEKTU

Budynek ustugowy - Kancelaria

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 89,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 89,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,000
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 100,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA Sandomierz
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 2 675,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 893,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 3 568,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 3568,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 84,7
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 39,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EN:&S;&;IUB Gk
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 16,111 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 5,914 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHELODZENIA
WBUDOWANE) INSTALACIL | Energia elektryczna. 5,250 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /‘:IZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | PG1 Podtoga na gruncie 83,0 cm Podtoga na gruncie 0,147 0,300 P v 44,31
2 | ST1 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,137 0,150 P v 102,19
47,8 cm poddaszem
3 | sw2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm Sciana wewnetrzna 0,951 1,000 P v 46,23
4 | SZ1 Sciana zewnetrzna 42,3 cm Sciana zewnetrzna 0,151 0,200 P v 107,01
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g [W/lrJnZK] [V\l;"r:;K] STAN | WT 2021 POW“[E:\f]CHNIA
1 | DW1 Drzwi wewnetrzne 1,500 P 10,25
2 | Dz1 Drzwi zewnetrzne 1,00 1,200 1,300 P v 2,25
3 |01 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 9,35

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY Bl EggTséﬁSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Inne 10,00
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
'éfEGPUL:AUAIWYKORZYST ANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI 0,90
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU g SP';%VZ,L“&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYk CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

W budynku zastosowano typowe energooszczedne o$wietlenie.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3427,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 952,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
W projektowanym budynku ustugowym zastosowano ogrzewanie podtogowe poprzez maty grzewcze.
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
20% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte jest z sieci elektroenergetycznej.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 3427,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 380,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 952,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

PARAMETRY PRACY [°C] 28
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 10.00

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00

BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.90

OBREBIE BUDYNKU NH,e A
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 9,00

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 690,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 298,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 191,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 745,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 42,15
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vix [m3/h] 201,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 197,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 623,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 623,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 100l.
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
20% zapotrzebowania na energie elektryczng pokryte jest z sieci elektroenergetycznej.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1974
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 249,2
ggl:/lcgckl\iECB’z(i){\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 623,1
ng':q%Tc%g?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 623,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 42,15

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l 250

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g !

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU nw,d '

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, 0,79
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA : I
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vi [dm?/m* dzien] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

W budynku zastosowano typowe energooszczedne o$wietlenie.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 42,15

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 350,0
TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG
¢ ) ty [h/rok] 0,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

. s UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 221,5 553,8 50,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 221,3 553,2 50,0
SUMA 442,8 1106,9 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 442,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1106,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 42,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 42,15

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

NS [kVWQL/Jrok] [kW;?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 34273 380,8 952,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3427,3 380,8 952,0
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?/’mk] [k\M?/Krok] [k\,ﬁ"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 690,1 76,7 191,7
URZADZENIA POMOCNICZE 221,5 553,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 690,1 298,2 745,5
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kv\hQ‘/’mk] [kw?/'(mk] [kW?/Pr or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1974 249,2 623,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 197,4 249,2 623,1
CHEQDZERIE [kV\th/Jrok] [k\M?/Krok] [k\M?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\hQ‘/’mk] [kw?/'(mk] [kW?/Pr or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 221,3 553,2
RAZEM 43148 1149,5 \ 2873,7
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POW"[ErEf]CHNIA KU?QE;JRA
1 | LAZIENKA v 1 24,0 5,49 11,6
2 | POCZEKALNIA v 1 20,0 5,82 12,3
3 | POMIESZCZENIE BIUROWE v 1 20,0 18,53 39,3
4 | POMIESZCZENIE SOCJALNE v 1 20,0 4,23 9,0
5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE v 1 16,0 4,56 9,7
6 | WIATROLAP v 1 16,0 3,52 7,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
C—— WIATROLAP 3,519
BN POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,226
POMIESZCZENIE TECHNICZNE N POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,561
| romszmesocue] g LOCTG ia 2517
== POMIESZCZENIE BIUROWE 18,534

WIATROLAP ‘
POCZEKALNIA |
POMIESZCZENIE BIUROWE ‘
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

1 WIATROLAP
I POMIESZCZENIE SOCJALNE

7,46
8,958

POMIESZCZENIE TECHNICZNE B POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,669
o mmsmracue) S A e
=== POMIESZCZENIE BIUROWE 39,293
WIATROLAP |
POCZKALNIA |
POMIESZCZBIIE BIUROWE |
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
MIESIAC Ny T[z'?f]m [GJ??ok] [G]c}:"t)k] [G]%ok] [GSvr;k] Mi.gn [G%rorlzk] [GJQ/irn:)k] [6?7 rok] e
Styczen 31 -1,1 3,68 0,00 0,44 0,87 0,917 0,58 1,72 2,88 1,000
Luty 28| -1,5 3,39 -0,00 0,42 0,80 0,910 0,67 1,55 2,59 1,000
Marzec 31| 35 3,01 0,00 0,45 0,70 0,828 1,16 1,72 1,79 1,000
Kwiecien 30| 84 2,21 -0,00 0,39 0,50 0,686 1,59 1,66 0,87 1,000
Maj 31| 14,9 1,30 -0,00 0,32 0,28 0,414 2,02 1,72 0,36 1,000
Czerwiec 30 | 16,1 1,10 0,00 0,22 0,23 0,393 2,09 1,66 0,08 1,000
Lipiec 31| 17,4 0,94 0,00 0,16 0,19 0,323 2,17 1,72 0,04 1,000
Sierpien 31| 17,6 0,88 -0,00 0,14 0,18 0,319 1,92 1,72 0,03 1,000
Wrzesiefi 30| 13,1 1,50 0,00 0,15 0,33 0,525 1,42 1,66 0,36 1,000
Pazdziernik 31| 81 2,29 0,00 0,21 0,53 0,759 0,89 1,72 1,03 1,000
Listopad 30 29 2,97 0,00 0,28 0,69 0,884 0,53 1,66 2,00 1,000
Grudzien 31| -0,3 3,56 0,00 0,37 0,83 0,922 0,43 1,72 2,78 1,000
W sezonie 365 | 83 26,82 0,00 3,55 6,15 0,608 15,50 20,20 14,82 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
swof \
of | [
20 d @ s | =
10 - ‘
A7 "7‘-” N —
10" ]
20y
-30% 7 /‘ / %
QD Qi Qg Qe Qsol Qint QHnd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,38 383 6,5
Okno zewnetrzne 3,24 899 15,4
Podtoga na gruncie 3,55 987 16,9
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 6,74 1872 32,0
Ciepto na wentylacje 6,15 1707 29,2
RAZEM 21,06 5 848 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podloga na gruncie 16,9 %
; Okno zewnetrzne 15,4 %

Drzwi zewnetrzne 6,5 %
Strop pod nieogrz. poddaszem 0 %

Sciana wewnetrzna 0 %

Cieplo na wentylacje 292 %
Sciana zewnetrzna 32 %
C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0% C—1 Drzwiwewnetrzne 0%
[ Sciana wewnetrzna 0% 1 Drzwizewnetrzne 6,5%
[ Okno zewnetrzne 15,4 % 1 Podtoga na gruncie 16,9 %
[ Ciepto na wentylacje 29,2 % ] Sciana zewnetrzna 32 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 15,50 4304 43,4
Zyski wewnetrzne 20,20 5612 56,6
RAZEM 35,70 9916 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 43,4 %

Zyski wewnetrzne 566 % I

[ Zyskiod stonca 43,4 % 1 Zyski wewnetrzne 56,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3427,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 380,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 952,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 952,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 81,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 22,6
JPE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 22,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 690,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 76,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 298,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 191,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 745,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 16,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 71
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,5
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 17,7

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 197,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 249,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 623,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 623,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 59
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 14,8
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 14,8

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 221,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 553,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [KWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 13,1

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 4314,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 928,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 221,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1149,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 320,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 553,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 2873,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 22,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55,0
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 13,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 102,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 27,3
;I(E)DP4N§CS’\'II'II(CC;\4VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 68,2
nglglilOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m2rok] 70,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OCKREGOWA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i axt. 12 ust. 2 { ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wizednia
2014z, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustalenty, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inZzynierii §rodowiska
ur. duia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjaluodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows; Komisji Kwﬂﬂacmej Swie;tolqzyskjej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Olaregowej Komisji Kwalifikacyjne]

74 @%ZL/L

mgr inz. Andrzej nigzek
~ThR Przewodniczacy skiady orzekajacego
" 2 £ _-i 7 P‘T
Otrzymuja: Loy SIS A /Aj e
1 > r

(32, Stefan Szatkowski
Czionek skiady orzekajgcego

!, Pani Katarzyna Olga Sapa
ul. H. Ko#ataja 6/3}

28-200 Staszow /
- i Bl ‘/’#‘\ .
z. Olaggowa Rada S§0ITR ety
=
- c i = e ey B14 -~
3. Glowny mspekior Nadzors Eudowlanege sctorggishs Eﬂble’ﬂi Chocia
4 aim Czionek sicdady orzekajgcegn



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzyunie Oldze Sapa
magister inzynier inzynieril $rodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlamynai
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniaja:
I Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
artorskiego;
— kierowania budows hub innymi robotami budowlanyms;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elemerntow budowlanych oraz nadzoruz 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywama nadzora inwestorskiego;
— sprawowania kontroli techniczne] ulrzymaniu vbiekiéw budowlanych.

0. Na mocy § 10 i § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju W sprawie

samodzienych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub terent, W zakresie 12j speciainosel;

— projektowaria obiektu budowlanego Iub kierowamnia robotami budowlanymi zwigzanymi z
cbiektem budowlenym, takim jek- sieci i instalacje cieplre, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o}

mgr inz. Andrze] f’é:mag,ek
Przewodniczgey skiadu orzekaigcego

{ gr'inz. Stefan Szafkowski
Czionek sktadu orzekajacego

*- L/

mgr inz. Eizbieta LChocia;
Czionek skiadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L5B-WGF-GEY *

Pani Katarzyna Olga Sapa o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0041/17

adres zamieszkania ul. H. Kottgtaja 6/31, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Jednostka Projektowa:

KACPER KRAKOWIAK

|/C+)|'\'°1_"|

Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak
Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\ \ l “ Q I / J—
28-221 Osiek, PROJEKT

tel: 793-392-390

STRZEGOMEK, UL. RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTAL.PROJEKT@GMAIL.COM

Egzemplarz - 1

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWAL
BRANZA INSTALACIE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNA

Nadlesnictwo Staszéw

ul. Ogledowska 4

28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796

Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

XVI - budynki biurowe i konferencyjne

mgr inZ. Artur Raduszewski

magr inZ. Karol Kasinrski
upr. SWK/0124/PWBE/17

magr inz. Marek Kolatorowicz
upr. SWK/0171/POOE/11

Staszéw, sierpien 2023



sierpien 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

"Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej w
zabudowie ustugowej”

dz. nr ewid. 1796, obreb 0010 Ossala

ktérego Inwestorem jest:

Nadles$nictwo Staszow
Ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr
Karol Kasiriski SWK/0124/PWBE/17
08.2023 .

do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Inst. elektryczne | Sprawdzit: upr.bud. nr

Marek Kolaorowicz SWK/0171/POOE/11
, , o 08.2023 r.
do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

I zZ B A
~  INZYNIEROW
@ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

/i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzef Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ol

z. Stefan Szatkowski
CzTonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrz Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

agti
7. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

O»/\_Jéf
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego



| POLSKA
1L B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o PLmere wWengtiknoyjmyemn:
SWK-2P1-NIR-ZHL *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem iwiﬁt{:mvskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem ebekbroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa.

Zpodnie 2 Brt 78 K.

§ 1 Do zechowssiz ekektraniczne] formy CoyTeosd prawne] wystarcoe Hioienie oiwisgozenie woli w postad slektronicene] | opetrzenie zo
kwalifiicowsym podpisem slekbroniczrgm.

§ 2. Dowisdcenie wali foione w formie elekironi cooej jest rownowsgne z oswizdczeniem woli ioionym w Tonmie pisamine].

* Weryfikaje poprawnosd danych w ninksETym mIwisdrzeniy mazne sprewdTic T2 pomocy numens wergfikacyjnegn aaiwisdczenia ne
stronie Polskie] oy Indynierow Budownictes wwwLpiin.orpEl lub ooiakicjac s o Diurem wessciwej Okregowej by Indynieriw
Bdownictwea.

S



— SWIETOKRZYSKA Kielce dniaJe grudnia 2011 r.
.. OKREGOWA
Bl z B A
~~ INZYNIEROW
==##_ || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm.) 1art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swic;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowl inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oyt

inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skia Orrze-kﬁievg‘o
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz oA
ul. Zarzecze 43 Szewna ( Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a’du Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB /@7{ i
4.ala mg:}n’z Edmund ieniazek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ECU-8IT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogoina

2. Instalacje elektryczek zewnetrzne

3. Instalacje elektryczek wewnetrzne

4, Uwagi montazowe

5. Obliczania techniczne

6. Rysunki:
NR E1
NR E2
NR E3
NR E4
NR E5
NR E6
NR E7

- SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN

- SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI SILOWEJ | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PARTERU
- PLAN INSTALACJI ALARMU | MONITORINGU - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PODDASZA

- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ



1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czes¢ ogdlna

Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalaciji elektrycznych dla budowy budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej w zabudowie ustugowej, na dz. nr ewid. 1796, obreb 0010 Ossala.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.
8. Instalacje teletechniczne.

9. Instalacja SSWiIN

10. Instalacja CCTV [opcja]

Dane energetyczne
1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 13,77kW.

2. Ukiad pracy instalacji wewnetrznych - TN-S

Informacje o dostawie energii

Moc zapotrzebowana budynku w energie elektryczng wynosi 13,77kW. Nalezy wystapi¢ do RE z wnioskiem o
warunki przytaczeniowe na moc min. 14,0kW. Zigcze kablowo pomiarowe jest poza zakresem niniejszego
opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.

Technologia uktadania kabla w ziemi

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia projektowanego uzbrojenia w terenie.
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug na gtebokosci:
70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,
50 cm - utozonych pod chodnikami.

Jezeli glebokosci te nie mogaq by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca.

Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych kabli o$wietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosic¢ co najmniej:
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1.7.

1.8.

1.9.

50 ¢cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejgcych budowli na trasie
kabla lub przeszkoda, ktorej nie mozna usunag lub obejs¢ z zachowaniem odlegtosci.

Kable uktadac na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utoZeniu kabli nalezy je przysypac takq sama warstwg,
piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwingé folie kablowg koloru
niebieskiego.

Cato$¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyrdwnaé teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia Is=1,00 dla nawierzchni pobocza, zjazdow i
parkingu oraz do wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umie$ci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla,
typu, diugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego $rednica.

W okolicach budynkéw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzi¢ recznie.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Tablice rozdzielcza zaprojektowano w | klasie ochronno$ci do zmocowania pod tynkiem w pomieszczeniu
gospodarczym. Obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne.

Zasilenie budynku projektuje sie kablem typu YKY 4x10mmz2 uktadanymi od ztacza kablowo-pomiarowego do
tablicy gtéwnej TG. Pod przewody WLZ prowadzone w rurach wykonaé bruzdowanie.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosé,
z uzyciem $rodkédw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporno$¢ ogniowa przepustdw kablowych w oddzieleniach
przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego
uktada¢ przewody okragte. Pod przewody okragte wykonac bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i
puszki koricowe) wtynkowy. Laczniki instalowaé na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowaé
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywaé poprzez
»  fgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
e PN EN 12464-1:2022-01. Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytacznie funkcje oswietlenia
awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrodla zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem)
zapewniajace Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te 0znaczono na rysunkach
symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu
o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy
11



1.10.

1.11.

instalowane na $cianie, nad wejsciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia
kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne. Bedg to oprawy
wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez
okres 1 godziny od zaniku. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z
autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1lx na powierzchni drog ewakuacyjnych,
czas samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziatania nie krotszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach
pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
5 lux. Oprawy o$wietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
»  PN-EN50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
*  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN 1SO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzié przewody okragte, dla reszty instalacji uktadaé przewody
ptaskie. Do przewodow prowadzonych podtynkowo wykona¢ bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych musza posiadac stopien ochrony minimum P44 (gniazda z klapka ilub zestawami
uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny byé dostepne dla uzytkownika z mozliwo$cig odtgczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

e pom. socjalne 120 cm od posadzki,
¢ lazienki dla niepetnosprawnych 110 cm od posadzki,
e pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
e w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw instalacji wylacznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposoéb
prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzer elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych
urzadzenr wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie
dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg projektdéw poszczegolnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustow do zasilenia urzadzen rozpatrywaC jednoczes$nie z projektem instalacji
sanitarnych oraz technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnaé z
kartami katalogowymi tych urzadzen i w razie koniecznosci dostosowac dobrane zabezpieczenia.

W budynku zastosowa¢ ogrzewanie podtogowe w postaci elektrycznych mat grzewczych 150W/m2, montowane
pod panelami, ptytkami podtogowymi. Mate utozy¢ bezposrednio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce
betonowej. Maty grzewcze zasilic napieciem 230V poprzez termostat pokojowy nascienny. W kazdym
pomieszczeniu projektuje sie osobny termostat regulujacy temperature.

Regulator temperatury o parametrach:
e bimetalowy,
e ze stykiem zwierno-rozwiernym,
¢ obcigzalno$¢ wyjscia 16A,
»  regulacja temperatury +100C - +30°C,
* IP30,
¢ montaz natynkowy,
*  napiecie zasilania 230V
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Schemat elektryczny:

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym elektrycznym (kabel grzewczy, mata grzewcza)

* Termostat moze pracowaé:

- Z czujnikiem powietrza

- z czujnikiem podiogowym

- Z dwoma czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podiogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uklad przed przegrzaniem.
(Dwa czujniki sg stosowane w ogrzewaniu podiogowym, szczegoinie z oktadzinami drewnianymi).

WYJ (meo.16A)

R

p
1/2[3[4[5[6]7]

11

T czujnik
i |
~230V, max. 3200W

mata elektryczna

1.12.

1.13.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonaé instalacie potaczeri wyréwnawczych w postaci gtdwnej szyn wyrdwnania potencjatow, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych do ktérej nalezy przytaczyé: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach
tazienek, itp. wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd 4mmz2). Instalacje potaczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sig w uktadzie TN-S. Zyly PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN
w tablicy rozdzielczej TG rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemié przez przytaczenie do uziomu
projektowanej instalacji odgromowej.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub
L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podigczonego do metalowych obudéw
tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napigciem, a ktore na skutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw
o$wietleniowych aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikéw réznicowopradowych.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzacq dostepna.

Po wykonaniu instalacii elektrycznej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowe;.
Instalacja odgromowa

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w rurach RO28mm uktadaé na $cianach zewnetrznych
pod ociepleniem budynku. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie zwodow z dachu na $ciane.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikow, trawnikow, przy
$cianie budynku.

Uziom fundamentowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm. Do uziomu przytaczy¢ rury metalowe
uzbrojenia podziemnego - obejmami.
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Zwody na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajace
pokrycia dachowego. Do zwoddw na dachu przytaczy¢ konstrukcje metalowe.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowac sie do wymagan nizej podanych norm:

e PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potaczeniowych

e PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomdw

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady og6ine

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej na strychu.
Przewiduije sie rurarz dla przewoddw od GPD do przetgcznicy telekomunikacyjnej. Gtéwny punkty dystrybucyjne
Sq poza granicg opracowania. Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej i wyposazenia szafy w urzadzenia
aktywne, ktore dostarcza inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegoinionymi przez administratora sieci. Niniejszy
projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjne;.

Okablowanie od poszczegolnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu
RKSSP z pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP
kat.6 od centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego,
zakoriczone zostang gniazdami RJ45 +RJ11, z ktérych jedno ztacze bedzie potaczone do centrali telefoniczne;
a drugie bedzie przygotowane do podtaczenia komputera. W tablicy teletechnicznej pozostawi¢ zapas kabli
dtugosci 3m.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywa z przyciskiem pociggowym zlokalizowanym
przy muszli ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Dokfadna lokalizacja urzadzeh w graficzne;
czesci opracowania.

System sygnalizacji wiamania i napadu

Wybdr systemu alarmowego pozostawia sie do decyzji inwestora. Proponowang instalacje alarmowg projektuje
sie wedtug systemu firmy ATT Holding sp. z 0.0. W skiad systemu wchodzi¢ bedzie:

. 6 czujek dualne PIR + mikrofala typu LC-103-PIMSK firmy DSC
. sygnalizator zewnetrzny typu SP-4003 firmy SATEL

. centrala alarmowa typu INTEGRA-32 firmy SATEL

. klawiatura typu INT-KLCD-GR INTERGA firmy SATEL

. obudowa natynkowa OMI-5 firmy SATEL

. zasilacz buforowy APS-412 firmy SATEL

. akumulator ZEUS ZS-18 18Ah/12V firmy AAT

. modut obstugi przez sie¢ ethrnet ETHM-1PLUS firmy SATEL

. modut komunikacyjny GPRS INT-GSM-LTE firmy SATEL

Centrale alarmowa zlokalizowaé na strychu w szafie RACK. Do kazdego z czujnikéw nalezy poprowadzié
osobny przewdd taczacy element detekcyjny z centralg. Instalacje kablowg do czujnikéw nalezy wykonaé
przewodem YnTKSYekw 2x2x1. Instalacje kablowg dla urzadzen prowadzi¢ podtynkowo wykorzystujac
uchwyty kablowe typu US.

Centrala alarmowa potaczong bedzie z 1 klawiaturg, Manipulator gtéwny bedzie zlokalizowany w
pomieszczeniu wiatrotapu.

Centrala sygnalizacji wtamania oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego 230V AC (zasilacze)
zasili¢ z wydzielonego oznaczonego pola rozdzielni TG. Do tego pola nie wolno przytaczaé zadnych innych
odbioréw elektrycznych.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozZliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania
podstawowego. Posiadajg one rezerwowe zrddto zasilania zataczajace sie w przypadku zaniku napigcia.

Zrealizowa¢ nastepujaca organizacje alarmowania:
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Alarm wywotany przez elementy detekcyjne bedzie sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem manipulatoru
kodowego oraz bedzie uruchamiat sygnalizator akustyczny na zewnatrz budynku. Bedzie tez wysytany sygnat
do stacji monitorowania.

Alarm z mozliwoscig zdalnego poinformowania o wiamaniu firmy ochroniarskie;.

Instalacja CCTV [opcja]

Nadzér nad strefg zewnetrzng bedzie realizowany w postaci zabudowy kamer na elewacji budynku (lokalizacja
zgodnie z graficzng cze$cig opracowania).

System bedzie pozwalat na ciagty rejestracje przez 14 dni w wysokiej rozdzielczosci. Zadaniem kamer jest
rejestrowanie obrazéw pozwalajace zidentyfikowac identyfikacje os6b poruszajacych w strefie wejsciowej.

Sprzet rejestrujacy {j. rejestrator bedzie obstugiwat maksymalnie 8 kamer. We wskazanym miejscu bedzie tez
zainstalowany pulpit sterowniczy. Przewidziano mozliwo$¢ montazu urzadzen rejestrujgcych i podgladowych w
dowolnym miejscu na terenie wskazanym przez Inwestora majacym dostep do sieci LAN.

Proponowany system oparty jest na 4 zewnetrznych kamerach statych 5SMPX. Zastosowano tu rozwigzania
oparte na technologii cyfrowej IP, co zwigksza jako$¢ obrazéw, oraz elastycznosé¢ systemu pod katem
rozbudowy, zarzadzania, uzytkowania.

Kamery bedg wyposazone w zintegrowane o$wietlacze $wiatta podczerwonego, co pozwoli na do$wietlenie
obserwowanego terenu, oraz w przypadku catkowitego braku oSwietlenia zapewnig widoczno$¢
obserwowananej strefy.

Kamery wykonane w technologii zewnetrznej, w standardzie min. IPG5.
Rejestrator zasili¢ z UPS 1kVA mocowanego w szafie RACK.

Do wszystkich punktéw kamerowych zostanie doprowadzone okablowanie sieciowe spetiajace kat.6 w
standardzie PoE do kazdej z kamer.

Dodatkowo do kazdej z kamer zostanie odpowiednio doprowadzony dodatkowy przewod pozwalajacy na
zainstalowanie, zasilenie dodatkowych urzadzen takich jak grzatki, itp.

Cate okablowanie zostanie poprowadzone w rurach ostonowych natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej oraz
pod tynkiem poza strefg sufitbw podwieszanych, a same kable bedg wykonane w technologii ziemnej co
zabezpieczy potaczenia przed uszkodzeniem, zaktdceniami. Przewody sygnatowe oraz zasilajace prowadzi¢ w
osobnych rurach ostonowych.

Okablowanie nalezy wykona¢ wg zasad prowadzenia okablowania w ziemi, wykorzystujac row kablowy
przygotowany do zasilenia powstajgcych na parkingu stupéw o$wietleniowych.

UWAGA: W przypadku montazu instalacji CCTV nalezy zastosowaé¢ odpowiednio wieksza szafe RACK.

Uwagi montazowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami procesu
budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum El 60
lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji,
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
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3.1.

3.2,

33.

konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentdéw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatéw
zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowaC oprawy i urzadzenia innych  producentéw, niz podano w  projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi = 22,95kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz =06
Moc szczytowa Ps =13,77kW
N __ Pslwl
prad obliczeniowy Iop = T UnlVlcose 21,37A
Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
lobi In Iz l2
prad obliczeniowy w | prad znamionowy obcigzalnosé prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa diugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajacego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okreslonym czasie
60364-5-52:2011) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +30C.
dopuszczalna
temperatura zyly
przewodu +70C.
22,95A 25A 39A 36,25A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In<lz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
22,95A < 25A < 39A - warunek spetniony
36,25A < 1,45x39A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

AU% = _ AU a0

Yy,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q:-mm2], dla : Cu-54
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34.

3.5.

3.6.

Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikow réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytacznikoéw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V-wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN =0.03 A-RA< 6% Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs -1, < U,,
Zs =Ry
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacji
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- NateZenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.
Opracowat:

mgr inz. Karol Kasifski
SWK/0124/PWBE/17
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projaktowany WLZ nN typu YKY 4x10mm2 w rurze ostonowej DVKT5 - zasilanie budynku

projektowany WLZ nN typu YKYzo 3x2,5mm2 w rurze ostonowsj DVK50 (zasilanie shupow
o$wietleniowych) [opcja]

zigcze kablowo pomiarowe ZKP - proponowana lokalizacja (wg odrebnego opracowania)

projektowana oprawa oswietleniowa typu CUDDLE I LED 48 ME 55W 8650im 4000K IP66;
montaz na stupie o$wietleniowym h=5,0m; fundament prefabrykowany, prod. ROSA lub
réwnowazne; montaz stupéw oéwietleniowych wraz z oprawami - opcia

Rysunek |SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN. Nr rys. E1
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:250/A3
Branza Elektryczna _ Nr upr. Podpis
Projektant |Mgr inz. Karol Kasinski _ﬁ\sﬁ\_ﬁ\:

Sprawdzajqcy]

mgr inz. Marek Kolatorowicz

/0171 /PO0E 1

Opracowat

mgr inz. Artur Raduszewski
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Panel wnt.
Organizator kabli 1U 19"

PatchPanel 24 porty PK020
Zabezpiecznie przeciwprzepigciowe x4
Przetacznik 4 porty POE

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Monitor 24"

Rejestrator IP 4 kan. NVR6204H1 NOVUS

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Zasilacz UPS RACK 1200

[OPCJA]

SRS - STANDARD
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x4 kamera zewnetrzna tubowa 5MPX
2,8-12mm Funkcje zaawansowanej
analityki INGENIUS PLUS
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Transformator
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Rysunek |SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMU Nr rys. E3
| CCTV
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJUNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 BS/A3
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant [mgr inz. Karol Kasinski SHK 0124/ PHBE/17
Sprawdzajqcymgr inz. Marek Kolatorowicz [SH/0171/PO0E/11
Opracowat  [mgr inz. Artur Raduszewski




Legenda:
d

— +tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy @ —

— tacznik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy

— tacznik p/t P44 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t P44 10A/250V Swiecznikowy
tacznik p/t IPLL 10A/250V schodowy

— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, 1P20, Bm
— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP44, 10m

@ @ o, 3 0,0, &
|

Oprawa typu RODI SpA LED 595x595 39W
4000lm 4000K P20,

prod. Disano llluminazione lub rownowazne;
montaz nastropowy

U1E] Oprawa typu FOSNOVA Sevilla 2 50W
5500lm CLD 000K IP65,
montaz nascienny na h=2,7m

——— — Oprawa fypu MISTIC M-LINE LED PLX 40W
4092Im £000K 1217x64mm 1P20
L monfaz nastropowy
emmmm _ (Oprawa fypu MISTIC M-LINE LED 60 20W @ T
2000lm &000K IP20
monfaz nastropowy
M — Oprawa typu MISTIC M-TUBE LED PLX
25W 2930lm 000K IP65 @ i Ve
NL montaz nastropowy
( ) — Wypust do oprawy szczelnej LED 1200mm
IP65 1x40W
EW1
= — Oprawa awaryjna typu INFINITY Il B 1W AT 1h IP40 CNBOP;
jednostronna, montaz nascienny
EW2
= — Oprawa awaryjna typu EXIT S Standard AT 1h IP65 CNBOP;
jednostronna, montaz nascienny
AW1
= — Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 1W 170lm IP65 CNBOP;
monfaz natynkowy
AW2
= — Oprawa awaryjna ftypu EXIT S ECO th AT 2W 270lm IP65 CNBOP;

wyposazenie w uktad grzejny z termostatem HTR-25; montaz nascienny

AW1m T6/01

30cm

h.p

2

TG

XX

20p

strychowy
tegfowang
rabing’ 60x100

EIEIEREIEIE

|
% g |
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2|
l
a ‘ @
|
|
|
|
. i
o Rysunek |PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA Nr rys. E4
/l\ — RZUT PARTERU
é) Obiekt / BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. | Podpis
Projektant |Mgr inz. Karol Kasinski W 0124 /PHBE 17
Sprawdzajqcyl mgr in2. Marek Kolatorowicz | SH/0r7/PO0E/11
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( w przypadku montazu CCTV zastosowat wieksza szafe RACK
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WO — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
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- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- fransformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik fypu FEH 1001 - h=14m
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Legenda:
d — tacznik p/t P44 10A/250V jednobiegunowy
NL1
— Wypust do oprawy szczelnej LED 1200mm

P65 1x40W
»  — Gniazdo pojedyncze n/t, 16A/250V, IP20
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— (niazda pojedyncze n/t we wspdlnej ram

(2-krotnosc ramki),  16A/250V, | ci

— Szafa RACK 15U stojaca (LAN)
( w przypadku montazu CCTV zastosowat

wieksza szafe RACK)
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Legenda:

Potaczenie metaliczne zaciskami gwintowanymi

Zacisk probierczy w studzienkach kontrolnych montowanych
w poziomie terenu, chodnikow lub drog przy Scianie budynku

Zwody poziome - z DFe/Zn 8mm na wspornikach
systemowych

Uziom fundamentowy z ptaskownika 30x4mm uktadat
w tawach fundamentowych budynku

Zwody odprowadzajace z DFe/Zn 8mm uktadany p/t w rurze R028,
od zacisku probierczego do wyjScia na poziomie dachu

Przewod uziemiajacy FeZn 25x4mm uktadane od uziomu
fundamentowego do zacisku probierczego
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