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OPIS TECHNICZNYPRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przed T\iotem inwestycji jest lokalizacja przydomowej oczyszczalni $ciekdw systemu
POZ-PLAST, lub SOTRALENTZ na potrzeby obiektu, zlokalizowanego w lesnictwie
Balinka 16/1, gmina Sztabin, dziatka nr 72/9 stanowigcego wtasnos¢

W Paristwa —PGL Lasy Parnistwowe Nadlesnictwo Augustow

1

- Zlecenie inwestora

- Mipy sytuacyjno wysokosciowa,
i

- Wigzja lokalna

- Normy i przepisy branzowe

- Wa‘ runki gruntowo wodne w obrebie dziatki ( poziom wdd gruntowych ponizej 1,5 m od poziomu

dl"enaiu, grunty o dobrej przepuszczalnosci).

3.CHIT‘RAKTERYSTYKA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW SYSTEMU POZ-PLAST LUB
SOTRi‘l\LETZ LUB INNYCH O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
I
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Osadniki gnilne produkowane sg jako monolityczne jednokomorowe zbiorniki w ksztatcie cysterny o
pojemnosciach 4,0 m>. Wykonane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) metodg formowania
obrotowego o grubosci $cianki okoto 6 mm. W gdrnej czeéci zbiornika znajduja sie otwory: wlot ( 06 ) o
$rednicy 160 lub 110 mm i wylot ( 07 ) o $rednicy 110 mm. Osadnik posiada wtaz ( 02 ) o Srednicy 450 mm,
przykryty pokrywa ( 03 ),stuzacy do usuwania nagromadzonych osadéw i kozucha. Mozliwa nadbudowa
wtazy pozwala na posadowienie zbiornika na réznych gtebokosciach. Osadniki wyposazone sg na
wylocie w filtr ( 04 ) w postaci duzego wiadra z polietylenu o pojemnosci 37 litrow, wypetnionego
kerarﬁzytem. Dno wiadra posiada otwory, przez ktére $cieki doptywaja do filtra. Zadaniem filtra jest
cedzehie éciekéw i spowalnianie odptywu, dzieki czemu osad nie jest podrywany z dna. Osadniki posiadajg

Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska
|

| )
- STUDZIENKA ROZGALEZNA

Jest tc;) monolityczny zbiornik cylindryczny, wykonany z Polietylenu metoda rotacyjnego odlewania. Jest on
zaopatrzony w szczelnie zdejmowang pokrywe, otwdr wlotowy (110 mm ) oraz 3 wyloty (110 mm).

Zadaniem studzienki jest rozdzielenie rownej ilosci $ciekdw do kazdej nitki drenazowe;.

- DRENAZ ROZSACZAJACY

$o3,
¢

A5 -

Drenaz rozsaczajacy jest to uktad nacigtych rur o $rednicy 110 mm. Dtugo$¢ drenazu uzalezniona jest od
ilosci |$ciekdw i przepuszczalnosci gruntu. Rury drenazowe uktadane s3 w zwirowej obsypce o granulacji
okoto 40 mm. Zaleca sig aby kazda nitka drenazowa byta zakoriczona kominkiem napowietrzajagcym.




4. ZASADA DZIAtANIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Scieki

o i Rys. 1.
1 2 3 4 Schemat przydomowej oczyszczalni $ciekdw

z odprowadzaniem Sciekéw do gruntu
przez drenaz rozsgczajgcey - przekroj podtuzny.

Rys. 2.

Schemat przydomowe] oczyszczalni Sciekow
z odprowadzaniem $ciekéw do gruntu

przez drenaz rozsaczajacy - rzut.

bytowe doprowadzane sg do zbiornika gnilnego (1), gdzie ulegaja sedymentacji zawiesin

opadajacych, flotacji ttuszczéw i piany fermentacyjnej oraz fermentacji zgromadzonych osadéw. Mniej
obcigzone Scieki przeptywaja przez filtr doczyszczajacy i zostajg skierowane do studzienki rozgateznej (2),

ktéra

dzieki swojej konstrukcji zapewnia ich réwnomierny rozptyw do nitek drenazowych (3) i do ztoza

rozsaczajacego (4), gdzie odbywa sie koricowy proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii
tlenowych.

Scieki

rozsgczane za pomocy rur perforowanych przesigkaja przez réine warstwy gruntu, w ktorych

nastepuje proces biologicznego rozktadu na substancje mineralne, ktdre ostatecznie przenikajg do wody
gruntowe;j.

Uktad
powst
wewn

napowietrzajgce wentylacyjny systemu dziata dzigki grawitacyjnemu przeptywowi powietrza w wyniku
afej réznicy cisnien migdzy kominkami napowietrzajgcymi (5), a wylotem odpowietrzenia kanalizacji
etrznej (6), ktory jest odprowadzony ponad dachem budynku.




|

5. ILC‘ $¢ $CIEKOW DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZAMIESZKALEGO PRZEZ 5 OSOB
I
I

Przyjq‘to osadnik gnilny o pojemnosci 4,0 m?

\
6. DOBOR DLUGOSCI DRENAZU ROZSACZAJACEGO

Dtugaé¢ drenazu rozsgczajacego zalezna jest od ilosci mieszkaricow oraz od rodzaju gruntu
znajdujacego sie na danej poses;ji.

Grunt dobrze przepuszczalny - przyjeto dtugos¢ drenazu 42 mb ( 3 nitki drenazowe, kazda po 17 mb
dtugosci ), szerokos¢ wykopu: 0,60 m

ALIZACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW SYSTEMU

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwiet; ia 2002 r, Dz.U. Nr. 75, pdz. 690 ) okreslajg nastepujace wartosci minimalnych odlegtosci osadnikéw
gnilnych i drenazu rozsaczajacego od innych obiektow:
- 2 Im od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego (do pokrywy osadnika gnilnego) na
terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
- 30 m od najblizszej studni stanowigcej ujecie wody pitnej ( po filtrze piaskowym ).

Oprd¢z wymienionych powyzej, nalezy zachowaé nastepujgce minimalne odlegtosci:

od drzew (korzenie mogg pozatykac otwory w rurach rozsaczajacych),
- 1,5 m od rurociggdw gazowych i wodociggowych,

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

8. ZASADA MONTAZU OSADNIKOW GNILNYCH

1. Zbiorniki dostosowane s3 do wbudowania pod powierzchnia terenu. Zbiornik nie moze by¢
lokalizowany pod jezdnig, natomiast moze by¢ umieszczony pod chodnikiem. W wykopie nalezy
prz‘ygotowaé dno poprzez wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem o grubosci min. 15
cm, Tak przygotowane podioze powinno by¢ szersze od wymiaréw osadnika o okoto 60 cm -
sprawdzi¢ poziom.




Zbjornik nalezy ostroznie umiesci¢ w wykopie, za pomocg
zawiesia linowego. Zabrana sie mocowac zawiesie na rurze
wlatowej i wylotowej. Zbiornik nalezy tak posadowic, aby rura
doprowadzajaca $cieki z budynku do osadnika miata zachowany
spadek 2-3 %. Po posadowieniu, lecz przed wykonaniem
zasypywania nalezy wypoziomowac osadnik. Zasypywanie
zbiornika powinno odbywac sie z rownoczesnym napetnianiem
go/woda. Podczas zasypywania wody w zbiorniku powinno by¢
za kazdym razem 10 cm powyzej poziomu zasypywania.
Zbjornik obsypac piaskiem stabilizowanym cementem o
szerokosci okoto 10 cm. W tym celu zaleca sie wykonanie
szdlunku, ktéry umozliwi wykonanie otoczki piaskowo -
cementowej o wymaganej szerokosci oraz zasypanie pozostatej,
walnej powierzchni wykopu gruntem rodzimym ( rys. 1).
Zasypywanie wykonywac¢ warstwami, doktadnie zageszczajgc.
Piasek wykorzystywany do wykonania otoczki piaskowo
cementowej powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz innych
ostrych zanieczyszczen, nie mozna zrzucac go z duzej wysokosci.
Wokét szyjki wtazu nalezy réwniez wykonac obsypke z piasku
stdbilizowanego cementem. Przy gltebszym posadowieniu
zblornika (powyzej 40 cm naziomu) w celu przeniesienia
nadmiernego obcigzenia gruntem nalezy nad zbiornikiem

wykonac ptyte ze zbrojonego betonu (rys.2). Pod ptyta powinna
znajdowad sie warstwa piasku. Gdy zbiornik instalowany jest w
grl‘uncie uwodnionym, na dnie wykopu nalezy wykonac¢ ptyte
betonowa o ciezarze wiekszym lub réwnym ciezarowi wody w
zblorniku. Zbiornik nalezy zakotwi¢ do tak wykonanej ptyty
zabezpieczajacej go przed wyporem (rys. 3). Posadowienie w
warunkach nietypowych wymaga opracowania indywidualnego
projektu. Przestrzeganie powyzszych zalecer podczas
posadawiania zbiornika zapewni diugotrwaty bezawaryjna
eksploatacje.

Oproznianie zbiornika powinno odbywac sig tak, aby w chwili wypompowywania osadu przez wéz
ascenizacyjny, osadnik gnilny byt peten ( state uzupetnianie woda podczas oprézniania ).

Umozliwia to doktadne wyptukanie wnetrza zbiornika oraz eliminuje ryzyko zgniecenia przez napor
ziemi.
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STRUKCJA MONTAZU DRENAZU ROZSADZAJAC EGO

3 kop pod drenaz wykonac jak na rys.1.
eroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ okoto 40 - 60 cm.
Iry drenazowe uktada sie w warstwie wspomagajacej, ktéra stanowi ttuczeri lub zwir ptukany o

anulacji od 15 do 40 mm.
ubo$¢ warstwy wspomagajacej powinna wynosic okoto 20,0 cm.

oL s ™ TN N,
z §
8
8 Rys. 1
Przekrdj poprzeczny drenazu
rozsaczajacego.

1 - rurociag drenarski,

2 - warstwa wspomagajaca,

3 - przegroda z widkniny filtracyjnej
(geowtdknina |

4 - grunt rodzimy

System rur drenazowych sktada sie z 4 typéw rur ponumerowanych od Al do A4. Rury drenazowe s3,
ponacinane w taki sposob, aby rozprowadzenie $ciekéw odbywato sie réwnomiernie na cafej

ugosci uktadu. Dlatego istotnym jest, aby na kazdej nitce drenazu zachowana byta prawidtowa kolejno$¢

uktadania rur (A1, A2, A3, A4 liczac od studzienki rozgateznej).

agi rur drenazowych ukfadac ze spadkiem 0,5 - 2,0 %.
re drenazowg obsypac ttuczniem lub zwirem.
Warstwe ttucznia badz Zzwiru ponad rurami drenazowymi zabezpieczy¢ geowtdknina.

zostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym.
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10. ZASADY EKSPLOATACIJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
- 0sg



