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biegun PE potaczy¢
z konstrukcjg stupa

Orientacyjne dtugosci catkowite zastosowanych materiatow:
YAKY 4*25 mm? - 318 m, YDY 3*2,5 mm?-56 m
FeZn 30/4 - 270 m, catkowita dtugo$¢ wykopu 270 m, przepust PK®75 14m
SCHEMAT IDEOWY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 1.

Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-IEC/60364-4-41 - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania z czasem nie dtuzszym niz 5 sek. a takze uziemienie konstrukcji stupow.

Zastosowac stupy anodowane w kolorze antracyt, aluminiowe, stozkowe, walcowane, bez szwu. Grubo$¢ powtoki anodowej min. 20-25 mikronéw. Stupy muszg spetnia¢
certyfikat bezpieczenstwa biemego w klasie 100 NE 2. Stupy winny posiadaé deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Srednica
przy podstawie 120mm +/- 5%, rozstaw otworéw w podstawie pod fundament 180x180mm, zakonczenie stupa fi6Omm, grubo$¢ Scianki stupa min 4mm. Stup powinien

posiada¢ wneke umozliwiajacq instalacje ztacz stupowych.

Zastosowa¢ oprawy LED 71W, przeznaczone do montazu bezpo$rednio na szczycie stupa, zakoriczenie ®60mm. Podstawa oprawy zbudowana z aluminium, odlew
ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi na kolor szary, obudowa-poliamid, daszek-uksztattowana blacha aluminiowa cato$¢ w kolorze szarym, klosz
wykonany z PMMA mrozony. Oprawa z wymiennym modutem LED oraz zasilaczem. Stopien ochrony IP 66. Moc catkowita oprawy max 78W strumien $wietiny oprawy min
3500 Im przy temperaturze barwowej 3500K. Temperatura barwowa $wiatta 3500K (barwa ciepta) lub 4000K . Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany pojedynczych modutéw optycznych po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu nie drozsza niz 20% wartosci
oprawy. W oprawie zainstalowa¢ zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w

oprawie przed przegrzaniem oraz wymienny modut optyczny.

Cato$¢ uktadu - Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Dla wybudowanej sieci nalezy zrealizowac program o$wietlenia p6tnocnego i catonocnego.
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Budowa linii kablowej oswietlenia terenu 3
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