Przyktad sylwetki stupa oraz widok wysiegnika:
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proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4*35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4*35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4*35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 435 mm? /7
dt. ok. 4%/53 m dt. ok. 48/54 m dt. ok. 50/56 m dt. ok. 53/59 m dt. ok. 52/58 m dt. ok. 50/56 m dt. ok. 47/53 m dt. ok. 46/52 m dt. ok. 41/4F m dt. ok. 35/41m dt. ok. 38/44 m "
nr 1/6 nr /5 nr /4 ?nr 1/3 nr1/2 nr 11/2 nr II/3@ nr II/L@ nr Il/ﬁ nr ll/6
. ) E\T_ nr /1 nr 1171 FeZn 25%4 mm FeZn 25*4 m;f ) 5
proj. YAKY 435 mm \f| | proj. YAKY 435 mm
dt. ok 47/53 m & | proj. YAKY 4%35 mm?  proj. YAKY 435|mm? | dt. ok. 43/49 m
. §| proj. YAKY 4#35 mm?  proj. YAKY 4%35 mm®  proj. YAKY 4*35 mm?  proj. YAKY 435 mm? dt. ok 15/21 m dt. ok. 33/39 m proj. YAKY 4%35 mm?  proj. YAKY 4%35 mm?  proj. YAKY 4%35 mm?  proj. YAKY 4%35 mm>  proj. YAKY 4%35 |an ar /8
._i'jl dt. ok. 39/45 m dt. ok. 43/49 m dt. ok. 45/51 m dt. ok. 46/52 m %&ZTZS*_A P _— dt. ok. 39/45 m dt. ok. 36742 m dt. ok. 39/45 m dt. ok. 39/45 m dt. ok. 39/45 m |
nr1/8 nr 1/9 nr |/10§ nr 1/11 Proj. szafka o$wietleniowa nr 11713 nr II/12@ nr II/11@ nr II/1& nr 1179
e L m Yemssamm T T T T T T T A
proj. YAKY 4%35 mm? | £ proj. YAKY 4%35 mm? |
dt. ok. 47/53 m 3 R<10Q — dt. ok. 40/46 m
[¥g)
ar 116 proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 4*35 mm? proj. YAKY 435 mm? | o plroj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 435 mm* /4
dt. ok. L0/L6 m dt. ok. 34740 m dt. ok. 44/50 m dt. ok. 46/52 m | E drt. ok. 40/46 m dt. ok. 40/46 m dt. ok. 41/4% m dt. ok. 4L1/4F m dt. ok. 42/48 m
nr 1/15 nr 1/14 nr I/13§ nr 1712 _\‘ nr 11/14 nr II/15@ nr II/16% nr |I/1§ nr 11718 8
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FeZn 25%k FeZn 25%4 maf
proj. YAKY 4%35 mm? h neoxh mm proj. YAKY 435 mm? O
dt. ok. 36/42 m | Istn. stupy wraz z linia kablowa st linia Kablowa YAKY 4x25 mm? od  Proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 4x35 mm®  proj. YAKY 4%35 mm®  proj. YAKY 435 mm®  proj. YAKY Lx35 mm® | Jet ok biarm
' , YAKY 425 mm" dt. ok. 60 m ctrony miasta wycofat 7 istn. stuna dt. ok. 43/49 m dt. ok. 38/44 m dt. ok, 43/49 m dt. ok. 42/48 m dt. ok, 44/50 m , \ , ,
/1 proj. YAKY 4*35 mm A y y p nr 11722 proj. YAKY 4*35 mm proj. YAKY 4*35 mm 11720
nr1/1% ' 4 N | orowadzit do proj. szafki o&w. nr 2 nr 1172 nr 11173 nr (/4 nr 1175 nr
df. ok. 40/46 m @ p proj dt. ok. 43/49 m dt. ok. 41/47 m |
FeZn 25*4 nr 11721
o ¢ \. e N1/ ezn 2oxh mm proj. YAKY 4%35 mm? § &
FeZn 25+4 mm | [ vaky 435 2 proj. YAKY 4x35|mm? | dt. ok. 44/50 m FeZn 25+4 mm
—L dt. ok Vi m dt. ok 45/5Tm broj. YAKY La35 mm®  proj YAKY 4x35 mn?  proj, YAKY 4e35 mm®  proj YAKY 635 hn? —
— Rst00 FIE1 e —| |£J;| _— dt. ok. 39/45 m dt. ok. 46/52 m dt. ok. 42/48 m dt. ok. 43/49 m | — Ret0Q
Proj. szafka o$wietleniowa nr /1 nr 111710 nr 11179 nr 11l/8
FeZn 254 mm
LED 67-71W proj. YAKY 435 mm? |
— dt. ok. 47/53 m 95 =
pl'oj. YAKY 4%35 mm? proj. YAKY 435 mm?2 Ochrona przeciwporazeniowa wg. PN-IEC/60364-4-41 - podstawowa: izolacja czeSci przewodzacych czynnych kabli i urzadzen, g
df*' ok. L1/67 m dt. ok. 43/49 m nr /14 dodatkowa: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania z czasem nie dtuzszym niz 5 sek. a takze uziemienie konstrukcji stupow. @1 78 o
or /12 13 Zastosowal stupy aluminiowe anodowane, dtugosci 8 m, z podstawa przykrecana do fundamentu, w stylistyce zblizonej do istniejacych stupdw, z o
YDY 3*2,5 mm? T o wysiegnikami jednoramiennymi ocynkowanymi dt. 1,5m i katem nachylenia 10-15 stopni oraz oprawe LED generujaca strumiefi Swietlny 8400lx, o mocy ] | O
FeZn 25%4 mm 67-71W, z optyka T3 i 24 szt. diod - oprawa emitujaca Swiatto biate neutralne o temperaturze barwowej 5000K, stopien oddawania barw Ra min. o
|ZK—ZI- (” kl. iZOlaCji) proj. YAKY A*BEI mm? 75, okres eksploafacji moduh.ll LED min. 50 fys. godzin z ufrzym.aniern 1.00% sfrumienia‘ poczatkowego przy Ta:35°C: Oprawa wypo.saiona w
§ dt ok. 45/51 m dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz ze zintegrowanym przyciemnianiem - sterowanie z regulatorem mocy, ograniczajgce zuzycie energii w
) ' . . S godzinach od 23 do 5.
§JE proj. YAKY 435 mm? proj. YAKY 435 mm* proj. YAKY 4%35 mm* proj. YAKY 4%35 m* Wybudowang siet zasili¢c naprzemiennie z roznych faz. Realizowat program o$wieflenia potnocnego i catonocnego a takze zataczanie kaskadowe
P dt. ok. 50/56 m dt. ok. 42/48 m dt. ok. 43/49 m dt. ok. 46/51'm | poszczegolnych opraw (rozSwietlenie stanowisk nastepowat powinno ze zwtoka czasowa, w celu eliminacji wysokich wartosci pradow rozruchowych).
% nr 111719 nr 111718 nr 1l/1% nr ll/16 _& 2 /1S Modut LED, zasilacz i odbty$nik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajnosci i oszczednoSci energii w catym
-‘\PEN F 2—25—4 —_— — — _— e — — —_—— — —_—— — — okresie uzytkowania. Obudowa oprawy wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, pokrywa wykonana z odlewu aluminium lub z
LN £o%5 mm uksztattowanej blachy aluminiowej, pomalowana na kolor jasnoszary (RAL9006), pokrywa - SILVER RENOIR. Dostep do komory lampy, po odkreceniu
biegun PE poiqczyé Srub mocujacych pokrywe z szyba, IP 67 dla catej oprawy, zardowno dla komory lampy jak i dla komory osprzetu. Zaczep montazowy pozwalajacy na
— Z konstrukcja stupa — R<100 instalacje oprawy na wysiegniku o $rednicy do 60mm przy pomocy dwdch kotkdw M8, Il klasa ochronnoSci przeciwporazeniowej
) Istniejace oSwietlenie terenu zdemontowal, stupy wraz z oprawami przekazal w miejsce wskazane przez Gming.
proj. YAKY 4*25 mm
SPOSOB PODLACZENIA OPRAW W SEUPACH JKLAD SIECTTN-C5 WA | ADRES DRI R RYS:

Orientacyjne dtugosci catkowite zastosowanych materiatow:
YAKY 4%35 mm? - 2853 m, YDY 3%2,5 mm® - 522 m
FeZn 25/4mm - 2493 m, catkowita dtugoSt wykopu 2493-11=2482 m
przecisk sterowany rurg ®110mm - 11 m

SCHEMAT IDEOWY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 1.

Budowa linii kablowej oswietlenia terenu

dz. nr 35/5, 242 i 272, obreb Policko, jedn. ew. gmina Resko

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUt RYSUNKU:

Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

PROJEKTANT:
mgr inz. Bogustaw Rysak
upr. bud. ZAP/0098/PWOE/04

PODPIS: SKALA:
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