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Sposob usytuowania uziomu
promieniowego w wykopie kablowym.
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Sposob utozenia instalacji
uziemiajacej wzdtuz trasy kabla.

kabel do uziomu otokowego
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uziemiacz
pionowy #12 #Zo_mf 1"ZO—m"‘
L.p. Opis uziom . - Lo . ,
P . pIs vz u_ Uziom promieniowy w wykopie nie moze stykac
Poziomy Pionowy sig w zadnym punkcie z powtoka kabla..
Bednarka 20x4 | Liczba szpilek | Dtugo$¢ szpilki
(m) (m)
1 40 10
2 80 10
3 120 20
4 240 13 20
Ozn Wyszczegdlnienie jedn. | llos¢ Uwagi
3 Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm m 40
2 Pret stalowy ocynkowany @ =12mm, diugosci 10m | szt 3

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budowa linii kablowej oswietlenia terenu

389/2, 75/2, 399, 113/2, obreb Iglice, gmina Resko

NR RYS:

dz. nr 1, 72, 389/1, 389/2, 392/5, 13, 383 i 390/18, 4

BRANZA: ELEKTRYCZNA

TYTUt RYSUNKU:

Sposdob wykonania uziomu promieniowego

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Bogustaw Rysak
upr. bud. ZAP/0098/PWOE/04

SKALA:



AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
20m

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
20m


	Arkusze i widoki
	uz 4


