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Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-IEC/60364-4-41 - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania z czasem nie dtuzszym niz 5 sek. a takze uziemienie

konstrukeji stupdw.

Zastosowat stupy stalowe ocynkowane, dtugosci 8 m, z podstawa przykrecana do fundamentu, z wysiegnikami jednoramiennymi ocynkowanymi dt. 1m i
katem nachylenia 10-15 stopni oraz oprawe LED generujaca strumien Swietlny 8400lx, o mocy 6FW, z optyka T3 i 24 szt. diod - oprawa emitujaca
Swiatto biate neutralne o temperaturze barwowej 5000K, stopien oddawania barw Ra min. 75, okres eksploatacji modutu LED min. 50 tys. godzin z

utrzymaniem 100% strumienia poczatkowego przy Ta=35°C. Oprawa wyposazona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz ze zintegrowanym
przyciemnianiem - sterowanie z regulatorem mocy, ograniczajace zuzycie energii w godzinach od 23 do 5.
Wybudowang sie zasili¢ naprzemiennie z réznych faz. Realizowal program o$wietlenia poétnocnego i catonocnego a takze zataczanie kaskadowe
poszczegblnych opraw (rozéwietlenie stanowisk nastepowal powinno ze zwtoka czasowa, w celu eliminacji wysokich wartosci pradéw rozruchowych).
Modut LED, zasilacz i odbty$nik oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajno$ci i oszczednoSci energii w catym
okresie uzytkowania. Obudowa oprawy wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, pokrywa wykonana z odlewu aluminium lub z uksztattowanej
blachy aluminiowej, pomalowana na kolor jasnoszary (RAL9006), pokrywa - SILVER RENOIR. Dostep do komory lampy, po odkreceniu $rub mocujacych
pokrywe z szyba, IP 67 dla catej oprawy, zarowno dla komory lampy jak i dla komory osprzetu.
Zaczep montazowy pozwalajacy na instalacje oprawy na wysiegniku o Srednicy do 60mm przy pomocy dwoch kotkow M8, Il klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej
Istniejace oSwietlenie terenu zdemontowal, stupy wraz z oprawami przekazal w miejsce wskazane przez Gming.
UKLAD SIECI TN-CS
Orientacyjne dtugoSci catkowite zastosowanych materiatow:
YAKY 4%25 mm® - 1021+264=1285 m, YDY 3%2,5 mm® - 200+56=256 m
FeZn 25/Lmm - 877+222=1099 m, catkowita dtugo$¢ wykopow 1099 m
przecisk pod jezdnig rurg ®75mm - 7+11=18 m
Istniejace stupy do demontazu wraz z oprawami o$wietleniowymi - &4 szt.
SCHEMAT IDEOWY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 1.
NAZWA | ADRES OBIEKTU: NR RYS:

Budowa linii kablowej o$wietlenia terenu
dz. nr ¥, 72, 389/1, 389/2, 392/5, 73, 383 i 390/18,
389/2, 15/2, 399, 113/2, obreb Iglice, gmina Resko
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Schematy ideowe sieci oswietleniowych
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