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1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej w miejscowosci Labun
Wielki, gmina Resko, na dziatce nr 158.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z przebudowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w zakresie

sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej wraz z montazem:

® zasilania z proj. ZK2x-2P

e sicci kablowej o$wietleniowej typ YAKY 4*25mm? — dt. ok. 325m
e instalacji uziemiajacej z ptaskownika FeZn 30*4mm — di. ok. 270m

e shupoéw oswietleniowych aluminiowych, anodowanych o wysoko$s¢ 7 m, na

fundamentach — 8 szt.
e opraw o$wietleniowych typu LED 71W, osadzonych na szczycie stupa — 8 szt.
e szafki sterowania o$wietleniem — 1 szt.

e ochrony przeciwprzepigciowej w proj. szafce o§wietleniowej

Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Do realizacji robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych
przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujgcego sprzetu:

e Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia

Ponadto sprz¢t stosowany do robot instalacji elektrycznych powinien by¢ sprawny i

zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robdt podano w czgsci pt.
,» Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji”.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych, w tym instalacyjnych.
Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych ST przedstawiono w pkt. 1.3. Zadanie powinno by¢
wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi podanymi w
instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatow i urzadzen instalacyjnych.
Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci pt. ,,Wymagania Ogdlne”.
Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta
e Kontrolg wytyczenia linii w terenie przez geodete
e Kontrola montazu urzadzen
e Kontrola poprawnos$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektow3.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbior robot
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w czesci Pt. ,,Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji”.
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbidr powinien obejmowac:
- prawidtowos$¢ potozenia kabli, przewodow 1 urzadzen

- prawidlowo$¢ montazu elementow



- sprawdzenie (pomiary) instalacji
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa
Odbioér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czgéciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 1.9.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma,
Dokumentacja Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

e PN-IEC60364-3 - Instalacje  elektryczne, ustalenia ogdlnych
charakterystyk

e PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

e PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

e PN-IEC60364-5-51 - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

e PN-IEC60364-5-53 - Aparatura laczeniowa i sterownicza

e PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

e PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami

e PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC60364-5-537 - Aparatura laczeniowa i sterownicza

e PN-76/E-02032

Oswietlenie drog publicznych
e PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu

pracy — cz¢$¢ 1 — Praca wewnatrz budynkow



PN-86/E-05003/01,03,04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady og6lne. Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC61212-1 - Ochrona  przed  piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
KOD IP

PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt elektrycznych (aktualnie
obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. ODBIOR WSTEPNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.

1)

2)
3)

4)

5)

Instalacja/sie¢ elektryczna/elektroenergetyczna po jej wykonaniu podlega probom

montazowym, ktore polegajg na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej z dokumentacja
oraz z ewentualnymi zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami
w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

Jakosci wykonania instalacji/sie¢ elektrycznej/elektroenergetyczne;,

Skuteczno$ci dzialania zabezpieczen 1 $rodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym,

Spetnienia przez instalacj¢/sie¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkoOw ochrony od porazen pragdem

elektrycznym, o ktorej mowa wyzej] w p. 3 nalezy dokonywaé dla wszystkich obwodow

zmontowanej instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej — od ztacza do odbiornikow

energii elektrycznej (oprawa o$wietleniowa na stupie).

Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:

Protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej
oraz cigglosci przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrownawczych,

Protokoty z wykonania pomiardw impedancji p¢tli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Protokotly z pomiaréw oswietlenia, w tym oswietlenia ewakuacyjnego;

Protokoty z pomiaréw koordynacji ochrony przeciwporazeniowe;.



Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej w p. Il powinna

obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyroboéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

d) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu,
osprzetu w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

e) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikdw, zaciskow itp.

f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

g) prawidlowos$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

h) prawidlowosci doboru urzadzen i1 $rodkéw ochrony od wpltywoéw zewngtrznych
(warunkéw srodowiskowych w jakich pracuja),

1) spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji techniczne;.

Uruchomienia instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej dokonuje wykonawca robét,
przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przed uruchomieniem urzadzen, przedstawiciel Inwestora powinien zapoznaé si¢ z
dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji/sieci
elektrycznej/elektroenergetyczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajagce 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych
urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowa ich reakcje¢ na zaklocenia i odstgpstwa od
warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng mozna uznaé¢ za uruchomiona, gdy:

- Wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja prawidtowo,

- Sporzadzono protokét uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu

instalacji/sieci elektrycznej/elektroenergetycznej do eksploatacii.

Instalacj¢/sie¢ mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczeg6lnymi i Polskimi

Normami.



2.2. INSTALACJE/SIECI ELEKTRYCZNE/ELEKTROENERGETYCZNE

W trakcie prob montazowych instalacji/sieci nalezy je podda¢ szczegdétowym ogledzinom i
probom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia czy spehniajg
wymagania dotyczace ochrony ludzi zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych mogg si¢
sta¢ przyczyna. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom uniknigcia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odlaczeniu zasilania
instalacji/sieci. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewoddéw, a wigc to, czy sa wykonane w sSposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na
pofaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych 1 innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usunigte przed przystgpieniem do prob i
pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik

badan jest niedopuszczalne.

3. OSTATECZNY ODBIOR INSTALACJI I URZADZEN — ODBIOR KONCOWY

Instalacja i1 urzadzenia elektryczne podlegaja odbiorowi koficowemu po wcze$niejszym
wykonaniu prob montazowych. Odbior konhcowy moze by¢ polaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie uzytkownikowi. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel
zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z komisji w tym celu powotanej ztozonej z
rzeczoznawcOw 1 przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow. Przed
przystapieniem do odbioru wykonawca powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:

- umowy wraz z ich pdzniejszymi uzupelieniami

- protokoty prob montazowych



protokoty préb rozruchowych
dokumentacj¢ z naniesionymi ewentualnie poprawkami

dziennik budowy

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ po:

sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacji technicznej i1 aktualizacji ewentualnych zmian
dokonanych w czasie montazu

sprawdzeniu czy poszczegdlne aparaty i urzadzenia sa dopuszczone do ruchu

wykonaniu prob i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia
odpowiadajag okreslonym warunkom technicznym (nalezy dotaczy¢ protokoty =z
wykonanych pomiaréw lub zaswiadczenia o jakosci wg ustalonych wzordéw)

sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowane miejsce pracy urzadzenia s3 zgodne z
warunkami technicznymi danego urzadzenia, wymaganiami bezpieczenstwa pracy oraz

ochrony przed porazeniami.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i1 oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby

biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do

eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne o§wiadczenie zamawiajgcego.



