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Słupy oświetleniowe zabudować w pasie drogowym, w odległości min. 1,0m od
krawędzi jezdni, w sposób sugerowany przez administratora drogi.

Wykopy zasypywać i zagęszczać warstwami.
Wejście w pas drogowy po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z zarządcą drogi.
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zabezpieczyć w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu (odrębne opracowanie)
a także sugestiami służb administratora drogi.

Legenda:

proj. słup oświetleniowy aluminiowy anodowany, wysokość 6 m z
oprawą oświetleniową typu LED - 71W, montowaną  na
wierzchołku słupa

granice działek geodezyjnych

proj. linia kablowa typ YAKY 4*25mm²

proj. szafka sterująca oświetleniem (zakres Inwestor)

proj. złącze kablowo - pomiarowe SKP4-1P  w miejsce
istn. SK3-0/3 nr 0042436 (zakres ENEA)

proj. złącze kablowo - pomiarowe ZK2x-2P  w miejsce
istn. ZK1x-1P nr 1752 (zakres ENEA)

proj. przepust/przecisk rurą grubościenną Φ75mm
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