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A Cze$¢ Ogolna

1

Podstawa opracowania

Zlecenie : Urzad Gminy Stawiguda ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda
Wizja lokalna i ogledziny obiektu w dnin 15. 09. 2023r.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r, Nr 156 poz.1118 z
pozniejszymi zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 — kwietnia — 2002r.
(Dz.U. 2002r. Nr 75. poz. 690 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz. U. 2014, poz. 1200 )
Opinig techniczng wykonano przy braku calosciowej dokumentacji technicznej

2 Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dotyczacej okreélenia i
opisu przegréd budowlanych w celu wykonania Audytu Energetycznego budynku
Dydaktycznym Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie ul. Lesna 1

3 Ogdlna charakterystyka obiektu budowlanego

Budynek Dydaktyczny Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Obiekt budowalny
wolnostojacy, zlokalizowany jest przy ul. Lesnej w Stawigudzie sktadajacy si¢ z
bryly wybudowanej na rzucie prostokata.

Obiekt budowlany posiada 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony. W piwnicy
znajduja si¢ pomieszczenia pracowni dydaktycznych, pomieszczenia magazynowe,
warsztatowe, techniczne oraz szatnie uczniowskie. Na parterze budynku znajdujg
si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Na pigtrze
budynku znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne, blok Zywieniowy, magazyny
produktéw zywno$ciowych, zaplecze kuchni.

Budynek wybudowany w technologii budownictwa uprzemystowionego

- rok budowy : 1976 r.

- powierzchnia zabudowy : 848,000 1n2
- powierzchnia uzytkowa : 1 478,40 2
- kubatura budynku : 10 348,803

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2

- ilos¢ kondygnacji podziemnych : 1



4 Ogolny opis konstrukcji budynku

Podstawowy obiekt szkoty zostat wybudowany w technologii uprzemystowionej.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, podpiwniczony.
Uktad scian konstrukcyjnych mieszany podhuzny i czedciowo poprzeczny — $ciany

usztywniajgce,

Elementy budowlane podstawowej czesci budynku przedstawiajg sig jak nizej:
1. Fundamenty — zelbetowe monolityczne tawy, stopy.
2. Sciany fundamentowe - murowane z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie
cementowe] oraz zelbetowe prefabrykowane.

Sciana fundamentowa murowana z cegly ceramicznej

Rodzaj materiatu Grubosé¢ [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1.3
Cegla wapienno-piaskowa 25,0
Tynk cementowo - wapienny 1,5

Sciana fundamentowa murowana z ce ty ceramicznej

Rodzaj materiatu Grubo$¢ [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Bloki $cienne zeranskie 24.0
Tynk cementowo - wapienny 1.5




3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne budynku.

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna

Rodzaj materiatu Grubos¢ [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1,5
Bloki $cienne zeranskie 24.0
Styropian 6,0
Warstwa fakturowa 5,0
Styropian 2.0

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna Wk-70

Rodzaj materiatu Grubo$é [cm]
Tynk cementowo-wapienny L=
Warstwa konstrukcyjna zelbetowa 16,0
Styropian 5,0
Warstwa fakturowa 6,0
Styropian 9.0

4. Sciany konstrukcyjne wewngtrzne prefabrykowane z blokéw kanatowych.

Sciana konstrukcyjna wewnetrzna

Rodzaj materiatu Grubo$¢ [em]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Bloki $cienne zeranskie 24.0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

5. Sciany dziatowe wewngtrzne budynku murowane z cegly wapienno-piaskowej na
zaprawie cementowo-wapiennej, murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapienne; .

Sciana dziatowa z cegly wapienno-piaskowe]

Rodzaj materiatu Grubosé [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Cegla wapienno-piaskowa 12,0
Tynk cementowo - wapienny 1.5

Sciana dzialowa z bloczkéw z gazobetonu

Rodzaj materiatu Grubo$¢ [ecm]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Bloczek gazobetonowy 12,0
Tynk cementowo - wapienny 1,5




6. Posadzka piwniczna na gruncie.

Posadzka na gruncie
Rodzaj materiatu Grubo$é [cm]
Lastryko 2,0
Szlichta cementowa 5,0
Plyta styropianowa 5,0
Podkiad betonowy 10,0
Podsypka piaskowa 10,0

7. Stropy nad piwnicami budynku — systemowe Wk-70

Strop wewnetrzny Wk-70
Rodzaj materiatu Grubo$é [em]

Warstwa wykonczeniowa (posadzka 1,0
PCV, oktadziny ceramiczne, lastryko,

panele podtogowe)

Szlichta cementowa 5,0
Plyta styropianowa 3,0
Plyta zelbetowa prefabrykowana 16,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

Stropy migdzy kondygnacyjne budynku — systemowe Wk-70

Strop wewngtrzny Wk-70
Rodzaj materialu Grubo$é [cm]

Warstwa wykoriczeniowa (posadzka 1,0
PCV, okladziny ceramiczne, lastryko,

panele podlogowe)

Szlichta cementowa 5.0
Plyta styropianowa 5,0
Plyta zelbetowa prefabrykowana 16,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

9. Stropodach — systemowy Wk-70.

Stropodach wentylowany
Rodzaj materiatu Grubo$¢ [em]

Papa asfaltowa na lepiku 4 krotnie 2,0
Plyty korytkowe 10,0
Scianki kolankowe

Welna mineralna 12,0
Folia paroizolacyjna 0,1
Plyta zelbetowa prefabrykowana 16,0
Tynk cementowo-wapienny 1,0

10. Schody klatki schodowej w budynku — konstrukcja zelbetowa prefabrykowana
11. Elewacja budynku — tynki cienkowarstwowe na styropianie.

.



12.
13.

14.

15.

Stolarka okienna z PCV zespolona.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku metalowe
przeszklone, drewniane ptytowe rozwierane, drzwi wewnetrzne metalowe,
metalowe przeszklone, drewniane ptytowe i drewniane plycinowe.
Grzejniki zeliwne zeberkowe z zaworami grzejnikowymi, plytowe konwekcyjne
z glowicami termostatycznymi.

Instalacje w budynku.

- instalacja gazowa,

- instalacja wodociggowa z sieci miejskiej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektro-energetyczna,

- instalacja sieci komputerowej,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja wentylacji wymuszonej,

- przewody wentylacji grawitacyjnej.

5. Kotlownia lokalna.

Kotlownia znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Elementy kottowni przedstawiaja sie
Jjak nizej:

1.

2

4,
4.
5

Zrédlo ciepla — Kociot grzewczy gazowy na gaz ziemny z zamknietg komors
spalania Viessmann o mocy catkowitej 165k W.

Zasobnik C.W.U. Termet 120 zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym w
budynku.

Zawor termostatyczny mieszajgcy C.W.U. ACV MIX 32

Pompa cyrkulacyjna

Pompa tadujgca zasobnik

W zalgczeniu :

Zalgcznik nr 1 — Kkopia uprawnien budowlanych - K. Galezyniski
Zalgeznik nr 2 — kopia zaswiadczenia Izby Budowlanej — K. Galczyfiski
Zalgeznik nr 2 — kopia uprawnient budowlanych — K. Pigtkowski
Zalacznik nr 4 — kopia zaswiadezenia Izby Budowlanej — K. Piatkowski

OPRACOWALI :

1. mgr inz. Krzysztof Galczynski
zam. 10-768 Olsztyn ul. Minakowskiego 7/3
nr upr. budowlanych 55/86/01,
paragraf 13 ust.1 pkt. 2
nr. upr. 051/D/172/2019
nr. upr. 051/D/173/2019
cztonek Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym BO/0158/03

mgr iné. Krayszgtof Gaiczyngki

SPECJALNOSC
KONSTRUKCYJNG-BUDOWIANA
-5- upr. bud. 56/06/0L, § 13Ust/ )/ 2



Olsztyn — wrzesieni - 2023r.

podpis

mgr inz. Kamil Pigtkowski
zam. Zaduszniki 19, 87-603 Wielgie
or. upr. KUP/0011/WBKb/22
paragraf 13 ust.1 pkt, 2
czionek Kujawsko-Pomorskiej
Izby Budowlanej Nrewid.
KUP-FH7-YXT-8BE

budowlanymi
konstrukeyjno-bud

1/
S1Z Ut T pbapis13 dst. 34




