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A Cz¢s¢ Ogolna
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Podstawa opracowania

Zlecenie : Urzad Gminy Stawiguda ul. Olsztyfiska 10, 11-034 Stawiguda

Wizja lokalna i ogledziny obiektu w dniu 15. 09. 2023r.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z
pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 — kwietnia — 2002r.

(Dz.U. 2002r. Nr 75. poz. 690 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U. 2014, poz. 1200)

Opinig techniczng wykonano przy braku caloiciowej dokumentacji technicznej

2 Cel i1 zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dotyczacej okreélenia i
opisu przegréd budowlanych w celu wykonania Audytu Energetycznego budynku
Hali Sportowej Wielodyscyplinarnej wraz z Zapleczem Socjalnym Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie ul, Legna 1.

3 Ogoblna charakterystyka obiektu budowlanego

Budynek Hali Sportowej Wielodyscyplinarnej z Zapleczem Socjalnym Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego wybudowany i oddany do uzytkowania zostat w 2003
roku. Obiekt budowalny wolnostojacy, zlokalizowany jest przy ul. Lesnej w
Stawigudzie. Obiekt budowlany parterowy.

Budynek hali sportowej wybudowany w technologii budownictwa

uprzemysfowionego, zaplecze hali wybudowane w technologii tradycyjnej.

Elementy konstrukeyjne budynku jak nizej:

- fundamenty — tawy i stopy zelbetowe monolityczne,

- Sciany fundamentowe ~ murowane z bloczkéw betonowych i zelbetowe
monolityczne,

- konstrukcja sali gimnastycznej — ramy stalowe z profili stalowych walcowanych,

- Sciany zaplecza socjalnego — murowane z cegly i z pustakéw wapienno-
piaskowych,

- stropy zaplecza socjalnego — zelbetowe monolityczne.

Dane techniczne budynku :

- rok budowy : 2003 r.

powierzchnia zabudowy : 1 354,60 m?2
- powierzchnia uzytkowa : 1 130,54 1?2
powierzchnia catkowita : 1 243,60 m2
kubatura budynku : 6 882,903

- dlugo$¢ sali gimnastycznej : 50,39 m
szerokos¢ sali gimnastycznej : 48,77 m
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych : 1
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4 Ogblny opis konstrukcji budynku

Budynek Hali Sportowej Wielodyscyplinarnej z Zapleczem Socjalnym Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego zostat wybudowany w technologii uprzemystowionej,
zaplecze hali wybudowane w technologii tradycyjnej.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna, budynek niepodpiwniczony.
Uktad $cian konstrukcyjnych mieszany podhuzny i czg$ciowo poprzeczny — Sciany

usztywniajgce.

Elementy budowlane podstawowej czesci budynku przedstawiajg sie jak nizej:
1. Fundamenty — zelbetowe monolityczne lawy.

2. Sciany fundamentowe

2.1, Zaplecza hali sportowe;j - $ciany fundamentowe Zewngtrzne warstwowe,

22 Sciany fundamentowe hali sportowej - $ciany fundamentowe zelbetowe
monolityczne gruboéei 30 oraz 38cm.

3. Sciany konstrukcyjne zewngtrzne budynku zaplecza hali sportowej — $ciany
zewnetrzne warstwowe z cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej
5MPa docieplone styropianem oraz $ciang ostonows z cegly. Polaczenie $cian
warstwowych ze sobg za pomocg kotew stalowych fi8 ze stali nierdzewnej
rozstaw w pionie w co 6 spoinie, w poziomie co ok 0,8m.

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna

Rodzaj materiatu Grubos¢ [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Cegla wapienno-piaskowa 25,0
Styropian 10,0
Cegla wapienno-piaskowa 12,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5
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4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne szczytowe hali sportowej — Sciany zewnetrzne
warstwowe z cegly ceramicznej petnej klasy 10MPa na zaprawie cementowej
5MPa docieplone styropianem samogasnacym oraz $ciang ostonows z cegly o
tacznej grubosci muru 55c¢m.

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna szezytowa
Rodzaj materiatu Grubosé [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1.5
Cegla ceramiczna pelna 250
Styropian 15,0
Cegla ceramiczna pelna 12,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

3. Sciany konstrukcyjne wewngtrzne budynku zaplecza hali sportowej — §ciany
wewnetrzne warstwowe z cegly pelnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej SMPa.

Sciana konstrukcyjna wewnetrzna

Rodzaj materiatu Grubo$é [cm]
Tynk cementowo-wapienny B
Cegla wapienno-piaskowa 25,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

4. Sciany dzialowe wewngtrzne budynku zaplecza hali sportowej - murowane z cegly

wapienno-piaskowej dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciana dziatowa

Rodzaj materiatu Grubos¢ [cm]
Tynk cementowo-wapienny 1,5
Cegla wapienno-piaskowa 12,0
Tynk cementowo-wapienny 15

5. Posadzka na gruncie zaplecza hali sportowej.
Posadzka na gruncie

Rodzaj materiatu Grubogé [cm]
Warstwa wykonczeniowa 1,0
szlichta cementowa 5,0
Plyta styropianowa 10,0
Podklad betonowy 10,0
Podsypka piaskowa 10,0

6. Podtoga hali sportowej na gruncie.
Posadzka na gruncie

Rodzaj materiatu Grubosé [cm]
Warstwa wykonczeniowa z PCV 0,5
Plyty drewnopochodne 2x2,5cm 5,0
Legary drewniane 10
Warstwy powietrzne wentylowane
Szlichta cementowa 3,5
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Plyta styropianowa 4,0
Podklad betonowy 10,0
Podsypka piaskowa 10,0
7. Stropy - gestozebrowe Teriva 1, rozpietos¢ belek 60cm, wysoko$é konstrukcyjna
24cm.
Strop Teriva 1
Rodzaj materiatu Grubosé [cm]
Warstwa nadbetonu 4.0
Pustak stropowy 24,0
Tynk cementowo-wapienny 1,5

Dach nad zapleczem hali sportowej - konstrukcja drewniana platwiowo-krokwiowa,

krokwie w rozstawie 80cm oparte na ptatwiach oraz murfatach

Dach o konstrukcji drewnianej
Rodzaj materiatu Grubos¢ [cm]
Papa termozgrzewalna 2,0
Styropian PS20 20,0
Folia paroizolacyjna 0,1
| Blacha trapezowa T18x720 16,0
Tynk cementowo-wapienny 1,0

9. Konstrukeja hali sportowej - konstrukcja stalowa szkieletowo-tukowa (hik o
rozpigtosci L=18,5m i wysokosci H=9,0m). Poszycie tuku — wielowarstwowy
stropodach wentylowany, zewnetrzna warstwa — blacha trapezowa T-55, ocieplone
plytami styropianowymi PS20 lub PS15 grubosci 20cm, podsufitka z blachy
trapezowej T-18. Konstrukcja szkicletu — tuk z dwuteownika T180PE, platwie
posrednie z ceownika 100, ptatwie kalenicowe z dwuteownika 80, st¢zenia potaciowe
z kgtownika 40x40x4 typu X lub rur 40x40x4.

Dach o konstrukcji drewnianej
Rodzaj materiatu Grubo$é [cm]
Blacha trapezowa T-18 0,075
Folia paroizolacyjna 0,1
Styropian PS20 lub PS15 20,0
Warstwa wentylowana
Blacha trapezowa T-55 0,075

10. Stolarka okienna z PCV oraz Aluminiowa 2-szybowa zespolona, naswietla z
poliweglanu.

11. Stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku metalowe przeszklone,
metalowe, drzwi wewnetrzne metalowe, metalowe przeszklone, drewniane plytowe i
drewniane ptycinowe.

12. Grzejniki plytowe konwekcyjne z glowicami termostatycznymi.

13. Instalacje w budynku.

- instalacja gazowa,
- instalacja wodociggowa z sieci.
- instalacja kanalizacji sanitarne;j,
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- instalacja elektro-energetyczna,

- 1nstalacja telefoniczna,

- instalacja alarmowa,

- instalacja rozgloszenia radiowego,
- instalacja odgromowa,

- instalacja hydrantowa,

- przewody wentylacji grawitacyjne;.

5. Kotlownia lokalna.

Kotlownia znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku hali sportowej. Elementy kotlowni
przedstawiajg sie jak nizej:
1. Zrédlo ciepta — Kociot grzewczy gazowy na gaz ziemny z zamknieta komorg
spalania Hoval o mocy catkowitej 79,0-135,0kW.
2. Zasobnik C.W.U. Typ: HSR-500
3. Pompa cyrkulacyjna
4. Pompa tadujaca zasobnik

W zalgczeniu :

- Zalgezniknr1 ~ kopia uprawnieri budowlanych — K. Galezyfiski

- Zalgcznik nr 2 - kopia za$wiadczenia Izby Budowlanej — K. Galezynski
- Zalgcznik nr 2 — kopia uprawnien budowlanych — K. Pigtkowski

- Zalgcznik nr 4 — kopia za§wiadczenia Izby Budowlanej — K. Pigtkowski
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