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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW | WIATY REKREACYJNEJ.

ADRES INWESTYCJI: 66-008 Stone ul. Szkolna 1 dz. nr 220/1, 222/22 Obr. 080907_2

NAZWA INWESTORA: GMINA SWIDNICA

ADRES INWESTORA: 66-008 Swidnica ul. Diuga nr 38.

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

BRANZE: Budowlana.

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 20 wrzesnia 2023

POZIOM CEN: 20.09.2023

NARZUTY

Kp [K]

Z[Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: ztoty
PODATEK VAT: () ztoty
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: ztoty
SLOWNIE: ztoty

1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang
w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych.

3. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie roézni¢ od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania
robét.

4. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.

5. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 11227



WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

20 wrzesnia 2023
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Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Warto$¢
KOSZTORYS: Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - S£ONE.
1 (45223500-1( A - PLAC ZABAW.
1.1 |45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1 145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2 368,000
d.1.1.| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2 368,000
d.1.1. [ 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm
1 grubosci (do 6 cm)
Krotnos¢ = 3
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1,000
d.1.1. [ 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
1
4 [ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 9,600
d.1.1. [ 0810-01 podsypce piaskowe;j
1
5 BCP Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach m2 60,000
d.1.1. | 451.04.01.1 | prefabrykowanych osadzonych w gruncie
1 0.15
6 | KNR 2-21 | Wykaszanie chwastoéw i jednorocznych m2 500,000
d.1.1.] 0112-03 | samosiewow - wygrabianie i zebranie w stosy
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.1.2 |145111200-0 | Roboty ziemne
7 BCP Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej m3 1,000
d.1.1. 1451.10.01.1 | wywiezieniem na odlegto$¢ do 1 km
2 0.20
8 BCP Plantowanie (profilowanie) powierzchni gruntu dla | m2 1,000
d.1.1. 1451.10.02.1 | obiektéw powierzchniowych, grunt kat. lI-1V
2| 0.20.05
9 BCP Odwiezienie podbudowy z kruszywa kamiennego | m3 1,000
d.1.1.1451.10.02.1 | kat. lll-IV na odlegto$¢ do 1 km
2 0.51
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy m2 35,000
d.1.1 0101-01 | konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw w gruncie
2 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
11 |[KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 17,840
d.1.1.| 0109-06 | na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
2
12 BCP Wywiezienie kruszywa kamiennego z podbudowy z| m3 1,000
d.1.1. 1451.35.01.1 | terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi
2 0.01 na odlegtos¢ do 1 km
13| KNR 4-04 | Wywiezienie rozebranej nawierzchni m3 1,000
d.1.1.] 1103-04 | minetalno-bitumicznej z terenu rozbidrki przy
2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
14 [ KNR 4-04 | Wywiezienie rozebranej nawierzchni z mieszanki m3 1,000
d.1.1.] 1103-05 | mineralno-bitumicznej z terenu rozbiorki przy
2 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km ( do 6 km)
Krotnos¢ = 5
15| WKI Il kw. [ Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. symbol. [ mg. 23,392
d.1.1. 2022. klasyf. 2.703.01.
2| wycena
indywidualn
a

Razem dziat: Roboty ziemne

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 11227




Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa

| Opis

i-m. |

llos¢

Cena

| Wartos¢

Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe

1.2

45223200-8

Roboty konstrukcyjne - montaz urzadzen zabawowych.

1.21

45100000-8

Roboty fundamentowe.

16
d.1.2.
1

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentéw betonowych punktowych
pod kotwy urzadzen zabawowych z betonu
zwirowego o obj. 0.15 m3 ( ok. 40 szt. )

m3

3,840

17
d.1.2.
1

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie kotew metalowych urzgdzen
zabawowych

szt.

40,000

18
d.1.2.
1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

38,400

Razem dziat: Roboty fundamentowe.

1.2.2

45450000-6

Montaz urzadzen zabawowych na fundamentach.

19
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

a. ZESTAW 1 - LINARIUM - PIRAMIDA ZE
SLIZGIEM

szt.

1,000

20
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

b. HUSTAWKA TYPU GNIAZDO

szt.

1,000

21
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

c. HUSTAWKA WAGOWA INTEGRACYJNA

szt.

1,000

22
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

d. TRAMPOLINA GRUNTOWA INTEGRACYJNA

szt.

1,000

23
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

e. BUJAK INTEGRACYJNY

szt.

1,000

24
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

f. SPREZYNOWIEC - BUJAK KONIK

szt.

1,000

25
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

g. ZESTAW 2 INTEGRACYJNY - TYP RICO ASM
22 Z WIEZAMI | PIASKOWNICA

szt.

1,000

26
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Buglo

k. GRAW KLASY

szt.

1,000

27
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

m. ZJAZD LINOWY

szt.

1,000

28
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

TABLICA INFORMACYJNA PLACU ZABAW

szt.

2,000

29
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

LAWKI Z OPARCIEM

szt.

3,000

30
d.1.2.
2

W/g oferty
producenta -
Active Line

tAWKI BEZ OPARCA

szt.

4,000

31
d.1.2.
2

Wi/g oferty
producenta -
Active Line

KOSZ NA ODPADKI 6053

szt.

4,000

Razem dzial: Monta

z urzadzen zabawowych na fundamentach.

Razem dziat: Robot

y konstrukcyjne - montaz urzadzen zabawowych.

1.3

45453000-7

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt 50 x 50 cm typu Profleks EPDM, atest PZH, norma unijna
PN-EN 1177-2019 ( kauczuk syntetyczny 20,00 m2 + 72,00 m2 )
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Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

sz/m2)

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
32 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 92,000
d.1.3| 0102-05 [ nawierzchni bezpiecznej w gruncie kat. lI-IV - 20
cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
33 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 92,000
d.1.3| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
34 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 43,130
d.1.3| 0401-02 | kat.llI-IV
35| KNR 2-31 | Obrzeza gumowe Profleks Board ( do piyt m 43,130
d.1.3| 0407-05 [ gumowych EPDM ) o wymiarach 100x25x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin
36 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku z cementem (4 : 1)| m2 92,000
d.1.3| 0104-01 [ w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
37 | KNR 2-31 | Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z ptyt m2 92,000
d.1.3| 0502-06 | gumowych typu Profleks EPDM 50x50 cm ( 4

Razem dziat: Nawie

rzchnia bezpieczna z plyt 50 x 50 cm typu Profleks EPDM, atest PZH, norma

urodzajnej z wypetnieniem nawierzchni ziemia
urodzajng

unijna PN-EN 1177-2019 ( kauczuk syntetyczny 20,00 m2 + 72,00 m2 )

1.4 |45453000-7 | Nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych FLEKSMAT 100 x 150 cm,
Certyfikat HIC, atest PZH, norma unijna PN-EN 1177-2019 ( 189,00 m2 + 35,00 m2
+96,50 m2)

38 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 | 320,500

d.1.4| 0102-05 [ nawierzchni bezpiecznej w gruncie kat. lI-IV - 10
cm gtebokosci koryta
39 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 320,500
d.1.4| 0103-02 [ warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV

40 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z ziemi urodzajnej, m2 320,500

d.1.4| 0104-01 [ wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotno$¢ = 0,5

41| KNR 2-31 | Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych m2 320,500

d.1.4| 0502-06 |FLEXMAT 100x150 cm na podsypce z ziemi

Razem dziat: Nawie

rzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych FLEKSMAT 100 x 150 cm,
Certyfikat HIC, atest PZH, norma unijna PN-EN 1177-2019 ( 189,00 m2 + 35,00 m2 +96,50 m2 )

oddzielenie trawnikow od ogrodkéw dydaktycznych

)

1.5 |45453000-7 | Chodniki i opaska z kostki betonowej. ( 132,00 m2 + 7,50 m2 + 11,00 m2)
42 [ KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod odtworzenie chodnika i m2 150,500
d.1.5 | 0102-05 | opaskiz kostki betonowesj w gruncie kat. lI-1V - 20
cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
43 [ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 150,500
d.1.5| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll-1V
44 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 125,030
d.1.5( 0401-02 | kat.lll-IV
45 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 125,030
d.1.5| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowsg
46 [ KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku z cementem (4 : 1 )| m2 150,500
d.1.5| 0104-01 [ w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,5
47 | NNRNKB | Ukfadanie ( odtworzenie ) nawierzchni chodnikéw i | m2 150,500
d.1.5 (231 0511-03( placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -
21-50 elementéw/m2 ( 100 % nowe;j )
48 [ KNR 2-31 | Krawezniki typu palisada 48x25x6 w kolorze m 72,000
d.1.5 | 0407-05 | czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej (
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Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis |

j.m. |

llos¢

Cena

| Wartos¢

Razem dziat: Chodniki i opaska z kostki betonowej. ( 132,00 m2 + 7,50 m2 + 11,00 m2 )

1.6 |45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe - powierzchnia biologicznie czynna ( 770,20 m2)
49 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu| m3 5,000
d.1.6| 0101-01 [ is$mieci- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
pryzmy
50 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 770,200
d.1.6| 0103-02 [ rozscielenie ziemi urodzajnej w miejscach poza
nawierzchnig bezpieczng w gruncie kat. lll-1V
51 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem | m3 77,020
d.1.6| 0218-01 [ na terenie ptaskim
52 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 | 770,200
d.1.6 | 0401-05 [ gruncie kat. lll z nawozeniem
53 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na szt. 10,000
d.1.6 | 0302-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m ( Opis
w PB)
54 [ KNR 2-21 | Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szt. 15,000
d.1.6 | 0331-05 [ szerokosci do 45 cm w gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg rowow
Razem dzial: Roboty budowlane wykonczeniowe - powierzchnia biologicznie czynna ( 770,20 m2 )
1.7 |45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen ( systemowe h=163 cm L=60 mb )
55 KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe z drutow pionowych6 mmi | m 60,000
d.1.7| 1802-03 [ podwojnych poziomych 2 x 8 mm oczko 50 x 200
mm diugos¢ 250 mm H=1630 mm stupki z profila
60 x 40 x 2 mm ( z kapturkiem, obejmami i
akcesoriami ze stali nierdzewnej ) obsadzonych w
gniazdach cokotéw ( ocynk + zieleh - malowanie
proszkowe )
56 [KNR-W 2-02| Brama przesuwna samonos$na wysokosci 1.6 m kpl. 1,000
d.1.7| 1808-11 [ szerokos¢ wrot 4 m wypetniona panelem w
systemie ogrodzenia, kompletna - szyna z rolkami
+ szpilki mocujace do betonu ( bez automatu )
57 | KNR 2-23 | Furtka o wym. 1.0 x1.60 m wypetniona panelem szt. 1,000
d.1.7| 0402-04 | j/w. Stupy 60 x 60 mm
Razem dzial: Wznoszenie ogrodzen ( systemowe h=163 cm L=60 mb )
1.8 |45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne - schody terenowe szer. 220 cm. ( 2 biegi po 6 stopni )
58 |[KNR-W 4-01| Demontaz balustrad schodowych oraz konstrukcji | kpl. 1,000
d.1.8 | 1306-01 | schodow
59 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2 7,700
d.1.8| 0101-01 [ trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
60 [ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2 7,700
d.1.8 | 0201-01 [ miniowymi konstrukcji petnosciennych
61| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 7,700
d.1.8| 0210-01 [ emaliami ftalowymi konstrukcji petnosciennych
62 [KNR-W 4-01| Wymiana elementéw schoddw terenowych szt. 12,000
d.1.8| 0425-01 [ drewnianych - stopnice drewniane na kraty
pomostowe WEMA ocynkowane o drobnych
oczkach. (2,20x0,3x6x2)
63 | KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pochwytem podwéjnymw | m 14,000
d.1.8 | 1209-01 [ catosci ze stali nierdzewnej

Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne - schody terenowe szer.

220 cm. ( 2 biegi po 6 stopni )

Razem dziat: A - PL

AC ZABAW.

2

45223200-8

B - WIATA REKREACYJNA.

2.1

45111200-0

Roboty ziemne

64
d.2.1

BCP
451.10.011
0.20

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej
wywiezieniem na odlegtos¢ do 1 km

m3

48,000
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Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
65 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy m2 48,000
d.2.1| 0101-01 [ konstrukcyjne nawierzchni i opaski wiaty w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 30 cm
Krotno$¢ = 1,5
66 [KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 14,400
d.2.1| 0109-06 [ na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11I)
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 (45342000-6 | Opaska i korytko z kostki betonowej wzdtuz podstawy skarpy. ( 7,50m2 + 4,50 m2 ) )
67 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod opaske i korytko z kostki m2 12,000
d.2.2| 0102-05 [ betonowesjw gruncie kat. lI-IV - 20 cm gtebokosci
koryta
Krotnos¢ = 2
68 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 12,000
d.2.2| 0103-02 [ warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
69 [ KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku z cementem (4 :1)| m2 12,000
d.2.2| 0104-01 [ w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotno$¢ = 0,5
70 | NNRNKB | Uktadanie ( odtworzenie ) nawierzchni opaski i m2 12,000
d.2.2 |231 0511-03( korytka z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm -
21-50 elementéw/m2 ( 100 % nowej )
Razem dziat: Opaska i korytko z kostki betonowej wzdtuz podstawy skarpy. ( 7,50m2 + 4,50 m2 ) )
2.3 |145100000-8 | Roboty fundamentowe wiaty.
71| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych punktowych | m3 3,394
d.2.3| 0308-01 [z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3
72 |[KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne | m2 22,880
d.2.3| 0603-01 [ pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
73 | KNR 2-23 | Osadzenie kotew metalowych pod stupy wiaty szt. 6,000
d.2.3 | 0309-02
Razem dziat: Roboty fundamentowe wiaty.
2.4 145261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowej wiaty.
74 | KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny | m3 0,576
d.2.4 [ 0407-05 [ drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
w.
75| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj m3 1,126
d.2.4| 0408-05 [ poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
76 | KNR 2-02 | Piatwie, dlugosc¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny | m3 0,592
d.2.4| 0406-06 [ drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
w.
77 | KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do | m3 0,369
d.2.4| 0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej
78 | KNR 2-02 | Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3 0,940
d.2.4| 0408-02 | ztarcicy nasyconej
79 | KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 45,000
d.2.4 | 0410-01
80 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o m2 45,000
d.2.4 | 0410-04 | rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
81| KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 14,000
d.2.4( 0102-04
82 | KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m 12,800
d.2.4 | 0102-05
83 | KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej na deskowaniu m2 45,000
d.24 | 0102-01
84 | KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu. rozstaw krokwi 70 do 80 | m2 45,000
d24| 0104-05 [cm

Razem dzial: Wykonywanie konstrukcji dachowej wiaty.

2.5 |45320000-6 | Roboty izolacyjne poddasza.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 11227




Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
85 [KNR-W 4-01| Dwukrotne zaimpregnowanie konstrukcji dachu m2 45,000
d.2.5| 0616-05 [ Fobosem 4M. (p.poz.)

Razem dziat: Roboty izolacyjne poddasza.

pryzmy

2.6 145261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka ceramiczna ( grafit )
86 [KNR-W 2-02| Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 5,600
d.2.6 | 0515-02 [ cm -z blachy z tytan cynku ( pas nadrynnowy )
87 | KNR 9-04 | Pokrycia dachowe z dachéwki karpidowki grafitowej | m2 45,000
d.2.6| 0301-01 [ w koronke
88 | KNR K-05 | Dodatkowe nakfady na obrébke szczytow dachéw | m 11,200
d.2.6 | 0306-01 [ dachéwkamiszczytowymi karpiowka
89 [ KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka m 7,000
d.2.6 | 0202-01 [ ptaska ( gasiory, wsporniki, taSmy wentylacyjne,
klamry )
90 [KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o r. 10 cm -z blachy z | m 14,000
d.2.6 | 0520-02 [ cynku
91 [KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z m 4,600
d.2.6 | 0527-02 [ cynkuiz domieszka tytanu
Razem dziat: Wykonywanie pokry¢ dachowych - dachéwka ceramiczna ( grafit )
2.7 |145223200-8 | Roboty konstrukcyjne - $cianki ostonowe.
92 [KNR-W 2-02| Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - m2 0,800
d.2.7| 0615-03 [ jedna warstwa ze smarowaniem zaktadow
93 |[KNR-W 2-02| Scianka ostonowa petna z cegiet klinkierowych ( m2 6,000
d.2.7| 0126-02 [ czerwone ) petnych grubosci 1/2 cegty h=150 cm.
94 | ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin w murach ceglanych zaprawa m2 12,000
d.2.7| 0409-02 [ do fugowania - dopasowang pod wzgledem
spoiwa, uziarnienia i koloru w kolorze trasowo
szarym ( np. Fugenmortel TK Remmers lub Baumit
SichtFugenmortel FM 97, lub rownowazng )
95 [ KNR 2-21 | Konstrukcje pergoli i trejazy - otacenie Scianki m 105,000
d.2.7| 0603-05 [azurowejwiaty
Razem dzial: Roboty konstrukcyjne - Scianki ostonowe.
2.8 |145453000-7 | Nawierzchnia - posadzka wiaty - z kostki betonowe;j.
96 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 35,000
d.2.8| 0103-02 [ warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI-IV
97 | KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie m 24,000
d.2.8 | 0401-02 | kat.lll-IV
98 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 24,000
d.2.8| 0407-05 [ podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
99 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna | m2 35,000
d.2.8| 0114-05 | ogrubosci po zageszczeniu 15 cm
100 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna | m2 35,000
d.2.8| 0114-06 | -zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (
do20cm)
Krotnos¢ = 5
101 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe z piasku z cementem (4 : 1)| m2 35,000
d.2.8| 0104-01 [ w korycie, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
102 | NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéow z m2 35,000
d.2.8 |231 0511-03( betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
elementow/m2
103 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu| m3 5,000
d.2.8| 0101-01 |[is$mieci- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w

Razem dziat: Nawierzchnia - posadzka wiaty - z kostki betonowej.

Razem dziat: B - WIATA REKREACYJNA.
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Kosztorys BUDOWA PLACU ZABAW - SLONE.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena | Warto$¢
3[45111220-6| C - WYWOZ GRUZU wraz z utylizacja.
104 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw spryzmowanych m3 5,000
d.3| 0108-11 | samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
105 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 5,000
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 6
km
Krot)noéé =5
106 | Kalkulacja | Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3 5,000
d.3| wiasna
Razem dziat: C - WYWOZ GRUZU wraz z utylizacjg.
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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