Zmiany do wytycznych wykonania i konstrukgcji elementoéw na inwestycji budowy
integracyjnego placu zabaw w m. Stone, na dziatce nr 220/1 oraz 222/2.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja integracyjnego placu zabaw w m. Stone, na dziatce nr 220/1
oraz 222/2.

W ramach inwestycji planowany jest montaz integracyjnych urzgdzen zabawowych i elementéw mate;j
architektury :

1. Hustawka bocianie gniazdo
2.Hustawka wagowa

3.Bujak

4.Bujak integracyjny

5.Zestaw zabawowy

6. Linarium

7. Zjazd linowy

8.Trampolina ziemna
9.Piaskownica

10.Gra w klasy

11. Tablica informacyjna - szt. 2
12.tawka sensoryczna - szt.3
13. tawka bez oparcia - szt. 4
14. Kosz do selektywnej zbiorki odpadow - szt. 4
15. Ogrédki edukacyjne - szt.6
16. Montaz wiaty rekreacyjnej

Planowane jest takze dostosowanie i naprawa 1 biegu schodéw zewnetrznych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zmiany do wytycznych wykonania i konstrukcji elementdéw:

1) Linarium - piramida ze slizgiem —szt. 1
Urzadzenie wyposazone w :

- regulacje naciggu lin - konstrukcja pofaczona stalowymi kulkami z wewnetrznymi napinaczami
wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo, mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE, nie dopuszcza
sie zastosowania facznikdw plastikowych, ani oplotu z drutu,

- zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej, blacha o gr. min. 2 mm,

- konstrukcja wykonana ze stalowych rur galwanizowanych ze stali $235 malowanych proszkowo,
zabezpieczonych przed korozjg farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem,

- liny konstrukcyjne wykonane z liny poliamidowej , zbrojonej o min. grubosci 18 mm.

2) Hustawka wahadtowa typu ,,bocianie gniazdo” —szt. 1

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235 malowanych proszkowo, zabezpieczona przed
korozjg farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem. Siedzisko typu ,bocianie/ptasie
gnhiazdo” o $rednicy 1 m zawieszone na taficuchach @6 mm ze stali nierdzewne;.

3) Hustawka wagowa integracyjna



Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowe z podktadem epoksydowym malowane
proszkowe zabezpieczona przed korozjg farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem.
Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby i nakretki wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
- nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone s3 plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

4) Bujak integracyjny — szt.1
Konstrukcja wykonana z profili stalowe z podktadem epoksydowym malowane proszkowe
zabezpieczona przed korozjg farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem, sprezyny stalowe
malowane proszkowo, kotnierz z gumy. Platforma wykonana z ptyty ryflowanej aluminiowa o min.
gr 5mm, oparcie wykonane z ptyty HDPE na profilu stalowym malowanym proszkowo
zabezpieczonym przed korozjg farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem.

5) Bujak na sprezynie —szt. 1

wykonane z kolorowej ptyty HDPE odpornej na wilgo¢ o min. gr. 15 mm, elementy drewniane
zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, elementy stalowe
cynkowane i malowane proszkowo. Urzgdzenie montowane w stopie betonowej.

6) Zestaw zabawowy —szt. 1
Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych, elementy stalowe cynkowane
i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na uv . Urzagdzenie montowane na
kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Boki oraz daszki urzadzenia wykonane
z ptyt HDPE o min. gr. 15 mm. Podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej. Drazki, porecze i
drabinki wykonane ze stali nierdzewnej asis304, montowane do stupa za pomocg specjalnych
tacznikdw wykonanych z mocnych stopow aluminiowych, aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na uv. W sktad urzadzenia wchodzg min.:

- wieza szeroka z dachem — 4 szt.

- pomost szeroki —szt. 1

- wieza szeroka zakret — szt. 2

- piaskownica z wyciagarka do piachu- szt.1

- piaskownica tukowa — szt.1

- podjazd szeroki 0,3 m —szt. 1

- panel kierownica — szt. 1

- panel suwak — szt. 1

- panel standard — szt. 2

- panel kétka — szt. 5

- panel motyl —szt. 1

- panel kwiatek — szt. 1

- panel bulaj — szt. 2

- panel sorter —szt. 1

- panel kofa koraliki — szt. 1

7) Zjazd linowy —szt. 1
Konstrukcja wykonana z profili stalowy, cynkowanych i malowanych proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na uv . Lina o min. $rednicy 10 mm- plecionka wykonana z cynkowanych
drutow stalowych, wézek wykonany ze stali nierdzewnej, siedzisko wykonane z miekkiej gumy,
wewnatrz zbrojona stal.



Konstrukcja podestu — stal nierdzewna ze stali nierdzewnej asis304, ptytki Scianek i podestow z
kolorowego tworzywa hpl o min. gr. 13 mm, antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o min. gr.
10 mm. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych.

8) Trampolina gruntowa/ziemna — szt.1

Konstrukcja ze stali nierdzewnej asis304, mata skokowa, o podwyzszonej wandaloodpornosci,
odporna na skakanie, zbudowana z klockéw z tworzywa, sztucznego, zawieszona na stalowych
linach i sprezynach, antyposlizgowe lamelki zbudowane z poliamid, taczenie lamelek ling
nierdzewng o min. gr. 6 mm, sprezyny ostoniete statg lub zdejmowalng pokrywa zalang bezpieczng
nawierzchnig amortyzujacg z EPDM.

9) tawka sensoryczna 2 os. —szt. 3

tawka wykonana z profili ze stalowych proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na uv.
Siedzisko/oparcie wykonane z ptyty HPL o grubosci min. 10 mm, sztacheta kompozytowa petna
o min. grubosci 15 mm. Panel sensoryczny wykonany jest z nastepujacych materiatéw: stal z
podktadem epoksydowym, malowana proszkowo, ptyta HPL, ptyta HDPE, poliweglan.

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%
Wszystkie urzgdzenia zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

UWAGA - Wykonawca zobowigzany bedzie do umieszczenia w miejscu realizacji projektu, w
miejscu ogolnodostepnym i fatwo widocznym, plakatu w rozmiarze A3 z informacjami na temat
projektu, w tym z informacja dotyczaca udzielonego dofinansowania — szczegétowa tresc
informacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



