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Calo$¢ materiatow, ktore obejmuje niniejsza dokumentacja chroniona jest prawem autorskim. Orygmalny
projekt posiada pieczatki stwierdzajgce jego autentyczno$¢ w kolorze czerwonym oraz hologram na okiadce
kazdego z egzemplarzy, ktdre stanowig komplet. Projekt nie posiadajgcy w/w oznaczen jest nielegalng kopig
i narusza prawa autorskie i majgtkowe wiasciciela dokumentacji. Na podstawie zakupionego projektu mozna
zrealizowaé tylko jeden dom.

Niniejszy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania wchodzi w skiad projektu budowlanego po jego
adaptacji do warunkéw istniejgcych w miejscu lokalizacji obiektu - wykonanej przez projektanta posiadajgcego
stosowne uprawnienia. W skitad projektu budowlanego wchodzg réwniez: projekt zagospodarowania dziatki
oraz niezbedne uzgodnienia i inne dokumenty.

Projektant adaptujgcy niniejszy projekt do warunkéw otoczenia oraz wykonujgcy projekt zagospodarowanla
terenu, staje sie wspétodpowiedzialnym za ten projekt i przejmuje na siebie obowigzki z tego wynikajgce (Ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, art.20).

STUDIO ATRIUM zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu i zakazuje bez jego zgody
dokonywania w nim zmian (poza wymienionymi na stronie 3) oraz wykorzystywania go do celéw handlowych

i reklamowych. Prawa autorskie zastrzezone (Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukowanie
calosci, jak i czesciowe jest ZABRONIONE!
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Niezbedny zakres adaptacii projektu architektoniczno-budowlanego.

Niniejszy projekt moze by¢ zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez Projektanta obiektu budowlanego,
po przystosowaniu go do ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub do wymagan decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunkéw otoczenia.
Praktycznie w ramach adaptacji projektu nalezy:
1. Na oryginatach projektu architektoniczno-budowlanego, nanies$¢ trwata techmkq graficzng projektowane zmiany
w zakresie rysunkowym i tekstowym.
Zaadaptowa¢ fundamenty budynku do lokalnych warunkéw gruntowych.
Dokona¢ sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementéw konstrukeji budynku, dostosowujac je do warunkéw
otoczenia i obcigzen normowych zaleznych od strefy klimatyczne;. v
4. W metryce projektu zamiescié imie i nazwisko osoby wykonujgcej adaptacje budynku dla ustalonej lokalizacji,
z podaniem specjalno$ci i numeru posiadanych uprawniefi budowlanych oraz date i podpis potwierdzajacy
przystosowame do warunkow otoczema.

whn

1. Wykonanie budynku w odbiciu lustrzanym.
2 Wprowadzeme cz¢sclowego Iub catkowitego podplwmczema domu, zachowujac zapro_lektowany uklad $cian nosnych
i nie zmieniajac poziomu posadzki parteru wzgledem przylegajacego gruntu.
3. Zaprojektowanie wewnatrz innego usytuowania niekonstrukcyjnych $cianek dzialowych oraz otworéw drzwiowych.
4. Zastgpienie materialéw przewidzianych w projekcie do wykonania budynku ($ciany, stropy, wigzba) innymi, pod
warunkiem zachowania przepiséw konstrukcyjnych normowych warunk6éw cieplnych oraz wygladu zewngtrznego
budynku.
Wprowadzenie zmian w wewnetrznej mstalacjl i rodzaju armatury c—o, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.
6.  Zmiana rodzaju materialéw wykoticzeniowych wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Wszystkie zmiany wyszczegélnione powyzej, moga byé wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upowazniajg
wykonujacego adaptacje projektanta do sprzedazy zmienionego projektu jako indywidualnego! Zmiany inne niz

g

wymienione wyiej, wymagajg pisemnej zgody autora (zgoda wydawana jest bezplatnie).
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. /595

Altana ogrodovs;é, wolnostojaca, parterowa. j
Powierzchnia zabudowy: 24// ? %@”m%é:&f m? e,
Powierzchnia uzytkowa: 23,80
Powierzchnia netto: ; 23,80
[Powierzchnia catkowita: 24,85
Kubatura: : 83,40/m’
Rozpigtosé konstukgji: ' 3,60/m
[Wysoko$¢ altany: 3,96/m
Szerokosé altany: 4,00/m
Dlugo$é altany: - &,72 558
Liczba kondygnacji 1
Kat nachylenia dachu giéwnego: 7 30p.
Okap: ) §Y O 70k
Powierzchnia dachu: 45,()0|m2 fW Rze7V LDty ~ 3’5{’@»{;2

2. Forma architektoniczna i funkcja altany.

Altana ogrodowa stanowi zwartg bryle. Parterowa z dachem dwuspadowym.
Altane nalezy tak usytuowag, aby komponowata si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejch zabudowa.

| 3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja obiektu wraz z rozwigzaniem konstrukcyjno-materialowym - patrz opis techniczny w zakresie konstrukcji.

4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposaienia budowlano-instalacyjnego.

Altana ogrodowa nie posiada wyposazenia instalacyjnego.
5. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Altana ogrodowa nie posiada instalacji centralnego ogrzewahia, instalacji wodno-kanahzacy]ne_], gazowej, elektrycznej
i odgromowej.

6. Charakterystyka energetyczna altany

Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej. Dla wyzej wymienionych zalozen przyjetych
w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym i zgodnie z metodologig opracowywania charakterystyki energetycznej
altany i lokalu mieszkalnego lub czeéci altany stanowigcej samodzielna calo$¢ techniczno-uzytkows oraz sposobu sporzadzania
i wzor6w $wiadectw ich charakterystyki energetycznej - wskaznik Ep nie jest okre§lany.

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energig pierwotnq uzytkowang do celéw ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz z energiq pomocniczq

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- Nie dotyczy

b) Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
- Nie dotyczy

¢) Parametry sprawnoSci energetycznej instalacji grzewczej:
¢ no$nik energii koficowej — nie dotyczy
¢ instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy
¢ instalacja cieptej wody uzytkowej — nie dotyczy

1.3 ALTANA OGRODOWA A 100
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d) Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie arch.-bud. rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania
dotyczgce oszczg¢dnosci energii :

e parametry cieplne przegrod zewnetrznych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem — bez wymagati

e parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych — nie dotyczy

e izolacja przewodéw c.o. i c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi — nie dotyczy

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

B Altana nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej.

B Altana nie posiada instalacji gazowej, zatem nie emituje zanieczyszczet gazowych.

B Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpad6w.

M Dia zalozonego programu uzytkowego, nie wystgpuje zwigzana z eksploatacja altany emisja halasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.

Wiaéciwoséci akustyczne: dla dZwigkéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy altany nie majg
wymagan w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustyczne;j.

M Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ altany oraz sposéb jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku wystgpienia w trakcie
budowy koniecznosci wycinki istniejacego drzewostanu pod lokalizacje altany, nalezy dokonaé stosownych uzgodnief z
Wydzialem Ochrony Srodowiska whasciwego Urzedu Administraci.

8. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw dlternatywnych
_ zaopatrzenia w energig i cieplo.

| Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej — stad analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo jest dla niego bezprzedmiotowa
‘| oraz zbedna.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Elementy altany spelniaja wymagania w zakresie odpornosci o‘gniowejlw

10. Uwagi :

Wszystkie robéty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
i obowiazujagcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie Ze sztukg budowlang. Przy adaptacji altany nalezy kazdorazowo

uwzgledni¢  istniejgce  warunki  gruntowe. Budowg domu nalezy realizowaé zgodnie z  projektem.
Wszelkie istotne odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.
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OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ A 100
w zakresie konstrukeji

1. Uklad konstrukcyjny obiektu.
& Y72y
Altana jest parterowa. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynosza 4, 00><6=§'1“m wysoko$¢ od gruntu do kalenicy dachu

wynosi 3,96 m,
Uklad konstrukcyjny stanowig: fundamenty betonowe, dach dwuspadowy o ustroju krokwiowym i krokwiowo-kleszczowym.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak platwie i stupy zostaly obliczone jako elementy wolnopodparte. Fundament sprawdzano jako
stopy na podtozu sprezystym. Wigzba - krokwie jako belki o ustroju krokwiowym i krokwiowo-kleszczowym.

3. Zalozenia przyjgte do obliczen statycznych.

Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.,
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne. Obcigzenie $niegiem.
( 3 strefa, wysokos$¢ n.p.m. A = 400 m)
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
( 3 strefa, wysoko$é n.p.m. A = 400 m)
Sprawdzenia no$nosci element6w konstrukcyjnych dla dwéch standéw granicznych dokonano we:
| PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é 1-1: Reguly ogélne
i reguty dla budynkow.
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewmanych Czg$¢ 1-1: Postanowienia ogolne
Reguly ogélne i reguly dotyczace budynkow.
PN-EN 338-2011: Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

4. Podstawowe wyniki obliczen.

Wigzba dachowa — krycie dachéwka o cigzarze max. 55 kg/m?, podstawowe przeldo_|e elementow:
krokwie — 8 x 20 cm, platwie, kleszcze; stupy — 20x20 cm, miecze — 16 X 16 cm, deski okapowe — 3x20 cm,
desk1 czolowe — 3x23 cm.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw koristrukcyjnych.

e wi¢Zba dachowa drewniana z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C27.
ﬁmdamenty z betonu C16/20

| 6. Kategoria geotechniczna obiektu.

Altana zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadawiany w prostych warunkach gruntowych.

7. Warunki i sposéb posadowienia altany.

Fundamenty zaprojektowano jako stopy betonowe dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy grunty jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci obliczeniowej nosnosci
podioza pod tawg fundamentows nie mniejsZej niz R/A’' = 115 kPa (kombinacja zestawu wspSlczymnikéw czesciowych nr 1
(PO1/1): A1 "+" M1 "+" R1 wg Eurokodu 7). Glebokos$é posadowienia minimalnie 1,2 m poniZej poziomu terenu (lub inna
w przypadku odmiennej strefy klimatycznej ). ‘

1.5 ALTANA OGRODOWA A 100




A\ STUDIO ATRIUM

Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartos¢ obliczeniowych wartosci oddziatywan na grunt w poziomie posadowienia
wynosi E/A' = 110 kPa (dla wsp6tczynnikéw czgsciowych do oddzialywan i efektéw oddziatywan wg zestawu Al), okreslono
w spos6b uproszczony zakladajac usztywnienie konstrukeji budynku za pomocg $cian i belek wieficowych. Posadowienie na
gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zaggszczonym
(grunty niespoiste).

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muly itp..) — bez ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu. Posadowienie

w terenie szkod gorniczych wymaga odrgbnego opracowania projektowego. .
8. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn. i zewn. przegréd budowlanych.

o §ciany zewnetrzne - azurowe z impregnowanych drewnianych belek o przekroju 5x15 cm.

1.6 - ALTANA OGRODOWA A 100
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SZCZEGOL "1" POLACZENIA ( STUDIO| st
KROKWI Z PLATWIA % ATRIUM| i 0-53) s10-66-64
skala 1:10 WIDOK Z BOKU

(wymiary podane w mm)

LACZNIK SIMPSON 300 \
KROKWIOWOPLATWIOWY ’
-typ 290 \
290 \\ A AR
+ * tacznik SIMPSON -
L 220 1965, \ BN
e tosooos o %I \ Kazdg krokiew polaczy¢ dodatkowo z NAM} '
e e e \ przy pomocy 2 tacznikow SIMPSON krokwiowo-
seeotoo 00 . -ptatwiowych-typ 290, przybijajac min. 10 szt.
tgcznik mocowaé gwozdziami gwozdzi karbowanych SIMPSON 4,0x40 mm
karbowanymi SIMPSON 4,0x40mm, w kazde ramig zlgcza. -

SZCZEGOL. "2" POLACZENIA
KROKWI Z PLATWIA | KLESZCZEM
skala 1:10

{(wymiary podane w mm)

Przed wbiciem gwoZdzi stalowych SIMPSON
nalezy wywierci¢ otwér @4mm.
Dlugosé otworu; 220 mm.

podkiadkach @50

wozdzie stalowe

SIMPSON
tACZNIK SIMPSON @6 mm, d.=300mm
KROKWIOWO-PLATWIOWY
-typ 210
210 '
, o 1885, . _
- - I
7 $ %I \  I~acznik SIMPSON "\ Kleszcz
S Ed 20x20
¢
; - Kazda krokiew polgczy¢ dodatkowo z platwig
tsza'r"‘;;‘i’gm%ﬁdﬁ%m . przy pomocy 2 facznikéw SIMPSON krokwiowo-
! ' -platwiowych-typ 210, przybijajac min. 6 szt.
. . \ platew gwozdzi karbowanych SIMPSON 4,0x40 mm
20x20 w kazde ramig zigcza.
- ) .
i e N
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Dachéwka

5xbcm  [taty
- 2,5x5cm [Kontriaty
Folia budowlana
2,5cm__[Nadbitka drewniana heblowana
Krokwie

Kostka brukowa
5cm  [Podsypka piaskowa

“Z5cm _|Podbudowa drogowa zageszczona (np. fuczen)
5cm|Podsypka piaskowa zaggszczona
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SZCZEGOL "A"
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@ 4mm dt. 40mm
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A\ STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA - ALTANA OGRODOWA A 100

DREWNO KLASY C27
Materiat Grubo$é |Wysoko$é| Diugosé | Hosé | DL catk. JObj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m?]
Krokiew
8 20
3,20 22 70,40
RAZEM 70,40 1,126“
IStupy
20 20
2,40 6 14,40
~ RAZEM 14,40 0,576}
Platwie
20 20
7,40 2 14,80
RAZEM 14,80 © 0,592
[Miecze .
16 16
1,10 8 8,80
1,40 4 5,60
RAZEM 14,40 0,369}
Kleszcze : »
20 20 )
4,70 5 23,50
~RAZEM 23,50 0,940
QDeskl okapowe )
’ 3 20 .
7,40 2 14,80
RAZEM 14,80 0,089]
Deski czolowe
3 23
3,20 4 12,80
RAZEM 12,80 0,088
WKontrlaty
25 5 | _
: RAZEM 70,40 0,088}
Laty pod dachéwke
L5 5 | I
na powierzchni dachu=45 m2 RAZEM 140,00 0,350
w rozstawie max. co 33 cm
Deskowanie peine gr. 2,5cm
| |
na powierzchni dachu=45 m2 RAZEM 1,130]
RAZEM WSZYSTKO m?] 5,35
w tym
- konstrukcja wiezby [m’] 3,60
- faty i kontriaty Im*] 0,44
- deski okapowe i czolowe m31 0,18
- deskowanie peine} [m’] 1,13
sprawdzenie 5,35
UWAGA !!!

WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH
WYMIAROW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. ;
ZAMAWIAJAC, NALEiY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE.
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