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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Dane ogélne:

Obiekt: BUDYNEK OSWIATY — SZKOtA PODSTAWOWA W StONEM
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres: 66-008 SLONE; UL. SZKOLNA 1
DZIALKI NR 220/1; 222/2 OBREB EWIDENCYJNY 080907_2.0009 StONE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 080907_2, SWIDNICA

Inwestor:  GMINA SWIDNICA, 66-008 SWIDNICA, UL. DtUGA 38

Przedmiotem zamierzenia jest realizacja Placu Zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej na
terenie dziatki Szkoty Podstawowej w Stonem, dziatki nr 220/1 oraz 222/2, ul. Szkolna.

Podstawa prawna: Kazdy element publicznego placu zabaw musi spetnia¢ wszelkie normy
bezpieczenstwa ( przede wszystkim PN-EN - wytyczne dla wyposazenia placéw zabaw 1176 i PN-
EN 1177 - wytyczne dotyczace doboru odpowiedniego rodzaju nawierzchni bezpiecznej na plac
zabaw ) oraz musi by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o prawie budowlanym oraz
regulacjami Rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Nawierzchnie placu zbaw muszg posiada¢ odpowiednie wtasciwosci
amortyzujgce, dopasowane do wysokosci urzagdzen iich konstrukcji, najistotniejszg wytyczng jest
w tym przypadku wysokos¢ swobodnego upadku (krytyczna wysokosé wypadku, czyli HIC) oraz
umieszczenie odpowiedniej nawierzchni w cafej strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia
(wielkos¢ strefy bezpieczenstwa zalezy od wspétczynnika HIC dla danego urzadzenia ).

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki :
Dziatki objete opracowaniem potozone sg w miejscowoséci Stone, gmina Swidnica, na skrzyzowaniu
ulic Stonecznej i Szkolnej. Na dziatce nr 220/1 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej z oddziatem
przedszkolnym oraz z nowo dobudowana sala gimnastyczna. Przy Scianie szczytowej Sali
gimnastycznej znajduje podziemny zbiornik na gaz ptynny o poj. 4850I.
Teren ogrodzony, ogrodzenie od strony dziatek nr 222/6 oraz 222/5 z siatki na stupkach betonowych
, bardzo zniszczone. Ogrodzenie od strony potudniowo-zachodniej od bramy do budynku szkoty —
petne, porosniete pngczem zimozielonym.
Budynek o rozcztonkowanej bryle: starsza czes¢ od strony ul. Stonecznej dwukondygnacyjna,
podpiwniczona, z dachem stromym, krytym dachéwka, czesé¢ srodkowa dwukondygnacyjna,
podpiwniczona z dachem ptaskim i nowa sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona,
z dachem ptaskim. Na teren prowadzg schody zewnetrzne ( 2 szt. ) o konstrukcji stalowe] ze stopniami
z drewna - drewno skorodowane i wypaczone, balustrady z desek ze stupkami drewnianymi. Ponadto
na terenie znajdujg sie schody do piwnicy i prowadzi wyjscie z Sali gimnastyczne;j.
W poblizu Sciany szczytowej Sali gimnastycznej znajduje sie podziemny zbiornik na gaz ptynny, czes¢
z urzgdzeniem do tankowania jest ogrodzona.
Dziatka 222/2 — niezabudowana, znajduje sie na niej zwirowy podjazd do zbiornika oraz zielen
nieurzgdzona wzdtuz granicy z dziatkg nr 222/6 — drzewa i krzewy samosiejki.
Dojazd na dziatek 220/1 i 222/2 - istniejacy z ulicy Stonecznej z wjazdem przez dziatki gminne nr
221/1; 223/1 oraz dziatke nr 222/6.
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Czes¢ dziatki 220/1 przeznaczonej na Plac Zabaw posiada nawierzchnie utwardzong asfaltows -
dawne boisko, nawierzchnia jest popekana i zniszczona.

Na dziatce znajdowat sie zbiornik bezodptywowy na scieki, ktéry po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej zostat zlikwidowany i zasypany.

Dziatki sg uzbrojone:

= Na dziatce od strony potudniowej przeznaczonej na plac zabaw, znajdujg sie przytacza:
gazowe oraz kanalizacja deszczowa

= Na dziatce od strony ulic Szkolnej i Stonecznej — znajdujg sie przytacza: wody, kanalizacji
sanitarnej, linia telefoniczna, przytacze energetyczne napowietrzne

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
W ramach inwestycji planowane jest :
= wykonanie Placu Zabaw dla dzieci z urzgdzeniami posiadajgcymi odpowiednie atesty i zgodne

znormg EN 1176 -1:2017, plac bedzie zlokalizowany w odlegtosci 10,0m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi
nawierzchnia placu zgodna z normg PN-EN 1177 - z ptyt gumowych systemowych typu EPDM
oraz z maty przerostowej ( trawiastej )
Wykonanie zjazdu linowego o nawierzchni z maty przerostowej ( trawiastej )
Postawienie wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 24,48m?2 i pow. rzutu dachu 35,0m2,
wiata wykonana bedzie wg projektu architektoniczno-budowlanego powtarzalnego A100,
opracowanego w Studium Atrium z Bielska Biatej.
Sciezki i chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6,0cm
Opaska wokdt wiaty - z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6,0cm
Placyk przy bramie na plac zabaw - o nawierzchni utwardzonej z kostki bet. typu Polbruk gr.
8,0cm
Obrzeza chodnikowe 6x25cm z oporem
Wydzielone miejsca na ogrodki edukacyjne (grzadki warzywne, ziotowe, rabaty kwiatowe), do
zajec praktycznych na lekcjach biologii
Uwaga: powierzchnie przeznaczong na ogrodki mozna podzieli¢ w inny sposéb w zaleznosci od
potrzeb np. 8 sztuk w miejsce projektowanych 6
taweczki z oparciem i bez oparcia, kosze, tablice z regulaminem
Wymiana zniszczonego ogrodzenia terenu na wskazanych na planie odcinkach A-B-C-D na
nowe typowe panelowe z bramg dwuskrzydiowa rozwierang, stupki stalowe, fundamenty i
cokoty systemowe. Wysokos¢ ogrodzenia — 150cm, szerokos¢ bramy dwuskrzydtowej —320cm
( w miejscu istniejacej ).
Naprawa zniszczonych 2 biegéw schoddéw zewnetrznych o szer. 2,20m, liczba stopni w kazdym
biegu - 6 :
- Demontaz drewnianych stopni i barierek
- oczyszczenie elementdw stalowych ze starej farby i rdzy, doczyszczenie papierem $ciernym
- gruntowanie i malowanie farbg przeciwrdzewna do metalu
- wymiana zniszczonych drewnianych stopni na nowe z kraty pomostowej cynkowanej
ogniowo, o drobnych oczkach
- wymiana balustrady z desek na systemowag z blachy nierdzewnej

b) Urzadzenia i obiekty budowlane istniejgce :

istniejgce urzadzenia i obiekty budowlane ( budynek szkoty, sala gimnastyczna, podziemny
zbiornik na gaz ) oraz ogrodzenie od strony potudniowo-zachodniej , obrosniete pnaczem
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zimozielonym - pozostajg bez zmian. Plac zabaw znajdowac sie bedzie w odlegtosci 10,0m od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku szkoty, Sciana sali gimnastycznej
od strony placu zabaw nie posiada okien, tylko drzwi.
c) Sposob odprowadzenia sciekow :
* |[stniejgca kanalizacja sanitarna oraz deszczowa odprowadzone do gminnej sieci kanalizacyjnej
@ 200 w ulicach Szkolnej i Stonecznej - bez zmian
d) Uktad komunikacyjny
= Dojazd do dziatki do istniejgcej bramy pozostaje bez zmian drogg gruntowa z ulicy Stoneczne;j.
» Bezposrednio za bramg zostanie wykonany niewielki placyk utwardzony kostka betonowa
grub. 8,0cm, co pozwoli ustawi¢ samochdd — cysterne w odlegtosci 34m od zbiornika gazu (
dtugos¢ weza do tankowania gazu— max 35m do 50m)
e) Dostep do drogi publicznej — bez zmian z ulicy Stonecznej oraz Szkolnej
f) Miejsca postojowe istniejgce wzdtuz ul. Szkolnej oraz Stonecznej - bez zmian
g) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
= |stniejgce sieci pozostajg bez zmian
» Doprowadzenie energii elektrycznej do oswietlenia wiaty wg oddzielnego opracowania,
zasilanie wykonane bedzie z budynku Szkoty i podtgczone do instalacji istniejgcej. Zaleca sie
wykonanie zasilania przed pracami budowlanymi zwigzanymi z realizacjg placu zabaw.
h) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Teren jest ptaski z niewielkg skarpg w narozniku potudniowo-wschodnim. Po wykonaniu ogrodzenia
i wytyczeniu wiaty, ze skarpy nalezy usunac¢ krzewy-samosiejki , nalezy pozostawi¢ modrzew, skarpe
wyréwnac.
Wozdtuz opaski od strony pdtnocnej wiaty oraz u podstawy skarpy po wschodniej stronie wiaty,
nalezy wykonaé korytko z bloczkdw betonowych jak opaska, o 2,0cm ponizej opaski, 20cm od opaski
utozone ze spadkiem okoto 10% w strone podstawy skarpy, nastepne 10cm utozone ptasko, spadek
podtuzny 1,5%, by skierowaé wody opadowe poza teren wiaty. Szerokos¢ korytka — 30cm.
Na terenie poza powierzchniami utwardzonymi i ciggami pieszymi wykonane beda nasadzenia -
krzewy, zywoptoty, drzewa iglaste oraz lisciaste o barwnych lisciach. Rosliny bez kolcow i trujacych
owocéw, dedykowane dla placow zabaw.

Zestawienia powierzchni :

LP WYSZCZEGOLNIENIE POWIERZCHNI POWIERCHNIA m2
PLAC ZABAW — POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

Dz1 | POWIERZCHNIA DZIAEKI NR 220/1 0K.3120,30m2

Dz2 | POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 222/2 OK. 513,70m
RAZEM ISTN. POWIERZCHNIA DZIALEK :
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACE) — BUDYNEK SZKOtY 569,40
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEJ — SALA GIMNASTYCZNA 443,70
RAZEM POW. ZABUDOWY ISTNIEJACA : 1013,10
POWIERZCHNIE DO DEMONTAZU

3 ISTN. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ( DAWNE BOISKO ) DO DEMONTAZU 368,00
ISTN. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI DO DEMONTAZU ( przed wyjéciem z Sali gimn. ) 9,60
RAZEM POW . DO ROZBIORKI : 377,60
PLAC ZABAW - POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE :

D3 POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 1059,00

D3a | POW.ZABUDOWY — WIATA 24,48

D3b | POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA PLAC ZABAW 316,00

D3c | POW. PRZENACZONA NA ZJAZD LINOWY 96,50
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VI.

7 PLAC ZABAW - NAWIERZCHNIA Z PtYTEK GUMOWYCH SYSTEMOWYCH EPDM 72,00
8 WYDZIELONY CIAG PIESZY - NAWIERZCHNIA Z PLYTEK GUMOWYCH SYSTEMOWYCH
EPDM, Z WKOMPONOWANYMI ROZNOKOLOROWYMI PLYTKAMI 20,00
Z NUMERAMI 0D ,0” DO ,10” - DO GRY W KLASY
9 PLAC ZABAW | ZJAZD LINOWY - NAWIERZCHNIA Z MATY PRZEROSTOWE) 320,50
(189,0 + 35,00 + 96,50 = 320,50m2 )
10 ISTN. OGRODZONY TEREN NAD ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM GAZU ( TRAWIASTY ) 6,60
11 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm 132,00
12 OPASKA szer. 40cm Z KOSTKI BETONOWEJ 6,0cm WOKOt WIATY 7,50
13 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm 11,00
14 WYDZIELONY TEREN NA OGRODKI WARZYWNE, ZIOtOWE | RABATY KWIATOWE 37,20
-DO CELOW DYDAKTYCZNYCH 6x (3,1x2,0m)
15 SCHODY ZEWNETRZNE DO REMONTU SZT. 2 8,12
16 ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE DO PIWNICY 9,20
17 TEREN KORYTKA WZDtUZ PODSTAWY SKARPY ( KOSTKA BETONOWA ) 4,50
18 TEREN ZIELENI URZADZONEJ W OBREBIE OPRACOWANIA 504,90
19 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W OBEBIE OPRACOWANIA 770,20
(W TYM POW.Z MATY PRZEROSTOWEJ, OGRODKI DYDAKTYCZNE ) (72% pow. D3 )
Informacje:
a) Ograniczeniaizakazy wynikajgce z aktéw prawa budowlanego lub decyzji o warunkach zabudowy:
nie dotyczy

b) Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej: teren objety opracowaniem nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke: nie dotyczy

d) Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia : nie dotyczy

e) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - |

Opinia geotechniczna:
Dla dziatki nr 220/1 we wrzesniu 2019 roku, dla inwestycji polegajacej na budowie Sali gimnastycznej,
wykonane zostato badanie podfoza gruntowego.
Badania geotechniczne polegaty na wykonaniu:

- 3 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 4,0m p.p.t.

- 1sondowania sondg dynamiczng lekka do gteb. 1,8m p.p.t.
Standardowych badan makroskopowych

- Obserwacji wody gruntowej
Na badanym terenie do gteb. 0,2 - 1,4m p.p.t. stwierdzono wystepowanie nasypdéw
niekontrolowanych, gtéwnie piaszczystych z domieszkg humusu, cegiet i otoczakdw. Nasypy
charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. W punkcie 3 pod nasypami do gteb. 1,6mp.p.t.
stwierdzono wystepowanie piaskdw z domieszkg otoczakdw. W pozostatych punktach 1 i 2 pod
nasypami stwierdzono wystepowanie miocenskich osadow jeziornych (ity ) wyksztatconych jako gliny
pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami pytéw oraz gliny pylaste zwiezte. Osady te charakteryzuja
sie stanem twardoplastycznym. Do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu.
W podtozu do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Badanie
wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowe;j ( susza hydrologiczna ). W okresie stanéw $rednich
i wysokich w stropie utworow stabo-przepuszczalnych ( gliny ) moze tworzy¢ sie warstwa wody
gruntowej zawieszonej. Nalezy sie takze liczy¢ z sgczeniami w stropie glin.
Zalecenia :
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Punkty nr 1i 2 dotyczg posadowienia $ciany Sali gimnastycznej. Teren placu zabaw — w poblizu otworu 3:

3. Nalezy zatozy¢ mozliwos¢ wystepowania saczen z gliny w dnie wykopu

4. Dno wykopu w glinach nalezy bezwzglednie chroni¢ przed woda opadowg, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt nalezy usung¢

5. Zaleca sie wykonanie warstwy chudego betonu zamiast podsypki w glinach: S$ciany
fundamentowe obsypaé gruntem rodzimym, mozna wykonaé opaske betonowac¢ budynku ze
spadkiem od budynku (tu: dotyczy takze wiaty )

6. Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ na dalszg odlegtosé od budynku

Catosé badan gruntowych stanowi zatacznik do projektu.

VII. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budowa placu zabaw nie zmieni ochrony przeciwpozarowej budynku Szkoty Podstawowe;j

VIIl.  Dane dotyczace robét budowlanych:
Prace zwigzane z budowa placu zabaw:
1. Budowa wiaty rekreacyjnej — zgodnie z zatgczong adaptacjg projektu powtarzalnego
2. Plac zabaw dla dzieci i zjazd linowy:
2.1. Dane ogdlne:

1) Powierzchnia terenu objeta opracowaniem P1 =1059,00m2

2) Powierzchnia bezpieczna przy urzadzeniach P2 =316,00m2

3) Powierzchnia bezpieczna zajeta pod zjazd linowy P3 = 96,50m2

4) Projektowane urzgdzenia typowe o konstrukcji stalowej, mocowanie i fundamenty — montaz

zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z normami.
Lokalizacja placu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:
» zachowanie odlegtosci nie mniej niz 10,0m od okien budynku Szkoty
» odlegtos¢ Placu zabaw od $ciany Sali gimnastycznej z drzwiami, bez okien - bez wymagan
» zachowanie odlegtosci 10,0m od linii rozgraniczajgcych przylegtych ulic
» odlegtos¢ Placu zabaw od $cian sasiednich budynkéw mieszkalnych — 16,04m i 11,60m .
2.2. Prace przygotowawcze:
Z terenu pod plac zabaw nalezy usung¢ istniejgcg nawierzchnie asfaltowg wraz z podtozem (dawne
boisko) oraz nawierzchnie z kostki typu Holland przy wyjsciu z Sali gimnastycznej - kostke z rozbidrki
mozna wykorzysta¢ do wykonania opaski wokot wiaty.
2.3. Opis projektowanego zagospodarowania placu zabaw :
Na dziatce 222/2 oraz czesci dziatki nr 220/1 wydzielony zostanie teren o po. 1059,0m2 przeznaczony
na plac zabaw dla dzieci, projektowana wiate rekreacyjng i tereny zielone. Dojscie do placu zabaw —
projektowanym chodnikiem utwardzonym ptytkami typu Polbruk bez fazowania.  Przy bramie i w
poblizu ogrodkéw, znajdowac sie bedg tablice informacyjne z regulaminem placu zabaw oraz kosz na
odpadki. Na placu zabaw umieszczone bedg urzadzenia do zabawy i éwiczen ruchowych o konstrukcji
stalowej.
Lokalizacja i urzadzenie placu zabaw powinno byé zgodnie z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177,
przepisami prawa budowlanego, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz warunkami bezpieczenstwa.
Kazde urzgdzenie zamontowane bedzie z zachowaniem strefy bezpieczenstwa. Ponadto na terenie
objetym opracowaniem zamontowane zostang taweczki drewniane z oparciem i bez oparcia oraz
kosze na odpadki.
2.4. Projektowana nawierzchnia:
Na placu zabaw nalezy wykonaé nawierzchnie amortyzujaca upadek z wysokosci od 50 do 210cm
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Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mat przerostowych oraz z ptyt gumowych EPDM absorbujacych
upadek wraz z systemowymi kraweznikami gumowymi. Krawezniki osadza¢ na betonie C12/15.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej nalezy wykona¢ po montazu urzadzen.
Uktad warstw pod maty przerostowe gumowe ( w kolorze zielone i czarne ):
v' Mata grub. 22mm
v’ Zageszczony piasek gr. 10,0cm
v'zageszczone kruszywo 2-10mm, grub. min. 20,0 -35,0cm
Uktad warstw pod ptytki gumowe EPDM :
» podsypka z piasku
» zageszczone kruszywo 2-32mm, grub. min. 15,0cn
» kruszywo 0-7mm grub. min, 5,0 cm dobrze zageszczone.
» Ptytki absorbujgce upadek ( z wysokosci do 210cm ) - wymiary 50x50x9cm na placu zabaw i na
wydzielonym ciggu pieszym z miejscem do gry w klasy — ptytki 50x50x7cm
Nawierzchnie wraz z kraweznikami nalezy wykonaé i montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i wytycznymi producenta, z zachowaniem spadku w okoto 1,5% w strone terendw zielonych w celu
odprowadzenia wéd deszczowych
2.5. Nawierzchnia chodnikéw:
Na placyku w przy wejsciu nalezy wykonaé utwardzenie z kostki brukowej betonowej grub. 8,0cm.
Chodniki na terenie objetym opracowaniem - z kostki 6,0cm, uktadanej na zageszczonej warstwie
odsgczajacej z piasku ( 15cm ) i podsypce piaskowo-cementowej 1 : 4, zgodnie obowigzujgcymi z
normami i przepisami.
Zalecana kostka typu starobruk, z kraweznikami betonowymi 6x25cm osadzonym w fundamencie z
oporem zgodnie z norma.
Przed wykonaniem chodnikéw powierzchnie nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ okoto 25cm i
wyrownac. Kostke uktada¢ po wykonaniu i zagospodarowaniu placu zabaw , z dostosowaniem
poziomu do projektowanej nawierzchni na placu, tak aby woda deszczowa nie wlewata sie na teren
placu ( spadek na trawnik ).
Kostke gr. 8,0cm nalezy uktada¢ na warstwie podbudowy grub. 20 - 25cm z mieszaniny zwiru i piasku
lub ttucznia ( klinca i piasku) o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm, i podsypce piaskowo-cem.
1:4, grub.4,0cm. Warstwe nosng zageszcza sie do momentu osiggniecia zatozonej statecznosci.
Nalezy przewidzie¢ spadek terenu na wykonanej podbudowie po zageszczeniu (zawibrowaniu).
Spadek poprzeczny chodnikdw - 1,5 —2%w kierunku trawnikéw. Szerokos¢ chodnikéw - wg rysunku.
Obrzeza chodnikowe betonowe 6/25cm na fundamencie betonowym z oporem. Obrzeza nie
powinny wystawac ponad nawierzchnie chodnikow.
3. Nawierzchnia placow zabaw zgodna z normg PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
1) Bezpieczne ptytki systemowe gumowe 50x50cm, typu EPDM, ktdre powinny posiada¢ dobre
wiasciwosci amortyzujgce, warstwa wierzchnia z wysokoelastycznego, barwionego w masie,
syntetycznego kauczuku EPDM, podwyzszong odpornos¢ na tzw. starzenie termiczne, odpornosé
na skrajne warunki atmosferyczne, odpornos¢ na promieniowanie UV, odpowiedni wspotczynnik
upadku HIC.
= Ptytki na wydzielony cigg pieszy w kolorze z6ttym RAL 1012, w wklejonymi réznokolorowymi
( oprocz 26ttych ) ptytkami do gry w klasy (liczby 0 oraz od 1 do 10 ), grubos¢ 50mm ( HIC do
1,5m), obrzeze gumowe ciemno-szare
= Ptytki na plac zabaw grubos¢ 90mm ( HIC do 2,5m ),
- Obramienie strefy 2 rzedy kolor szary RAL 7040,
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- Srodek strefy - kolorowe ptytki w kolorach RAL ( 1006, 1013,1012,2004, 3016, 4005, 5014,
5018, 6032, 7035 ) uktadane jako melanz, do ustalenia na budowie . Wybér koloréw do
ustalenia przed zaméwieniem, po przedstawieniu oferty producenta/ dostawcy ptytek.

= Piytki uktada¢ mijankowo, z przesunieciem spoin o pét ptytki
= Schemat montazu ptytek: kazdg warstwe wraz z gruntem pod podbudowe nalezy bardzo
doktadnie zagescic.

_ _ Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm
Plytki absorbujace upadek min 50 mm dobrze zageszczone

N

e e K rawezniki gumowe

.

Kruszywo 2-32 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kraweznik osadzony
grubosé 25 do 35¢cm na betonie C12/15

2) Maty przerostowe
Nawierzchnia na wiekszg czesé placu zabaw ( pole pod linarium, wyznaczony pas przy ogrodzeniu od
strony pot-zach. Oraz teren pod zjazdem linowy — planowana z mat przerostowych HIC do 3,0m.
Maty przerostowe - to bezpieczna nawierzchnia przerostowa wykonana z gumy pochodzgcej z
recyklingu. Mata przerostowa jest uktadana na trawniku lub na glebach zyznych, pod podtozem
trawy. W ciggu kilku tygodni trawa ta przerasta przez otwory w matach i wyglad staje sie podobny do
normalnego trawnika.
e Wysokos$¢ upadku powyzej 3,0 m (norma PN-EN:1177-2009), z certyfikatem
e Guma pochodzaca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa
e Zalety: Brak wykonania podbudowy, fatwa w utrzymaniu; trawe mozna kosi¢ kosiarkg
o Sktad chemiczny zgodnie z wymogami REACH
e Grubosé maty —22mm, wymiary ptyt — 1,0 x 1,5m, kolor czarny lub zielony
o Wysokos$¢ swobodnego spadania — do 3,00m
Po przygotowaniu podtoza nalezy uktadaé najpierw siatki systemowe stabilizujgce pod matami. Maty
s9 zamocowane do ziemi za pomocg kotkow plastikowych i wzajemny tgczone opaskami zaciskowymi.
Mate mozna uktadac¢ zardwno na istniejgcy trawnik jak i na nowy siany z trawg grunt.
1. Przygotowanie terenu, na ktéorym ma by¢ zamontowana mata
2. Wyrdéwnanie nieréwnosci glebg zyzng, trawg lub darnig. W miejscu po usunietej nawierzchni
asfatowej z podtozem, teren wyréwnac piaskiem z drobnym zwirkiem i utozy¢ warstwe humusu
20cm. Bardzo wazne jest doktadne wyrédwnanie i walcowanie gleby .
3. Utozyc siatke stabilizujgcy glebe w systemie maty.
4. Roztozy¢ maty i wykroi¢ otwory w miejscach gdzie bedg stupy, urzgdzenia zabawowe lub inne
przeszkody, maty uktada¢ w cegietke.
5. Mocowanie za pomocg opasek zaciskowych co 15 cm ( systemowe do taczenia mat ) . Odcigc
koncéwki opasek i wcisng¢ zamek pod mate.
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6. Zamocowac¢ maty do ziemi za pomocg kotkdw plastikowych; 3-5 kotkow na kazdy metr biezgcy
obwadd maty.

7. Opcjonalnie - wkopywanie brzegéw pod trawnik daje maskujacy wyglad, zapobiega zahaczaniu
stdp oraz wycigganiu mat przez kosiarki - wkopac lekkim spadkiem brzegi mat pod ziemie do
gtebokosci okoto 5 cm przy brzegach, wg schematu ponize;j:

15 cm 15 ¢cm

W przypadku nowego trawnika, nalezy czekac 6 tygodni z uzytkowaniem placu zabaw. Pomaga to
na ustabilizowanie warstwy czarnoziemu przez ukorzenienie trawy. Za szybkie uzytkowanie
spowoduje nieréwnosci i zepchniecie ziemi w otworach mat. Trawa rosnie przez otwory mat w ciggu
4-6 tygodni.

Mata moze by¢é zamontowana na skarpach. Przy montazu na innych nawierzchniach niz darn nie
bedzie mozliwe uzyskanie wysokosci upadku 3 m. Wypetnienie otwordw piaskiem, gruntem lub
matymi przedmiotami moze zmniejszy¢ wartosci HIC.

2.6. Ogdlne wymagania wykonania placéw zabaw:
Urzadzenia placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 .

v
v

v

Wszelkie urzadzenia powinny byé sprawdzone pod katem wymogdw okreslonych dla jego funkcji
Urzadzenia nalezy rozmiescié¢ z zachowaniem stref bezpieczeistwa, grubosé ptytek oraz mat musi
odpowiadaé maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia (od 0,5do do 2,1m )

Na urzadzeniach, ktdre zainstalowane sg w podtozu powinien byé umieszczony przez producenta
czytelny znak poziomu podstawowego — wskazuje on wysokos$¢ , na jakiej montaz gwarantuje
stabilnosé sprzetu. Oznaczenie to jest przydatne do wtasciwego utrzymania nawierzchni sypkich
oraz sprawdzenia, czy na skutek zuzycia urzagdzenia sg nadal prawidtowo zamontowane

Woystajgce elementy urzagdzen nie mogg powodowad zakleszczania wtoséw i odziezy.

Zjezdzalnie powinny przejs¢ test dotyczacy zakleszczania odziezy okreslony w zatgczniku D.3. normy
PN-EN 1176-1.

Kazde urzadzenie powinno spetnia¢ warunki bezpieczerstwa

Materiaty uzyte do konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki
atmosferyczne, elementy stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozja,

Na placu zabaw nalezy zapewnic przeprowadzenie wymaganych norma kontroli:

- regularna kontrola raz na tydzien ( ogledziny elementéw i potaczen w celu wykrycia zagrozen
wynikajacych ze zuzycia elementédw urzadzen oraz skutkéow wandalizmu, dokrecenie srub,
sprawdzenie dziatania elementow ruchomych, itp)

- kontrola funkcjonalna co 1-3 miesiecy ( sprawdzenie stabilnosci urzadzen, zuzycia i
kompletnos¢ elementow )

- coroczna kontrola podstawowa ( ocena stanu fundamentdow, nawierzchni, sprawdzenie
zakotwienia do fundamentdw, wykonanie testdw obcigzeniowych, wymiana uszkodzonych
elementéw ), Kontrole roczng ( po okresie zimowym ) powinna wykonywac osoba posiadajgca
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stosowne uprawnienia , wynikiem kontroli bedzie dokument potwierdzajgcy stan sprawnosci
technicznej urzadzenia.

- kontrola piecioletnia — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

- wyniki kontroli oraz wszelkie swiadectwa badan technicznych oraz instrukcje obstugi i
konserwacji urzagdzen nalezy zataczy¢ i odnotowac w dzienniku placu zabaw.

2.7. Projektowane urzadzenia:
Wyposazenie placu - zaprojektowane zostaty urzadzenia typowe o konstrukcji stalowej, wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, posiadajgce odpowiednie atesty.
Wytyczne wykonania i konstrukcja elementéw :

1)

Linarium — piramida ze slizgiem tubowym: stupy - stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem oraz elementy konstrukcji wykonane ze stali
nierdzewnej AISI304. System taczenia tancuchdw nierdzewnych ze stupami Gtadkie wykoniczenie
zabezpieczajace przed urazami. Slizgawka tubowa ze stali nierdzewnej AISI304, blacha o grubosci
2 mm.Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym.

Hustawka typu gniazdo:

Konstrukcja: profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm.
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na taficuchach @ 6 mm ze stali
nierdzewnej. WSszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewne;j.

Hustawka wagowa

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo.

Bujaki

Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej aisi304, sprezyny bujakdw ze stali sprezynowej,
materiaty: ptyty Scianek z kolorowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm, odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych , wodoodporne, antyposlizgowe

Zestaw 2: wieza daszkiem, dwie hustawki, scianka wspinaczkowa, slizgawka z blachy nierdzewnej,
wejscie tunel linowy

Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej aisi304, montowane do stupa za pomocg
dedykowanych tgcznikdw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych, aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na uv z atestem qualicoat.

Stupy : rury o srednicy 88,9 mm. stal czarna s235jroczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na uv z atestem.

Dachy wykonane z ptyty hdpe o grubosci 15 mm. Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej aisi304,
blacha o grubosci 2 mm, ptyty boczne z polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Podesty wykonane
z antyposlizgowej ptyty hpl o gruboscil3 mm. Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej aisi304, montowane do stupa za pomocy specjalnych tgcznikdw wykonanych z
mocnych stopdw aluminiowych, aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymina uv z atestem qualicoat. Ptyty
Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

Hustawka: siedziska zawieszone na taricuchach @ 6 mm zestali nierdzewne;j.
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Wejscie tunel linowy: wykonany z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o $srednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Elementy montowane do stupa za pomoca specjalnych tgcznikéw
6) Zjazd linowy

Materiaty: solidna konstrukcja ze stali czarnej s235jr oczyszczona w procesie piaskowania, lina o
$rednicy 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych, wdézek wykonany ze stali
nierdzewnej, siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojona stalowg blac,hg
Konstrukcja podestu:stal nierdzewna aisi304, ptytki scianek i podestéow z kolorowego tworzywa
hpl o grubosci 13 mm, antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm, produkt
zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

7) Trampolina gruntowa 150 x 150
Materiaty - konstrukcja: stal nierdzewna aisi304, solidne spawane skrzynie trampoliny
cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig gumowa SBR, antyposlizgowe lamelki zbudowane z
poliamidu, tgczenie lamelek 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje, mata do skakania
odporna nascieranie

8) Fundamenty:

v Kotwienie elementéw konstrukcyjnych do fundamentu wykonanego wg wskazan producenta

v Elementy zabawowe mocowane w fundamencie z betonu B25, betonowy fundament nalezy
osadzi¢ w gruncie rodzimym, w wyniku badan gruntowych, posadowienie fundamentéw na
gtebokos¢ 120cm ponizej terenu, na chudym cemencie grub. minimum 10cm. Géra fundamentu
okoto 40cm ponizej powierzchniterenu zabawy w zaleznosci od wytycznych danego urzadzenia,
fundamenty wykonane bedg facznie z montazem przez firme — dostawce urzgdzen.

v Fundamenty pod urzadzenia o duzych naprezeniach ( linarium ze $lizgiem, zjazd linowy ) — przy
wykonaniu wykopdw nalezy zapewnic¢ nadzér geologa i sprawdzi¢ gtebokos$¢ posadowienia, nie
mniej niz 120cm + 10cm na chudy beton

v" Do projektu zatgczono przyktady fundamentowania dla zajazdu linowego i linarium ze §lizgiem —
gtebokos¢ posadowienia z uwzglednieniem badan gruntowych - jak wyzej oraz zgodnie z
wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Uwagi:
Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych powinny by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowanie urzgdzed o réwnowaznej
funkcji - o konstrukcji stalowej, spetniajgce wymagania normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, PN-EN 1176-
1:2017-12.
Nie dopuszcza sie stosowania elementow o konstrukcji drewniane;j.

2.8. Zestawienie przyktadowych elementow wyposazenia placu zabaw,
Nalezy zastosowaé elementy przyktadowe lub réwnowazne, spetniajgce wymagania w/w norm.
Oznaczenia zgodne z rysunkiem nr 2P. :

NAZWA WIDOK STREFA BEZPIECZENSTWA /
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU ( m)
a ZESTAW 1:
LINARIUM - Strefa 986 x 1424cm
PIRAMIDA ZE Wys. upadku: 200cm
SLIZGIEM llos¢ uzytkownikow - 18
TUBOWYM
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b | HUSTAWKA TYPU (= <
GNIAZDO Strefa 425 x 750cm
Wys. upadku: 133cm
\ llos¢ uzytkownikow - 7
pre——y
c HUSTAWKA
WAGOWA Strefa 239 x 451cm
Wys. upadku: 84cm
llo$¢ uzytkownikdw - 2
d TRAMPOLINA
GRUNTOWA 150 x 400x 400cm
150 Wysoko$¢ upadku — 90cm
e SPREZYNOWIEC -
BUJAK Strefa 238 x 358cm
SAMOCHODZIK Wys. upadku: 50cm
llos¢ uzytkownikow - 1
f SPREZYNOWIEC —
BUJAK KONIK Strefa 230 x 348cm
Wys. upadku: 50cm
llos¢ uzytkownikow - 1
g ZESTAW 2 :
WIEZA, SLIZGAWKA,
SCIANKA - ' Strefa 812 x 874cm
WSPINACZKOWA, ‘ | ‘ Wys. upadku: 204cm
WEISCIE ‘ ! llo$¢ uzytkownikow - 10
h PIASKOWNICA
150 x 150 Strefa 450 x 450cm
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k GRA W KLASY KOLOROWE PtYTKI GUMOWE EPDM
50X50X  5cm, W SYSTEMIE
NAWIERZNI PLACU ZABAW ,
Z CYFRAMI:

0ORAZOD 1DO 10

m ZJAZD LINOWY
Strefa 400 x 2250cm

Wys. upadku: 99cm
llos¢ uzytkownikow - 1

BEZ OZNACZEN

1 | TABLICA —
INFORMACYJNA -
PLACU ZABAW | Bugio

2 tAWKI Z OPARCIEM
160 x 55

3 tAWKI BEZ

OPARCIA 160 x 40

4 KOSZE NA ODPADKI

4. Tereny zielone:

4.1. Humus zdjety z miejsc przeznaczonych pod utwardzenie i nawierzchnie bezpieczne nalezy
rozplantowac na pozostatym terenie zielonym.

4.2. Teren ogrédkow dydaktycznych nalezy oddzieli¢ od trawnikdéw kraweznikami typu palisada, o
wym. 48x25x6cmw kolorze czerwonym

4.3. Drzewa na skarpie w narozniku pétn- wschodnim do zachowania, wykona¢ ich pielegnacje:
usung¢ suche i dzikie gatezie, wykona¢ korekte ksztattu korony

4.4. Pozostate Istniejgce drzewa i krzewy samosiejki — do wycinki
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Po wydzieleniu placéw utwardzonych , chodnikdéw i nawierzchni bezpiecznej, pozostaty teren
nalezy uporzadkowac, spulchnic glebe i wyréwnac ( np. glebogryzarka )

Wykonac nowe nasadzenia drzew i krzewdéw

Pas ziemi pod zywoptotami i krzewami oddzieli¢ od trawnika tasmg ogrodnicza z pcv w kolorze
bragzowym ( moze wystawac ok. 3,0 cm ponad teren ), teren pod krzewami i zywoptotem wytozy¢
agrowtdékning przeciw chwastom oraz wytozyc¢ kore .

na pozostatym terenie — po rozplantowaniu humusu zdjetego z placédw utwardzonych, nalezy
obsiaé¢ mieszankg trawy typu sportowego. Trawniki nalezy podlewac, by nie doprowadzi¢ do
wysuszenia i nawozi¢ co najmniej 2 razy w roku, systematycznie kosi¢ trawe. Teren na placu
zabaw teren poza strefami bezpieczenstwa nalezy wyrdwnaé, uzupetni¢ nawierzchnie
humusem, przygotowac pod obsianie mieszankg traw sportowych lub utozy¢ trawnik z rolki.
Byliny i trawy ozdobne — sadzone beda w ramach lekcji biologii.

4.10. Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i uksztattowaniu terenu planowane jest

nasadzenie nowych drzew oraz krzewow przyktadowy wykaz:

LP NAZWA POLSKA NAZWA tACINSKA WYSOKOSC  Po 10 latach | SZTUK
LISCIASTE

1 KLON PALMOWY Acer palmatum 'Atropurpureum 2,00m 2

( purpurowy )

JARZAB Sorbus do8,0 2
KASZTANOWIEC Aesculus hippocastanum 1,50 1
ZWYCZAINY

4 BEZ LILAK Syringa vulgaris 3,0 2
IGLASTE

5 SWIERK SERBSKI Picea omorika ,Nana” 3,00m 1

6 SWIERK POSPOLITY Picea | Picea abies 2
abies

7 JALOWIEC PtOZACY Jupiterus Horizontalis Andora Compact 0,30m 4

( na skarpie )

8 SOSNA CZARNA Ponus Nigra Pyramidalis 6,0m 1
ZYWOPLOT, KRZEWY LISCIASTE

8 TAWULA BRZOZOLISTNA | Spiraea betulifolia — dtugos¢  zywoptotu

-16,0mb

9 TRZMIELINA  FORTUNEI | Fortune’a - Euonymus 6
CANADALE GOLD

10 BUKSZPAN  WIECZNIE- | Buxus sempervirens dtugos¢  zywoptotu
ZIELONY -30,0mb

11 FORSYCJA Forsythia suspensa 6

Sadzenie krzewdw w doty odpowiednio wieksze od bryly korzeniowej, zaprawiane zyzng ziemia
lub mieszankg dobrej gleby z torfem, materiat roslinny powinien by¢ pojemnikach lub posiadaé
zabezpieczong bryte korzeniowg. Mtode rosliny nalezy po posadzeniu podlewac co najmniej 2
miesigce po posadzeniu oraz chroni¢ przez 3 lata przed mrozem. Pielegnacja polega¢ bedzie na
regularnym przycinaniu, usuwaniu suchych gatezi, zabezpieczenie ziemi pod krzewami i
zywoptotem — wg opisu j/w.

5. Ogrodzenie terenu:
4.1. Zakres prac :
Istniejgce ogrodzenie na odcinku A-B-C-D nalezy zdemontowac.
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Projektowane ogrodzenie panelowe — stupki osadza¢ w fundamencie betonowym wg wytycznych
producenta ogrodzenia, pomiedzy stupkami ( pod przestami ) osadzi¢ kraweznik systemowy
4.2. Projektowane ogrodzenie terenu z paneli powlekanych w kolorze zielonym w zestawie z brama
dwuskrzydtowa . Konstrukcja — stupki kwadratowe systemowe mocowane w prefabrykowanych
fundamentach oraz w istniejacym fundamencie .
4.3. Projektowana bramka — z paneli w systemie ogrodzenia, w ramce wykonanej w profili stalowych
powlekanych
4.4. Dane techniczne:

v’ Dtugos$é ogrodzenia na odcinku A-B-C-D L=60,0m
v" Wysoko$¢ paneli — ogrodzenie terenu 1,50m
v Szeroko$¢ i wysoko$¢ bramy dwuskrzydtowej przesuwanej recznie

w systemie jak panele ogrodzenia SbxH=-3,20mx 1,50m

6. Ogdlne wymagania wykonania placéw zabaw:
Urzadzenia placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 .
v' Wszelkie urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod katem wymogdéw okreslonych dla jego funkcji
v Na urzadzeniach, ktére zainstalowane sg w podtozu powinien by¢ umieszczony przez producenta
czytelny znak poziomu podstawowego — wskazuje on wysokos¢ , na jakiej montaz gwarantuje
stabilnos¢ sprzetu. Oznaczenie to jest przydatne do witasciwego utrzymania nawierzchni sypkich
oraz sprawdzenia, czy na skutek zuzycia urzagdzenia sg nadal prawidtowo zamontowane
v Wystajgce elementy urzadzen nie mogg powodowac zakleszczania wtosow i odziezy.
v’ Zjezdzalnie powinny przej$¢ test dotyczacy zakleszczania odziezy okreslony w zatgczniku D.3.
normy PN-EN 1176-1.
v' Kazde urzadzenie powinno spetnia¢ warunki bezpieczeristwa
v’ Materiaty uzyte do konstrukcji powinny byé zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki
atmosferyczne, elementy stalowe powinny byé zabezpieczone przed korozja,
v Na placu zabaw nalezy zapewnié przeprowadzenie wymaganych norma kontroli:
- regularna kontrola raz na tydzien
- kontrola funkcjonalna co 1-3 miesiecy
- coroczna kontrola podstawowa

IX. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 punkt 20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.Uz 2021
poz. 2351 ze zm. ) - w granicach wtasnych dziatek Inwestora nr 220/1i222/2 ( dziatki gminne ) .

Uwaga:

1. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlanych , przepisami BHP oraz zgodnie z normami PN-EN 1176 i
PN-EN 1177, PN-EN 14974 + Al: 2010E, PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 957:2006 i prawem
budowlanym.

2. Urzadzenia powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ niezbedne certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Opracowat:
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