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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Z ELEMENTAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO

ADAPTACJA PROJEKTU POWTARZALNEGO WIATY REKREACYJNEJ

Dane ogodlne:

Obiekt:  BUDYNEK OSWIATY - SZKOtA PODSTAWOWA W StONEM

A

In

BUDOWA ALTANY - WIATY REKREACYJNEJ
dres:  66-008 SLONE — UL. SZKOLNA NR 1 DZIALKINR 220/1; 222/2

OBREB 080907_2. 0009 StONE, JEDNOSTKA EWID. 080907_2, SWIDNICA
westor: GMINA SWIDNICA, 66-008 SWIDNICA UL. DEUGA 38

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Projektowana budowla — wiata - altana ogrodowa rekreacyjna na przy szkole Podstawowej
w Stonem , w poblizu placu zabaw.

Kategoria budynku szkoty - IX ( budynki o$wiaty ) ,

Kategoria wiaty — VIII (inne budowle )

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Wiata rekreacyjna dla potrzeb uczniéw szkoly podstawowe;j, jedna z elewacji podtuznych
posiada¢ bedzie obudowe azurowa z elementow drewnianych, $ciana tylna gr. 12cm,
murowana do wysokosci 150cm

V. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

Vv

Vv

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, jednoprzestrzenny,

: Charakterystyczne parametry obiektu:
Gabaryty  budynku objetego opracowaniem — zgodnie z adaptowanym projektem
powtarzalnym:
e Dhugos¢ elewacji frontowe;j -L= 4,00m
e  Wysoko$¢ elewacji w kalenicy -H = 3,96m
e Kubatura budynku - V1= 8340m3
e Pow. zabudowy - Pz= 24,48m2

l. Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu

Dla dziatki nr 220/1 we wrzesniu 2019 roku , dla inwestycji polegajacej na budowie Sali
gimnastycznej, wykonane zostato badanie podtoza gruntowego.
Badania geotechniczne polegaty na wykonaniu:

- 3 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do glebokosci 4,0m p.p.t.

- 1 sondowania sondg dynamiczng lekka do gteb. 1,8m p.p.t.

- Standardowych badan makroskopowych

- Obserwacji wody gruntowej
Na badanym terenie do gleb. 0,2 - 1,4m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie nasypow
niekontrolowanych, gléwnie piaszczystych z domieszka humusu, cegiet 1 otoczakéw. Nasypy
charakteryzujg sie stanem $redniozagg¢szczonym. W punkcie 3 pod nasypami do gieb. 1,6mp.p.t.
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VII.

Vi

XI.

XIl.

Xl

stwierdzono wyst¢gpowanie piaskéw z domieszkg otoczakow. W pozostatych punktach 112 pod
nasypami stwierdzono wystgpowanie miocenskich osadow jeziornych (ity ) wyksztatconych
jako gliny pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami pytow oraz gliny pylaste zwi¢zte. Osady
te charakteryzujg si¢ stanem twardoplastycznym. Do gltebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono ich
Spagu.
W podtozu do glebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody podziemnej. Badanie
wykonano w czasie niskich stanow wody gruntowej ( susza hydrologiczna ). W okresie stanéw
srednich 1 wysokich w stropie utworéw staboprzepuszczalnych ( gliny ) moze tworzy¢ si¢
warstwa wody gruntowej zawieszonej. Nalezy si¢ takze liczy¢ z sagczeniami w stropie glin.
Zalecenia :
Punkty nr 11 2 dotycza posadowienia $ciany Sali gimnastyczne;j
3. Nalezy zatozy¢ mozliwo$¢ wystepowania sgczen z gliny w dnie wykopu
4. Dno wykopu w glinach nalezy bezwzglednie chroni¢ przed woda opadowsa, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt nalezy usungé
5. Zaleca si¢ wykonanie warstwy chudego betonu zamiast podsypki w glinach: $ciany
fundamentowe obsypaé gruntem rodzimym, mozna wykona¢ opask¢ betonowa¢ budynku
(tu dotyczy wiaty )
6. Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ na dalszg odlegtos¢ od budynku
Catos¢ badan gruntowych stanowi zatacznik do projektu budowlanego.

Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja - opis wg zawarty w projekcie powtarzalnym bez zmian
Kategoria geotechniczna - 1

I. Opis zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy

Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty:

Nie dotyczy

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (..)

Nie dotyczy
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature (..)
Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano — instalacyjnego
Zgodnie z projektem powtarzalnym

I. Dane dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Elementy altany spetniaja wymagania w zakresie odporno$ci ogniowe;j

XIV. Zakres adaptacji:

1. Gloéwne elementy konstrukcyjne Altany pozostaja bez zmian
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2. Wprowadzone zmiany:

1) Adaptacja posadowienia fundamentow — fundamenty na warstwie rodzimej ponizej
nasypow — na poziomie 1,2 m ponizej terenu, pod stopy nalezy wykona¢ 10cm warstwe
chudego betonu, po 20cm poza obrys fundamentéw , fundamenty zabezpieczy¢ folig
bitumiczng w ptynie

2) Rezygnacja z  wykonania grilla, wedzarni oraz  murowanego komina, z
pozostawieniem murowanej $cianki grub. 12cm 1 wysoko$ci 150cm

3) Zmniejszenie wysiggu okapow do 50,0cm - zgodnie z wymiarami na rysunkach

4) Wokot altany ( z wyjatkiem przy chodniku przy wejsciu ) — wykonana bedzie opaska
szer. 40cm z kostki betonowej ze spadkiem od budynku, z obrzezem chodnikowym 6x25

3. Pozostata elementy altany — zgodnie z projektem powtarzalnym

XV. Czes$¢ rysunkowa — projekt powtarzalny: opis oraz rysunki
Zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Opracowat:
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