Tomasz Dgbrowski

Dziewiecioty 11, 32-200 Miechow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7
45100000-8
45113000-2
45111200-0
45236000-0
45233140-2

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wyréwnywanie terenu

Roboty drogowe

Remont drogi gminnej w miejscowo$ci Chobedza

Droga gminna w km: odcinek "A" w km od 0+000 do km 0+102 i odcinek
"B" w km od 0+000 do km 0+098 miejscowos¢ Chobedza, gmina
Gotcza, powiat miechowski, Wojewddztwo Matopolskie

Gminy Golcza

Gotcza 80
32-075 Gotcza

WYKONAWCA: Tomasz Dabrowski
ADRES WYKONAWCY: Dziewiecioty 11, 32-200 Miechow
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tomasz Dabrowski
DATA OPRACOWANIA: 13.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
13.03.2024

Data zatwierdzenia
13.03.2024
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Remont drogi gminnej w miejscowosci Chobedza - Droga gminna w km: odcinek "A" w km od 0+000 do km 0+102 i
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej w miejscowos$ci Chobedza - Droga gminna w km: odcinek "A" w km od 0+000
do km 0+102 i odcinek "B" w km od 0+000 do km 0+098 miejscowo$¢ Chobedza, gmina Golcza, powiat
miechowski, Wojewddztwo Matopolskie

1 Roboty przygotowawcze drogowe
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym - geodezyjna
obstuga inwestycji
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0126-01 grubosci do 10 cm za pomocg spycharek - Scigcie
poboczy wraz z wywozem i utylizacjg nadmiaru
urobku
200*2*0,7 m2 280,000
RAZEM 280,000
2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.2| 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
11+8+1+1+10 m 31,000
RAZEM 31,000
4| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.2 0102-02 bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km wraz z wywozem i utylizacjg
8+05*4+4*3 m2 22,000
RAZEM 22,000
3 Roboty ziemne
5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0201-06 przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
04*@8+05*4+4*3)+(04*08*4+2*0,8*0,8)| m3 101,760
+4*2*0,5+45*3,2*0,45+18* 0,45+ 30 * 0,45
RAZEM 101,760
4 Podbudowa
6| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna 31,5 m2
d.4| 0104-01 -63 mm o grubosci 25 cm
0104-02
8+05*4+4*3+0,8*4+2*08+4*2+45*3,2 | m2 226,800
+18 +30
RAZEM 226,800
7] KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- m2
d.4| 0113-06 31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
8+05*4+4*3+08*4+2*08+4*2+45*3,2 | m2 226,800
+18 + 30
RAZEM 226,800
5 Nawierzchnie bitumiczne
8| KNR 2-31 |D.04.0 | Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.5| 1004-07 (3.01
8+05*4+4*3+0,8*4+2*0,8+4*2+45*3,0 | m2 217,800
+18 + 30
RAZEM 217,800
9] KSNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0308-03 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
8+05*4+4*3+08*4+2*0,8+4*2+45*3,0 | m2 217,800
+18 + 30
RAZEM 217,800
10 KNR 2-31 |D.04.0 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.5| 1004-06 |3.01 ulepszonej (bitum)- przed utozeniem warstwy
bitumicznej
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200*3+18+42+30 m2 690,000
RAZEM 690,000
11| KNR 2-31 |D.04.0 | Skropienie nawierzchni drogowe;j m2
d.5| 1004-07 |3.01
200*3+18+42+30 m2 690,000
RAZEM 690,000
12| KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
200*3+18+42+ 30 m2 690,000
RAZEM 690,000
13| KNNR6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.5| 0108-02 mineralno-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
1,8 t 1,800
RAZEM 1,800
6 Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
14| KNR 2-01 Plantowanie skarp i terendw réwninnych m2
d.6| 0506-02 wykonywanych w gruntach kat. IV - Sciecie skarp i
nadanie tagodnych spadkéw wraz z profilowaniem
200*0,75*2 m2 300,000
RAZEM 300,000
15 KNR 2-31 |D.06.0 | ANALOGIA Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2
d.6| 0204-05 |3.01 warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu
0204-06 10cm - pobocza powierzchniowe podwadjne utrwalenie
nawierzchni emulsjg z rozsypaniem grysow, grysy
kamienne o wymiarach 2-5'mm
200*2*0,3 m2 120,000
RAZEM 120,000
16| KNR 2-31 |D.03.0 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 |2.01 wodociggowych i gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.6| 1406-03 kanatowych - studnia kanalizacji sanitarnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Odwodnienie
18| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.4-| m3
d.7| 0310-0201 0.8 m pod rurociaggi,z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m -
wykop pod kanat dn 200
3*06%1,5 m3 2,700
RAZEM 2,700
19| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.7[ 0501-03 grubosci 20 cm - kanat DN200
3*0,6 m2 1,800
RAZEM 1,800
20| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.7| 0408-03 mm - utozenie kanatu z przebiciem do istniejgcej
studni KS i podtgczeniem oraz zaslepieniem drugiego
konca wlotu
3 m 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3
d.7| 0501-09 piaskiem - kanat DN200
3*0,6%0,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
22| KNR 19-01 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu - kanat DN200 | m3
d.7| 0115-02
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3*06*15-18*0,2-0,9 m3 1,440
RAZEM 1,440
23| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.4-| m3
d.7| 0310-0201 0.8 m pod rurociaggi,z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m -
wykop pod kanat dn 500
58*0,8*1,0 m3 46,400
RAZEM 46,400
24| KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o m2
d.7[ 0501-03 grubosci 20 cm - kanat DN500
58 *0,8 m2 46,400
RAZEM 46,400
25| KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe lub PEHD m
d.7| 0605-07 karbowane SN8 o sr. 50 cm
58 m 58,000
RAZEM 58,000
26| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3
d.7[ 0501-09 piaskiem - kanat DN500
58*0,8*0,5 m3 23,200
RAZEM 23,200
27| KNR 19-01 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu - kanat DN500 | m3
d.7| 0115-02
58*0,8*1,5-46,4*0,2-23,2 m3 37,120
RAZEM 37,120
28| KNR 2-31 Koryto betonowe D400 z rusztem zeliwnym przekroju: | m
d.7| 0606-03 szerokos¢ 400 mm, gtebokos¢ 600 mm wraz z
osadzeniem w korpusie drogi i potgczenie z
przepustem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.7| 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
2*2*3*2 m3 24,000
RAZEM 24,000
30| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 stud.
d.7| 0613-01 mm oraz otworami wlotowymi i wylotowymi w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z wtazem
zeliwnym D400
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR 19-01 Zasypanie wokot studni ziemig z odktadu m3
d.7| 0115-02
2*2*3*2-(3,14*0,5*0,5*3*2) m3 19,290
RAZEM 19,290
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty przygotowawcze drogowe
2 Roboty rozbiorkowe
3 Roboty ziemne
4 Podbudowa
5 Nawierzchnie bitumiczne
6 Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe
7 Odwodnienie
Spis tresci
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Spis tresci
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