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A. Opis techniczny

el

Podstawa opracowania

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1 : 1000.

Wizja lokalna w terenie oraz wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

Normatywy i katalogi techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

M

II. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwiazania techniczne zwiazane z przebudows istniejacej drogi
powiatowej numer 17267 na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa numer 1731Z do posesji
nr 37 tj. wyjazd w kierunku Pgzina, odcinek o dlugosci 1,0 km. Przedmiotowa droga stanowi droge
publiczna kategorii powiatowej, ktora zlokalizowana jest na terenie dziatki numer 494/3 1 dziatki
numer 52 obregb Brudzewice, gmina Suchan. Niniejsze przedsiewzigcie polega na przebudowie
drogi spelniajacej funkcje drogi taczacej gming Suchan z gming Stargard tj. miejscowos¢
Brudzewice z Pezinem. W ramach niniejszego projektu przebudowie ulegnie jezdnia i pobocza.
Wykonane zostanie nowe wyniesione przej$cie dla pieszych oraz chodnik. Na wysoko$ci bram
wjazdowych do przyleglych posesji zostana wykonane miejsca dostepu. Przebudowa drogi bedzie
po istniejacym przebiegu, z nielicznymi korektami wynikajacymi z konieczno$ci zachowania
minimalnych parametrow geometrycznych takich jak: promienie tukéw poziomych, stata szeroko$¢
jezdni 6,0 m, stata szeroko$¢ poboczy 1,0 m, promienie tukoéw wyokraglajacych krawedzie jezdni
na zjezdzie z drogi wewngtrznej. Przebudowa drogi w powyzszym zakresie zostata podyktowana
koniecznos$cia zapewnienia wlasciwego dojazdu do posesji w tym takze obiektow uzytecznos$ci
publicznej, ktore sa polozone w miejscowosci Brudzewice. Wykonanie drogi stworzy dobre
warunki komunikacyjne dla wszystkich uzytkownikéw drogi jak i tez wszystkich mieszkancoéw
miejscowosci Brudzewice. Ponadto droga ta stanowi jedno z gléwnych potaczen bardzo waznego
w regionie o$rodka doradztwa rolniczego zlokalizowanego w Barzkowicach z siecia drog
publicznych np. droga krajowa nr 10. Wykonanie drogi stworzy dobre warunki komunikacyjne dla
uzytkownikéw okolicznych pdl uprawnych jak i tez wszystkich mieszkancéw miejscowosci
Brudzewice oraz oséb chcacych skorzysta¢ z bazy dydaktycznej osrodka doradztwa rolniczego w
Barzkowicach. Dzigki wykonaniu przebudowy drogi znacznie podniesie si¢ poziom zabezpieczenia
medycznego oraz pozarowego, gdyz wykonana droga szybciej niz dotychczas bgda mogty dotrze¢
jednostki ratownictwa medycznego jak i tez strazy pozarnej w naglych przypadkach. Dzigki
wykonaniu projektowanych robdt podniesione zostanie poziom bezpieczenstwa jej uzytkownikow
oraz komfort poruszania si¢ pojazdéw jak i tez pieszych. Realizacja projektu nie spowoduje
zwigkszenia dlugosci drogi a jedynie ureguluje szerokos$¢ jezdni na 6,0 m ( na catej dlugosci
odcinka ), skoryguje parametry geometryczne tukéw poziomych oraz podniesiona zostanie no$nosé¢
konstrukcji drogi, réwnos¢ 1 szorstko$¢ nawierzchni. Trasa jezdni nie ulegnie zmianie 1 bedzie
prowadzona po dotychczasowym przebiegu z niewielkimi korektami wynikajacymi z konieczno$ci
zachowania statej szerokos$ci jezdni oraz ptynnosci przebiegu.

I1I. Stan istniejacy.

Teren na ktoérym polozona jest niniejsza droga obejmuje dziatk¢ numer 494/3 i dziatk¢ numer 52
obreb Brudzewice, gmina Suchan. Dziatka numer 494/3 oraz dziatka numer 52 stanowia wiasnos¢
Skarbu Panstwa. Prawo do gruntu na cele budowlane zostal dane Zarzadowi Drog Powiatowych w
Stargardzie pismem z dnia 27.07.2020 r. znak NN.I1.684.157.2020.L W2 wydanym przez Starostg
Stargardzkiego. Dziatka numer 494/3 1 dziatka numer 52 jest wydzielonym pasem drogowym,
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oznaczone na mapie do celow opiniodawczych symbolem ,,dr” tj. drogi. W chwili obecnej sa to
dziatki zagospodarowane w sposob docelowy i1 zgodny z przeznaczeniem. Na przedmiotowych
dziatkach zlokalizowana jest droga taczaca miejscowos$¢ Brudzewice z Pgzinem, pehlniaca takze
funkcje dojazdu do przylegtych gruntow rolnych, ktora jednoczesnie zostata zaliczona do kategorii
drog powiatowych. Droga ta posiada jezdnie o szeroko$ci zmiennej 4,6 m +~ 7,1 m. z poboczami
gruntowymi nieulepszonymi o szerokosci zmiennej 1,0 + 1,5 m. Odcinek przewidziany do
przebudowy ma poczatek swojego przebiegu na skrzyzowaniu z droga powiatowa numer 1731Z tj.
do miejscowosci Barzkowice a konczy si¢ na wysoko$ci posesji numer 37 na wyjezdzie z
Brudzewic w kierunku Pgzina tj. 1,0 km liczac od poczatku odcinka. W chwili obecnej stan
techniczny wnioskowanego odcinka drogi jest zly, praktycznie na calej powierzchni nawierzchnia
jezdni jest spgkana i zwietrzata. Ubytki lepiszcza z masy bitumicznej sa tak znaczne, iz
nawierzchnia kruszy si¢ pod kotami pojazdéw osobowych. Z uwagi na brak wlasciwej konstrukcji
podbudowy wystepuja liczne wyrwy, wyboje 1 zapadnigcia praktycznie na catej szerokosci jezdni,
co szczegolnie si¢ uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiajace si¢ uszkodzenia sa w trybie
awaryjnym likwidowane przy uzyciu grysu i emulsji asfaltowej. Z uwagi na zakres uszkodzen oraz
ich rodzaj, praktycznie wymaganym jest wykonanie przebudowy drogi wraz z wykonaniem nowej
nawierzchni jezdni na calym odcinku drogi. Droga na calym swym przebiegu posiada pobocza
gruntowe nieulepszone o szerokosci zmiennej tj. szeroko$¢ jest zalezna od przebiegu jezdni oraz
granic sasiednich nieruchomos$ci. Pomigdzy przedmiotowa jezdnia a granicami sasiednich pol
uprawnych istniejaca pobocza gruntowe nieulepszone porosnigte trawa, drzewami liSciastymi oraz
krzewami. Zielen zarowno niska jak i tez wysoka nie jest utrzymywana, a jej stan wymaga jedynie
zabiegdw pielegnacyjnych. Wody opadowe z nawierzchni jezdni sa odprowadzane w sposob
powierzchniowy na przylegle terenu zielone. tj. gdzie wchtaniane sa bezposrednio do gruntu w
granicach pasa drogowego. W ciagu przedmiotowej drogi nie wystepuja przydrozne rowy
odwadniajace. Na przedmiotowej drodze stwierdzono ruch o matym nat¢zeniu, w gtéwnej mierze sa
to pojazdy 1 maszyny rolnicze dojezdzajace do pol uprawnych zlokalizowanych w sasiedztwie
przedmiotowej drogi oraz samochody osobowe dojezdzajace do osrodka doradztwa rolniczego jak i
tez miejscowosci Brudzewice 1 Barzkowice. Z tej tez uwagi droge mozna zakwalifikowa¢ do
kategoria ruchu KR-2. Przewidywana w dalszym okresie eksploatacyjnym drogi struktura ruchu nie
ulegnie zmianie.

IV. Projektowane elementy

1. Zagospodarowanie terenu - projektowane powierzchnie i elementy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym projekcie przewidziano wykonanie przebudowy
drogi powiatowej potozonej na dziatce numer 494/3 i numer 52 obr¢b Brudzewice, gmina Suchan.
Projektowana droga jest droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, zaliczona do
drog powiatowych. Z uwagi na istniejace parametry techniczne oraz nat¢zenie 1 strukture ruchu na
podstawie wytycznych technicznych wilasciwych dla dréog publicznych przyjeto w projekcie
zastosowa¢ minimalne parametry techniczne adekwatne jak dla drog publicznych klasy ,,Z” tj.
zbiorcza. Przedmiotowa drogg zaprojektowano z jezdnia o szeroko$ci 6,0 m na catej dlugosci tj. 1,0
km. Istniejaca jezdnia zostata zaprojektowana ze wzmocnieniem warstwa wyréwnania i warstwa
$cieralng z betonu asfaltowego. Ponadto w celu zapewnienia dla pieszych uzytkownikow
bezpiecznego ciagu komunikacyjnego taczacego obiekt uzyteczno$ci publicznej tj. Swietlicy
wiejskiej z boiskiem sportowym zaprojektowano chodnik, ktéry usytuowana po prawej stronie
bezposrednio przy krawedzi jezdni.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,0 m. Projektowane pobocza
gruntowe profilowane i1 uzupelnione mieszanka o uziarnieniu optymalnym oraz destruktem
bitumicznym pochodzacym z wczesniejszego frezowania nawierzchni. Odwodnienie jezdni
zaprojektowano bez zmian w sposob dotychczasowy tj. na przewazajacej dtugosci jako



powierzchniowe, wody opadowe z nawierzchni jezdni poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne beda kierowane na przylegle pobocze gdzie beda wchtaniane bezposrednio do gruntu w
granicach pasa drogowego. Natomiast na odcinku bezposrednio przylegtym do projektowanego
wyniesionego przejscia dla pieszych, odwodnienie bedzie realizowane poprzez przewidziane do
przebudowy dwa wpusty deszczowe, ktore sa podlaczone do istniejacego kolektora kanalizacji
deszczowej. Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany w sposobie zagospodarowania
terenu. W zwiazku z wykonaniem niniejszego projektu nie ulegna zmianie podstawowe parametry
geometryczne drogi tj. promienie tukow poziomych, szeroko$¢ jezdni, szeroko$¢ poboczy,
minimalne promienie tukéw wyokraglajacych krawedzie skrzyzowan, bez zmian pozostanie sposob
1 przeznaczenie powyzszych dzialek. W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

-jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m + 7,1 m o dlugos$ci catkowitej 1000
m o powierzchni catkowitej 6055,0 m*

- chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm szerokosci 2,0 m o dtugosci catkowitej 151,5 m
o powierzchni catkowitej 303,0 m?

- 7 sztuk miejsc dostgpu do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokosci 3,5 m + 5,1
m o dhugosci catkowitej 14,0 m o powierzchni catkowitej 87,1 m”

- 1 zjazd do boiska sportowego z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm szerokosci 3,5 m o dtugosci
3,7m o powierzchni catkowitej 17,0 m>

- pobocza umocnione destruktem bitumicznym ( pochodzacym z wcze$niejszego frezowania )
szerokosci 1,0 m i dhugosci catkowitej 1080,0 m o powierzchni catkowitej 1080,0 m?

- zielence ( humusowanie z obsianiem trawa ) szerokosci 1,0 m 1 dtugosci catkowitej 267,0 m o
powierzchni catkowitej 267,0 m*

- wyniesione przej$cie dla pieszych ( najazdy z kamiennej kostki granitowej surowo tupanej,
spocznik z betonu asfaltowego ) szerokosci 7,5 m o dtugosci catkowitej 6,0 m o powierzchni
catkowitej 45,0 m*

- wymiang istniejacych 2 sztuk wpustéw deszczowych

- kanat technologiczny przepustowy ( profil minimalny ) na dtugosci 1000 m, 2 rur ostonowych &
110 mm + & 160 mm ( w niej zainstalowano 3 rury $wiattowodowe & 40 mm i 1 prefabrykowana
wiazke¢ mikrorur & 5 mm )

Uwagi:

1. Poniewaz wykonanie kanatu technologicznego jest bezwzglednie zalezne od mozliwosci
wykonania przebudowy drogi tj. po pozyskaniu §rodkoéw finansowych na przebudowe drogi,
to przebieg kanatu technologicznego zostanie przedtozony zgodnie z art. 28b ustawy prawo
geodezyjne Staroscie Stargardzkiemu do skoordynowania na naradzie koordynacyjnej po
uzyskaniu $rodkow finansowych na przebudoweg drogi. Wczesniejsze skoordynowanie
przebiegu kanatu technologicznego jest nadmiernie uciazliwe dla Inwestora, gdyz wiaze sig
z konieczno$cia wydatkowania znacznych $rodkéw publicznych bez pewnos$ci realizacji
inwestycji.

2. Przebieg kanatu technologicznego zostanie przediozony Staroscie Stargardzkiemu do
skoordynowania oraz zostanie uzyskany protokét z narady koordynacyjnej przed
rozpoczgciem robot budowlanych.

3. Protokoét z narady koordynacyjnej ktora organizuje Starosta Stargardzki zawiera stanowiska
uczestnikow narady i1 nie jest pozwoleniem, uzgodnieniem, opinia, ktore sa wymaganym
zgodnie z art. 30 ustawy prawo budowlane do ztozenia wraz ze zgloszeniem robodt
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Plan sytuacyjny.

Zgodnie z przebiegiem istniejacej drogi oraz wytycznymi Inwestora przebudowywana droga bedzie
po istniejacym przebiegu przy zachowaniu dotychczasowych parametrow geometrycznych takich
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jak promienie lukdéw poziomych i pionowych, szeroko$¢ jezdni, szeroko$¢ poboczy, minimalne
promienie tukéw wyokraglajacych krawedzie skrzyzowan. Lokalizacja drogi pozostanie rowniez
bez zmian. Przedmiotowa droge zaprojektowano o nastgpujacych podstawowych parametrach
technicznych analogicznych jak dla drogi publicznej klasy ,,Z” tj. zbiorcza:

— predkos¢ projektowa 50 km/h

— jezdnia o szerokosci 6,0 m ( 2 pasy ruchu po 3,0 m)

— pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 % ( na odcinkach prostych przekroj daszkowy )

— pobocza o szerokosci 1,0 m, pochylenie poprzeczne 6,0 % na odcinakach prostych

— niweleta jezdni wyniesiona $rednio ponad otaczajacych teren 0,1 m

— kategoria ruchu KR-2
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi powiatowe] numer 1726Z zlokalizowano w
miejscowosci Brudzewice przy skrzyzowaniu z droga powiatowa numer 1731Z w kierunku na
miejscowos¢ Barzkowice. Koniec przebudowanego odcinka zlokalizowano w miejscowosci
Brudzewice na wysokos$ci posesji nr 37 w kierunku na Pezino tj. odcinek o dtugosci 1,0 km. Trase
drogi zlokalizowanej na dzialce numer 494/3 1 dzialce numer 52 obrgb Brudzewice,
zaprojektowano po dotychczasowym przebiegu.

Szczegotowq lokalizacje odcinka drogi projektowanego na dziatce numer 494/3, 52 obreb
Barzkowice jak i tez pozostatych elementow oraz ich przebieg pokazano na rysunku numer 14 + 1C
pt. ,, Plan zagospodarowania terenu- aneks” niniejszej dokumentacii.

3. Przekroj podluzny

Nowa niwelete jezdni drogi zaprojektowano jako opisowa po istniejacym terenie z podniesieniem
do warto$ci wynikajacych z niezbednego wzmocnienia konstrukcji drogi oraz wyprofilowania jej
przebiegu zgodnie z danymi zawartymi w profilu podtuznym. W projekcie starano si¢, aby niweleta
jezdni wyniesiona zostata ponad otaczajacych teren, dazac do minimalizowania ilo$ci wyré6wnania
istniejacej nawierzchni jezdni masa z betonu asfaltowego.

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem robot ziemmych nalezy dokonaé wykopow kontrolnych celem
sprawdzenia glebokosci posadowienia istniejqcej sieci uzbrojenia podziemnego.

2. W bezposrednim sqsiedztwie istniejqcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne (
wykopy, korytowanie pod nawierzchnie ) nalezy wykonywal recznie ze szczegolna
OSIrozZnosci.

4. Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny jezdni na przewazajacej dtugosci zaprojektowano jako daszkowy o wartosci
2,0 %, ze spadkami skierowanymi do krawedzi jezdni. Przekrdj poprzeczny chodnika na
przewazajacej dtugosci zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2,0 %, ze spadkiem
skierowanym do krawedzi jezdni. Przekr6j poprzeczny poboczy na przewazajacej dlugosci
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 6,0 % ze spadkami od krawedzi jezdni

5. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora z uwagi na charakter drogi przyjeto w ponizszym projekcie
parametry techniczne adekwatne jak dla drogi publicznej klasy technicznej ,,Z” tj. zbiorczej.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie jak i tez ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, dokonano doboru konstrukeji nawierzchni poszczegolnych
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elementow projektowanego uktadu komunikacyjnego. Zatozono konstrukcjg¢ podatna jak dla ruchu
o kategorii obciazenia KR-2. Dla nowych nawierzchni przyjmuje si¢ okres eksploatacji nie mniej
niz 20 lat i zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni, ktore przedstawiono na rysunku
numer 2 oraz numer 3 niniejszej dokumentacji.

a.

konstrukcja jezdni na calym odcinku ( na istniejacej nawierzchni bitumicznej )

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (KR3 ) —gr. 4,0 cm

siatka przeciwspgkaniowa z witokna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymato$ci na
rozciaganie minimum 100 KN/m

warstwa wyrdwnania z betonu asfaltowego ACI1W 50/70 ( KR2 ) — w ilo$ci wg tabeli
przedmiaru

istniejaca nawierzchnia z mas mineralno — bitumicznych wcze$niej frezowana ( frezowanie
srednio 4,0 cm )

. konstrukcja jezdnia na poszerzeniach

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 ( KR3) — gr. 4,0 cm

siatka przeciwspgkaniowa z wilokna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymato$ci na
rozcigganie minimum 100 KN/m

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 ( KR2) — gr. 8,0 cm

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie ( KLSM ) C 90/3 frakcji 0 +
31,5 mm —gr. 20,0 cm

warstwa stabilizacji cementem C1,5/2,0 — gr. 20,0 cm.

grunt rodzimy ( podtoze profilowane 1 zaggszczone )

konstrukcja chodnika i peronu przystankowego

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru szarego -gr. 6,0 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 -gr. 5,0 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji k >= 8 m/dobe -gr.15,0 cm

nasyp budowlany z materialu o wspodtczynniku filtracji k > 8 m/dobg grubo$¢ wg. przebiegu
niwelety
grunt rodzimy ( podtoze profilowane i zaggszczone )

. konstrukcja miejsc dostgpu do posesji i zjazdu do boiska sportowego

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego -gr. 8,0 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 -gr.5,0 cm
podbudowa z betonu cementowego ( C 16/20) -gr.20,0 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspotczynniku filtracji k > 8 m/dobg -gr.15,0 cm

grunt rodzimy ( podioze profilowane i zaggszczone )

konstrukcja wyniesionego przejscia dl pieszych - spocznik

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 ( KR3) — gr. 4,0 cm

siatka przeciwspgkaniowa z wilokna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymato$ci na
rozcigganie minimum 100 KN/m

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 ( KR2) — gr. 8,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( KLSM ) C 90/3 frakcji 0 +
31,5 mm — gr. 20,0 cm

warstwa stabilizacji cementem C1,5/2,0 — gr. 20,0 cm.

grunt rodzimy ( podioze profilowane i zaggszczone )

konstrukcja wyniesionego przejscia dl pieszych - najazdy
warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej surowo tupanej 15/17 cm



— podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 — gr. 5,0 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ( KLSM ) C 90/3 frakcji 0 +
31,5 mm — gr. 20,0 cm

— warstwa stabilizacji cementem C1,5/2,0 — gr. 20,0 cm.

— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zaggszczone )

g. konstrukcja pobocza
— destrukt bitumiczny frakcji 0 ~ 16 mm - gr. 15,0 cm
— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zaggszczone )

h. konstrukcja zielenca
— humusowanie z obsianiem trawa, warstwa humusu — gr. 15,0 cm
— grunt rodzimy ( podioze profilowane i zaggszczone )

Zaréwno forma, jak i tez rodzaj uzytych materialdéw nie moze by¢ zmieniony w trakcie realizacji
robot bez pisemnej zgody Inwestora.

Konstrukcje jezdni, chodnika, zielenca, poboczy oraz pozostalych elementow przedstawiono na
rysunku numer 2 pt. ,, Przekroje poprzeczne " niniejszej dokumentacji.

Uwaga:

1. Wszystkie wbudowane materialy winny bezwzglednie posiadac¢ wymagane prawem
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne. Wymaog ten nie obejmuje
destruktu bitumicznego.

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych elementow uktadu komunikacyjnego tj. jezdni, chodnikow, peronu
przystankowego oraz pozostalych nawierzchni twardych zaprojektowano bez zmian w sposob
dotychczasowy tj. na przewazajacej dtugosci jako powierzchniowe. Wody opadowe z nawierzchni
jezdni poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne beda kierowane na przylegte pobocze
gdzie beda wchtaniane bezposrednio do gruntu w granicach pasa drogowego. Natomiast na odcinku
bezposrednio przylegtym do projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych, odwodnienie
bedzie realizowane poprzez przewidziane do przebudowy dwa wpusty deszczowe, ktore sa
podtaczone do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowe;.

7. Wykonanie i odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wlasciwymi normami
przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Odbior robot
nastapi w oparciu o przedtozone deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub dokumenty rownowazne,
protokoty badan stopnia zaggszczenia dla materialow zasypowych, podbudéw oraz pozostate
badania 1 sprawdzenia przewidziane w specyfikacjach technicznych. Wymodg dotyczacy
przedlozenia deklaracji wlasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty lub tez dokumenty
rownowazne nie obejmuje destruktu bitumicznego. Odbior jakosciowo - ilosciowy wykonanych
robot nastapi na podstawie obowiazujacych norm przedmiotowych. Odstgpstwa od niniejszych
uregulowan prawno — technicznych przyjetych w opracowanym projekcie moga zosta¢ dokonane
tylko i wytacznie za pisemnym zezwoleniem Inwestora.

8. Oznakowanie terenu robaot.

Teren robo6t budowlanych dla wykonania przedmiotowych robét jest zlokalizowany w granicach
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dziatki numer 494/3 1 52 obrgb Brudzewice tj. tylko 1 wylacznie w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej. Roboty budowlane nalezy oznakowaé zgodnie z obowiazujacym prawem o ruchu
drogowym. Kierownik roboét jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania robdt za zapewnienie
bezpieczenstwa na odcinku, na ktérym wykonywane sa roboty oraz opracowanie i uzgodnienie
projektu oznakowania terenu robot prowadzonych w pasie drogowym drogi publiczne;.
Wykonawca robot ponosi pelna odpowiedzialnos¢ prawno - finansowa w stosunku do 0s6b
trzecich, za wynikle szkody zwiazane z prowadzeniem robot.

9. Oznakowanie stale po zakonczeniu robot.

Z uwagi na zakres przebudowy drogi powiatowej, ulegna zmianie podstawowe parametry
geometryczne tej drogi, tj. szerokos¢ jezdni, dtugos¢ chodnika, dodatkowe przejscie dla pieszych
oraz peron przystankowy. Ponadto ulegnie poprawie réwnos$¢ podtuzna 1 poprzeczna oraz
szorstko$¢ nawierzchni jezdni, geometria 1 lokalizacja jezdni pozostanie bez zmian. W zwiazku z
powyzszym przewidziano wprowadzenia zmian w dotychczasowej organizacja ruchu i
oznakowania. Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym, droga na tym odcinku nie posiada oznakowania poziomego, a oznakowanie
pionowe ulegnie zmianie. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebny tom
dokumentacji.

10. Informacje o obszarze oddzialywania.

Obszar oddzialywania obiektu tj. przebudowywanego odcinka drogi powiatowe] miesci si¢ w
catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany tj. dziatka numer 494/3 i dziatka numer 52
obreb Brudzewice, gmina Suchan.

11. Informacje o ochronie zabytkow.

Planowane do wykonania roboty budowlane bgda prowadzone na dzialce numer 494/3 i dzialce
numer 52 obr¢gb Brudzewice, gmina Suchan, na odcinku ktéry znajduje si¢ poza obszarami objgtymi
ochrona w mys$l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Planowane do wykonania roboty tj. wymiana nawierzchni jezdni 1 poboczy nie wymagaja decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

12. Ocena stanu nosnosci nawierzchni.

Zgodnie z § 149 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie opracowujac sposéb przebudowy drogi powiatowe] numer 17267
no$no$¢ nawierzchni jezdni oceniono na podstawie spgkania nawierzchni. Na podstawie ogledzin
stwierdzono, 1z stany graniczne no$nosci nawierzchni jezdni sa przekroczone, gdyz wigcej niz 20%
powierzchni jest pokryte pgknigciami zmgczeniowymi o rozwarto$ci wigkszej niz 2 mm. Nowa
konstrukcje przyjeto na podstawie spekac i zaprojektowano wzmocnienie jak dla ruchu KR2.



B. Spis rysunkow

Numer rysunku Tytut rysunku

1A+ 1C Plan zagospodarowania terenu - aneks
2 Przekroje poprzeczne - aneks

3 Szczegoty konstrukcyjne - aneks

4 Profil podtuzny - aneks

Skala

1:500

1:50

1:20

1:50/500

10



C. Zalaczniki

- kserokopie uprawnien autoroOw projektu
- kserokopie $wiadectw o przynalezno$ci do ZOIIB autorow projektu

11



