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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIEiBY DACHOWEJ :
:PODWALINA 16 x 16 cm 6 : KLESZCZE 2x18 x 8 cm
:ZASTRZAL 16 x 14 cm 7 : KROKIEW 14 x 10 cm
:StUP 14x 14 cm 8 :PLATEW 20 x 16 cm
:MIECZ 14 x 10 cm 9: StUP 16x 16 cm
:PLATEW 16 x 14 cm

OONWON

OINACZENIA ELEMENTOW PRZEZINACZONYCH DO NAPRAWY/ WYMIANY

| X | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO OKORONOWANIA | MONTAZU
NAKtADEK
| O | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO WYMIANY

Schemat uktadu
oficyn zamkowych

Dach budynku objety
opracowaniem

UWAGL

1. Kominy nalezy obudowac blacho lub
plytami GK.

e, Drewno klasy C24

3. Minimalna odlegtosc elementow
konstrukcy jnych drewnionych od
przeowdow kominowych 30cm.

4, Elementy konstrukcy jne drewniane
nalezy zaimpregnowac PPOZ Srodkiem
impregnujacym o parametrach
przeciwpozarowych,

S, Elementy direwniane nalezy zaimpregnowoc
przed koroz jo chemiczna | bilogiczna,.

5, Do taczenia nowych elementow

wzmachna jacych oraz istnie jocych
elementow konstrukc ji wiezby dachowe j
nalezy uzywac srub MI6 | wkretow
ciesielskich o Srednicy @10mm.

UWAGAWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca
powinien zapozna¢
sie z cato$cig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano
instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie musza zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w
projekcie
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

BIURO INZYNIERSKIE
Michat Izydorek
ul.Leszczynska 53d/4

64-115 Swigciechowa
Biuro: tel:502-721-715
ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno email: izydorek.michal@gmail.com

PRZEBUDOWA DACHOW BUDYNKOW SPECJALNEGO
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 1

Temat :

Rzut konstrukcji belek wigzarowych i podwalin

Nazwa rysunku :

1:100 KONSTRUKCJA
SKALA : Branza :
K.01 plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Nrrys. : Lokalizacja : dz. nr geod.

14-2020r Powiat Leszczynski z siedzibg
DATA: Inwestor : przy pl. Kosciuszki 4b, 64-100 Leszno

Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibg
Zamawiajacy: przy pl. Kosciuszki 4b, 64-100 Leszno

Konstrukeja - Projektant : L
mgr inz. MICHAL IZYDOREK mgr inz. tUKASZ BIENCZAK

uprawnienia budowlane do projektowania w o X i
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o | uprawnienia budowlane do projektowania
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o|
GLOWNY PROJEKTANT nr ewid. WKP/0273/PWOK/11

Asystent Projektanta
inz. Marlena Szmacinska

Nrstr.

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM OPRACOWANIA:


AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Kominy należy obudować blachą lub Kominy należy obudować blachą lub płytami GK. 2. Drewno klasy C24 Drewno klasy C24 4 3. Minimalna odległość elementów Minimalna odległość elementów łość elementów ość elementów ść elementów elementów konstrukcyjnych drewnianych od przeowdów kominowych 30cm. 4. Elementy konstrukcyjne drewniane Elementy konstrukcyjne drewniane enty konstrukcyjne drewniane nty konstrukcyjne drewniane konstrukcyjne drewniane należy zaimpregnować PPOŻ środkiem ży zaimpregnować PPOŻ środkiem y zaimpregnować PPOŻ środkiem ć PPOŻ środkiem PPOŻ środkiem Ż środkiem rodkiem impregnującym o parametrach ącym o parametrach cym o parametrach o parametrach  parametrach przeciwpożarowych.  żarowych.  arowych.  5. Elementy drewniane należy zaimpregnować Elementy drewniane należy zaimpregnować przed korozją chemiczną i bilogiczną. 6. Do łączenia nowych elementów Do łączenia nowych elementów wzmacnających oraz istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej należy używać śrub M16 i wkrętów ciesielskich o średnicy  10mm.
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