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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem
robót, które zostaną wykonane w ramach: 
Poprawy stanu wraz z częściową termomodernizacją zabytkowego budynku starej szkoły
w Gąsawie
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy
je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych
robót wchodzą: 
a) prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy;
b) przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej;
c) wykonanie docieplenia nakrokwiowego z pianki PIR gr. 15cm;
d) wymianę orynnowania;
e) skucie tynków zewnętrznych elewacji;
f) wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych;
g) malowanie elewacji w kolorystyce firmy KREISEL wzornik Color Design: ściany – 25820, 
opaski wokół okien – 28078;
h) skucie tynków cokołu;
i) wyczyszczenie i wykonanie nowych fug cokołu kamiennego;
j) wymiana stolarki zewnętrznej z PCV na drewniane odpowiadające aktualnym wymogom 
współczynnika przenikania ciepła;
k) wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementów więźby dachowej;
l) montaż instalacja odgromowej;
m) przywrócenie rozmiaru okna  O12 do stanu pierwotnego;
n) skucie schodów betonowych bocznego wejścia;
o) wykonanie nowych schodów betonowych bocznego wejścia
p) wykonanie poręczy nowych schodów betonowych bocznego wejścia.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poniższej  Specyfikacji,  a  konieczne do przeprowadzenia,  z punktu widzenia
Prawa,  sztuki  i  praktyki  budowlanej,  kompletnych  prac  budowlanych,  wykończeniowych
i  branżowych,  etc.  muszą  być  przewidziane  przez  Wykonawcę  na  podstawie  analizy
dokumentacji Projektu. 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45420000-7  Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej  oraz  roboty  ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45443000-4 Roboty elewacyjne 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  komplet  ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 

1.5. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty (zgodniez wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy)  uwzględniającym podziałna dokumentację projektową
zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST. 

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym
z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i  ST będą uważane za wartości docelowe
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
W przypadku,  gdy  materiały  nie  będą  w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową  lub  ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy aż do zakończenia  i  ostatecznego odbioru  robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  i  inne  środki  niezbędne
do ochrony robót,  wygody pracowników i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez  Inżyniera.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy wykonawca  będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.11. Ochrona własności publicznej. 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  w  budynku.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i  właściciela  oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  budynku  i  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia  przez  Inżyniera).  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były
w zadawalającym stanie prze cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.15. Określenia podstawowe. 

Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  
w każdym przypadku następująco: 
Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  lub  materiału  dopuszczająca
do stosowania w budownictwie
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa użytkowania
wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze
Bezpieczeństwo  realizacji  robót  –  warunki  wykonawstwa  robót  budowlanych  zgodnych
z  przepisami  bhp  oraz  wynikająca  z  nich  prawidłowa  organizacja  placu  budowy,  sposobu
prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowy
Budowa –  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
Certyfikat –  znak  bezpieczeństwa  dla  wyrobu  lub  materiału  wydany  przez  uprawnione
jednostki  lub  urzędy  potwierdzający  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi
w polskich normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i  opisy  służące  realizacji  obiektu  (projekt  wykonawczy),  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu
Dokumentacja  powykonawcza –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 
Laboratorium –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  służące
do przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  realizacją  inwestycji  oraz  oceną
jakości Materiałów i Robót,
Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  Robót  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
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Obmiar – zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robót
Polska norma – dokument określający pod względem technicznym i ekonomicznym w sposób
jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów technik i technologii budowlanych
Podłoże – warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonanie docelowej nawierzchni (-  pokrycia)
Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej,
Protokół odbioru robót – dokument zawierający opis ilości i jakości odbieranych robót przez
inwestora od wykonawcy, który stanowi podstawę do zapłaty
Przedmiar – ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej lub bezpośrednich
pomiarów z natury (roboty remontowe) stanowiących podstawę opracowania kosztorysu
Przetargowa  dokumentacja –  dokumentacja  projektowa  wraz  z  szczegółową  specyfikacją
techniczna  określająca  lokalizacje,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  (lub  robót)  będącego
przedmiotem przetargu
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew. dodatkowych załączników. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczające – prace wykonane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót
Roboty  zanikowe –  roboty,  które  ulegają  zakryciu  w  trakcie  realizacji  kolejnych  etapów
budowy
Terenie budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
Urządzenia  budowlane –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym,
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza
i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
Wada  techniczna –  wynik  błędnego  lub  niezgodnego  z  technologią  wykonania  robót
uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący
cześć jego Oferty, 
Wykonawca – wykonawca zadania wyłoniony przez zamawiającego w toku procedury zgodnej
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.
1710 ze zm.) 
Zadanie –  kompleksowa  usługa  wykonania  robót  będących  przedmiotem  zamówienia
w  zakresie  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz dokumentacji projektowej 
Zamawiający – Gmina Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88 – 410 Gąsawa
Znak bezpieczeństwa – prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, które uzyskały certyfikat

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Pozyskanie materiałów

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych
lub świadectw badań laboratoryjnych.

Użyte  materiały  powinny  spełniać  wszelkie  wymagania  określone  Polskimi  Normami
i aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej.
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Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie
oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub
wykonania  prób  materiałów  dla  każdej  dostawy  aby  spełniały  wymagania  odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

2.2. Kontrola materiałów  

Inspektor  nadzoru  będzie  kontrolować dostarczane  na  budowę materiały  celem sprawdzenia
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki prób
będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wymagania dla zastosowanych materiałów

Materiały,  które  zostaną  uznane  przez  inspektora  nadzoru  za  niezgodne  z  dokumentacją
projektową zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru,  będą  wykonane  na  własne  ryzyko  wykonawcy,
uznane jako wadliwe i  niezapłacone.

2.4. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed
wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania
i kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  należy  zlokalizować  na  terenie  budowy
i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki
i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót objętych 
dokumentacją techniczną w zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania 
robót objętych dokumentacją techniczną i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętów do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Decyzje
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalne  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż
w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI. 

6.1 Kontrola i badania materiałów i wyrobów

Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów  
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- W zapisach w dzienniku budowy, 
- W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz
zaopatrzona  w  deklaracje  lub  certyfikat  zgodności  i  oznakowana  znakiem  budowlanym  
B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność  typu,  rodzaju,  klasy,  wymiarów  tych  elementów  z  wymaganiami  podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna
z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2009  r  w  sprawie  kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182). 

6.2. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, 
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla  których ww. dokumenty są wymagane przez ST,  każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te  dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte  wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają wymagań,będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy. 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
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dokonywane  na  bieżąco  przez  kierownika  budowy i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika budowy bądź
osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych końcowych
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  reprezentowanego  przez  kierownika  budowy,
wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika  budowy podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.  Wpis
projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót. 

6.4.2. Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie  stanowić podstawy do rozliczenia  robót  w przypadku
kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót).
Zapisy  w  księdze  obmiaru  i  obliczenia  na  tej  podstawie  ceny  za  wykonane  roboty  będą
obowiązywały jedynie dla robót dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania
robót. 
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6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy :

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze
dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  dokonuje  Wykonawca
po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie
obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiarów  będą  wpisywane
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Zamawiającego na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wynikającą  z  płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  uzgodnionym  przez
Wykonawcę i Zamawiającego. 
Jednostkami obmiaru jest [m3] konstrukcji drewnianej według PA-B. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] deskowania połaci dachowej według PA-B. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] ołacenia połaci dachowej według PA-B.
Jednostkami obmiaru jest [m2] pokrycia połaci dachowej według PA-B.  
Jednostkami obmiaru jest [m2] tynków zewnętrznych elewacji według PA-B.
Jednostkami obmiaru jest [m2] malowania elewacji według PA-B.
Jednostkami obmiaru jest [m2] stolarki zewnętrznej według PA-B.
Jednostkami obmiaru jest [m3] murowania kominów według PA-B.
Jednostkami obmiaru jest [m3] konstrukcji betonowej według PA-B.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi ostatecznemu, 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  Robót
dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). 
Gotowość danej  części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera  (Inspektora
Nadzoru). Odbiór będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór końcowy robót.

Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru końcowego Robót  jest  Protokół  Odbioru
Końcowego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności: 
-  Dokumentację  Projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 
-  Oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zakończeniu  Robót  i  wykonaniu  ich  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; 
-  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  kontraktu  i  ew.
uzupełniające lub zamienne); 
- Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy; 
- Recepty i ustalenia technologiczne; 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 
-  Protokoły  odbioru  i  przekazania  Robót  towarzyszących  właścicielom  urządzeń
(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- Protokoły odbioru częściowego -technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika;
- Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 
- Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 
- Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 
- Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 
- Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć 
-Protokoły kontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 
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W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór Końcowy Robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  wszystkich czynności umożliwiających i mających
na  celu  wykonanie  n/w  robót  przygotowawczo  –  rozbiórkowych  i  demontażowych
występujących w obiekcie tj.: 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
- demontaż dachówki zakładkowej;
- demontaż obróbek blacharskich;
- rozbiórkę częściową kominów;
- odbicie tynków elewacyjnych;
- rozbiórkę schodów zewnętrznych bocznego wejścia;
- powiększenie otworu okiennego okna O12

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania 

Transport  materiałów  z  rozbiórki  dowolnymi  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed wysypaniem. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: - teren oznakować zgodnie z wymogami
BHP, - zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. 

Wg  zasad  określonych  pkt.7.  „  Obmiar  robót  ”  w  ST-Wymagania  ogólne  .  Jednostkami
obmiarowymi są: 
- rozbiórka połaci, obróbek blacharskich, odbicie tynków, demontaż stolarki zewn. – m2;
- rozbiórka kominów – m3;
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3.

Wg zasad  określonych  pkt.8.  „SPOSÓB ODBIORU ROBÓT” w  ST-  Wymagania  ogólne  .
Wszystkie roboty ww. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

10.2 ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

10.2.1. WSTĘP

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Niniejszy
zakres  robót  betonowych  ma  zastosowanie  do  wszystkich  robót  betonowych  ujętych
w dokumentacji projektowej tj : - wykonanie podkładów betonowych, - wykonanie poduszek
betonowych,  -  wykonanie  pozostałych  robót  betonowych,  -  przygotowaniem  mieszanki
betonowej, - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu. 
Określenia podstawowe:
Beton zwykły  - beton o gęstości  objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia  betonu  -  ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej  ocenie,
wyprodukowana  w  okresie  umownym  -  nie  dłuższym  niż  1  miesiąc  -  z  takich  samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu  – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem
jego  wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczby  po  literze  C  oznaczają:  minimalna  wytrzymałość
charakterystyczna na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Wytrzymałość charakterystyczna  - wartość wytrzymałości, poniżej której może sie znaleźć
5% wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
Nasiąkliwość betonu  - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy
w  stanie  suchym.  Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo  –  liczbowy  (np.  F150)
klasyfikujący  beton  pod  względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu;  liczba  po  literze
F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Pręty stalowe wiotkie: - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie  niesprężające:  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  niewprowadzające  do  niej
naprężeń  w  sposób  czynny.  Beton  wodoszczelny  :  -  cechuje  się  wysoką  odpornością
na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny powinien charakteryzować się małą ilością porów
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kapilarnych  w  strukturze;  zgodnie  z  normą  PN-B  06250:1988  „Beton  zwykły”  wyróżnia
się kilka stopni wodoszczelności betonu; są to: W2, W4, W6, W8, W10 i W12, gdzie liczba po
literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową
o grubości 15 cm; 

10.2.2. MATERIAŁY 

Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom
PND95017.  Tarcica  iglasta  do  robót  ciesielskich  powinna  odpowiadać  wymaganiom
PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Stal zbrojeniowa.
Zbrojenie główne klasy A-IIIN. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez
Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. Pręty okrągłe żebrowane ze
stali gatunku A-IIIN o następujących parametrach: - granica plastyczności Re(min) w MPa 500 -
wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 550 - wytrzymałość charakterystyczna w MPa
500 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 420 - wydłużenie (min) w % 10 - zginanie do kąta 60
st. brak pęknięć i rys w złączu.

Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Pręty  stalowe do zbrojenia betonu winny być  zgodne z  wymaganiami  zawartymi w normie
PN-H-  93215.  Przeznaczona  do  odbioru  na  placu  budowy  partia  prętów  winna  mieć  atest
z następującymi danymi: - nazwa wytwórcy - oznaczenie wyrobu wg normy - numer wytopu lub
numer partii - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny - masa partii -
rodzaj  obróbki  cieplnej  Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki
prętów muszą być dane: - znak wytwórcy - średnica nominalna - znak stali - numer wytopu
lub  partii  -  znak  obróbki  cieplnej  Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji
technicznej  i  wg  PN-89/H-84023/6  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki
i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
 
Wady powierzchniowe.
Powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski
i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny
i chropowatości  są dopuszczalne: -  jeśli  mieszczą sie  w granicach dopuszczalnych odchyłek
średnicy  dla  walcówki  i  prętów  gładkich  -  jeśli  nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki
i prętów ,żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych
średnicach. 

Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

Podkładki dystansowe.
Dopuszcza  się,  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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10.2.3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji  fundamentów żelbetowych należy prowadzić
sprzętem przeznaczonym do tych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do robót
betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt:
a) dowóz zbrojenia – samochodami dłużycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0 t, 
b) układanie mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- pneumatyczne za pomocą sprężarek. 
c) zagęszczanie betonu:
- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy,
- wibratory przyczepne,
- urządzenia odpowietrzające masę betonową.
d) do obróbki i pielęgnacji betonu:
- zraszacze wodne.

Wykonanie zbrojenia.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu. Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak:
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi.
Sprzęt  powinien  spełniać  wymogi  przepisów  BHP.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być
odpowiednio  przeszkolone.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory
z buławami o średnicy nie większej niż od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące
się  jednakowymi  drganiami  na całej  długości.  Sprzęt  używany do  przygotowywania  betonu
powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien
spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń
mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  powinny  być  specjalnie
oznaczone.  Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej  za  BHP na  budowie.
Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być
przeszkolone. 

10.2.4. TRANSPORT

Środki  do  transportu  betonu  mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. Pręty do zbrojenia
powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób  zapewniający
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uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu  drogowego.  Stal
zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń,  oraz zgodnie z  przepisami  BHP i  ruchu drogowego. Pręty  i  zbrojenia
powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób  zapewniający
uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP i  ruchu  drogowego.  Stal
zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

10.2.5. WYKONANIE ROBÓT

Na prawidłowe wykonanie robót fundamentowych składają się następujące czynniki: 
- deskowania,
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania,
- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu.

Ogólne zasady wykonania robót.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
-  zestawienie  koniecznych  badań.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być
stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
-  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-B-06250
i  PN-B-06251.  Betonowanie  można rozpocząć po uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno w czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż,
i demontaż, oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia
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betonu  ma  być  jednorodna,  gładka  (bez  segregacji,  wgłębień,  raków)  i  czysta.  Tolerancja
nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
- na odcinku 20 cm - 2 mm
- na odcinku 200 cm - 5 mm.
Ustawianie deskowań należy prowadzić po wykonaniu takich czynności jak: 
- wytyczenie głównych osi budynku,
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu,
-  sprawdzenie,  po  ułożeniu  betonu  podkładowego,  wszystkich  rzędnych  posadowienia
fundamentów,
- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku.
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych
elementów deskowań winny uwzględniać sposób podawania masy betonowej.  Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe deskowań do fundamentów: 
-  wychylenie  od  pionu  lub  od  projektowanych płaszczyzn  deskowania  i  linii  przecięcia  się
na długości 1 m: ±5 mm
- wychylenie  od  pionu  lub  od  projektowanych płaszczyzn  deskowania  i  linii  przecięcia  się
na całą wysokość konstrukcji: ±20 mm
-  odchylenia  w  wymiarach  przekroju  poprzecznego:  ±10  mm -  odchylenia  w  długości  lub
rozpiętości: ±10 mm.

Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem
(smary,  oliwa) lub farba  olejna  należy  opalać np.  lampami lutowniczymi a,  do całkowitego
usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami
niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia.
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki,
odgięcia  prętów,  złącza  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

Montaż zbrojenia.
Montaż,  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej
grubości  otulenia.  Skrzyżowania  prętów należy wiązać drutem miękkim,  spawać lub  łączyć
specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu
spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Cześć  prętów  zbrojeniowych  przeznaczonych  do  zamontowania  w  blatach  należy  zakotwić
w ścianach poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory. Układ zbrojenia w konstrukcji
musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się
rdzy. Nie można wbudować stali  zatłuszczonej  smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej
wody.  Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świecie  prętów  i  powierzchni  przekroju
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
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- 0,07 m — dla zbrojenia głównego ław fundamentowych fundamentów ,
- 0,055 m — dla strzemion fundamentów ,
- 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pochylni ,
- 0.03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów , gzymsów.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji
projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć
tzw.  słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1  mm,  używa  się
do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut  o
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania
prętów  narożnych  ze  strzemionami,  a  pozostałych  prętów  -  na  przemian.  Zbrojenie  należy
układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż
zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania  bocznego.  Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według
rozstawienia  prętów  oznaczonego  w  projekcie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy
układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw
sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Roboty betonowe Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem
do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  większej  niż 0,75 m
od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do  wys.  8,0  m).  Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, - warstwami o grubości
do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.

Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm
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w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać buławę  w jednym miejscu  w czasie  20-30  sekund
po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym.
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
-  belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
-  czas  zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
-  zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie  tak aby  nie  powstawały  martwe pola.  Mocowanie  wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą,
że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych.  Powierzchnia  betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite  zwilżenie  wodąmi  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej
o  stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy
nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań technologii  produkcji.  W planie  kontroli
powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz
ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów
technologicznych.  Badania  powinny  obejmować:  -  badanie  składników  betonu  -  badanie
mieszanki betonowej - badanie betonu. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Temperatura otoczenia.
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed  pierwszym zamarznięciem.  W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie
w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów  Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować
sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest
przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych
powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa.
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być  zbadane  na  próbkach przechowywanych w
takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku
temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie
później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie
są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda
do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1008:2004.  W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji.
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co  najmniej  7  dni.
Polewanie  betonu  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od  zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-  B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  i  nie  mieć-
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
-  rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinny  odpowiadać
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to
po rozebraniu deskowania konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów
-  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu.
Przed przystąpieniem do układania podbudowy betonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości  w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

Usuwanie deskowania.
Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości  betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  najbardziej
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

10.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola
jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Badania w czasie wykonywania robót.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać
z  różnych  miejsc  kręgu.  Jakość  prętów należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania
odbiorcze  dadzą  wynik  pozytywny.  Niezależnie  od  tolerancji  dla  zbrojenia  obowiązują
następujące wymagania: - dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia
głównego nie powinno przekraczać 3%, - liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie
nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  -  różnica w rozstawie między
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prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  ±0,5  cm,  -  różnice  w  rozstawie  strzemion  nie
powinny przekraczać ±2 cm. 

Badania kontrolne betonu.
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych
badań będą pozytywne,  to  beton  należy uznać za  odpowiadający wymaganej  klasie  betonu.
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się
pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w  okresie
krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku
betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo przy
zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki
trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie
90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych
z konstrukcji.  Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek
reprezentujących  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy
przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając
co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie
składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż
160 mm i  minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy
w warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  wg normy  PN-B-  06250.  Badania
powinny obejmować: 
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu. 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.
- 1 m3 wykonanego podbetonu

10.2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową stali  zbrojeniowej  jest  1 tona.  Do obliczania należności  przyjmuje się
teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic
pomnożoną przez ich ciężar  jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy
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łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też
zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach
większych od wymaganych w projekcie. Jednostkami obmiaru robót betonowych są: Wszystkie
roboty  objęte  specyfikacją  dotyczącą  betonowania  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających. 

10.2.8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbierany  beton  powinien  być  uznany  za  zgodny  z  wymaganiami  normy,  dokumentacją
projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą
wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być
uznany za niezgodny z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala
zakres  robót  poprawkowych.  Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na  swój  koszt
i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie roboty dotyczące robót zbrojarskich
i  betoniarskich  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej
-  odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy
-  odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów
w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków  złącz  i  długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem
-  odbiór  robót  betonowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji
z projektem.

10.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  będzie  dokonane  zgodnie
z ustaleniami umowy. 

10.3. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE.

10.3.1. WSTĘP.

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych kominów. Konstrukcje
te  będą wykonywane z ceramiki budowlanej  w ramach robót budowlanych  polegających na
odbudowie kominów i murowaniu rolki z cegły studzienek okiennych. Spoiwem są zaprawy
murarskie  wapienno-cementowe  i  specjalne  do  murowania  klinkieru.  Podane  warunki
techniczne  nie  dotyczą  konstrukcji  "murowanych  kanałów  i  studzienek  wodociągowo-
kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają
stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w budownictwie
mieszkaniowym  i  ogólnym.  Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  Obejmują prace związane z dostawą
materiałów,  wykonawstwem i  wykończeniem robót  murowych,  wykonywanych  na  miejscu.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

10.3.2. MATERIAŁY

Materiały: 
- zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych,
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- nadproża z prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB,
- cegła pełna,

Wymagania dla materiałów.
Elementy nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Elementy
dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Nadproża
powinny być proste,  bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych.
Elementy  stalowe dostarczone  na  budowę  muszą  posiadać  atesty  i  certyfikaty  producentów
odpowiadające  normom.  Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary
długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:
- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania
oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych,
akustycznych,  ogniowych  itp.  Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią
wytrzymałość  na  ściskanie  elementów  murowych.  Producent  może  również  deklarować
wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów
murowych.  W odniesieniu  do  elementów  przeznaczonych  do  murowania  na  cienkie  spoiny
wymagane jest  podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości
powierzchni kładzenia (wspornych). Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią
wytrzymałość  na  ściskanie  elementów  murowych.  Producent  może  również  deklarować
wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów
murowych. 

10.3.3. SPRZĘT.

Do wykonywania robót murarskich należy stosować sprzęt zgodny z wytycznymi producenta
elementów murowych. 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
- pion murarski,
- łatę murarską,
- łatę ważoną,
- wąż wodny,
- poziomnicę uniwersalną,
- łatę kierunkową,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
- kastrę na zaprawę,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obróbki elementów murowych: 
- młotek murarski,
- kirkę,
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- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- puckę murarską,
- drąg murarski,
Do murowania:
- kielnię murarską,
- czerpak,
- łopatę do zaprawy,
- rusztowania. 

10.3.4. TRANSPORT.

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i  innymi.  Załadunek i  wyładunek elementów murowych pakowanych
w  jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w
osprzęt widłowy, kleszczowy lub  chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych
przechowywanych  luzem,  wykonywany  ręcznie  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym
wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Warunki
transportu elementów murowych pakowanych w jednostki  ładunkowe lub przechowywanych
luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów
oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga
specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć
przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.
W przypadku dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie  ich na  paletach  i  użycie
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów
zamkniętych.  Do  przewozu  wyrobów  i  materiałów  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

10.3.5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót. 

Mury z cegły ceramicznej 
W  zwykłych  murach  ceglanych,  jeśli  nie  ma  szczególnych  wymagań,  należy  przyjmować
grubość normową spoiny: 
•  12mm w spoinach wspornych  (poziomych),  przy czym grubość  maksymalna  nie powinna
przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
• 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych
do tynkowania nie  należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
5-10mm (murowanie na tzw.  puste  spoiny).  Liczba  cegieł  użytych w połówkach do murów
nośnych,  z  wyjątkiem  ścian  najwyższej  kondygnacji,  nie  powinna  być  większa  niż  15%
całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł
całych w liczbie, co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu
spoin.  W  filarach  i  słupach  niedopuszczalne  jest  zastępowanie  całych  cegieł  połówkami.
Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do
uzyskania prawidłowego wiązania. 
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10.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
- deklaracji zgodności lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
- deklaracji producentów użytych wyrobów.
Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji  projektowej i  niniejszej
specyfikacji  technicznej.  Materiały,  których jakość budzi  wątpliwości  mogą być zbadane na
wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej  minimalnymi
wymaganiami dla prac wykończeniowych: 
- nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany,
-  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  nie  powinny  przekraczać  30  mm  na  całej
wysokości ściany,
- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie
powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich.
Odrzucone  elementy  zostaną  naprawione  lub  wymienione  na  koszt  własny  wykonawcy.
Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  elementów podlegają  powyższym  warunkom i  muszą  być
zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprawdzenie  wewnętrznych  części
muru  ulegających  zakryciu  powinno  w  szczególności  dotyczyć  prawidłowości  wiązania
elementów  w murze,  grubości  i  wypełnienia  spoin,  liczby  użytych  wyrobów  ułamkowych.
Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
-  sprawdzenie  drożności  przewodów  należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuli
umocowanej  na  sznurze,  spuszczonej  do  wylotu  przewodu  oraz  obserwacji  jej  przebiegu
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
-  sprawdzenie  prawidłowości  prowadzenia  przewodów  przeprowadza  się  równocześnie
ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją
projektową;
- sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych
powierzchni  muru  z  przewodami  (kierunek  przewodu  murowanego  z  cegieł  lub  bloczków
widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową
- sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów przeprowadza  się  za  pomocą taśmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie
dokumentacją projektową 
-  sprawdzenie  grubości  przegród  przeprowadza  się  za  pomocą  dwóch  listew  włożonych
do sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością 
do 5 mm,
- sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica
muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,
-  sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  się
wzrokowo przez-obserwację lica muru i  powierzchni  wewnętrznej  przewodów przez otwory
kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej.
Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem
urządzeń: 
- sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej
przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie
-  przez  zamknięcie  wylotu  i  obserwację  sąsiednich  wylotów  oraz  wlotów  w  innych
pomieszczeniach.
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W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy
w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia,
a  następnie  wydobyć  sznur  i  w  miejscu  wskazanym  przez  okopcony  odcinek  sznura
przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 
-  sprawdzenie  wyposażenia  otworów  wycierowych  i  rewizyjnych  przeprowadza  się  przez
dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką,
- sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary
i porównanie z dokumentacją,
-  sprawdzenie  wylotów przewodów przeprowadza  się  analogicznie jak sprawdzenie  wlotów,
Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na
podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości  i  wysokości  konstrukcji
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się
z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w
trzech różnych miejscach,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  stykach  i  narożnikach  należy
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 
-  sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  -  należy  przeprowadzać  przez  oględziny
zewnętrzne  i  pomiar;  pomiar  dowolnie  wybranego odcinka  muru  z  dokładnością  do  1  mm
należy  zawsze  wykonać  w  przypadku  murów  licowych,  natomiast  w  przypadku  murów
nielicowych, gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona;
średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu
murowego od ilorazu wysokości  zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m)
i  liczby  warstw  murowych;  średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy  określać  identycznie,
mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin,
sprawdzanie  ich  należy  przeprowadzać  oddzielnie,  z  dokładnością  do  1  mm,  na  ściśle
określonych odcinkach muru,
-  sprawdzenie odchylenia powierzchni  od płaszczyzny oraz prostoliniowości  krawędzi muru
należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie  kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m,
a  następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1  mm  wielkości  prześwitu  między  łatą
a powierzchnią lub krawędzią muru,
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością
do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
- sprawdzenie poziomości warstw murowych należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi
do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową a przy
budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
-  sprawdzenie  kątów pomiędzy przecinającymi się  płaszczyznami  dwóch sąsiednich murów
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających
się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie;  odchylenie  (prześwit)  mierzy  się
w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką-milimetrową,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przerw
dylatacyjnych  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność
z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
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- sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami.

10.3.7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Powierzchnię oblicza się
w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  i  szerokości.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze. 

10.3.8. ODBIÓR ROBÓT.

Podstawę do odbioru technicznego robót stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
- sprawdzenia materiałów, 
- sprawdzenie zapraw, 
- sprawdzenie sposobu ułożenia cegieł, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
- sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

10.4. KONSTRUKCJA DREWNIANA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wymiany elementów konstrukcji drewnianej więźby
dachowej. 

Materiały: 
Drewno 
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja
ITB. Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być
wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej
określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Wkładki, klocki, drobne elementy
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konstrukcyjne  itp.  należy  wykonywać  z  drewna  twardego,  np.  dębowego,  akacjowego  lub
innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane
metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej
lub  mechanicznej,  na  nieniszczących  metodach  pomiaru  jednej  lub  więcej  właściwości.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN. 
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:2011. Klasa
wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz  wartości
wytrzymałości  charakterystycznej  wg PN. Klasy wytrzymałości  (wartości  charakterystyczne)
wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i świerkowego o wilgotności 12%. Rodzaje
właściwości Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% 

Krzywizna podłużna:
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn – płaszczyzny powinny być  wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm.
e)  odchyłki  wymiarowe  belek  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być  większe  niż 
+3 mm i –2 mm.

Łączniki
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN. 
Śruby 
Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN. 
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- Śruby z łbem kwadratowym wg PN. 
Nakrętki: 
Należy stosować: 

- Nakrętki sześciokątne wg PN. 
- Nakrętki kwadratowe wg PN. 

Podkładki pod śruby
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN. 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN. 
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN. 
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN. 

Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami,  owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989r. 
- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Warunki szczególne wykonania Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  konstrukcji
drewnianych. 

Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z  ostruganych  desek  lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów
wykonanych według wzornika nie powinny różnic sie od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi, 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
Elementy  wiązara  stykające  sie  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane jedna warstwa papy. 

Krokwie, murłaty. 
Rozstaw krokwi powinien być zgodny z rzeczywistym rozstawem krokwi. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie wiązarów z podsufitka do 3 cm, 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Końce  belek  opartych  na  murze  lub  betonie  powinny  być  impregnowane  środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papa. 
Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczelina  powietrzna  szerokości  co najmniej
3 cm. 
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Kontrola i badania konstrukcji drewnianych: 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów
w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
- Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
-  Sprawdzenie  wymiarów szablonów,  konturów oraz  wymiarów poszczególnych  elementów
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotności
drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczna, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 
Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacja  projektowa  stwierdza  sie  na  podstawie
porównania  wyników  badan  z  wymaganiami  norm i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi
ustaleniami  podanymi  w  projekcie  lub  w  ekspertyzach  technicznych  oraz  z  wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacja techniczna 
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych 
- prawidłowości wykonania złączy 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 
Konstrukcje  wykonane  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  podlegają  odrębnemu
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu
konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków użytkowania. 

10.5.Wymagania dotyczące wykonania przekładki pokrycia dachowego z dachówki 
zakładkowej

10.5.1. Materiały

Deskowanie

Podkład pod pokrycie z dachówki powinien być wykonywany z łat drewnianych. 
Podkłady pod pokrycia:
- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią a
łatą kontrolną o dł. 3.0m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie
większy niż 10mm w kierunku równoległym;
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na
całej długości dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się
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pokrywać  z  wierzchem  łaty  okapowej,  –  wzdłuż  kalenicy  i  naroży  powinny  być  przybite
dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
- łaty do mocowania pokrycia z dachówki powinny mieć przekrój min 45÷50mm, wymiar ten
może  być  inny,  jeżeli  wynikać  to  będzie  z  obliczeń  statycznych,  i  wytycznych  producenta
dachówki i izolacji termicznej
- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (65x50 mm), 
- łaty należy przybijać do krokwi 1 gwoździem, styki łat powinny znajdować się na krokwiach;
- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia;
- łaty i deski powinny spełniać wymagania SST, konstrukcje drewniane.

Obróbki i pokrycia blacharskie:
Cięcia blach na obróbki należy dokonać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn.
Gięcie blach wykonywać przy pomocy giętarek do blach;
- mocowanie obróbek do powierzchni drewnianych  wykonać za pomocą łapek i żabek oraz
gwoździ;
- wykonywanie obróbek blacharskich można prowadzić o każdej porze roku przy zachowaniu
warunku temperatury zewnętrznej nie niższej niż -15oC. Nie wolno prowadzić prac blacharsko-
dekarskich na podłożach oblodzonych;
- przy wykonywaniu obróbek należy zachować dylatacje zabezpieczające przed dostępem wody
deszczowej;

10.6. Pokrycie dachówką zakładkową średzką falistą

10.6.1. Materiały:

- dachówka zakładkowa ceramiczna podstawowa, połówkowa, skrajna;
- gąsiory dachowe, gąsiory początkowe;
- gwoździe, klamry, uchwyty;
- ławy, stopnie i uchwyty kominiarskie;
- cegła klinkierowa;
- zaprawa do klinkieru

10.6.2. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  Roboty należy
prowadzić sprzętem przeznaczonym do tych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany  jest  używać takich narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia
dachówką.

10.6.3. TRANSPORT 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych
(na  paletach)  należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt  widłowy,
kleszczowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem
wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym
wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,
wózki.  Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
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wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące  takie  jak:  maty  słomiane,  wióry  drzewne,  płyty  styropianowe,  ścinki  pianki
poliuretanowej.

10.6.4. WYKONANIE ROBÓT 

Kominy należy rozebrać zgodnie z dokumentacją projektową, następnie  przemurować z cegły
klinkierowej klasy 30 na zaprawie do klinkieru z suchych mieszanek. Lica kominów spoinować.
Kominy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  PN  /B  –  10020.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych robót  oraz  zgodność  z  warunkami  technicznymi.  W
szczególności podczas wykonywania kominów zwrócić uwagę na wykonanie murów o pełnych
spoinach  i  ich  całkowite  uszczelnienie.  Materiały  użyte  do  wykonywania  robót  murarskich
winny być zgodne PN - Cegła klinkierowa wg PN/ 12500 - Zaprawy PN/B- 14501 wykonywać
mechanicznie  na  placu  budowy.  Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówką  można
przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu
oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być
wykonywane  po  zrealizowaniu  poprzedzających  je  prac  na  dachu  takich  jak:  –  ułożenie
membrany, – otynkowanie lub spoinowanie kominów, – wykonanie obróbek blacharskich na
okapach i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie
dachowe. 

10.6.5. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką.

Krycie  dachówką  na  sucho  może  być  wykonywane  w  każdej  porze  roku,  niezależnie
od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy
wykonywać tylko  przy temperaturze  nie  niższej  niz  5°C,  utrzymującej  się  przez  całą  dobę.
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady
atmosferyczne. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu;
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla
łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu;
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura,  nie  powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niŜ ±10 mm;
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi
na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki
gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej;
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą
nie powinny przekraczać ±10 mm;
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej;
g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach
itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

10.6.6. Istotne dane dotyczące układania dachówek.

Podział dachu od okapu do kalenicy z zastosowaniem prawidłowej długości pokrycia dachu
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Średnią powierzchnię pokrycia ustalamy na placu budowy używając dostarczonych dachówek, 
a następnie, przy uwzględnieniu deski szczytowej wykonujemy łaty dachowe. W celu ustalenia
średniej długości pokrycia dachu układamy na placu budowy podwójny szereg 12 dachówek.
Mierzymy  je  raz  rozsunięte,  drugi  raz  zsunięte,  przy  czym każdorazowo  zmierzona  zostaje
całkowita  długość  10  dachówek  -  L1  i  L2.  Sumę  dwóch  długości  dzielimy  przez  20  
i uzyskujemy średnią długość pokrycia = rozstaw łat.

Podział dachu od deski szczytowej do deski szczytowej z prawidłową szerokością pokrycia
W tym przypadku dekarz ma bardzo ograniczone pole działania.
Powierzchnia  dachu  do  pokrycia  musi  być  bardzo  dokładnie  podzielona  (wytyczona),  
a dachówka musi być dopasowana. Średnia szerokość pokrycia podobnie jak długość pokrycia
sprawdzana jest na placu budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki zachodzą na siebie. Pomiar
wykonywany  jest  każdorazowo  przy  zamkach  podwójnego  szeregu  10  rozsuniętych  lub
zsuniętych dachówek.

Dachówki skrajne
W przypadku dachówek skrajnych leżących w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową należy
pamiętać,  że  w  trakcie  planowania  trzeba  liczyć  się  z  odpowiednią,  dopasowaną  średnią
szerokością pokrycia. Więcej swobody daje nam przy tym występ deski szczytowej, który będzie
wykonany od spodu i od strony czołowej (jak na przekrojach). Zastosowano tutaj odstęp 10 mm
od deski do „płetwy”. W przypadku innego odstępu należy dopasować wymiary deski osłonowej
szczytowej.
FLA - Odległość łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego
krokwi (lub kontrłaty) do górnej krawędzi łaty kalenicy.
LAF – Odległość górnej łaty od linii  szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego
krokwi (lub kontrłaty) do krawędzi przedniej pierwszej łaty dachowej.

Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową
ciągnioną  i  zakładkową  tłoczoną  (marsylką)  —  wg  PN-71/B-10241  lub  zaleceniami
systemowymi.
a) dachówka powinna być ułożona na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu;
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi elementami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm
na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu;
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c)  Dolne  brzegi  blachodachówki  rzędu  sprawdzającego  za  pomocą  sznura,  nie  powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm;
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi
na około 10 cm;
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu 
łatanie powinny przekraczać ±10 mm,
f) mocowanie dachówek do łat poprzez klamry systemowe co 2 dachówka

10.6.7 Ławy kominiarskie.

Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch
desek  ułożonych  z  prześwitem  nie  większym  niż  3cm  i  usztywnionych  od  spodu  łatami
38x50mm  przybitymi  prostopadłe  do  desek.  Ławy  powinny  być  oparte  na  stalowych
podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek powinien
być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek
i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej
grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych
niż 40cm. 

10.6.7. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  dachówką  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się
pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy dotyczących  przyjęcia  materiałów na
budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
pokrycia oraz normami powołanymi w powyższych pkt. 

Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu łat,
- poziomu łat,
- zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej
o długości 3 m z poziomnicą. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi
w  pkt.  5.3.,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  pokrywczych  dachówkami  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich
wykonania  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta
systemu pokrywczego. 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  pokrywczych  dachówkami,  w  szczególności
w zakresie: 
-  zgodności  z  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić
po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

Opis badań 
Sprawdzenie  prawidłowości  kierunku  krycia  należy  przeprowadzić  za  pomocą  sznura
murarskiego  lub  drutu  napiętego  wzdłuż  badanego  rzędu  dachówek,  poziomnicy,  trójkąta
ciesielskiego  oraz  miarki  z  podziałką  milimetrową.  Sprawdzenie  należy  przeprowadzić
co  najmniej  dla  trzech  rzędów  każdej  połaci  dachu,  stwierdzając  czy  zachowane  zostały
wymagania  określone  w  pkt.  niniejszej  specyfikacji.  Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków
i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się
wątpliwości  co  do  prawidłowości  wykonania  –  za  pomocą  pomiaru  przeprowadzonego
z  dokładnością  do  5  mm,  stwierdzając  czy  zachowane  zostały  wymagania określone
w  wcześniejszych  pkt.  niniejszej  specyfikacji.  Sprawdzenie  zamocowania  dachówek
i  uszczelnienia  pokrycia  należy  przeprowadzić  wzrokowo,  badając  czy  zostały  zachowane
wymagania  określone  w  wcześniejszych  pkt.  niniejszej  specyfikacji.  Ponadto  należy
w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się
i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie
to  przeprowadzić  po  deszczu,  należy  wybrane  miejsca  poddać  przez  10  min.  działaniu
strumienia  wody,  powodującego  spływanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu
i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia
albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek
na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania
określone w wcześniejszych pkt. niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia
kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru 

Prostoliniowość  ułożenia  gąsiorów  należy  sprawdzić  przez  przyłożenie  łaty  długości  3  m
i  pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  gąsiorów  z  dokładnością  do  5  mm,
stwierdzając  czy  zostały  zachowane  wymagania  określone  w  pkt.  niniejszej  specyfikacji.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  obróbek  blacharskich  należy  przeprowadzić  zgodnie
z  wymaganiami  podanymi  w  PN-61/B-10245  oraz  odpowiedniej  specyfikacji  technicznej.
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie
z wymaganiami podanymi w wcześniejszym pkt. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny
być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  wcześniejszych  pkt.  niniejszej  specyfikacji,
opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

10.6.8. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez
potrącania powierzchni nie  pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy,
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wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 . Powierzchnie połaci
oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające
połacie,  jak:  linie  przecięcia  dwóch sąsiednich połaci,  linia  przecięcia  płaszczyzny połaci  z
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

10.6.9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  kryciu  dachówką  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podkłady  i  częściowo  obróbki
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy
przeprowadzić  badania  wymienione  w  wcześniejszych  pkt.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań  dla  podkładów  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  i  w  wcześniejszym  pkt.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla  wykonania
obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej,
w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
PN-61/B-10245.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,
że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacją
techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  do układania  pokrycia.  Jeżeli  chociaż
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i  rodzaje  materiałów
koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu  prac  należy
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie
ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać
w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez
zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej
oceny wizualnej. 
Wykonawca przedłoży komisji następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, − wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w wcześniejszym pkt. niniejszej SST,
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porównać je  z  wymaganiami  podanymi  w  SST opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli
wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań
był  negatywny  pokrycie  dachówką  nie  powinno  być  odebrane.  W takim  przypadku  należy
wybrać  jedno  z  następujących  rozwiązań:  −  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac
korygujących,  usunąć  niezgodności  pokrycia  dachówką  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie
do  odbioru,  −  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,
trwałości  i  szczelności  pokrycia  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń
umownych,  −  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie
i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być
dokonany po ich uzupełnieniu.  Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: − ustalenia podjęte
w trakcie prac komisji, − ocenę wyników badań, − wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usunięcia, − stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką
z  zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  dachówką
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi
i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  pokrycia  dachówką,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik
odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

10.7. ROBOTY BUDOWLANE – IZOLACJE

10.7.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy
wykonywaniu i  odbiorze izolacji  termicznych oraz przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji  termicznych
mają zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią
warstwę izolacji akustycznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  izolacji  cieplnych.
W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izolacji
wodochronnych: 
- izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części
przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego,
- izolacje przeciwwodne przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed
działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne,
- izolacje parochronne przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed działaniem
pary wodnej.
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Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  izolacji
i okładzin zewnętrznych, wykonywanych na miejscu. Zakres robót obejmuje : 
- wykonanie paroizolacji;
- wykonanie izolacji cieplnej
Izolacja  termiczna  –  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  (  R  )  zapobiegająca
nadmiernemu  odpływowi  ciepła  z  budynku  przez  strop  ostatniej  kondygnacji  w  okresie
zimowym. W okresie  letnim w czasie  upałów zapobiegająca  nadmiernemu nagrzewaniu  się
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat 

10.7.2. MATERIAŁY

Wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały: 
− płyty izolacyjne PIR nakrokwiowe, 
− folia izolacyjna PE 
− membrana dachowa paroprzepuszczalna 
− łączniki mechaniczne systemowe 
− siatka zbrojąca 
− zaprawa klejowa 
− klej bądź pianka poliuretanowa 
− dodatkowe akcesoria systemowe − samoprzylepna taśma aluminiowa szer. 50mm 

Izolacje termiczne 
Jako materiał termoizolacyjny należy stosować: − w dachu płyty izolacyjne PIR na krokwiowe
gr. 15 cm λ = 0,023 [W/(m•K)]. 

Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki PIR 
Izolację wykonywać z jednej warstwy płyt termoizolacyjnych z rdzeniem z pianki PIR (gęstość
rdzenia ±30 kg/m3) o grub. 15 cm, łączenie na zakładkę, zastosować płyty PIR z okładzinami z
udziałem aluminium, płyty montować wg wytycznych producenta w rozwiązaniu systemowym.
Płyty winny być w 100% wykonanie ze sztywnej pianki poliuretanowej (PIR) bez CFC, HCFC
bądź  HFC,  obustronnie  pokrytej  gazoszczelną  okładziną  z  aluminium.  Izolację  termiczną
układać  na  wcześniej  rozłożonej  paroizolacji  z  membrany  dachowej  paroprzepuszczalnej  w
rozwiązaniu systemowym wybranego producenta. Parametry techniczne: Gęstość rdzenia : ± 30
kg/m3  Deklarowany  współ.  przewodzenia  ciepła  λd  :  ≤  0,023  W/m*K  Wytrzymałość  na
ściskanie przy 10% odkształceniu : ≥ 200 kPa Reakcja na ogień : Klasa E Zastosowane płyty
winny spełniać w/w wymagania. 

10.7.3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie  lub mechanicznie narzędziami  nie wpływającymi  na jakość
materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Wykonawca
przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót.  Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. 
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10.7.4. TRANSPORT

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i  przechowywanie wełny powinny odbywać się  w całkowicie  suchych warunkach.
Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. Wykonawca jest zobowiązany
do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót
i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Pakiety z płytami należy
układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne
części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła
ognia.  Płyty  należy  chronić  przed  kontaktem  z  rozpuszczalnikami,  benzyną,  lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno. 

10.7.5. Wykonanie izolacji cieplnej dachu 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące  robót  podano  w  ST.00.00  „Wymagania  ogólne".  Izolację  cieplną  dach  należy
wykonać z płyt izolacyjnych PIR do stosowania na krokwiach od strony zewnętrznej o gr. 15 cm
(λ =0,023 W/mk). 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią
Środki  zabezpieczające przed wilgocią  oraz sposób wykonania  zabezpieczeń  przed wilgocią
elementów i  konstrukcji  powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji,  użytych do nich
materiałów  budowlanych  oraz  warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna
będzie  eksploatowana.  Środki  do  zabezpieczenia  konstrukcji  i  elementów  z  drewna  oraz
materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały  pobyt  ludzi  nie
mogą  powodować  zanieczyszczenia  powietrza  substancjami  szkodliwymi  dla  zdrowia.
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem
Środki  i  materiały  do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie  normami  państwowymi  lub  świadectwami  Instytutu  Techniki  Budowlanej.
Stosowanie środków i  materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji  drewnianych
powinno  być  określone  w  instrukcji  technologicznej  uzgodnionej  z  właściwą  instytucją
naukowobadawczą. 
Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed
korozją  biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń powinna spełniać wymagania  określone  w normie
państwowej  lub  instrukcjach  wydanych  przez  ITB.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczenia
elementów  i  konstrukcji  z  drewna  przed  korozją  biologiczną  i  owadami  nie  powinny
powodować korozji łączników metalowych. 

Przy ociepleniu elementów dachu należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian zewnętrznych.
Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący
opór  dyfuzyjny,  tzn.  każda  kolejna  warstwa  przepuszcza  coraz  większą  ilość  pary  wodnej.
Zawilgoceniom  kondensacyjnym  zapobiegać,  umożliwiając  swobodne  przenikanie  i  odpływ
pary  wodnej  przez  specjalną  membranę  dachową  paroprzepuszczalną.  Układanie  izolacji
termicznej  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w
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realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być
wykonana ściśle wg dokumentacji. 
Montaż płyt: 
Powierzchnia, do której płyty będą przyklejane powinna równa (oczyszczona), sucha i wolna od
kurzu i pyłu. Do przyklejania płyt stosować piankę poliuretanową (najlepiej niskoprężną) bądź
klej poliuretanowy, zgodnie z wytycznymi producenta. Pierwszy rząd płyt w okapie układać,
stabilizując wstępnie każdą płytę po położeniu minimum dwoma wkrętami. Płyty łączyć ze sobą
za  pomocą  zamka  typu  zakładka  aby  zapewnić  większą  stabilność  montażu  oraz  większą
izolacyjność połączeń. Połączenia między płytami uszczelnić samoprzylepną taśmą aluminiową.
Taśma  zwiększa  szczelność  pokrycia.  Na  pierwszym  rzędzie  płyt  układać  membranę
paroprzepuszczalną. Na membranie układać krótkie kontrłaty i mocować wkrętami przez płytę
termoizolacyjną  do  krokwi.  Stosować  kontrłaty  o  przekroju  min.  40x60mm  (dla  krokwi  o
długości  do  15m),  50x60mm (dla  krokwi  o  długości  powyżej  15  m).  Wkręty  mocować w
rozstawie ok. 40 cm do każdej krokwi. Należy je naprzemiennie montować pod kątem 90 i “67”
stopni.  Kolejne  rzędy  płyt  układać  podobnie,  pamiętając  o  przesuwaniu  każdego  rzędu
względem siebie. Kolejnych płyt  nie trzeba wstępnie mocować wkrętami,  chyba że warunki
tego wymagają. W kalenicy ostatni rząd płyt łączyć ze sobą na styk tak, aby powstałe po cięciu
szczeliny połączenia można było skutecznie uszczelnić specjalistyczną taśmą samoprzylepną.
Powstałe ubytki uzupełnić albo kawałkiem płyty termoizolacyjnej (klin) lub pianką niskoprężną.
Złącze płyt  w kalenicy dodatkowo zakrywać membraną paroprzepuszczalną na zakładkę lub
okrywać w całości membraną opadającą po połowie na każdą połać dachu. 

10.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli  podlegają  w szczególności:  jakość  dostarczanych  i  użytych materiałów,  w tym ich
wymiarów,  odpowiedniego  gatunku  i  wytrzymałości,  jednorodności  materiału,  jakości
powierzchni  zewnętrznych  wykonanych  izolacji;  ocena  prawidłowości  wykonania  zakładów
materiału;  grubość  spoin  zaprawy  klejowej  i  jej  rozmieszczenie  na  płytach;  odchylenie
izolowanej powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi; pionowość powierzchni
i  krawędzi  ocieplanej  lub  izolowanej  ściany,  a  w  przypadku  sufitów  poziom  ocieplonej
płaszczyzny.  Dostarczane  na  plac  budowy  materiały  i  zaprawy  klejowe  powinny  być
kontrolowane  pod  względem  ich  jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy
dostarczone  materiały  i  wyroby  posiadają  zaświadczenie  o  ich  jakości,  wystawione  przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych.
W przypadku braku zaświadczenia o jakości  danego materiału lub w sytuacji,  gdy zachodzi
obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB,
Wykonawca powinien przeprowadzić  badania  makroskopowe,  a  w razie  potrzeby  i  badania
laboratoryjne.  Wszystkie  izolacje  i  inne  elementy  z  nimi  związane  powinny być  wykonane
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  wymaganiami  aktualnych  norm  i  instrukcji  oraz
dokumentacją projektową. Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje –
odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, – odbiór podłoża
pod izolację, – kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

10.7.7. OBMIAR ROBÓT

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. 

10.7.8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

45



DORADZTWO BUDOWLANE
mgr inż. Dawid Kuźniak

ul. Browarowa 1/12, 88 – 400 Żnin, tel. +48 723 159 678, dawidkuzniak@wp.pl
NIP: 5621538129

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
− sprawdzenia materiałów, 
− sprawdzenie przygotowania podłoża, 
− sprawdzenie grubości zastosowanych płyt, 
− sprawdzenie ilości łączników na 1 m2, 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów przez ocenę wzrokową. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych. 
Odbiór powinien polegać na: 
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowę,
- odbiorze przygotowania podłoża,
-  odbiorze  po  przyklejeniu  bądź  ułożeniu  warstwy  ocieplającej,  ale  przed  ułożeniem
wykończenia.
Przy  odbiorze  materiałów  należy  sprawdzić  zaświadczenie  o  jakości  dostarczone  przez
producenta,  oraz  zgodność  materiałów  z  normami,  lub  świadectwami  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować
sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów,
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Podstawą do odbioru robót
izolacji  termicznej  stanowi  dokumentacja  techniczna  –  projekt  oraz  zgłoszenie  przez
Wykonawcę zakończenie robót. Sporządzony protokół odbioru powinien zawierać : 
− nazwę inwestora lub zarządcy obiektu 
− rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatę
techniczną 
− adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię 
− nazwę firmy wykonującej ocieplenie 
− grubość izolacji cieplnej ( cm ) 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
− warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót 
−  oświadczenie  kierownika  robót  ,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z  wiedzą
inżynierską  ,  sztuką  budowlaną  oraz  przepisami  art.  10  Ustawy  Prawo  Budowlane
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż 
−  imiona  i  nazwiska  ,  numery  uprawnień  budowlanych  oraz  podpisy  kierownika  robót
i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Ze względu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegających zakryciu sprawdzenie
i  odbiór  przez  inspektora  nadzoru  musi  odbywać  się  sukcesywnie  i  na  bieżąco  przed
zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. 
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10.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKI

10.8.1. WSTĘP

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Rodzaje materiałów − tynki gipsowe
− tynki zwykłe cementowo-wapienne − tynk mineralny Wymagania dla materiałów Zaprawy
i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm: −
gipsowe wg PN-75/B-14505 − cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 − piasek odmiany II
wg BN-69/6721-04 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

10.8.2. MATERIAŁY

Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. Do przygotowania
zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych",  a  w szczególności:  −  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  −  mieć frakcje
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować
piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  -  średnioziarnisty  odmiany  2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane  zwykłe".  Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  cement
portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub  popiołów lotnych  25 i  35  oraz  cement  hutniczy  25 pod
warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  +5°C.  W przypadku  konieczności  uzyskania
zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub
dodawać  barwniki  mineralne.  Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw cementowo-wapiennych
dodatków  uplastyczniających,  odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących  norm
i instrukcji. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Do zapraw cementowych należy stosować cement
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki
15  (do  zapraw  niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów
portlandzkich  powinno  być  uzasadnione  technicznie.  Do  zapraw  cementowych  mogą  być
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej  w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C. W przypadku konieczności uzyskania
zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub
dodawać do zapraw odpowiednie barwniki  mineralne.  Dopuszcza się  stosowanie  do zapraw
cementowych  dodatków  uplastyczniających  (plastyfikatorów)  lub  uszczelniających
i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne
z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a  dodatki  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w  budownictwie  przez  ITB.  Skład  objętościowy  zaprawy  należy  dobierać  doświadczalnie,
w zależności wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. 
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10.8.3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu: - mieszarki do zapraw, - betoniarki wolnospadowej, 

10.7.4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu
i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Kruszywa  można  przewozić
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem. 

10.8.5. WYKONANIE ROBÓT

Przed  przystąpieniem do  robót  tynkowych  powinny  być  ukończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  wykonane  roboty  instalacyjne  podtynkowe  i  zamurowane  wszystkie  przebicia
i  bruzdy  oraz  osadzone  ościeżnice  drzwiowe.  Podłoże  winno  być  przygotowane  w  sposób
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna
być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy
wykonać tynki trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7.  Tynk powinien być na całej
powierzchni  ściśle  powiązany  z  podłożem,  a  w  tynkach  wielowarstwowych  równie
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. Tynki

powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  5 C.  Przygotowanie
podłoża Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą.
Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m,
od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m. Podłoże - powierzchnia powinna być
porysowana ostrym narzędziem w skośną kratkę.  Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoże
winno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko zwilżone wodą.
Nierówności – miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikające z techniki
wykonania tynku dopuszczalne są do głębokości 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt.
na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie
niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.  Pęknięcia i wykwity w postaci
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynku roztworów soli  przenikających z podłoża,
pleśni itp. są niedopuszczalne. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków
są  niedopuszczalne.  Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  Krawędzie
przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczać 7 mm (dla tynków kategorii III). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na
stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończonymi,  przy  ościeżnicach  i  podokiennikach  itp.
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie
bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie
obrzeża  tynków  powinny  być  wykończone  z  zaokrągleniem.  Nakładanie  warstwy
wykończeniowej – masy tynkarskiej. Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże impregnuje się
podkładem gruntującym o szorstkiej  powierzchni.  Następnie,  najwcześniej  po 24 godzinach,
gotową fabrycznie masę tynkarska miesza się do uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym
gotowy produkt nakłada się na uprzednio przygotowane i suche już podłoże. Masę tynkarską
nakłada się i fakturuje ręcznie, kontrolując jednorodność faktury zewnętrznej. Po wyschnięciu
tynku,  maluje  się  elewacje  farbą  do  zastosowania  na  mineralne  podłoża.  Kolorystyka  wg
projektu i oznaczeń na rysunkach elewacji. 
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10.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Powierzchnie  tynków powinny  być  tak  wykonane,  aby  stanowiły  płaszczyzny  pionowe lub
poziome  lub  też  tworzyły  powierzchnie  krzywe  –  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem
w dokumentacji projektowej. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być
prostoliniowe lub łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,
wnęk itp.  w stosunku do projektowanego promienia nie  powinny przekraczać:  7  mm – dla
tynków  kategorii  II  i  III,  5  mm-  dla  tynków  IV.  Tynki  przy  szczelinach  dylatacyjnych,
na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp.
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie
bruzdy o  szer.  2  do 4  mm,  przechodzącej  przez  cała  grubość  tynku.  Naroża  oraz  wszelkie
obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

10.8.7. OBMIAR ROBÓT

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.  Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni
tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek  kamiennych,
kratek,  drzwiczek i  innych, jeżeli  każda z nich jest  mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.8.8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenia materiałów, 
− sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
− sprawdzenie grubości, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
−  sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach,  narożach,  obrzeżach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych, 
−  sprawdzenie  prawidłowości  spoinowania  i  spoziomowania  powierzchni  tynków  od
płaszczyzny lub założonego szablonu, 
− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami. 
− sprawdzenie faktury i kolorystyki. 
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te
nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach
po ich wykonaniu. Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty
dwu-ścienne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne  odchylenia
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powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe
niż  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  długości  kontrolnej  dwumetrowej  łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
−  pionowego -  nie  mogą być  większe niż  2  mm na  1  mb i  ogółem nie  więcej  niż  4  mm
w pomieszczeniu, 
− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
−  wykwity  w  postaci  nalotów roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
−  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

10.9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - OKŁADZINY PODŁÓG I ŚCIAN

10.9.1. WSTĘP

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem okładzin ścian i podłóg. W pomieszczeniach przewidziano okładzinę z płytek
(gress) oraz posadzkę przemysłową zbrojoną siatkami zgrzewalnym Q131 w hali  garażowej.
Podłogi  wykonuje  się  z  materiałów  trwałych  o  powierzchni  gładkiej,  antypoślizgowych,
umożliwiających  ich  mycie  i  dezynfekcję.  W  miejscu  połączenia  ścian  z  podłogami
przewidziani cokół o wysokości min. 10cm z materiałów odpowiadających wymaganiom dla
podłóg. W pomieszczeniach przewidziano okładzinę z płytek gresowych. Kolorystykę należy
ustalić z inwestorem. 

10.9.2. MATERIAŁY

Materiały- wymagania: 
− płytki gresowe antypoślizgowe kolor należy uzgodnić z Inwestorem, 
− kleje do posadzek, 
− silikon, 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
− barwa: wg wzorca producenta, 
− nasiąkliwość po wypaleniu: nie mniej niż 2,5%, 
− wytrzymałość na zginanie: nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
− ścieralność: nie więcej niż 1,5 mm, 
− mrozoodporność: liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność: nie mniej niż 98%, 
− ługoodporność: nie mniej niż 90%. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− długość i szerokość: ±1,5 mm, 
− grubość: ± 0,5 mm, 
− krzywizna: 1,0 mm. 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
− twardość wg skali Mahsa: 10, 
− ścieralność: V klasa ścieralności, 
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− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− narożniki. 
Sprzęt: Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
− młotek 
− przyrząd montażowy
− miara drewniana lub zwijana 
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna 
− kliny drewniane
− klocek do dobijania desek 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 
− zaprawę z cementu 25,  kredy malarskiej  i  mączki  wapiennej  z  dodatkiem sproszkowanej
kazeiny. 

10.9.3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi,
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska. 

10.9.4. TRANSPORT

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem
wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Do transportu
materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -samochód dostawczy
o ładowności  0,9  ton.  Wykładziny  należy  przewozić  w rulonach  nawiniętych  na kartonowy
wałek.  Płytki  gres  pakowane  w  kartonach  po  około  1,50  m2.  Płytki  należy  zabezpieczyć
w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej. 

10.9.5. WYKONANIE ROBÓT

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót
tynkarskich  oraz  robót  instalacyjnych  wraz  z  próbami  ciśnieniowymi  instalacji.  Przed
wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować
za pomocą pędzla lub miękkiej szczotki, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. Po czterech
godzinach  przystępuje  się  do  przygotowania  przepony  uszczelniającej.  Przeponę  można
na zagruntowane podłoże nakładać pędzlem. Aby uzyskać powłokę wodoszczelną konieczne
jest naniesienie dwóch warstw o łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga warstwę można nanosić
nie wcześniej niż po upływie pół godziny. W narożach (na styku ze ścianami) przeponę należy
wzmocnić  taśmą  uszczelniającą  wklejoną  w  świeżą  pierwszą  warstwę  preparatu
uszczelniającego,  całość  pokryć  drugą  warstwa  materiału.  Przeponę  uszczelniająca  należy
wyprowadzić do wysokości 20-30 cm powyżej punktów czerpalnych wody. Układanie płytek
po upływie  półtorej  godziny  na  przeponie  można już  mocować płytki  ceramiczne,  stosując
zaprawę klejącą, przeznaczoną do podłoży odkształcalnych. Sypką zaprawę trzeba wymieszać
z wodą przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębata. Jej
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zęby powinny być tym większe,  im większe są płytki.  Po dociśnięciu świeża zaprawa musi
pokrywać co najmniej 2/3 powierzchni montażowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować
pace  o  większych  zębach.  Przy  rozprowadzaniu  kleju  wierzchołki  zębów  musza  dotykać
podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem. Większe płytki zaleca się dobijać
młotkiem gumowym. 
Terakotę należy układać zachowując szerokość spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich
rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można przystąpić
do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem w kolorze
fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotna, często
płukana gąbka,  a  wyschnięty nalot  usunąć  sucha szmatka.  Silikon wprowadza się  w naroża
pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnie spoiny narzędziem zwilżonym wodnym
roztworem mydła. 

10.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada
atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta
wyników  bieżących  badań  wyrobu  na  ścieranie  w  przypadku  terakoty.  Sprawdzenie
prawidłowości  wykonania  posadzki  z  płytek  terakotowych  i  okładziny  z  glazury  polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej
ST: Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość max. 3 mm (w każdym pomieszczeniu
jednakowa).  Spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo.  Posadzka  powinna  być  czysta.
Ewentualne zabrudzenia  kitem lub zaprawą należy  usunąć niezwłocznie  w czasie  układania
płytek.  Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo
o określonym pochyleniu spadku. Nierówności  powierzchni mierzone jako prześwity miedzy
dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej  niż  5 mm na całej  długości  łaty.
Spadki płaszczyzn posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1 %. 

10.9.7. OBMIAR ROBÓT

Dla  robót  okładzinowych  są  metry  kwadratowe  powierzchni.  Z  powierzchni  potrąca  się
powierzchnie  większe  od  0,25  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.9.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór materiałów i robót  powinien obejmować zgodności  z  dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  laboratoryjnie.  Nie  dopuszcza  się  stosowania
do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  technicznym.
Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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−  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 
– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
−  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów lub  listew podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

10.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  będzie  dokonane  zgodnie  z
ustaleniami umowy. 

10.10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE

10.10.1. WSTĘP

Przedmiotem opracowania  są  warunki  techniczne  wykonywania  i  odbioru  robót  malarskich.
Malowanie:  Roboty  malarskie  powinny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

10.10.2. MATERIAŁY

Materiały: 
- farba silikatowo-silikonowa,
- farby podkładowe. 

10.10.3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi,
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska. 

10.10.4. TRANSPORT

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

10.10.5. WYKONANIE ROBÓT

Podłoże  musi  być  czyste,  suche,  trwale  odtłuszczone.  Przed  wykonaniem  warstwy
nawierzchniowej  wykonać  gruntowanie  podłoża  farbą  rozcieńczoną  ok.  20%.  Nie  malować

w  temperaturze  poniżej  +5 C.  Następnie  należy  powierzchnię  zagruntować.  W  robotach
olejnych  gruntowanie  należy  wykonać  przed  szpachlowaniem.  Roboty  malarskie  wewnątrz
budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. Pierwsze
malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  zakończeniu  robót  poprzedzających,
a w szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych.  dopasowaniu
okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

10.10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badanie  powłok  przy  odbiorach  należy  przeprowadzać  po  zakończeniu  wykonania,  nie
wcześniej niż po 7 dniach. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 
− stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
− stwierdzeniu jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

53



DORADZTWO BUDOWLANE
mgr inż. Dawid Kuźniak

ul. Browarowa 1/12, 88 – 400 Żnin, tel. +48 723 159 678, dawidkuzniak@wp.pl
NIP: 5621538129

− stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, 
−  stwierdzeniu  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów  powłoki
i  widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp.  w stopniu kwalifikującym odbieraną
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  ze  wzorcem  polega  na  porównaniu  w  świetle
rozproszonym  barwy  wyschniętej  powłoki  malarskiej  z  barwą  wzorca,  który  w  przypadku
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na
takim samym podłożu,  o  powierzchni  możliwie  zbliżonej  do  faktury  podłoża.  Sprawdzenie
połysku należy wykonać przez oględziny powłoki  w świetle  rozproszonym.  Rodzaj  połysku
przy  powłokach  matowych  –  połysk  matowy,  tj.  nie  dający  połysku  w  świetle  odbitym.
Sprawdzenie  odporności  na  zarysowanie  przeprowadza  się  metoda  uproszczoną  przez
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli
po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

10.10.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

10.10.8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę.
Odbiór  materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  technicznych zgodnie
z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia
do  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót
zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów
z dokumentacją  techniczną oraz właściwymi  normami.  Materiały,  w których jakość  nie  jest
potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  wątpliwości,  powinny  być  przed
użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. Podłoża tynkowe
powinny  pod  względem  dokładności  i  równości  wykonania  odpowiadać  wymaganiom  dla
tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.  Powierzchnie tynków przed
malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której  tynk był wykonany
i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku
malowania  farbami  klejowymi  dopuszcza  się  użycie  do  naprawiania  uszkodzeń  zaprawy
gipsowej,  przy,  malowaniu  tynków  gipsowych  farbami  emulsyjnymi  podłoża  powinny  być
zaimpregnowane  środkiem  gruntujących  powierzchnie  tynków  nowych  lub  uprzednio
malowanych należy  przed malowaniem oczyścić  z  kurzu,  w zależności  od  rodzaju powłoki
malarskiej  nowe  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne  i  wapienne  powinny  być
zagruntowane  środkiem  gruntującym.  Powierzchnie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  i  inne
elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych oraz podłoża białe powinny: 
−  mieć  gładką  powierzchnię,  a  ewentualne  uszkodzenia  naprawione  szpachlówką  klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, − sęki i
miejsca  żywiczne  powinny  być  pokryte  roztworem  spirytusowym  szelaku  lub  lakierem
spirytusowym  (2-krotnie),  −  powierzchnie  przed  malowaniem  powinny  być  odkurzone  i
oczyszczone  z  tłuszczu,  żywicy,  pyłu  lub  innych  zanieczyszczeń.  Powierzchnie  stalowe
powinny  być  przygotowane  jak  dla  warunków  zewnętrznych.  Metalowe  pokrywki  puszek
instalacji  elektrycznej  powinny  być  niezależnie  od  przewidywanego  rodzaju  powłoki  na
powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 
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10.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  będzie  dokonane  zgodnie
z ustaleniami umowy. 

10.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

10.11.1. WSTĘP

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej.
Projektuje  się  stolarkę  okienną  drewniana.  Stolarka  okienna  drewniana  –  kolor  zgodnie
z rysunkami architektury. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne
ciśnieniowe, automatyczne z możliwością ręcznego zamknięcia. 

10.11.2. MATERIAŁY

Rodzaje materiałów: 
−  okna  i  drzwi  -  odporność  pożarowa  poszczególnych  elementów  zgodnie  z  opisem
technicznym 
− okna i drzwi zewnętrzne drewniane-sosna łączona 
− infiltracja powietrza – napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki) 
− szyby o izolacyjności U[W/(m2K)] = 0,5, pakiet 4/18/4/18/4
− okna o izolacyjności U[W/(m2K)] =0,9 W/m2K
− drzwi o izolacyjności U[W/(m2K)] = 1,3 W/m2K
− szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat 
− okucia obwiedniowe 
− zamki wpuszczane 
− zewnętrzne parapety 5% spadku 
− pianka montażowa 

10.11.3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska. 

10.11.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

10.11.5. WYKONANIE ROBÓT

Osadzanie stolarki drzwiowej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać
wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych
w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny
między  ościeżnicą  a  murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do  tego  celu
świadectwem ITB.  Przed trwałym zamocowaniem należy  sprawdzić  ustawienie ościeżnic  w
pionie  i  poziomie.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających  związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
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10.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 
− stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów i naroży, 
− jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 
− braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno być  mniejsze  od 1  mm na 1 m wysokości  okna  i  nie  więcej  niż  3  mm.  Różnice
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: − 2 mm przy długości przekątnej do 1
m, − 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, − 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 
− postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

10.11.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub
drzwi. Jednostką obmiarową jest m2

10.12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY 
SPUSTOWE

10.12.1. WSTĘP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących
robót: - Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie. 

10.12.2. MATERIAŁY

Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5÷0,55 mm, 
Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartych  w  polskich  normach  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany
materiał  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Ogólne  wymagania  dotyczące
materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” 

10.12.3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

10.12.4. TRANSPORT

 Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie
wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach
dłuższych od skrzyni  max.  do jednego metra,  ale  wówczas paczki  blach muszą  spoczywać
całkowicie  na  sztywnym  pomoście  (np.  drewnianym).  Obróbki  blacharskie  mogą  być
przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać równomiernie na całej
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas
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transportu.  Blachy  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.
Rozładunek  za  pomocą  dźwigu  (wózka  widłowego).  Rozładunek  zaleca  się  przeprowadzać
w  opakowaniach  fabrycznych  i  jeśli  jest  to  możliwe  to  przy  użyciu  dźwigu  lub  wózka
widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały
się  (paczki  długości  do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy,  paczki  długości  powyżej  6,15 m
wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą
być  założone  tylko  na  widły  wózka!  Rozładunek  ręczny  W  przypadku  braku  możliwości
rozładunku  mechanicznego  przy  użyciu  dźwigu  można  dokonać  rozładunku  ręcznego.
Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez
odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok.
6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej  strony).  Zalecana jest
szczególna  ostrożność.  Składowanie  Paczki  blach  należy  składować  w  pomieszczeniach
suchych i  przewiewnych na  podporach  szer.  min.  10  cm i  wysokości  20  cm.  Maksymalny
rozstaw podpór  wynosi  1  m.  Można  składować  do  3  paczek  jedna  na  drugiej  przekładając
je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od
daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek należy zdjąć folię,  a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić
dopływ powietrza do wierzchniej  powłoki każdego arkusza.  Arkusze mogą być przejściowo
składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny mieć zapewnioną
właściwą  wentylację.  Z  wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą  folią  ochronną
należy  ją  usunąć  przed  upływem 14  dni  od  daty  dostawy.  Po  tym okresie  mogą  wystąpić
problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12
miesięcy. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany
do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót
i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego.  Ogólne  wymagania
dotyczące transportu podano w ST 1,0 „Wymagania ogólne”. 

10.12.5. WYKONANIE ROBÓT

Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia.  Obróbki  blacharskie
z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku,
lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od  –  15ºC.  Robót  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych
podłożach.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności
zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób
umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował
szybki  odpływ  wody  z  obszaru  dylatacji.  Urządzenia  do  odprowadzania  wód  opadowych.
W dachach  z  odwodnieniem zewnętrznym w warstwach  przekrycia  powinny być  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki rynien dachowych
nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0
m.  Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane
do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu.  Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
Rynny z blachy stalowej powinny być: 
-  Wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane
w elementy wieloczłonowe.
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- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości.
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 
-  Wykonane  z  pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane
w elementy wieloczłonowe.
-  Łączone w złączach pionowych na  rąbek pojedynczy leżący,  a  w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.
-  Mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  3  mm
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach.
-  Rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1,0 „Wymagania ogólne”. 

10.12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości  wykonania robót  murowych polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

10.12.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami  obmiaru  są:  m2  wykonania  obróbek  blacharskich  mb  wykonania  rynien  i  rur
spustowych. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca
będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany do  odpowiedzialności  za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10240  Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze 
PN-91/B-10105  Masy  tynkarskie  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  elewacyjnych.
Wymagania i badania. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów z  blachy
stalowej  układanych  na  ciągłym  podłożu.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne część 3. 
PN-89/B-10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11110:1996  Surowce  skalne  lite  do  produkcji  kruszyw  łamanych  stosowanych  w
budownictwie drogowym 
PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych żwir  i
mieszanka. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek.
PN-B-11213:1997  Materiały;  kamienne.  Elementy  kamienne;  krawężniki  uliczne,  mostowe  i
drogowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. 
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 
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PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10105  Masy  tynkarskie  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  elewacyjnych.
Wymagania i badania . 
PN-80/B-10240  Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych. 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana.  Ochrona przed  hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
budowlanych. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu otwartego. Wymagania. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość
normy 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
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PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241  Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
PRZEPISY : 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2022 roku  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022 poz.1225)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989
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