Zalacznik nr 4 A do SWZ

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych RDLP OLSZTYN

(R-OSTWPL)
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DZIAL VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA.

1.1
Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
302.02 PRZER-K PRZER-K Mechaniczne przerabianie M3P
kompostu

Standard technologii obejmuje:

- doczepienie sprzetu do ciggnika, regulacja sprzetu, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go
do miejsca postoju

- jednokrotne przerobienie kompostu.

Uwagi: Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i

zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego w pryzmach przy pomocy tasmy
mierniczej. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 M3P)

Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.2 Lowiectwo

21
Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu miary
do wyceny

34501 GODZ Rt.23 GODZ RE23 Pracle god_zmowe reczne w H

towiectwie
GODZ Mt.23 GODZ ML23 | Prace godzinowe ciggnikowe w

345.02 . : H

towiectwie

Standard technologii prac obejmuje:
Czynno$ci zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej, a w szczeg6lnosci:

1. Organizacje i obstuge polowan indywidualnych i zbiorowych w zakres ktérych wchodzi:

- podprowadzanie mysliwych,

- naganianie zwierzyny w formie naganki z psami wyszkolonymi do pracy w miocie

- poszukiwanie postrzatkéw z wyszkolonymi do tego celu psami

- transportowanie uczestnikow polowania, pojazdami przystosowanymi do poruszania sie w
terenie

- ustawienie tablic informacyjnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiajacego (tablice
zapewnia zamawiajacy),

- przygotowanie miejsca pokotu, w tym ogniska, pochodni o$wietlajacych pokot,

- patroszenie zwierzyny, dostarczanie jej do srodka transportu i transport na miejsce pokotu
oraz jej utozenie, transport do punktu skupu.
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Wyktadanie karny dla zwierzyny oraz necenie, w zakres ktérych wchodzi:

zaladunek powierzonej przez Zamawiajgcego karmy, transport do towiska w miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, roztadunek karmy w terenie, dostarczenie do pasnikow,
lizawek,

przyoranie dostarczonej karmy na pasach zaporowych, neciskach,

porzadkowanie i dezynfekcja miejsc statego dokarmiania,

zaktadanie i utrzymanie paséw zaporowych.

Polepszanie warunkéw bytowania zwierzyny, w sktad ktérych wchodzi:

zakladanie i uprawa poletek towieckich zgodnie z zasadami agrotechnicznymi poprzez
przygotowanie gleby, zbiér kamieni, wysiew nasion, koszenie, orka, talerzowanie,
bronowanie, watowanie, kultywatorowanie, opryski chemiczne, wysiew nawozdéw, usuwanie
zbednych drzew i krzewdw z powierzchni poletka,

grodzenie i rozgradzanie poletek, utrzymanie i konserwacja tych grodzen,

zaktadanie i pielegnacja nasadzen i sadow drzew owocowych

koszenie traw i 1gk wraz z wyniesieniem pokosu, badz jego rozdrobnieniem

Budowa i utrzymanie wurzadzen towieckich (ambony, ambony do polowan
wielkoobszarowych lizawki i pasniki)

wytworzenie lub nabycie oraz dow6z i posadowienie nowych urzadzen wedtug wskazan
Zamawiajgcego,

wymiane zuzytych elementéw urzadzen, w tym: wymiane szczebli w drabinach badZ catych
drabin w ambonach, naprawe lub wymiane dachéw, obi¢ i podidg, wycinanie zastaniajagcych
widocznos¢ gatezi i drzewek wokdét ambon oraz dojscia do nich, wykaszanie i oczyszczanie
do warstwy mineralnej $ciezek podchodowych i drég dojazdowych do ambon, zatadunek i
rozladunek rozebranych elementéw, uprzatniecie terenu wokét remontowanych urzadzen.

Ochrona pél i ptodoéw rolnych, potozonych w obrebie OHZ LP, przed szkodami
wyrzadzanymi przez zwierzyne:

dowiezienie na powierzchnie elementéw ogrodzenia lub ogrodzenia elektrycznego,
wkopanie stupkéw, montaz siatki, a w przypadku ogrodzenia elektrycznego izolatorow,
drutu i Zrédta zasilania

utrzymanie poprawnego stanu technicznego i sprawnosci ogrodzenia poprzez wykoszenie,
lub oprysk herbicydem pasa wzdtuz ogrodzenia elektrycznego, naprawa dziur i przerwan
ciagtosci ogrodzenia

Pozostate elementy:

transport padtej zwierzyny (dzikéw) z miejsca jej znalezienia do miejsca odbioru przez
firme utylizacyjna

utylizacja zwtok padtych zwierzat poprzez zakopanie zwierzyny w miejscu znalezienia,
(Srodki do dezynfekcji zapewni zamawiajgcy).

Uwagi
Materiaty do budowy urzadzen w postaci drewna okragtego, stupkéw, zapewnia Zamawiajacy.
Materiaty do budowy ogrodzen i ogrodzen elektrycznych zapewni Zmawiajgcy.

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej iloSci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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2.2 Preparowanie trofeow

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘o Jednostka
Nr , ., | materiatu Opis kodu czynnosci ,

do rozliczenia miary

do wyceny

345.05 | PREP-JEL PREP-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
345.06 | PREP-OREZ PREP-OREZ | Preparacja orezy dzika SZT
345.07 | PREP-ROG PREP-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
345.08 | PREP-DAN PREP-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odbicie tbéw, zdjecie skéry z czaszki lub wyjecie oreza celem preparacji, ewentualnie odbiér
trofeum do preparacji,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z preparacjg trofeum zgodnie ze sztuka towiecka, a w
szczegOlnosci oczyszczenie z pozostatosSci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepow, mdzgu, skory),
mycie, odtluszczenie  wybielenie czaszki przy pomocy roztworu perhydroluy,
- w przypadku oreza dzikéw réwniez jego wypetnienie, zapewniajgce trwato$¢ i zapobiegajace
pekaniu,

- trofeum po preparacji musi charakteryzowac sie: zwiezltymi spoinami kosci czaszki,

zwieztymi spoinami ko$ci zuchwy oraz dobrze osadzonymi zebami, $nieznobiatymi ko$émi
czaszki, naturalng barwg wienca, parostkéw lub oreza,

- za niedopuszczalne uznaje sie: odbarwienie wienca, parostkéw lub oreza lub jego uszkodzenie

Odbidr prac:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest sztuka (SZT)
trofeum. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka (SZT) odbidr prac nastapi poprzez
sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie.

Dzial XI - UTRZYMANIE OBIEKTOW

XI.1 Utrzymanie droég leSnych

1.1
Kod czynnosci Kod czynn. /
do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci J e‘;ZOStka
wyceny ary
346.01 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane H
recznie
346.02 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

— utrzymanie przejezdnosci drogi le$nej lub dojazdu pozarowego np. usuniecie
z jezdni wywrdconych drzew, oberwanych gatezi, od$niezanie drogi;

— utrzymanie poboczy drdg lesnych i dojazdéw pozarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie
krzewow oraz gatezi wchodzacych w $wiatto drogi;

— odprowadzanie wody z zastoisk;

— czyszczenie z liSci, gatezi i innych naniesionych materiatéw, studni chtonnych, rowéw
odprowadzajacych oraz czyszczenie przepustow drogowych;

— mechaniczne wyréwnywanie nawierzchni jezdnej;

— montaz lub demontaz znakéw drogowych i informacyjnych.
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Uwagi: Metoda i zakres prac zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
0dbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1

godziny)
XI.2 Utrzymanie urzadzen melioracyjnych
2.1
Koc,i . Kod czy nn. / , - Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia wyceny miary
346.03 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
346.04 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie
346.10 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane recznie H
346.11 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane H
mechanicznie
Standard technologii prac obejmuje:
— utrzymanie przeptywu w rowie poprzez wykaszane dna i skarp rowu;
— reczne odmulanie rowéw  melioracyjnych, usuniecie  namulu z  rowu

z profilowaniem podluznym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu
namutu wraz z rozplantowaniem;
— usuwanie zatoréw;
— czyszczenie przepustow bedacych elementem melioracji wodnych;
— czyszczenie urzadzen melioracyjnych i matej retencji;
— mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usuniecie warstwy namutu z rowu wraz z

profilowaniem podtuznym dna,

zbednego namutu wraz z rozplantowaniem;

Uwagi

Metoda i zakres prac zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drég zgodnie z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2.2 Utrzymanie pozostalych obiektéw Infrastruktury

profilowanie skarp oraz odrzucenie poza korone rowu

Kod czynnosci | Kod czynn. Jednostka
do rozliczenia | / materiatu Opis kodu czynnosci ,
do wyceny miary
346.05 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane H
recznie
346.06 | GODZ RH23 GODZ RH23 | Prace godzinowe wykonane H
recznie (VAT 23%)
346.07 | GODZ MHS8 GODZ MH8 | Prace wykonywane ciggnikiem H
346.08 | GODZ MH23 GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H
(VAT 23%)
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Standard technologii prac obejmuje:

- wykaszanie trawy i chwastéw wokot obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym;

- utrzymanie czystos$ci i porzadku na terenie wokot obiektu;

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem drdg zgodnie z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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